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OPASKA Z KOSTKI BET.
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ZACHOWAĆ SPADEK OD 
BUDYNKU NA CAŁYM OBRYSIE 
ZEW. MIN. 1%

SZ1ASZ1B

SZ1B

SZ1B

10
1

5.01 m²

ZAPLECZE BOISKA,
MAGAZYN

5.93 m²
WC MĘSKI

5.93 m²

WC DAMSKI I DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SW1A
SW1B

SZ1A

SZ1A

SZ1A

KONSTRUKCJA GŁÓWNA 
STALOWA - TECHNOLOGIA 
KONTENEROWA

NAWIERZCHNIA 
MINERALNA-UTWARDZONA

OGRODZENIE PANELOWE

UWAGI:
1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,
2. OBIEKT NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM, NORMAMI I ZASADAMI 
SZTUKI BUDOWLANEJ
3. ELEMENTY BUDOWLANE MUSZĄ BYĆ WYKONANE Z MATERIAŁÓW 
NIEROZPRZESTRZENIAJĄCYCH OGNIA.
4. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA OBMIARU PRZED
DOKONANIEM ZAMÓWIENIA MATERIAŁU.
5. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W STANIE RZECZYWISTYM.
6. ETYKIETY DRZWI WSKAZUJĄ WYMIARY W ŚWIETLE.
7. ETYKIETY OKIEN WSKAZUJĄ WYMIARY RAMY OKIENNEJ.
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0,002cm
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ELEWACJA DREWNIANA ZAIMPREGNOWANA, 
ZABEZPIECZONA IMPREGNATEM NRO
ŁATY DREWNIANE ZABEZPIECZONE IMPREGNATEM NRO
FOLIA WIATROIZOLACYJNA STABILIZOWANA
WEŁNA MINERALNA λ<=0,035 W/mK MIĘDZY PROFILAMI "Z"
PŁYTA WŁÓKNO-CEMENTOWA
PIR  λ<=0,022 W/mK MIĘDZY KONSTRUKCJĄ STALOWĄ
FOLIA PAROIZOLACYJNA
PIANA PUR λ<=0,035 W/mK, PODKONSTRUKCJA Z PROFILI ZIMNOGIĘTYCH
PŁYTA GIPSOWO-WÓROWA
FOLIA W PŁYNIE W POM. MOKRYCH
SZ1A: PŁYTA LAMINOWANA HPL / LUB PŁYTKI CERAMICZNE
SZ1B: PŁYTA GIPSOWO-WIÓROWA + FARBA LATEKSOWA

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
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PŁYTA LAMINOWANA HPL / LUB PŁYTKI CERAMICZNE
FOLIA W PŁYNIE
PŁYTA GIPSOWO-WÓROWA
WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ
PŁYTA GISPOWO-WIÓROWA
FOLIA W PŁYNIE
PŁYTA LAMINOWANA HPL / LUB PŁYTKI CERAMICZNE

ŚCIANA WEWNĘTRZNA

LEGENDA:

RURA SPUSTOWARS
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PŁYTA LAMINOWANA HPL / LUB PŁYTKI CERAMICZNE
FOLIA W PŁYNIE
PŁYTA GIPSOWO-WÓROWA
WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KONSTRUKCJĄ
PŁYTA GISPOWO-WIÓROWA
FARBA LATEKSOWA

ŚCIANA WEWNĘTRZNA
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BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO I BUDYNKU ZAPLECZA
SANITARNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

RZUT PARTERU BUDYNKU SANITARNEGO
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

LP. POMIESZCZENIE POSADZKA WYS. (m) POW. (m²)

1 ZAPLECZE BOISKA,
MAGAZYN

WYKŁADZINA
KAUCZUKOWA

2.60 5.01

2 WC MĘSKI WYKŁADZINA
KAUCZUKOWA

2.60 5.93

3 WC DAMSKI I DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WYKŁADZINA
KAUCZUKOWA

2.60 5.93

                          SUMA: 16.86
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