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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany odkrytego
boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 23 x 15 m i budynku zaplecza sanitarno-sportowego.

Wyznacza sie dwie kategorie obiektu budowlanego:

kat. V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciagi narciarskie,
kolejki linowe, odkryte baseny, zjezdzalnie - dla boiska sportowego

kat. XV - budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny, dla
budynku zaplecza sanitarnego.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW

BUDOWLANYCH
Program funkcjonalny opracowano dla potrzeb obiektu sportowego, zaktada mozliwos¢
przebywania na boisku do 20 os6b. Boisko pozwala na gre w koszykéwke lub w siatkowke,
dopuszcza sie dodanie dodatkowej funkcjonalnos$ci (mini) boiska do gry w pitke nozna, tzw.
»mini-pitch” poprzez montaz dodatkowych bramek.

Budynek zaprojektowano jako modutowe-kontenerowe zaplecze sanitarno-sportowe dla boiska
wielofunkcyjnego. Posiada poza pomieszczeniem zaplecza technicznego potaczonego z
magazynem sportowym, dwa sanitariaty przeznaczone dla kobiet i mezczyzn. Budynek posiada
zewnetrzng - zadaszong komunikacje oraz jedng toalete przystosowang dla niepetnosprawnych.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

3.1. BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA
Ze wzgledu na wymagania decyzji o lokalizacji celu publicznego obiekt sktada sie z jednego
podtuznego kontenera prefabrykowanego o wymiarach zewnetrznych szer. 3,14midt. 7,95m z
dachem ptaskim. Zlokalizowany w zachodniej czeSci dziatki nr ewid. 40/24, na zachéd od
projektowanego boiska sportowego.

Prosta i elegancka forme architektoniczng uzyskano dzieki podzieleniu bryty elewacji na
klasyczne trzy czesci nawiazujac tym samym do historycznego kontekstu miejsca. Od dotu
znajduje sie cokdl, nastepnie elewacja drewniana zakonczona i zabezpieczona przed warunkami
atmosferycznymi wystajacym okapem, a nad nim cze$¢ wienczaca - dach wraz z niskg attyka.
Okap od strony wejs¢ zostal wydtuzony dajac dodatkowe schronienie podczas deszczu. Otwory
okienne i drzwiowe zostaty dodatkowo zaakcentowane drewniang wystajaca opaska. Drewno
zastosowane na elewacjach nawigzuje do tradycyjnej architektury.

Zaprojektowano dach ptaski o spadku 8% (4,5 stopnia)

Catos$¢ formy wpisuje sie w otaczajaca zabudowe i stanowi jej spéjny element.
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Projektuje sie nastepujgcy uktad funkcjonalny:

Budynek jest zwarty na planie prostokata, z prostym uktadem funkcjonalnym. Brak wewnetrznej
komunikacji, 3 wydzielone strefy z osobnymi wejsSciami od strony boiska sportowego (strony
wschodniej), brak dedykowanej komunikacji wewnetrzne;.

Lewe wejscie (od zewnatrz) - prowadzi do magazynu sprzetu sportowego, Srodkéw czystosci i
urzadzen technicznych. Srodkowe wejscie pozwala dostaé sie do meskiej toalety, a wejécie od
strony prawej (od zewnatrz) do toalety damskiej wspoétdzielonej z toaleta dla
niepetnosprawnych.

Budynek projektuje sie jako dostosowany do otaczajacej zabudowy zar6wno pod wzgledem
wielkosci bryty, jak i jej uktadu poprzez ksztattowanie linii elewacji i forme obiektu.

Forma architektoniczna jest zgodna z zatozeniami Decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przedmiotowych dziatek.

3.2. BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
Boisko zlokalizowano w czesci Srodkowej dziatki nr ewid. 40/24.

Boisko do koszykowki stanowi prostokat szer. 15,00m i dt. 23,00m. Dookota boiska znajduje
sie pas ochronny wzdtuz linii bocznych i konicowych o szer. 1,46m, 1,50m, 2,49m, 1,49m.

Cato$¢ konstrukcji do koszykowki cynkowana ogniowo, co zabezpiecza przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Dostepna w wersji mocowanej na state do podtoza
oraz demontowalnej (stup mocowany jest w tulei stalowej osadzonej w podtozu boiska, co
pozwala na demontaz Kkonstrukcji w razie potrzeby). Stup nalezy zamontowac w pasie
ochronnym za liniami koficowymi. Powierzchnie netto oznacza sie linig szerokos$ci 5cm w
kolorze biatym.

(Opcjonalna funkcjonalno$¢ z bramkami do pitki noznej/recznej) Dopuszcza sie dodatkowo
montaz bramek o wymiarach wewnetrznych 3,0x2,0m wykonane z profilu stalowego
malowanego proszkowo, osadzonych w tulejach ocynkowanych. Bramki wyposazy¢ w siatki
polietylenowe - PE 2,5 3,0m x 2,0m, gt. 0,8/1,0m lub zastosowa¢ bramki z trwala siatka
metalowa.

Boisko do siatkéwki stanowi prostokat szer. 9,00m i dt. 18,00m. Konstrukcja pod stupki siatki
cynkowana ogniowo montowana w tulei stalowej osadzonej w podtozu boiska i fundamencie
punktowym w wersji demontowalnej.

Boisko wielofunkcyjne wyznaczone jest liniami szer. 5 cm w kolorze biatym. Linia $srodkowa i
linie pola gry zgodnie z rysunkiem A-03.

Ogrodzenie. Boisko sportowe wydzieli¢ ogrodzeniem panelowym wysokos$ci 4m z wej$ciem od
strony potudniowej oraz przez strefe zaplecza sanitarnego - ogrodzonej strefy wejsciowej od
strony zachodniej. Dwie furtki 1,5x2m oraz brama 3,5x2m. Cato$¢ w ksztalcie prostokata (ze
strefg wej$ciowq) o wymiarach 28,65x19,08m.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW

BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNEGO:
Kubatura brutto: 76,80 m3
Powierzchnia zabudowy: 24,96 m2
Powierzchnia uzytkowa: 16,86 m2
Powierzchnia konstrukcji/$cian: 8,10 m?2

Wysoko$¢: 3,54 m
Dtugo$¢: 7,95 m
Szeroko$¢: 3,14 m

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
Liczba kondygnacji podziemnych: 0

Kategoria obiektu budowlanego: XV - budynki sportu i rekreacji
Poziom posadzki budynku ustala sie na +-0,00 = 82,49 m n.p.m.

Krétka charakterystyka: Fundamenty bezposrednie - fawy Zelbetowe, Konstrukcja budynku
stalowa, $ciany w konstrukgcji szkieletowej, elewacja zewnetrzna drewniana zabezpieczona
impregnatem NRO. dach ptaski wentylowany, wigzary dachowe drewniane zabezpieczone
impregnatem NRO.

BOISKO SPORTOWE:

Powierzchnia zabudowy: 345,00 m?

Powierzchnia boiska z pasem ochronnym, ogrodzeniem panelowym i strefg wejscia: 533,16 m2
Wysoko$¢ ogrodzenia: 4,00 m

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO
Na podstawie wykonanych badan terenowych przez GeoLogic Tomasz Piasecki nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej ani sgczen $srédglinnych do gtebokosci 4,0 m p.p.t. Warunki
gruntowe na omawianej dziatce nalezy uznac za proste, obiekt zaliczono do I kategorii
geotechnicznej.

W celu posadowienia budynku zaprojektowano fundamenty bezposrednie, tawe fundamentowa.
Posadowienie nalezy wykonac¢ ponizej strefy przemarzania gruntu tj. 1,0 m p.p.t.

6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE (W PRZYPADKU OBIEKTU UZYTECZNOSCI

PUBLICZNE]J I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO)
Zaprojektowano chodniki nieprzekraczajace nachylania 5%. W budynku zaprojektowano toalete
dla oséb niepetnosprawnych. Drzwi wejsciowe do wszystkich pomieszczen ogélnodostepnych
maj3a szeroko$¢ 100cm w $Swietle (powyzej 90cm). Krawezniki i obrzeza wpuszczane lub
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zréwnane z nawierzchnia. Toaleta dla niepelnosprawnych wyposazona w odpowiednie
wyposazenie typu pochwyty, umywalka i miska ustepowa dla niepetnosprawnych, lustro
uchylne, przestrzen manewrowa 150x150cm, .

Akcesoria dodatkowe: dozowniki mydta, pojemniki na reczniki papierowe, pojemniki na papier
toaletowy, suszarki do ragk - mocowane na wysoko$ci umozliwiajgcej swobodny dostep do nich
osobom poruszajacym sie na wozku - do 120cm wysokos$ci ponad poziom posadzki. Apteczka -
umieszczona w dostepnym miejscu, na wysokos$ci nie wiekszej niz 120 cm od posadzki.

Przewiduje sie, ze obiekt boska bedzie w wiekszos$ci uzytkowany przez osoby sprawne ruchowo.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE

ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obiekt budowlany
jako cato$¢ oraz jego poszczeg6lne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami
budowlanymi, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, zapewnia warunki
uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6lnosci w zakresie zaopatrzenia w wode i
energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng, przy zatozeniu
efektywnego wykorzystania tych czynnikéw, usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow.

Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi:
Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w ustawie z dnia 3

pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.

z 2021 r., poz. 247 z pézn. zm.) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $srodowisko (Dz. U.z 2019 r., poz. 1839).

Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie gospodarki odpadami statymi:

Zapewnia sie utrzymanie porzadku i czystosSci przez korzystanie z urzadzen stuzacych do
zbierania odpadéw komunalnych w sposéb umozliwiajacy ich segregacje (art. 5 ust. 1 ustawy z
dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, Dz. U. z 2021 r., poz. 888
z pézn. zm.);

Okre$lenie warunkdw ochrony przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej:

Stosownie do przepisu art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020
r., poz. 1740 z pézn. zm.) Realizacja inwestycji nie zakléca korzystania z nieruchomosci
sasiednich, wynikajacego ze spoteczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i
stosunkéw miejscowych, w tym nie przewiduje sie dziatan polegajacych na pozbawieniu
kogokolwiek dostepu do drogi publicznej;

Okreslenie warunkéw ochrony przed pozbawieniem mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkéw tacznosci:

Realizacja inwestycji nie narusza warunké6w umowy o przytgczenie oraz zaopatrzenie, a takze
technicznych warunkoéw przytaczenia okre$lonych przez poszczegélne jednostki organizacyjne,
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dokonujgce przytaczenia podmiotéw do sieci wodnokanalizacyjnych, energetycznych i
telekomunikacyjnych;

Okreslenie warunkow ochrony przed pozbawieniem dostepu Swiatla dziennego

do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi:

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 13 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U.z 2019 r., poz. 1065 z péZn. zm.), stosownie do przepisow § 41 § 5 tego
rozporzadzenia, przyjete rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne nie powodujg ograniczenia
dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

OkreSlenie warunkéw ochrony przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktécenia elektryczne i promieniowanie:

stosownie do art. 112 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.
U.z 2020 r., poz. 1219 z pézn. zm.) planuje sie utrzymac poziom hatasu ponizej
dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
$rodowisku (Dz. U.z 2014 r., poz. 112);

planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby lub ziemi wibracji w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.
U.z2020r., poz. 1219 z pézn. zm.);

przestrzega sie wymagan okreslonych w warunkach przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej w zakresie jej zabezpieczenia przed zakt6ceniami elektrycznymi
powodowanymi przez instalacje lub sieci wchodzace w sktad planowanej inwestycji,
stosownie do przepiséw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 .

w sprawie szczeg6towych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz.U.z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z pdZn. zm.).

Okreslenie warunkéw ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby:

planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na jako$¢ powietrza i pozwala na
utrzymanie w nim poziomoéw substancji ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw lub
co najmniej na tych poziomach, ktére zostaty ustalone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych substancji

w powietrzu (Dz. U.z 2021 r. poz. 845);

planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na jako$¢ wéd, pozwalajgc na jej
utrzymanie powyzej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach
wykonawczych do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.z 2021 r., poz. 624
z pézn. zm.);

planowana inwestycja nie pogarsza standardéw jakosci gleby okreslonych

w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).

Zagospodarowanie terenu nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikéw oraz nie bedzie ucigzliwa i nie narusza intereséw osob trzecich.
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Zapewnia sie oSwietlenie dzienne, dostosowane do przeznaczenia, ksztattu i wielkosci, z
uwzglednieniem warunkdw okreslonych w § 13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z p6Zn. zm.) oraz w ogélnych przepisach
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Posadzke i $ciany do wysokosci 2m wykonac z powierzchni zmywalnych i odpornych na
dziatanie wilgoci. Posadzka zmywalna, nienasigkliwa i niesliska.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA

W ENERGIE I CIEPLO
Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwos$ci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zr6det odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczeg6lnosci gdy opiera sie
catkowicie lub cze$ciowo na energii z odnawialnych Zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt
22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. O odnawialnych Zrédtach energii (dz. U. Z 2020 r. Poz. 261,
284, 568, 695, 1086 1 1503), oraz pompy ciepta;

Dla budynku zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania
CWU Wynosi:

Euco = 73,63 kWh/(m2*rok)

Wyniki te uzyskano w oparciu o ponizsze analizy.

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

- energia elektryczna,

- gaz ziemny lub lpg,

- paliwo state w postaci biomasy lub wegla kamiennego,
- olej opatowy.

WYBOR 2 SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZE]
Dla analizy poréwnawczej przyjeto dwa warianty: konwencjonalny i alternatywny. Kazdy z nich
posiada elementy wykorzystania systemow OZE. Szczegoty wg ponizszego opisu:

SYSTEM 1: - przyjety w projekcie:

- instalacja centralnego ogrzewania: gtbwnym Zrddlem ciepta sa grzejniki elektryczne zasilane z
instalacji fotowoltaicznej oraz sieci elektroenergetycznej. Wentylacja grawitacyjna.

- instalacja cieptej wody uzytkowej: instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym Zrédtem cieptej
wody jest lokalny ogrzewacz wody. Baterie jednouchwytowe z mieszaczami.

SYSTEM 2 alternatywny- propozycja zamienna:

- instalacja centralnego ogrzewania: gtbwnym Zrdédlem ciepta sa grzejniki zasilane z pompy
ciepta wspomaganej instalacja fotowoltaiczna. Wentylacja grawitacyjna.
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- instalacja cieptej wody uzytkowej: instalacja wody cieptej, gdzie podstawowym Zrédiem cieptej
wody jest lokalny ogrzewacz wody. Baterie jednouchwytowe z mieszaczami.

OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA W ENERGIE

Warianty
Konwencjonalny Alternatywny
Opis wariantu Grzejniki'elekt.ryczne zasilane z instqlacji Pompa ciepla powietrze woda: ogrzewanie
fotowoltaicznej— programator tygodniowy i '
N . grzejnikowe.
Z obnizeniami nocnymi.
Ogrzewanie Elektryczng wspomagane fotowoltaika z Pompa ciepta powietrze woda
ograniczeniem czasowym
Wentylacja wentylacja naturalna wentylacja naturalna
Instalacja CWU - zasobnik zasilany z pompy
Produkcja cwu Lokalne podgrzewacze wody ciepla powietrze woda

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie

Energia uzytkowa
Eu [KWh/(m?*rok)] 73,63 73,63

Energia koncowa

Ek [KWh/(m2*rok)] 83,61 41,79

Energia pierwotna

Ep [kWhi(m?'rok)] 62,82 39,04
Analiza ekologiczna

Udziat OZE

w zapotrzebowaniu 72% 74%

na energie koncowg

Jednostkowa wielko$¢ emisji

CO2 [tco2/m2*rok) 0,0160 0,032

WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ I WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE
Przyjeto wariant z grzejnikami elektrycznymi oraz czasowym programatorem obnizajacym
temperature.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W

POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONE]J STREFIE GRZEWCZEJ.
Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczeg6lnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (dz. U.Z 2019 r. Poz. 1065 oraz z 2020 r. Poz. 1608).

W projekcie przyjeto stosowanie nastepujacych urzadzen automatycznie regulujacych
temperature:

- termostaty przy grzejnikach oraz programator tygodniowy,

10
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10. INFORMACJA 0 ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU

BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Zgodnie z Art. 5.1 Ustawy Prawo Budowlane, budynek spetnia wszystkie wymagane prawem
wymagania.

10.1.  INSTALACJE SANITARNE
W obiekcie budowlanym przewiduje sie nastepujace elementy wyposazenia budowalno-
instalacyjnego:

- instalacja wody cieptej i zimnej - ciepta woda przygotowywana w podgrzewaczach
elektrycznych wspomaganych fotowoltaika,

- instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej,

- instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej piony wychodzace ponad dach, zawory
oddechowe (odprowadzajaco-napowietrzajace).

- instalacja grzewcza oparta o grzejniki elektryczne wspomagane fotowoltaika, programator
tygodniowy z obnizeniami w ogrzewaniu,

- instalacja wentylacji naturalnej,

- wyposazenie sanitarne, armatura, ksztattki w tym: miski ustepowe, pisuary, umywalki, baterie
umywalkowe, zawory kulkowe ze ztaczka do weza.

- odwodnienie dachu i instalacja kanalizacji deszczowej do zbiornika bezodptywowego. Na rurze
spustowej montaz rewizji z fapaczem lisci.

Instalacje zewnetrzne na terenie dziatki zostaly opisane w Projekcie zagospodarowania terenu.
Informacje szczeg6towe dotyczace poszczegélnych instalacji zostang zawarte w Projekcie
technicznym, stanowigcym integralng cze$¢ Projektu budowlanego.

10.2. ELEKTRYCZNE:
Obiekt wyposazony w nastepujgce podstawowe instalacje elektryczne:
- o$wietleniowg;
- oSwietlenie zewnetrzne;
- instalacji gniazd 230 V;
- instalacje sitowa;
- instalacje przeciwporazeniows;
- odgromowa,
- panele fotowoltaiczne na dachu z osprzetem
W zwigzku z zagospodarowaniem terenu przewiduje sie o§wietlenie $ciezek, wejscia do
budynku. O$wietlenie zewnetrzne sterowane poprzez zegar astronomiczny z mozliwo$cig
przetaczenia na sterowanie reczne. Instalacje zewnetrzne zostaty przedstawione w Projekcie
zagospodarowania terenu.
Szczegbétowe dane branzy elektrycznej zostang zawarte w Projekcie technicznym, stanowigcym
integralng czes$¢ Projektu budowlanego.

10.3. MATERIALOWE:
Zastosowane elementy na terenie inwestycji musza posiadac¢ aktualne certyfikaty i dopuszczenie
do zastosowania oraz deklaracje zgodnosci.

11
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Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe nawierzchni, urzadzen sportowych uwzglednione
zostang w Projekcie Technicznym, stanowigcym integralng cze$¢ Projektu budowlanego.

Projekt dopuszcza zastosowania rozwiazan w tym systemowych nawierzchni sportowych o
parametrach takich samych, lepszych, badz zblizonych do projektowanych.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

11.1. ODLEGLOSCI OD SASIEDNICH BUDYNKOW
Obiekt spetniajgcy wymagania wynikajace z §271-273 ,warunkéw technicznych” w zakresie
odlegtosci od obiektéw sasiednich.

11.2. PRZEZNACZENIE BUDYNKU/ BUDOWLI
Przeznaczeniem obiektéw budowlanych jest przede wszystkim funkcja sportowo-rekreacyjna.

Budynek zaplecza sanitarnego kwalifikuje sie jako obiekt budowlany - budynek uzytecznosci
publiczne;j.

11.3. WYSOKOSC OBIEKTOW BUDOWLANYCH I LICZBA KONDYGNAC]I
Budynek zaplecza sanitarno-sportowego:

Wysokos¢: 3,54m (3,55 m - 3,69 m n.p.t.)
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
Liczba kondygnacji podziemnych: 0

11.4. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Nie przewiduje sie przechowywania w obiektach materiatow niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu § 2 ust.1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719). Materiatami palnymi wystepujacymi w
obiektach beda:

State materiaty palne - drewno i drewnopochodne (elementy mebli - wyposazenia, oktadzin),
elementy syntetyczne sprzetu sportowego,

11.5. PRZEWIDYWANA WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Dla budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi (ZL) nie okresla sie parametru
gestosci obcigzenia ogniowego.

11.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI

ZEWNETRZNYCH
W projektowanych obiektach nie beda wystepowaty pomieszczenia i przestrzenie zewnetrzne
zagrozone wybuchem.

11.7. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI I LICZBA OSOB PRZEWIDZIANYCH DO

EWAKUAC(]I
Kategoria zagrozenia ludzi

12
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Budynek sanitarno-techniczny, przeznaczony jest do jednoczesnego korzystania maksymalnie
przez nie wiecej niz 10 os6b z pomieszczeniami nieprzeznaczonymi przede wszystkim do uzytku
ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Cato$¢ kwalifikuje sie zatem wedtug
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zm.) - do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 111

Liczba osdéb do ewakuacji
Budynek sanitarno-techniczny, przeznaczony jest do jednoczesnego wykorzystania maksymalnie
przez nie wiecej niz 10 oséb

Boisko wedlug zatozen projektowych przeznaczone bedzie do jednoczesnego wykorzystania
przez maksymalnie okoto 20 oséb.

11.8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWE] BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA
I STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH
Budynek zaplecza posiada wysoko$¢ <12 m, co kwalifikuje go do grupy wysoko$ci niskie - N, to
za$ pozwala zakwalifikowa¢ go do kategorii odpornosci pozarowej budynkéw D.

01.2022

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®

odpornosci

pozarowej

budynku | gtéwna $ciana sciana
kon- kpnstruk- strop” zewnetrz- | wewn przekrycie
strukja | cia dachu P 1, 2? ; 1)e dachu’
nosna " e

1 2 3 4 5 0 .

o R30  |[() REI30  [EI30(0¢>i)|(-) (-)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okres$lona jw.,

[ - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest cze$cig gtdwnej konstrukcji no$nej, powinna spetniac takze kryteria
nos$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy

odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potagczeniem
ze stropem.

13
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3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20%
jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja
znajduje sie strop albo inna przegroda, speiniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komdr zsypu wymaga sie klasy E I 60, a dla drzwi komdr zsypu klasy E I 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlaczy i
dylatacjami.

Wszystkie elementy budynkéw w tym elementy drewniane powinny posiada¢ atesty nie
rozprzestrzeniania ognia (NRO).

Projektuje sie budynek kontenerowy, szkieletowy. Stalowg konstrukcje $cian budynku zaplecza
sanitarnego zabezpieczy¢ do klasy odpornosci R30 obudowujac ,skrzynkowo” ptytami
ogniochronnymi zgodnie z wytycznymi producenta. Stosowac¢ bezposrednio na konstrukcje
stalowg $cian zapewniajgc jej bierng ochrone przeciwpozarowa. Nie stawia sie innych wymagan
pozostatym elementom budynku w zakresie klasy odpornosci ogniowe;j.

11.9. PODZIAE NA STREFY POZAROWE
Budynek zaplecza sanitarno-technicznego posiada jedna strefe pozarowa ZLIIIL.

11.10. WARUNKI EWAKUACJI LUDZI
Wymagania ogdlne dla przejs¢ i wyjs¢ ewakuacyjnych
Dopuszczalne dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych w projektowanym obiekcie nie moga przekraczac:

dla czesci zakwalifikowanych do kategorii ZL - 40 m - spelnione

Budynek zaplecza sanitarno-tecznicznego posiada 3 wyjScia ewakuacyjne o szerokosci 100cm
otwierane na zewnatrz w kierunku ewakuacji, umieszczone na elewacji wschodnie;j.

Nad drzwiami wyj$¢ zaleca sie umiesci¢ piktogramy fluorescencyjne.

11.11. WARUNKI EWAKUACJI DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
Budynek nie posiada dojs¢ ewakuacyjnych.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego przy przedstawionym uktadzie drog
ewakuacyjnych (brak doj$¢ ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie Swiatem sztucznym) nie jest
rozwigzaniem obowigzkowym.

11.12. URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE W OBIEKCIE:
Instalacja hydrantowa
Obiekt nie bedzie wyposazony w wewnetrzne hydranty.

Instalacja oddymiajaca i wentylacja
Obiekt nie bedzie wyposazony w urzadzenia oddymiajace, ani awaryjng wentylacje mechaniczna.

System sygnalizacji pozaru
Obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje sygnalizacyjno-alarmowa.
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Podreczny sprzet gasniczy - gasnice

Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719) [3.3] obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenosne
spelniajace wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN),
dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w
gasnicach przypada¢ bedzie na kazde 100 m2 powierzchni pomieszczen. Miejsca lokalizacji
gasnic zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

Instalacja elektryczna
Obiekt wyposazy¢ w instalacje elektryczna zgodna z Polskimi Normami.

11.13. ZAOPATRZENIE ZEWNETRZNE WODY DO CELOW GASNICZYCH
Dla zewnetrznego zaopatrzenia w wode dla celé6w p.poz. w wymaganej ilo$ci 10 1/s dla
projektowanych obiektéw budowlanych wybudowa¢ hydrant naziemny DN 80. Wiecej informacji
zawartych w Projekcie zagospodarowania terenu.

11.14. Do0JAZD POZAROWY
Zgodnie z zapisem § 12.2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U.nr 124, poz.1030) dojazd pozarowy, droga pozarowa dla projektowanych obiektéw nie jest
wymagana.

12. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, 0 KTORYM MOWA W ART. 9
USTAWY LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, 0O KTORYM MOWA W

ART. 6A UST. 2 USTAWY O OCHRONIE PPOZ (JEZELI ZOSTALY WYDANE).
Nie dotyczy

Opracowat: mgr inz. arch. Robert Lochocki
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