
WYMAGANIA:

- SPADEK BOISKA W CELU ODPROWADZENIA WODY ZACHOWAĆ MIN. 5 
MM NA JEDEN METR,
- LINIE BOISKA NIE MOGĄ BYĆ WYKONANE Z MATERIAŁÓW TRWAŁYCH,
- WSZYSTKIE LINIE BOISKA MAJĄ SZEROKOŚCI 5 CM. MUSZĄ BYĆ 
KOLORU JASNEGO (BIAŁEGO), RÓŻNIĄCEGO SIĘ OD KOLORU PODŁOŻA,
- SŁUPY MUSZĄ BYĆ ZAOKRĄGLONE I GŁADKIE, PRZYTWIERDZONE DO 
PODŁOŻA BEZ ODCIĄGÓW,
- SŁUPY, SIATKI ORAZ ELEMENTY MOCOWANIA WYKONAĆ WG ZALECEŃ
PRODUCENTA,
- NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA W KOLORZE RAL 3028, PRZY 
WYKONAWSTWIE NAWIERZCHNI SYNTETYCZNYCH PRZESTRZEGAĆ ZALECEŃ 
PRODUCENTA,
- WSZYSTKIE URZĄDZENIA STWARZAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWO SĄ
ZABRONIONE!

WYPOSAŻENIE BOISKA DO KOSZYKÓWKI:
KONSTRUKCJA DO KOSZYKÓWKI "GĘSIA SZYJA" MOCOWANA ZA POMOCĄ 
TULEI W PODŁOŻU (TULEJA PRZYKRYWANA DEKLAMI PCV) - 2 SZT.
TABLICA DO KOSZYKÓWKI 1,80X1,05 M- 2 SZT.
AMORTYZOWANA OBRĘCZ DO KOSZYKÓWKI  - 2 SZT.
SIATKA DO OBRĘCZY LUB ŁAŃCUCH - 2 SZT.
FUNDAMENT- BETON C20/25, 80X80X100CM Z ODPROWADZENIEM WODY 
DO GRUNTU Z TULEJI LUB WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA

WYPOSAŻENIE BOISKA DO SIATKÓWKI:
ZESTAW SŁUPKÓW UNIWERSALNYCH DO MONTAŻU SIATKI Z REGULACJĄ 
WYSOKOŚCI SIATKI Z NACIĄGIEM ŚRUBOWYM MOCOWANE ZA POMOCĄ 
TULEI W PODŁOŻU (TULEJE PRZYKRYWANE DEKLAMI PCV) - 1 KPL.
SIATKA Z ANTENKAMI - 1 SZT.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE: 
ŁAWKA PARKOWA - 2 SZT.
KOSZ NA ŚMIECI - 2 SZT.
MASZT OŚWIETLENIOWY Z NAŚWIETLACZAMI - 4 SZT.
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE: 
DOPUSZCZA SIĘ MONTAŻ SYSTEMOWYCH, ZINTEGROWANYCH BRAMEK Z 
KOSZAMI LUB BRAMEK DO PIŁKI RĘCZNEJ O WYMIARACH MAX. 
3,00X2,00M ZE WSPORNIKAMI SIATKI (MOCOWANE ZA POMOCĄ TULEI W 
PODŁOŻU, FUNDAMENT BETON C20/25, 50X50X100CM Z 
ODRPOWADZENIEM WODY DO GRUNTU). BRAMKI NIE MOGĄ WCHODZIĆ W 
POLE GRY BOISKA DO KOSZYKÓWKI!-UWZGLĘDNIĆ WYSIĘG WSPORNIKA 
KOSZA. ZABEZPIECZYĆ PRZED WPADANIEM PIŁKI MIĘDZY SIATKĄ BRAMKI 
A OGRODZENIEM.

DANE TECHNICZNE OGRODZENIA
- OGRODZENIE WYKONAĆ SYSTEMOWO WG INSTRUKCJI MONTAŻU 
PRODUCENTA ORAZ ZGODNIE Z JEGO ZALECENIAMI.
-SŁUPKI OGRODZENIA O PRZEKROJU ZAMKNIĘTYM 80 X 50 X 4MM LUB 
100 X 100 X 4MM PRZY BRAMACH I FURTKACH, ZAMKNIĘTE
OD GÓRY SYSTEMOWĄ ZAŚLEPKĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO,
-OGRODZENIE PANELOWE, STOSUNEK PUSTEJ POWIERZCHNI DO 
WYPEŁNIONEJ = 70%
- CAŁOŚĆ METALOWEJ KONSTRUKCJI OCYNKOWANA I MALOWANA 
PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7040, DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ 
KOLORU WG WSKAZAŃ PRODUCENTA.
- SŁUPKI OSADZIĆ W FUNDAMENCIE ŻELBETOWYM
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BOISKO DO SIATKÓWKI 
9X18M

TULEJA DO MONTAŻU SŁUPA SIATKI, 
PRZYKRYWANA DEKLEM

TULEJA DO MONTAŻU SŁUPA SIATKI, 
PRZYKRYWANA DEKLEM

OGRODZENIE PANELOWE H=4M
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BRAMA 3,5M X 2M FURTKA 1,5M X 2M
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STĘŻENIE POZIOME ŁĄCZĄCE SŁUPY 
NAD WEJŚCIEM

NAWIERZCHNIA P3
KOSTKA BET.

NAWIERZCHNIA MINERALNA

UWAGA: SĄSIEDZTWO 
Z ISTNIEJĄCYM DRZEWEM
LIŚCIASTYM DO ZACHOWANIA. 
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POZOSTAWIA SIĘ MOŻLIWOŚĆ 
MONTAŻU BRAMKI W TULEJACH POD 
KOSZEM. 
BRAMKI UMIEŚCIĆ POZA BOISKIEM 
DO KOSZYKÓWKI!

UWAGI:
1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,
2. OBIEKT NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM, NORMAMI I ZASADAMI 
SZTUKI BUDOWLANEJ
3. ELEMENTY BUDOWLANE MUSZĄ BYĆ WYKONANE Z MATERIAŁÓW 
NIEROZPRZESTRZENIAJĄCYCH OGNIA.
4. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA OBMIARU PRZED
DOKONANIEM ZAMÓWIENIA MATERIAŁU.
5. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W STANIE RZECZYWISTYM.
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NAWIERZCHNIA BOISKA 

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
ELASTYCZNA WARSTWA PODKŁADOWA
WARSTWA KLINUJĄCA Z KRUSZYWA FR. 2-5mm
WARSTWA PODBUDOWY Z TŁUCZNIA FR. 5-32mm
WARSTWA PODBUDOWY Z TŁUCZNIA FR. 32-63mm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU FR. 2-5mm ls=1
GEOWŁÓKNINA
GRUNT RODZIMY

P02 PUNKT TYCZENIA - WSPÓŁRZĘDNE NA PLANIE 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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LINIE WYMIAROWE BOISKA DO KOSZYKÓWKI

LINIE WYMIAROWE BOISKA DO SIATKÓWKI
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BETONOWA KOSTKA BRUKOWA CZERWONA
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/
WARSTWA PODBUDOWY Z TŁUCZNIA FR. 0-32mm
WARSTWA PODBUDOWY Z TŁUCZNIA FR. 32-63mm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU FR. 2-5mm ls=1
GEOWŁÓKNINA
GRUNT RODZIMY

P3 NAWIERZCHNIA WOKÓŁ BOISKAUWAGA: DOPUSZCZA SIĘ ZASTĄPIENIE 
NAWIERZCHNI "P3" WOKÓŁ BOISKA 
PRZEPUSZCZALNĄ NAWIERZCHNIĄ "P2" 
POPRZEZ KONTYNUACJĘ JEDNORODNEJ 
PODBUDOWY I NAWIERZCHNI W TEJ SAMEJ 
KOLORYSTYCE
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