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PRZEKROJ A-A B PRZEKROJ B-B A
1:100 1:100
SZ1  SCIANA ZEWNETRZNA D1 DACH
2,7cm ELEWACJA DREWNIANA ZAIMPREGNOWANA, 2,5cm POKRYCIE 7 BLACHY
ZABEZPIECZONA IMPREGNATEM NRO 1cm IZOLACJA PRZECIWWODNA
3,6x6,4cm tATY DREWNIANE ZABEZPIECZONE IMPREGNATEM NRO 2,5cm PLYTA DREWNOPOCHODNA NRO
0,002cm FOLIA WIATROIZOLAC YINA STABILIZOWANA 10-38cm PUSTKA POWIETRZNA / WIAZARY DREWNIANE NRO
8em WEENA MINERALNA A<=0,035 W/mK MIEDZY PROFILAMI "Z” 10cm WEENA MINERALNA A=0,035 W/mK
1,2cm PEYTA WEOKNO-CEMENTOWA 16cm WEENA MINERALNA MIEDZY KONSTRUKCJA A=0,035 W/mK
12,5¢m PIR A<=0,022 W/mK MIEDZY KONSTRUKCJA STALOWA 2,5cm PLYTA DREWNOPOCHODNA NRO
0,002cm FOLIA PAROIZOLAC YINA 0,02cm PAROIZOLAC JA
5cm PIANA PUR A<=0,035 W/mK, PODKONSTRUKCJA Z PROFILI ZIMNOGIETYCH  14,25cm PUSTKA POWIETRZNA
1,25cm PLYTA GIPSOWO-WOROWA 4,25¢m SUFIT PODWIESZONY NA RUSZCIE - PLYTA GIPSOWO-WGROWA
0,03cm FOLIA W PLYNIE W POM. MOKRYCH
lem
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lem
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0,1cm
2,2cm
10cm
Tcm
15¢cm
10em
0,01cm

25cm

8cm
Tcm
20cm

SZ1A: PLYTA LAMINOWANA HPL / LUB PLYTKI CERAMICZNE
SZ1B: PLYTA GIPSOWO-WIOROWA + FARBA LATEKSOWA

SW1A SCIANA WEWNETRZNA

PLYTA LAMINOWANA HPL / LUB PLYTKI CERAMICZNE
FOLIA W PLYNIE

PLYTA GIPSOWO-WOROWA

WEENA MINERALNA MIEDZY KONSTRUKCJA

PLYTA GISPOWO—WIOROWA

FOLIA W PLYNIE

PLYTA LAMINOWANA HPL / LUB PLYTKI CERAMICZNE

SW1B SCIANA WEWNETRZNA

PLYTA LAMINOWANA HPL / LUB PLYTKI CERAMICZNE
FOLIA W PLYNIE

PLYTA GIPSOWO-WOROWA

WEENA MINERALNA MIEDZY KONSTRUKCJA

PLYTA GISPOWO-WOROWA

FARBA LATEKSOWA

P1  POSADZKA

WYKEADZINA KAUC ZUKOWA
FOLIA' W PLYNIE W POM. MOKRYCH
0SB4 WODOODPORNE NRO
WEENA MINERALNA A<=0,035 W/m?K MIEDZY KONSTRUKC JA
PAPA TERMOZGRZEWALNA - IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
PEYTA Z CHUDEGO BETONU
XPS LUB HYDROFOBIZOWANA WEENA SKALNA A<=0,040 W/mK
FOLIA PE
PODSYPKA PIASKOWA
CZ1 COKOL
SYSTEMOWY TYNK SILIKONOWY KOLOR W CIEMNYM ODCIENIU ELEWACJI
DREW.
IZOLACJA EPS
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
SCIANA FUNDAMENTOWA — BLOCZEK BET. / ZELBET. WIENIEC

UWAGI:

1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC YACZNIE 7 OPISEM TECHNICZNYM,

2. OBIEKT NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM, NORMAMI | ZASADAMI

SZTUKI BUDOWLANEY

3. ELEMENTY BUDOWLANE MUSZA BYC WYKONANE Z MATERIALOW
NIEROZPRZESTRZENIAJACYCH OGNIA.

4. WYKONAWC A JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA OBMIARU PRZED
DOKONANIEM ZAMOWIENIA MATERIALU.

5. WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W STANIE RZECZYWISTYM.
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