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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na dziatce nr 40/23 1 40/24
obreb Wegierce, gmina Pako$¢, powiat inowroctawski, woj. kujawsko-pomorskie.

Celem opracowania jest stworzenie strefy aktywnosci spotecznej poprzez budowe boiska
wielofunkcyjnego dla uzytkownikéw wszystkich kategorii wiekowych o nawierzchni
poliuretanowej wraz z kontenerem sanitarnym w miejscowosci Wegierce.

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe boiska wielofunkcyjnego (boisko do koszykéwki i siatkowki),
- budowe zaplecza sanitarnego - budynku kontenerowego - modutowego,
- budowy wysokiego ogrodzenia kompleksu boiska i zaplecza,
- wykonania o$wietlenia boiska,
- wykonanie $ciezek i nawierzchni utwardzonych
- wydzielenie 4 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych,
- zagospodarowanie terenu wokot boiska - w tym:
— montaz urzadzen parkowych i rekreacyjnych - tawek, koszy na $mieci, urzadzenia do gry
w tenisa stolowego,
— wykonanie nasadzen krzewéw / drzew ozdobnych

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
Teren opracowania, dziatki nr 40/23 i 40/24, obr. Wegierce sa wtasnoscig Gminy Pakos$¢. Dziatki
maja ksztatt zwarty, nieregularny i sa otoczone z kazdej strony przez publiczne drogi gminne dz.
nr.33,40/10140/11. Dziatka nr 40/23 znajduje sie w pétnocno-wschodniej czesSci. Na jej
obszarze zlokalizowana jest przepompownia $ciekéw z wydzielong i ogrodzong strefg ochronna.
Furtka znajduje sie od strony p6inocnej. Po stronie wschodniej zlokalizowany jest stup
napowietrznej linii telekomunikacyjnej. Oprécz tego na dziatkach 40/23 i 40/24 wzdtuz
wschodniej i pétnocnej granicy przebiegaja napowietrzne linie energetyczne niskiego napiecia.
Przez teren opracowania przebiega linia wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz
wewnetrzna linia zasilajaca prowadzaca od stupa linii napowietrznej do terenu przepompowni.

Aktualnie teren nie jest zabudowany, obszar to nieuzytek z zielenig niska, a w cze$ci péinocnej i
wschodniej znajduja sie nasadzenia drzew lisciastych - zielen wysoka.

Wijazd na dziatke nie jest wyznaczony, odbywa sie od strony potudniowej - tj. od drogi dz. nr 33.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

3.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg projektu, nalezy wykonac¢ nastepujace
prace rozbiérkowe:
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- zabezpieczy¢ fragmenty istniejgcego ogrodzenia.
- oczyscic¢ teren z roslinnosci niskiej,

3.2. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
Elementami zagospodarowania terenu s3:

e Dboisko sportowe do gry w koszykdwke i siatkdéwke z terenem utwardzonym - nawierzchnia
poliuretanowa o wymiarach 2300x1500cm,
¢ modutowy budynek kontenerowy o funkcji sanitarno-technicznej, zawierajacy

pomieszczenia higieniczno-sanitarne, toalete meska i damska (przystosowana do
korzystania przez osoby niepetnosprawne) oraz pomieszczenie zaplecza i magazynu sprzetu.

e usuniecie i uporzadkowanie zieleni niskiej i Sredniowysokiej kolidujacych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu,

e ogrodzenie zewnetrzne panelowe o wysokos$ci 4m oraz 2m z 2 furtkamii 1 bramag
rozwierang,

e nawierzchnie utwardzone wokét boiska i budynku zaplecza,

e oS$wietlenie boiska w postaci 4 masztéw z naswietlaczami,

e dojscia oraz Sciezka utwardzona wokét boiska wraz z o§wietleniem,

e dojazd utwardzony z kostki betonowej,

e parking na 4 pojazdy osobowe z kostki/ptyty azurowej,

e infrastruktura techniczna w postaci rozbudowy sieci wodociagowej, przytaczy sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem szczelnym
na deszczowke oraz sieci energetyczne;.

e 7zjazd z drogi publicznej gminnej,

W czesci graficznej pokazane sg rozwigzania uwzgledniajace wyzej wymienione elementy

zagospodarowania.

3.3. BILANS TERENU:

— powierzchnia dziatki nr. ewid. 40/24: 1575,52 m2

— powierzchnia dziatki nr. ewid 40/23: 427,33m?2
Lacznie: 2002,85m2

— powierzchnia zabudowy budynku sanitarnego: 24,963m2

— powierzchnia projektowanych chodnikéw, kostka bet.: 21,80m2

— powierzchnia parkingu, kostka/ptyta azurowa: 56,32m?2

— powierzchnia dojazd6w, kostka bet.: 64,40m?2

— powierzchnia $ciezek utwardzonych-mineralnych: 308.91m2

— powierzchnia boiska sportowego: 345,00m2

— powierzchnia utwardzona wokoét boiska: 188,16m2

— powierzchnia biologicznie czynna: 49,90%

3.4. SP0OSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Scieki sanitarne z budynku zaplecza sanitarnego odprowadzane beda poprzez

nowoprojektowane przytacze do istniejacej komory przepompowni zlokalizowanej na dz. nr
40/23.
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Scieki deszczowe ( wody opadowe ) z dachu budynku oraz z odwodnienia liniowego przy
drzwiach wej$sciowych odprowadzane bedg do szczelnego zbiornika retencyjnego. Wody z
nawierzchni utwardzonych projektuje sie odprowadza¢ na pobliskie tereny zielone z uwagi na
brak zewnetrznej infrastruktury kanalizacji deszczowej. Nawierzchnie syntetyczne oraz
nawierzchnie $ciezek i parkingdw sa przepuszczalne, pozwalajac na czeSciowo bezposrednig
absorpcje i wsigkanie wody opadowe;j.

3.5. ODWODNIENIE BOISKA
Boisko wielofunkcyjne projektuje sie z jednostronnym spadkiem 0,7 % w kierunku poprzecznym
(p6Inocnym).

Wody powierzchniowe z boiska w naturalny sposéb zostang odprowadzone na wewnetrzne
tereny zielone. Wody opadowe, ktére przedostang sie pod plyte boiska zostang odprowadzone
do gruntu poprzez przepuszczalng podbudowe, skad zostang zmagazynowane i rozsgczone do
glebszych partii gruntu.

3.6. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE]
Zapewnia sie dostep do budynku oraz obiektu boiska od potudnia poprzez Sciezke pieszo-jezdna
szeroko$ci 5m oraz dojscie szerokosci 1,8m z publicznej drogi gminnej, dziatka nr ewid. 33.

Zjazd z drogi gminnej nr 150450C (dz. nr ewid. 33) w czeSci potudniowo-zachodniej terenu
opracowania.

1. Kategorie geotechniczng obiektu jako - I.

2. Warunki gruntowe przyjeto jako proste.
Szeroko$¢ zjazdu wynosi 5m. (Szeroko$¢ zjazdu fizycznego dla ruchu samochodéw przyjmuje sie
3,5m) Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o
promieniu rownym 5m. Proj. zjazd dowigzany jest do istn. nawierzchni drogi gminnej
kraweznikiem betonowym wtopionym 15x22 na tawie betonowej z betonu C22/25. Od strony
Terenu opracowania zjazd dowigzany jest do drogi wewnetrznej jednolita nawierzchnia z
kostki betonowej. Pozostate szczegéty planu sytuacyjnego przedstawiono na rys. A-01 Plan
zagospodarowania terenu.

Dostep do dziatki nr ewid. 40/23 jest mozliwy przez dziatke nr ewid. 40/24 oraz przez
bezposrednie dojScie od strony wschodniej szeroko$ci 1,8m z publicznej drogi gminnej dz. nr
ewid. 40/11.

Dojscia i dojazdy dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Pochylenie poprzecznym 1-
2% i podtuznym maksymalnie 4.9% prowadzace do budynku zaplecza sanitarnego i boiska
wielofunkcyjnego.

3.7. UKSZTALTOWANIE TERENU I UKEAD ZIELENI
Poziom parteru budynku sanitarnego ustala sie na wysokosci 82,49 m n. p. m.

Nie projektuje sie istotnych zmian w uksztattowaniu terenu. Niwelacja terenu na potrzeby
nowoprojektowanych Sciezek i doj$¢ objetych opracowaniem oraz pod ptyte boiska zachowujac
minimalne spadki zgodnie z wytycznymi producenta nawierzchni do odprowadzenia wody
opadowej ( spadek co najmniej 5mm na 1 m nawierzchni).
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Nie planuje sie wycinki drzew istniejgcych. Kolizje nowoprojektowanych elementéw
zagospodarowania z istniejaca zielenig wysoka rozwigza¢ przez pielegnacje i odpowiednie
uformowanie korony drzew. Projektuje sie nowe nasadzenia w cze$ci péinocnej jako zielen
$rednio-wysoka izolacyjna stanowigca wydzielenie wizualne od miejsca gromadzenia odpadow.
Wykona¢ nasadzenia drzew i krzewéw ozdobnych w miejscach wskazanych na projekcie
zagospodarowania terenu. Wysoko$¢ do 3m.

Teren naruszony podczas prac budowlanych nalezy obtozy¢ trawg z rolki. Tereny zielone wokét
projektowanych obiektow nalezy podda¢ rekultywacji. Spulchni¢, wyréwnac i na nich
rozplantowac ziemie urodzajng o warstwie grubosci ~15cm. Cato$¢ nalezy obsia¢ trawg,
zawatowac.

3.8. SIECI UZBROJENIA TERENU
Dla potrzeb budowy boiska sportowego i zaplecza sanitarnego przewiduje sie podtgczenie
projektowanej inwestycji do istniejgcych podziemnych i nadziemnych sieci uzbrojenia terenu.

e nowoprojektowany odcinek sieci wodociggowej do nowego hydrantu z rur PE D90
potaczony z istniejgcy sieciag wodociggowe D110 posadowiong w drodze gminnej na
dziatce nr ewid. 33. W miejscu przytaczenia do istniejacej sieci wodociggowej
wybudowaé wezet z zasuwami odcinajacymi, zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci
wodociggowe;j i sanitarne;.

e nadziemny hydrant przeciwpozarowy HP80 wraz z przytaczem przed wodomierzem,

e budynek zaplecza - zaopatrzenie w wode projektowanym przytagczem wodociggowym PE
HD D32 oraz zasuw klinowych z miekkim uszczelnieniem, od nowego odcinka
wodociggowego dla potrzeb hydrantu zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci
wodociggowej i sanitarnej. W miejscu zainstalowania opaski Zamo-nawiercajacej na sieci
wodociggowej wyprowadzi¢ do poziomu gruntu klucz teleskopowy, zabezpieczy¢ go
skrzynka uliczng i obrukiem betonowym. Miejsce oznaczy¢ tabliczka informacyjng z
naniesionymi danymi sieci i przylacza.

e budynek zaplecza - odprowadzenie $ciek6w nowoprojektowanym przytgczem
kanalizacyjnym z rur PVC D160 lite do istniejacej komory przepompowni zlokalizowanej
na dz. nr 40/23, potaczenie do gminnej sieci kanalizacyjne;.

e istniejgca przepompownia terenu wraz z ogrodzong strefg ochronng na dziatce nr ewid.
40/23 oraz istniejaca siecig kanalizacyjng do obstugi dziatki nr ewid. 40/21.

e budynek zaplecza, o§wietlenie boisk - zaopatrzenie w energie z instalacji elektryczne;j
potaczonej z istniejaca siecig elektroenergetyczng do skrzynki ZKP, skrzynka ZKP
zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej zlokalizowana jest przy
stupie niskiego napiecia na dziatce nr ewid. 40/23 zgodnie z rysunkiem A-01 Planu
zagospodarowania terenu.

o Sciezka wokot boiska - zaopatrzenie w energie z instalacji elektrycznej potaczonej z
siecig elektroenergetyczna,

e budynek zaplecza - sie¢ odgromowa budynku i ogrodzenia wysokiego
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e budynek zaplecza - odprowadzenie wody deszczowej i roztopowej do podziemnego
zbiornika bezodptywowego z wtazem wentylowanym, przytacze z rur PVC D160.
Zbiornik szczelny, wykonany z Zelbetu pojemno$¢ 5,0m3, w zbiorniku zamontowac¢
poziomowskaz z powiadomieniem w budynku o konieczno$ci wywozu wody oraz pompe
zatapialng do celu podlewania zieleni. W przypadku braku mozliwosci podlania ogrodu
wody wywieZ¢ wozem asenizacyjnym. Studnia przed zbiornikiem z osadnikiem
gtebokosci 0,5m.

3.9. GOSPODARKA ODPADAMI STALYMI
Projektowane zatoZenie nie ma negatywnego wptywu na Srodowisko przyrodnicze. Odpady state
planuje sie gromadzic¢ i segregowa¢ w pojemnikach typu SM110 w cze$ci pétnocno-wschodniej
terenu opracowania. Zgodnie z art. 23. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie zachowane jest minimum 10 m - od okien i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi, miejsc rekreacyjnych i boiska sportowego oraz 3 m - od granicy
dziatki budowlanej. Obszar pod miejsce gromadzenia odpad6éw statych w nawierzchni
utwardzonej kostki betonowej. Zapewni¢ utrzymanie porzadku i czystosci przez korzystanie z
urzadzen stuzacych do zbierania odpadéw komunalnych w sposéb umozliwiajgcy ich segregacje
(art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, Dz.
U.z2021r., poz. 888 z pdZn. zm.);

Na obszarze opracowania projektuje sie kosze na $mieci, wyniesione ponad poziom terenu,
z ktorych zawarto$¢ bedzie transportowana do pojemnika na odpady state.

4. INNE INFORMACJE I DANE. (§ 14 PKT 5 ROZPORZADZENIA)

4.1. OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE 1 ZAGOSPODAROWANIU

WYNIKAJACE Z DECYZ]I O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Dla terenu opracowania uchwalono decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
KI10.6733.12.1.2021 z dnia 12 listopada 2021r.
Rodzaj inwestycji — zabudowa sportu i rekreacji,

PARAMETRY, CECHY I WSKAZNIKI PROJEKT BUDOWLANY
KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 dopuszcza sie budowe boiska wielofunkcyjnego | Spetniono - zgodnie z projektem
w ramach stworzenia strefy aktywnosci
spotecznej, powierzchnia zabudowy
projektowanego boiska do 800m?;

2 dopuszcza sie budowe kontenera sanitarnego, Spetniono - zgodnie z projektem

a) obiektjednokondygnacyjny;

b) maksymalna wysokos$¢ projektowanego
obiektu do 4m;

c) powierzchnia zabudowy
projektowanego obiektu do 25m?;

d) maksymalna szeroko$c¢ elewacji
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frontowej projektowanego obiektu do
8m;

e) geometria dachu:

f) dach jedno lub dwuspadowy,

g) Kkatnachylenia potaci dachowych od 1,5°
do 30°,

3 dopuszcza sie budowe ogrodzenia terenu o Spetniono - zgodnie z projektem
wysokosci do 6m,

4 dopuszcza sie realizacje pozostatej niezbednej Spetniono - zgodnie z projektem
infrastruktury technicznej, w tym wykonanie
oswietlenia, utwardzenia terenu, wyposazenia
boiska w elementy infrastruktury sportowe;j,

5 minimum 20% powierzchni terenu objetego Spetniono - zgodnie z projektem
niniejsza decyzja nalezy zachowa¢ w formie
biologicznie czynnej;

6 nalezy zachowac nieprzekraczalng linie Spetiono - zgodnie z projektem
zabudowy od istniejacej linii
elektroenergetyczne;.

7 wymagana ilo$¢ miejsc parkingowych - nalezy Spetniono - zgodnie z projektem.

wyznaczy¢ minimum dwa miejsca parkingowe. | Projektuje sie 4 miejsca postojowe

4.2. OCHRONA KONSERWATORSKA
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego zostata uzgodniona z Wojew6dzkim Urzedem
Ochrony Zabytkéw, zgodnie z tym, Ze inwestycja znajduje sie na terenie objetym forma ochrony
zabytkéw, o ktérej mowa w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz. U.z 2021 r. poz. 710 z p6zn. zm.). Teren objety opracowaniem
zlokalizowany jest w strefie ,,A” ochrony konserwatorskie;.

4.3. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA 1 ZDROWIA LUDZI
Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w ustawie z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z
2021 r., poz. 247 z p6Zn. zm.) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywacé
na srodowisko (Dz. U.z 2019 r., poz. 1839)

4.4, INFORMACJE DOTYCZACE HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
W /w zakres zagospodarowania terenu nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska, higieny i
zdrowia uzytkownikéw oraz nie bedzie uciagzliwy dla oso6b trzecich.
Wszystkie urzadzenia stwarzajace niebezpieczenstwo sg zabronione!

Boisko sportowe posiada zaplecze sanitarne przeznaczone dla potrzeb higieniczno-sanitarnych
uzytkownikéw.

31



BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO I BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNEGO 01.2022
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Dla boiska sportowego:

- badania potwierdzajace bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni zgodne z DIN 18035-6:2014
- badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014 w postaci certyfikatu, lub aprobaty
technicznej lub rekomendacji technicznej ITB lub wyniku badan specjalistycznych laboratorium
badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

- karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument réwnowazny.

- nawierzchnia powinna zapewnia¢ dobre warunki do gry w réznych temperaturach tj. od -5 do
+25 stopni Celsjusza.

- powinna zapewniac state i trwate utrzymanie rownos$ci nawierzchni w okresie eksploatacji.

- powinna by¢ bezpieczna dla zdrowia i zycia os6b z niej korzystajacych.

- powinna mie¢ jednolity kolor w zaleznoSci od rodzaju boiska.

Zachowac odlegtosci miejsca gromadzenia odpadéw statych od miejsc rekreacyjnych, boiska
sportowego, okien i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi jak
w punkcie ,Gospodarka odpadami statymi”

4.5. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.
Projektowany obiekt boiska sportowego spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia
uzytkownikéw. Projektowang nawierzchnie poliuretanowa boiska wykona¢ materiatami
bezpiecznymi, pod warunkiem uzytkowania obiektu - zgodnie z wytycznymi producenta.
Wszystkie materiaty, urzadzenia i obiekty matej architektury musza posiadac atesty.

4.6. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH.
Wejscie do budynku zaplecza sanitarnego dostosowac dla oséb niepetnosprawnych, stosowac
krawezniki i obrzeza wpuszczane zréwnane z nawierzchnig brukowana. Nie projektuje sie
nawierzchni ze znacznymi réznicami wysokosci terenu.

Wyznacza sie 1 miejsce parkingowe oznakowane dla os6b niepelnosprawnych o wymiarach 3,6 x
Sm.

Zapewni¢ dostep do tazienki dla 0séb niepeinosprawnych. Zastosowa¢ uchwyty dla osoéb
niepelnosprawnych oraz inne wymagane wyposazenie. Drzwi wejSciowe do budynku i
ogdblnodostepnych pomieszczen uzytkowych nie powinny mie¢ progéw wyzszych niz 2cm.

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE]
Nie dotyczy - teren opracowania nie znajduje sie w strefie eksploatacji gérniczej

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

INFORMACJE O POWIERZCHNI ZABUDOWY, WYSOKOSCI I LICZBIE KONDYGNAC]JI,

— powierzchnia zabudowy budynku sanitarnego: 24,963m?2
— wysoko$¢ budynku: 3,54m

— liczba kondygnacji nadziemnych: 1

— liczba kondygnacji podziemnych: 0

— wysoko$¢ ogrodzenia 4m
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INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWE]J Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE I SPOSOB

UZYTKOWANIA,

Wedtug rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.. Dz. U.z 2019 r., poz. 1065 ze zm.) zaplecze
sanitarno-sportowe jako budynek uzytecznosci publicznej, klasyfikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIIL Projektowany budynek oraz boisko sportowe uzytkowane beda przez nie
wiecej niz 50 oso6b, nie bedacych ich staltymi uzytkownikami i nie sg w szczeg6lnosci
przeznaczone do uzytku przez osoby o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie. Uzytkownikami w
wiekszosci beda osoby sprawne ruchowo, w réznych kategoriach wiekowych.

INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWE] ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWE] 1 STOPNIU

ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE I DACHY,

Obiekty posiadajg, wysoko$¢ <12 m, co kwalifikuje je do grupy wysokosci niskie - N, to za$
pozwala zakwalifikowa¢ je do kategorii odpornosci pozarowej budynkéw D. Wszystkie elementy
budynku projektuje sie jako nierozprzestrzeniajace ognia. Sciany zewn. w klasie odpornosci EI30
(Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze

stropem). Przekrycie dachu i konstrukcja dachu - wymagan sie nie stawia.

INFORMACJE O WYSTEPOWANIU ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM INFORMACJE DOTYCZACE
POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM ORAZ STREF ZAGROZENIA WYBUCHEM W

PRZESTRZENI ZEWNETRZNE],
Nie dotyczy

INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
INFORMACJE O ODLEGEOSCIACH OD SASIADUJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, DZIALEK

LUB TERENOW ORAZ PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE,
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie art. 271-272 odlegtosci dopuszczalne zostaty
zachowane. Budynek sanitarny, znajduje sie w odlegtosci 28m i 33 m od najblizszych budynkéw
na dziatkach nr ewid. 40/21 i 40/28. Odlegto$¢ budynku sanitarnego od dziatki drogi gminnej nr
ewid. 40/10 wynosi 4,41m (od pasa ruchu 7,07m). Odlegto$¢ od dziatki drogi gminnej nr ewid.
33 wynosi 14,74m. Odlegtos¢ boiska sportowego od otaczajacych dziatek drég gminnych (dz. nr
ewid. 40/10,40/11 i 33) wynosi powyzZej 10m.

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO I TERENU DO PROWADZENIA
DZIAEAN RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O:

- DROGACH POZAROWYCH ORAZ DOJSCIACH DLA EKIP RATOWNICZYCH,

- ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU, W TYM O WYMAGANE]
ILOSCI WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, URZADZENIACH I INNYCH
ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWPOZAROWEGO ZAOPATRZENIA W WODE,
USYTUOWANIU ZRODEE WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, HYDRANTOW
ZEWNETRZNYCH LUB INNYCH PUNKTOW POBORU WODY ORAZ STANOWISK CZERPANIA
WODY WRAZ Z DOJAZDAMI DLA POJAZDOW POZARNICZYCH,
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Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych dojazd
pozarowy dla projektowanych obiektéw nie jest wymagany.

Zrédto wody do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi projektowany hydrant naziemny DN8O,
zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci wodociggowej i sanitarnej. Wymagane zaopatrzenie
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sie w ilo$ci 10 dm3/s. Lokalizacja hydrantu
wskazana na rys. A-01. Hydrant projektuje sie w odlegtosci 1,1 m od granicy dziatki w poblizu
skrzyzowania drog dz. nr ewid. 331 40/11. Odlegto$¢ hydrantu od projektowanego budynku
wynosi 15,9m., a od projektowanego boiska 17,7m. Warunki odlegtosci do 75.0 m od
chronionych obiektdw budowlanych, co najmniej 5m od $ciany chronionego budynku i do 15m
od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi wynikajace z ww. rozporzadzenia zostaty speinione.
Ci$nienie w hydrancie minimum 0.2 MPa. Nowoprojektowany hydrant potaczy¢ z istniejaca
siecig wodociggowa. Miejsce usytuowania hydrantu zewnetrznego oznakowac¢ znakami
zgodnymi z Polskimi Normami.

INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE], ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTORE] MOWA W ART.
6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. 0 OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE],
W ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB

TERENU;
Nie dotyczy

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy

8. INFORMACJA 0 OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW
Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pézn.
zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2015r.
poz. 1422 z p6zn. zm.), okres$lono obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji, ktory nie
wykracza poza granice dziatki inwestycyjnej. Obszar oddzialywania obiektéw miesci sie w
catosci na dziatce, na ktoérej zostaty zaprojektowane.

Oddzialywanie pod wzgledem pozarowym:
Zawarte w punkcie ,Warunki ochrony pozarowe;j”.
0Oddzialywanie miejsc postojowych

(Art. 19 WT). miejsca postojowe (4 szt.) znajduja sie w odlegtosci 9,31m od boiska sportowego
i nie granicza z innymi dziatkami nie bedacymi dziatka drogowa - nie wystepuje.

Oddzialywanie boiska dla dzieci i mtodziezy

(Art. 40 WT) Boisko sportowe, w tym dla dzieci i mtodziezy oraz miejsce urzadzenia do gry w
tenisa stotowego, znajduja sie w odlegtosci co najmniej 10m od linii rozgraniczajacych ulice, od
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okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadéw - nie
wystepuje

Opracowat: mgr inz. arch. Robert Lochocki
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