180 . 250 250 . 250 . 250 250 250 500 . 250 180 WYMAGANIA:

» P
, , T ,
/4\STN\EJ/§CA SIEC KANALIZACJI SANITANEJ @7 MASZT OSWIETLENIOWY GRANICA DZIAELKI @7 MASZT OSWIETLENIOWY — SPADEK BOISKA W CELU ODPROWADZENIA WODY ZAC HOWAC MIN. 5
~ %

-~

~
~
~
~

— — N

T T 803 T T oo!‘ i 1 i i 1 T i 1 . MM NA JEDEN METR,
)3 )3 . T ml
S e e 4 o Loomazwg ST e ~ LINIE BOISKA NIE MOGA BYC WYKONANE Z MATERIACGW TRWACYCH,
3| |P01 = NAWIERZCHNIA P3 LISCIASTYM DO ZACHOWANIA. S ~ WSZYSTKIE LINIE BOISKA MAJA SZEROKOSCI 5 CM. MUSZA BYC
2o | & ﬂ : oo P02 | & KOLORU JASNEGO (BIALEGO), ROZNIACEGO SIE 0D KOLORU PODLOZA,
* > - StUPY MUSZA BYC ZAOKRAGLONE | GrADKIE, PRZYTWIERDZONE DO
o 3] UNIA SRODKOWA GRS PODLOZA BEZ ODCIAGOW,
x - StUPY, SIATKI ORAZ ELEMENTY MOCOWANIA WYKONAC WG ZALECEN
B ol 2 8 149 . 2300 . 150 8 PRODUCENTA,
h 3 0 9865 0 2 — NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA W KOLORZE RAL 3028, PRZY
o gy i i ~ WYKONAWSTWIE NAWIERZC HNI SYNTETYCZNYCH PRZESTRZEGAC ZALEGEN
L s\ = r TULEJA DO MONTAZU SEUPR SIAAKI,
e = 0 ar U PRZYKRYWANA DEKLEM PRODUCENTA, )
= l I © g 0 © 0 — WSZYSTKIE URZADZENIA STWARZAJACE NIEBEZPIECZENSTWO SA
T TIO= 17 ZABRONIONE!
< POZOSTAWIA SIE MOZLIWOSC
250 PR - NAWIERZCANIA P2 ONTAZLY RAMKI W TULEJACH POD WYPOSAZENIE BOISKA DO KOSZYKOWKI:
— T 3 500 100 Bl UMIESCIE 074 BOISKIEN 3 KONSTRUKCJA DO KOSZYKOWK] "GESIA SZYJA" MOCOWANA ZA POMOC A
ZAPLECZE DO KOSZYKOWKI! TULEl W PODLOZU (TULEJA PRZYKRYWANA DEKLAMI PCV) - 2 SZT.
_ f BOISKA £ = mi— = = i = i i TABLICA DO KOSZYKOWKI 1,80X1,05 M= 2 SZT.
- 4L 900 900 N AMORTYZOWANA OBRECZ DO KOSZYKOWKI - 2 SZT.
Il ¥ = e SIATKA DO OBRECZY LUB YARCUCH - 2 SZT.
i ~ ! FUNDAMENT- BETON €20,/25, 80X80X100CM Z ODPROWADZENIEM WODY
iy ! i, 120 ; 75 558 , 7 o ! 5| g DO GRUNTU Z TULEJI LUB WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA
re) ! I | I IYe)
~ i o 3 [ :"r' s
= ec) - - s = . o - ‘\g | WYPOSAZENIE BOISKA DO SIATKGWKI
s T © © 1 % .
! R 1 N s © ~ % 7 ! - ZESTAW StUPKOW UNIWERSALNYCH DO MONTAZU SIATKI 7 REGULAC JA
*r o l\ /L 1 *8 WYSOKOSCI SIATKI Z NACIAGIEM SRUBOWYM MOCOWANE ZA POMOCA
: : TULEI W PODEOZU (TULEJE PRZYKRYWANE DEKLAMI PCV) — 1 KPL.
i ) 28 ; | SIATKA Z ANTENKAMI = 1 SZT.
% i 'J(' K — EELrT %
NAWIERZCHNIAPSN o WYPOSAZENIE DODATKOWE:
KOSTKA BET. + 5 i 5 5 g T =i g LAWKA PARKOWA — 2 S/T.
=1 los ", LINIA ATAKU I KOSZ NA SMIECI - 2 SZT.
AR 3 S 935 fo, e BOISKO DO SIATKOWKI x WSZYSTKIE LINIE GR. 5CM 1 7T MASZT OSWIETLENIOWY Z NASWIETLACZAMI — 4 SZT.
FURTKA T < 9x18M < KOLGR BIALY WYPOSAZENIE OPC JONALNE:
eihe 1,50 X 2M 360 N :
=)= iy * o DOPUSZCZA SIE MONTAZ SYSTEMOWYCH, ZINTEGROWANYCH BRAMEK Z
7 = Is 450 ”, <Q KOSZAMI LUB BRAMEK DO PIFKI RECZNEJ O WYMIARACH MAX.
i :”j‘ I = o ] o ] 3,00%2,00M ZE WSPORNIKAMI SIATKI (MOCOWANE ZA POMOCA TULEI W
S| 3 OGRODZENIE PANELOWE H=4M 0 ~ i OGRODZENIE PANELOWE He4M PODrOZU, FUNDAMENT BETON €20/25, 50X50X100CM Z
b s oA . —a L i B~ TULEJA DO MONTAZU SEUPA SIATRY 4% ODRPOWADZENIEM WODY DO GRUNTU). BRAMKI NIE MOGA WCHODZIC W
269 ) NAWIERZCHNIA P2 i g PRIYKRYWANA DEKLEM POLE GRY BOISKA DO KOSZYKOWKI!—~UWZGLEDNIC WYSIEG WSPORNIK A
iy 0 BOISKO DO KOSZYKOWKI 0 EOS(Z;RAbDZZAEBNEEZMPIECZYC PRZED WPADANIEM PIEKI MIEDZY SIATKA BRAMKI
3 ¥ 15X23M 3 '
0 w
~ = 1150 150 ~
o0
< DANE TECHNICZNE OGRODZENIA
§ § ! ! - OGRODZENIE WYKONAC SYSTEMOWO WG INSTRUKCJI MONTAZU
i B P04 NAWIERZCHNIA P3 P03 iR PRODUCENTA ORAZ ZGODNIE Z JEGO ZALECENIAMI.
STEZENIE POZIOME FAGZACE SLUPY LAWKA ZE SWIETNIKIEM - EAWKA ZE SMIETNIKIEM ~StUPKI OGRODZENIA O PRZEKROJU ZAMKNIETYM 80 X 50 X 4MM LUB
S NAD WEJSCIEM J BRAMA 3,5M X 2M FURTKA 1,5M X 2M S 100 X 100 X 4MM PRZY E}RAMACH I FURTKACH, ZAMKN\ETE
ot = [] [] N 0D GORY SYSTEMOWA ZASLEPKA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO,
e e —~OGRODZENIE PANELOWE, STOSUNEK PUSTEJ POWIERZCHNI DO
A — ] . — . I = = 4 I — I 1 i % % WYPEENIONEJ = 70%
as) VASZT OSWETLENIOMY ‘ D VASZT OSWETLENIOMY ~ CALOSE METALOWEJ KONSTRUKCJI OC YNKOWANA | MALOWANA
PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7040, DOPUSZCZA SIE ZMIANE
" 180 ;" 250 ;" 250 , 250 ;" 250 ;" 250 y 550 L 150 M 250 ;" 250 , 250 ;" 180 ;" KOLORU WG WSKAZAK PRODUCENTA.
o 2860 - . ~ SELUPKI OSADZIC W FUNDAMENCIE ZELBETOWYM
L§ —a i L
NAWIERZCHNIA MINERALNA
ZAKLAD PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH A-03
WELODZIMIERZ £ OCHOCKI
RZUT BOISKA N P PUNKT TYCZENA ~ WSPOLRZEDNE NA PLANIE P2 NAWIERZCHNIA BOISKA
1:100 r ZAGOSPODAROWANIA. TERENU el NAWERZGHNIA POLURETANOWA NAZWA BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO | BUDYNKU ZAPLECZA
70 35em ELASTYCZNA WARSTWA PODKLADOWA INWESTYCJI SANITARNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
#——# LINIE WYMIAROWE BOISKA DO KOSZYKOWKI 5cm WARSTWA KLINUJACA Z KRUSZYWA FR. 2-5mm UWAGI:
#-10, INE WNIAROWE BOISKA DO SIATKOWK! 5em WARSTWA PODBUDOWY Z TLUGZNIA FR. 5-32mm 1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, RYSUNEK RZUT BOISKA
20em WARSTWA PODBUDOWY Z TEUCZNIA FR. 32-63mm . p
Y5om|  WARSTWA ODSACZAJAGA Z PIASKU FR. 2.5mm ls=t 2. OBIEKT NALEZY WYKONAC ZGODNIE 7 POLSKIM PRAWEM, NORMAMI | ZASADAMI - -
- GEOWEOKNINA SZTUK| BUDOWLANEJ INWESTOR GMINA PAKOSC, UL. RYNEK 4, 88-170 PAKOSC
GRUNT RODZIMY 3 ELEMENTY BUDOWLANE MUSZA BYC WYKONANE Z MATERIALOW
UWAGA: DOPUSZCZA SE ZASTAPIENE ————  P3 NAWIERZCHNIA WOKOL BOISKA NIEROZPRZESTRZENIAJACYCH OGNIA. ADRES OBIEKTU | DZ.NREWID. 40/24, 40/23, OBREB WEGIERCE
NAWIERZCHNI "P3” WOKGL BOISKA
PRZEPUSZCZALNA NAWERZCHNIA "P2" 8em BETONOWA KOSTKA BRUKOWA CZERWONA 4 WYKONAW?A JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA OBMIARY PRZED PROJEKTANT mgr. inz. arch. Robert Lochocki
POPRZEZ KONTYNUACJE JEDNORODNEJ écm @iggmxpgggir;&vio;P\Tﬁgm/Fw;é . DOKONANIEM ZAMOWIENIA MATERIAFU. ARCHITEKTURA upr. 65/DSOKK/2021
cm o U=9Zmm
EgEg;YDSOTVQE‘ NAWIERZCHNI W TEJ SAMEJ o WARSTWA PODBLDOWY 2 TLUCZNIA FR. 37 65mm 5. WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W STANIE RZECZYWISTYM. SPRAWDZAJACY mar. inz. arch. Radosiaw Kruk
156m WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU FR. 2-5mm Is=1 ARCHITEKTURA upr. 57/DSOKK/2018
- GEOWKOKNINA -
o e SKALA  1:100 DATA 012022 FAZA  PB




	Sheets
	A-03 - RZUT BOISKA


