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|. OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot inwestycji.

1.1. Lokalizacja i program inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej nr
810656P we wsi taszczyn, gm. Rawicz na odcinku od drogi powiatowej nr 5502P (ul. Willowej)
do kohca zabudowan, na odcinku ok. 185m.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie wielkopolskim, powiat
rawicki, gmina Rawicz.

W sktad zadania inwestycyjnego wchodza:

— przebudowa drogi gminnej nr 810656P;

— budowa miejsc postojowych do parkowania prostopadtego — przy drodze gminnej;
— budowa odcinkéw drég wewnetrznych, stanowigcych zjazd z drogi gminnej;

— budowa i przebudowa zjazdéw na posesje;

— budowa kanalizacji deszczowej;

— przebudowa infrastruktury zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

N

. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego.

2.1. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej na dlugosci ok. 185m.

Nieruchomoéci, na ktérych planowane jest przedmiotowe przedsiewziecie stanowig w
stanie istniejgcym tereny bedagce drogg lub stanowig teren z przeznaczeniem pod droge
dojazdows.

W stanie istniejgcym zaréwno droga gminna jak rowniez drogi wewnetrzne stanowig
ciggi jezdne o nawierzchni gruntowej, szerokosci od ok. 4.0m (drogi wewnetrzne) do szerokosci
ok. 6.0m (droga gminna).

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg chodniki z kostki betonowej, oddzielone od
jezdni kraweznikiem betonowym. Chodniki zlokalizowane sa:

— przy prawej krawedzi drogi gminnej, na odcinku od drogi powiatowej do wlotu drég
wewnetrznych; chodnik o tgcznej dtugosci ok. 130m i szerokosci ok. 1,50m;

— przy lewej krawedzi drogi gminnej, na odcinku od wlotu drog wewnetrznych do konca
planowanej inwestycji; chodnik o tgcznej dtugosci ok. 70m i szerokosci ok. 1,50m;

— przy prawej krawedzi istn. nawierzchni drogi wewnetrznej nr 1, na odcinku od drogi
gminnej do zjazdu na posesje nr 183/2; chodnik o tgcznej dtugosci ok. 35m i szerokosci
ok. 1,50m (chodnik stanowi kontynuacje chodnika zlokalizowanego wzdtuz prawej

krawedzi drogi gminnej);
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— przy prawej krawedzi istn. nawierzchni drogi wewnetrznej nr 2, na odcinku od wlotu do
drogi wewnetrznej nr 1 do zjazdu na posesje nr 181/2; chodnik o fgcznej dtugosci ok.
75m i szerokosci ok. 1,0m.

Zjazdy na posesje przecinajgce w/w chodniki majg nawierzchnie z kostki betonowej;
pozostate zjazdy — o hawierzchni gruntowe;.

Na terenie przedmiotowej inwestycji znajduje sie nastepujgca infrastruktura techniczna:

¢ sie¢ wodociggowa,

e linia napowietrzna energetyczna wraz z oswietleniem,

¢ kablowa linia teletechniczna.

W pasie drogowym, w najblizszej przysztosci planowana jest rowniez budowa sieci gazowej.
2.2. Charakterystyka zieleni istniejacej.

Inwestycja wymaga wycinki 1 drzewa. Ponadto drobnej wycinki wymaga¢ beda
niewielkie zakrzaczenia zlokalizowane wzdtuz planowanej drogi wewnetrznej nr 2 nie

wymagajgce pozwolenia na wycinke.
2.3. Struktura rodzajowa ruchu.

Ruch samochodowy na odcinku planowanej inwestycji to gtéwnie samochody osobowe
dojezdzajgce do posesji i kosciota oraz pojazdy rolnicze dojezdzajgce do pot upranych.
Wystepuje nieznaczny ruch pojazdow ciezarowych, zwigzany z dziatalnoscig lokalnej hurtowni

spozywczej.
2.4, Warunki gruntowo-wodne.

Inwestycja nalezy do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Na
planowanym odcinku przewazajg grunty piaszczyste (piaski drobne), ponizej gruntéw
nasypowych. Caty odcinek drogi gminnej znajduje sie w zasiegu gruntéw niewysadzinowych
kategorii G1. Jedyne grunty wysadzinowe, gliniaste (glina piaszczysta) wystepujg na dtugosci
drogi wewnetrznej nr 1, jednakze zlokalizowana jest ok. 1,70m ponizej istn. terenu. Natomiast
na dtugosci drogi wewnetrznej nr 2 — do gtebokoséci ok. 1,50m ponizej terenu wystepujg grunty
nasypowe gtéwnie z domieszkg piaskdéw drobnych. Z uwagi na koszty inwestycja nie zaktada ich
catkowitego odspojenia, jedynie wymiany na grunt niewysadzinowy na grubosci min. 25cm
ponizej spodu planowanej konstrukcji.

Wystepujg dobre warunki ze wzgledu na poziom wdd gruntowych. Ich poziom
ustabilizowany jest ponizej 2,0m pod powierzchng terenu, jedynie w rejonie drogi wewnetrznej

nr 1 poziom podnosi sie do ok. 1,70m pod powierzchnig terenu.
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3. Parametry techniczne.

Parametry techniczne i geometryczne (dla drogi gminnej) przyjeto zgodnie z
rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zmianami). Parametry drog wewnetrznych
zostaly przyjete w oparciu o ustalenia z Zamawiajgcym.

Parametry techniczne projektowanych ulic:

- Klasa techniczna — D (droga gminna); drogi wewnetrzne traktowane sg jako
Zjazdy publiczne;

- Predkosc¢ projektowa Vp=30 km/h;

- Przekréj — jednojezdniowy;

- Diugos¢ tgczna — ok. 185m (droga gminna), ok. 220m (fgcznie odcinki drog
wewnetrznych);

- Nawierzchnia drogi gminnej — kostka betonowa,;

- Nawierzchnia drog wewnetrznych oraz pozostatych zjazdéw — kostka betonowa;

- Szeroko$¢ jezdni — 6,00m (droga gminna); szerokos¢ drog wewnetrznych jest
zmienna (min. 4,75m dla drogi nr 1; min. 4,25m dla drogi nr 2 oraz min. 4,50m dla
drogi nr 3);

- Pochylenie poprzeczne jezdni — lokalnie daszkowe 2%, lokalnie jednostronne 2%
(droga gminna); drogi wewnetrzne posiadajg pochylenie daszkowe do srodka

jezdni.
4. Rozwiagzania projektowe.

4.1. Uksztaltowanie trasy drogowe;.

Poczatek przebudowy drogi gminnej zlokalizowano na odcinku stanowigcym wlot do
drogi powiatowej nr 5502P (ok. 16,50m od jej krawedzi) w miejscu zmiany jej nawierzchni z
kostki betonowej na gruntowa.

Geometria drogi gminnej zostata zaprojektowana w dostosowaniu do jej przebiegu
istniejgcego, zaktada sie lokalne tuki poziome o promieniach R=160m oraz R=200m, nie
wymagajgce poszerzen. Odcinki drég wewnetrznych zostaty zaprojektowane jako odcinki proste
bez wyokraglen. Jedynie droga wewnetrzna nr 1 posiada przy wlocie do drogi gminnej tuk
poziomy o promieniu R=30m.

Projektowane sg jezdnie o szerokosci: 6,00m (2x3,00m) — dla drogi gminnej; min.
4,75m dla drogi wewnetrznej nr 1; min. 4,25m dla drogi wewnetrznej nr 2 oraz min. 4,50m dla
drogi wewnetrznej nr 3. Projekt uwzglednia lokalne poszerzenia jezdni drég wewnetrznych — w
dostosowaniu do warunkéw terenowych — szczegoOty pokazano na planach sytuacyjnych.
Poszerzenia te planuje sie wykonac¢ o tej samej konstrukcji co drogi wewnetrzne.

Projekt zachowuje istniejgce ciggi chodnikéw wzdtuz planowanych odcinkéw drog.
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4.2. Skrzyzowania.

Na odcinku objetym inwestycjg nie znajdujg sie zadne skrzyzowania (wloty drég
wewnetrznych zaprojektowano o parametrach zjazdoéw publicznych).
Droga gminna nr 810656P, poza zakresem inwestyciji, krzyzuje sie w jedynym poziomie

z droga powiatowg nr 5502P (ul. Willowa).

4.3. Zatoki autobusowe.

Nie dotyczy.

4.4. Miejsca postojowe.

Projekt zaktada budowe 11 miejsc postojowych (w tym jedno miejsce dla oséb
niepetnosprawnych) do parkowania prostopadtego, zlokalizowanych przy lewej krawedzi drogi
gminnej, na odcinku od km 0+060 do km 0+100. Wymiary pojedynczego stanowiska: 4,50m X

2,50m oraz 4,50m x 3,60m w przypadku stanowiska dla oséb niepetnosprawnych.

4.5. Chodniki.

Inwestycja zaklada pozostawienie istniejgcych ciggéw chodnika wzdtuz drogi gminnej
oraz wzdtuz odcinkow drog wewnetrznych (parametry istniejgce przytoczono w pkt 2.1 opisu).
Zakfada sie wykonanie poszerzenia chodnika w rejonie km 0+115 - 0+182 drogi gminnej w celu
dostosowania do projektowanej jezdni drogi gminnej. Istn. nawierzchnie chodnika w tym rejonie

przyjeto do regulacji wysokosciowe;j.

4.6. Sciezki rowerowe.

Nie dotyczy.

4.7. Zjazdy.

Dostepnos¢ przylegtych posesji do projektowanego uktadu komunikacyjnego
zapewniono projektujgc zjazdy indywidualne i publiczne. Szerokos$ci zjazdéw oraz ich lokalizacje
dostosowano do istniejgcych bram. Zjazdy projektuje sie z brukowej kostki betonowej, gr. 8 cm,

koloru grafitowego. Pochylenie podtuzne nie powinno przekracza¢ 5%.

4.8. Przejscia dla pieszych.

Inwestycja nie zaklada oznakowania odcinka drogi z uwzglednieniem przejscia dla
pieszych. W rejonie przebudowanego odcinka chodnika (ok. 0+120 drogi gminnej), na
wysokosci wlotu drog wewnetrznych, planuje sie obnizenie chodnika do maks. 2cm ponad

krawedz jezdni, umozliwiajgca pieszym swobodne przekroczenie jezdni.
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4.9. Przejazdy dla rowerzystow.

Nie dotyczy.

4.10. Bariery ochronne drogowe.

Nie dotyczy.

4.11. Obiekty mostowe.

Nie dotyczy.

5. Uksztaltowanie wysokosciowe trasy.

Niweleta drogi gminnej oraz drég wewnetrznych jest odzwierciedleniem stanu
istniejgcego. Nieznaczne korekty spadkow podiuznych zwigzane sg gtéwnie z koniecznoscig
zachowania punktéw statych (m.in. krawedz istn. chodnikéw) oraz zachowania normatywnych
pochylen podtuznych zjazdow.

6. Konstrukcje nawierzchni.

Ponizej przedstawiono typowe konstrukcje nawierzchni. Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej
posadowiona jest na podtozu gruntowym kategorii G1, natomiast konstrukcja drég

wewnetrznych obejmuje dodatkowe zabieg doprowadzajgce podtoze do odpowiedniej nosnosci.

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej — kategoria KR2

Warstwa Scieralna z kostki betonowej (kolor szary) 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

Coors (0/31,5) 25cm
Warstwa mieszanki zwigzanej cementem klasy Caa 15¢cm

Podtoze G1

UWAGA: Warunki gruntowe na odcinku drogi gminnej nalezg do grupy nosnosci G1 i nie
wymagajg zastosowania warstwy ulepszonego podtoza. W takiej sytuacji nie ma
koniecznosci sprawdzania warunku mrozoochronnosci.

taczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni - Z: 51cm

Konstrukcja nawierzchni drog wewnetrznych — kateqgoria KR2

Warstwa scieralna z kostki betonowej (kolor grafitowy) 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Coorz (0/31,5)

Warstwa mieszanki zwigzanej cementem klasy Cs/s 15cm

25cm
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Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o 95
CBR=20% cm

Podloze rodzime

UWAGA: Warunki gruntowe dla dréog wewnetrznych (szczegdlnie dla odcinka drogi
wewnetrznej nr 2) wykazujg bezposrednie zaleganie pod konstrukcjg nawierzchni nasypéw
niekontrolowanych na bazie piaskéw drobnych z domieszkag piaskow préchniczych. Grunty
nie nadajg sie na bezposrednie posadowienie konstrukcji nawierzchni. Dlatego bezposrednio
pod konstrukcjg zastosowano dodatkowg wymiane podioza na warstwe grubosci 25cm z
gruntu niewysadzinowego.

taczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni - £: 72cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

Wymagana grubosc¢ konstrukcji nawierzchni, zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji

Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, wynosi (kategoria ruchu KR2, przy zatozeniu

najniekorzystniejszej grupy nosnosci podtoza G4):

Hz=0,65xhz=0,65x0,80m=052m<H=0,72m

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

Warstwa sScieralna z kostki betonowej (kolor szary) 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

Coors (0/31,5) 20cm
Podioze G1

tgczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni - ¥: 31cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw

Warstwa Scieralna z kostki betonowej (kolor czerwony) 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

Cous (0/31,5) 20cm
Podioze G1

¥t gczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni - £: 31cm

Konstrukcja nawierzchni zabruku w km ok. 0+100

Warstwa scieralna z kostki betonowej (kolor grafitowy) 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

Coors (0/31,5) 20cm
Podioze G1

¥t gczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni - £: 31cm
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Konstrukcja nawierzchni chodnikow

Warstwa scieralna z kostki betonowej (kolor szary) 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3 (0/31,5)

taczna grubos$é¢ warstw konstrukciji nawierzchni - : 28cm

15cm

7. Roboty ziemne.

Podloze gruntowe w przypadku drég wewnetrznych nalezy doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1. W przypadku drég wewnetrznych jak réwniez dla drogi gminnej podtoze (przed
utozeniem warstw konstrukcyjnych) powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:

- Wtérny modut odksztatcenia: E;>=80 MPa (jezdnia drogi gminnej i drog

wewnetrznych);

- Wskaznik zageszczenia: I1s>=1,00 (jezdnia drogi gminnej i drog wewnetrznych);

- Wtérny modut odksztatcenia: E>>=80 MPa (miejsca postojowe, zjazdy, chodniki);

- Wskaznik zageszczenia: Is>=0,97 (miejsca postojowe, zjazdy, chodniki).

Roboty ziemne zwigzane z realizacjg wykopow i nasypéw pod projektowane ulice
wykonac¢ nalezy zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe — Roboty ziemne —
Wymagania i badania”. Przy wykonaniu robét nalezy zachowa¢ wymagania BHP.

W miejscach wystepowania uzbrojenia roboty nalezy wykonac recznie.

8. Projekt rozbiorki.

W ramach przedmiotowej inwestycji rozbioérce lokalnie bedzie podlegaé nawierzchnia
istn. chodnikéw z kostki betonowej. Podczas korytowania i budowy nawierzchni drég
wewnetrznych nalezy zwréci¢é uwage na zabezpieczenie konstrukcji istn. ogrodzen wraz z

fundamentami.

9. Krawezniki i obrzeza.

Nawierzchnie jezdni drogi gminnej ograniczono kraweznikiem betonowym o wymiarach
15x22x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, wystajgcym na wysokos¢ 6¢cm
ponad krawedz jezdni (zgodnie z warunkami Zamawiajgcego). Na potgczeniu jezdni z istn.
odcinkami chodnikow zakfada sie pozostawienie istn. kraweznikow betonowych 15x30x100cm.

W rejonie zjazdéw oraz dojazdéw do miejsc parkingowych oraz w rejonie obnizenia
przebudowanego odcinka chodnika (km ok 0+120) kraweznik betonowy 15x22x100 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 nalezy utozy¢ jako obnizony do 2cm.

Nawierzchnie miejsc postojowych zaktada sie ograniczyé kraweznikiem betonowym

15x30x100cm (wyniesionym na 12cm) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
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Nawierzchnie zjazdow oraz drog wewnetrznych ograniczono opornikiem betonowym
o wymiarach 12x25x100 cm, natomiast od strony jezdni zjazd ograniczony jest kraweznikiem
betonowym najazdowym o wymiarach 15x22x100 cm wyniesionym 2 cm powyzej nawierzchni
jezdni ulicy. Uwaga — w rejonie wlotu drog wewnetrznych do drogi gminnej — z uwagi na
pochylenie poprzeczne i konieczno$¢ ograniczenia jezdni przed naptywem woéd opadowych —
zakltada sie ograniczenie jezdni kraweznikiem najazdowym Ilub wyniesionym na +2cm
opornikiem betonowym (lokalizacja zostata wskazana na planie sytuacyjnym).

Szczegdtowe rozwigzanie projektowanych elementéw przedstawiono na rysunku

Przekroje normalne.
10. Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni jezdni odbywa sie poprzez odpowiednie uksztaltowanie
podtuzne i poprzeczne odprowadzajgce wody deszczowe do wpustow ulicznych idalej do
projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Wzdluz kraweznikéw (zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego) zlokalizowane sg
Scieki przykraweznikowe z dwoch rzedow kostki (tgcznej szerokosci 20cm) na tawie z betonu

C12/15. Wzdtuz drég wewnetrznych scieki zaprojektowano z srodku jezdni.
11. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu — organizacja ruchu.

Projekt docelowej organizacji ruchu opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) jako oddzielne opracowanie.

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome jest zgodne z wytycznymi okreslonymi
w podstawie opracowania.

Petne projektowane oraz istniejgce oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono

w Projekcie statej organizacji ruchu stanowigce odrebne opracowanie.

Opracowat:

Michat Baumgart
Nr upr. WKP/0252/POOD/08

upr. bud. do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
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ZALACZNIK 1 - TABELE ROBOT ZIEMNYCH

droga gminna nr 810656P:

Powierzchnia Objetos¢ Suma
algebraiczna
Pikietaz | Wykop | nasyp | wykop nasyp + .
+ - + -
m2 m3 m3
0+000,00 3,40 0,00
73 4
0+025,00 2,40 0,30 69 0
72 3
0+045,00 4,80 0,00 69 0
98 4
0+070,00 3,00 0,30 94 0
44 3
0+085,00 2,90 0,10 41 0
54 2
0+100,00 4,30 0,20 52 0
98 3
0+125,00 3,50 0,00 95 0
78 4
0+150,00 2,70 0,30 74 0
74 9
0+175,00 3,20 0,40 65 0
24 3
0+182,75 2,90 0,40 21 0
613 34 579 0
droga wewnetrzna nr 1:
Powierzchnia Objetosé .
algebraiczna
Pikietaz | wykop | nasyp | wykop | nasyp + ]
+ - + -
m? m? m3
0+003,20 6,10 0,20
121 2
0+025,00 5,00 0,00 119 0
24 0
0+030,00 4,70 0,00 24 0
42 0
0+040,00 3,70 0,00 42 0
38 0
0+050,00 3,80 0,00 38 0
95 0
0+075,00 3,80 0,00 95 0
90 0
0+099,20 3,60 0,00 90 0
409 2 407 0
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droga wewnetrzna nr 2:

Powierzchnia Objetos¢ Suma
algebraiczna
Pikietaz | wykop | nasyp | wykop nasyp + i
+ - + -
m2 m3 m3
0+006,00 3,70 0,20
64 2
0+025,00 3,00 0,00 62 0
69 0
0+050,00 2,50 0,00 69 0
74 0
0+075,00 3,40 0,00 74 0
25 0
0+082,00 3,60 0,00 25 0
10 0
0+085,67 1,90 0,00 10 0
241 2 239 0
droga wewnetrzna nr 3:
Powierzchnia Objetosé Sum_a
algebraiczna
Pikietaz | wykop | nasyp | wykop | nasyp + ]
+ - + -
m? m? m?
0+000,00 3,60 0,00
91 0
0+015,00 8,50 0,00 91 0
94 0
0+025,00 | 10,30 0,00 94 0
185 0 185 0

NASYPY LACZNIE:

WYKOPY LACZNIE:

ZDJECIE HUMUSU (grub. 20cm)

LACZNIE:

38 m?

1448 m®

705 m?
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|Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny (skala 1:500)..........ccciiiiiiiiiiiiiiiiiiie e e rys. 01
2. Przekroje podtuzne (skala 1:100/1000)........ccccvriiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee rys. 02
3. Przekroje normalne (skala 1:50) ......ccoovviiiiiiiiiiiieeieeeeeiee e rys.03_1-03 2
4. Szczegoly konstrukcyjne (skala 1:10) ....ccoveeeeeiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee e rys. 04
5. Przekroje poprzeczne (skala 1:100).........cceeiiieeeeiiieeiiiiiie e e, rys. 05
6. Plan geometrii. Tyczenie osi i krawedzi (skala 1:500)..............ccceveeenns rys. 06
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