
NAWIERZCHNIA JEZDNI DROGI GMINNEJ - KR2 (droga gminna nr 810656P)

A.1

- WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ KOLORU SZAREGO, GR. 8 CM

- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA, GR. 3 CM

- PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C

90/3 

 GR. 25 CM

- PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

  KLASY C

3/4

  (WTÓRNY MODUŁ ODKSZTAŁCENIA E₂=80 MPa), GR. 15 CM

NAWIERZCHNIA CHODNIKA

- WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ KOLORU SZAREGO, GR. 8 CM,

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, GR. 5 CM,

- PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C

90/3 

 GR. 15 CM

B

ELEMENTY ULICZNE

1.   KRAWĘŻNIK BETONOWY O WYMIARACH 15x30x100 cm

2.   KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY O WYMIARACH 15x22x100 cm

3.   ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY Z KOSTKI BETONOWEJ 8x10x20 CM

4.   OPORNIK BETONOWY O WYMIARACH 12x25x100 cm

5.   OBRZEŻE BETONOWE O WYMIARACH 8x30x100 cm

6.   PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 3, 4 lub 5 cm

7.   ŁAWA BETONOWA Z BETONU C12/15 (B-15)

NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW Z KOSTKI

- WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ KOLORU CZERWONEGO,

  GR. 8 CM,

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3, GR. 3 CM,

- PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C

90/30

, GR. 20 CM

c
NAWIERZCHNIA JEZDNI DRÓG WEWNĘTRZNYCH - KR2

A.2

- WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ KOLORU GRAFITOWEGO,

  GR. 8 CM

- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA, GR. 3 CM

- PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C

90/3 

 GR. 25 CM

- PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

  KLASY C

3/4

  (WTÓRNY MODUŁ ODKSZTAŁCENIA E₂=80 MPa), GR. 15 CM

- WARSTWA GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO O CBR

≥

20%, GR. 25 CM

NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH

- WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ KOLORU SZAREGO,

  GR. 8 CM,

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3, GR. 3 CM,

- PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C

90/30

, GR. 20 CM

D.1
NAWIERZCHNIA ZABRUKU Z KOSTKI

- WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ KOLORU GRAFITOWEGO,

  GR. 8 CM,

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3, GR. 3 CM,

- PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C

90/30

, GR. 20 CM
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we wVi ŁaVzcz\n Rd drRgi
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zabudRwaĔ wraz z budRwą

kanalizacMi deVzczRweM
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