istn. ogrodzenie

@ PRZEKROJ NORMALNY

droga gminna (odc. poczatkowy - wlotowy do drogi powiatowe))

@ PRZEKROJ NORMALNY
droga gminna (przekrdj z miejscami do parkowania prostopadtego)
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$ciek przykrawgznikowy z dwéch
rzedow kostki betonowej

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

fawa betonowa z betonu C12/15

KONSTRUKCJA NAW. JEZDNI - KR2

warstwa $cieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

$ciek przykraweznikowy z dwéch
rzeddw kostki betonowej

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

fawa betonowa z betonu C12/15

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgyq5 (0/31,5), gr. 25 cm

warstwa mieszanki zwigzanej cementem klasy Cs 4, gr. 15 cm

zageszczone podtoze G1

KONSTRUKCJA NAW. MIEJSC POSTOJOWYCH - KR1
warstwa $cieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgyq5 (0/31,5), gr. 20 cm
zageszczone podtoze G1

$ciek przykrawgznikowy z dwéch
rzeddw kostki betonowej

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

tawa betonowa z betonu C12/15

Pochylenie poprzeczne jezdni - zgodnie z planem syt,

KONSTRUKCJA NAW. JEZDNI - KR2

warstwa $cieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm
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$ciek przykraweznikowy z dwéch
rzeddw kostki betonowej

istn. ogrodzenie

@ PRZEKROJ NORMALNY
droga gminna (odc. koncowy)

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

tawa betonowa z betonu C12/15

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cqyq5 (0/31,5), gr. 25 cm

warstwa mieszanki zwigzanej cementem klasy C, 4, gr. 15 cm

zageszczone podtoze G1

kraweznik betonowy 15x22x100 cm

INWESTOR

Gmina Rawicz

ul. Pitsudskiego 21
63-900 Rawicz

ZAMAWIAJACY

Gmina Rawicz

ul. Pitsudskiego 21
63-900 Rawicz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

fawa betonowa z betonu C12/15
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Sciek przykrawgznikowy z dwéch
rzedow kostki betonowej

podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm
tawa betonowa z betonu C12/15
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KONSTRUKCJA NAW. JEZDNI - KR2
warstwa $cieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cg /5 (0/31,5), gr. 25 cm

warstwa mieszanki zwigzanej cementem klasy C, 4, gr. 15 cm

zageszczone podtoze G1

KONSTRUKCJA NAW. CHODNIKA

warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgg/3
(0/31,5), gr. 15 cm

PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWO-USLtUGOWE
DROMAX sp. z o.0.

ul. K. Libelta 1A lok. 2, 61-706 POZNAN
e-mail: biuro@d-dromax.p/
tel. + 48 724 202 772 fax. +48 (61) 223 24 78
web: www.d-dromax.pl/

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi gminnej
we wsi taszczyn od drogi
TEMAT powiatowej do korica
zabudowarn wraz z budowa
kanalizacji deszczowej

RYSUREU PRZEKROJE NORMALNE
BRANZA DROGOWA
STANOWISKO IMIE I NAZWISKO PODPIS
PROJEKTOWAL magr inz. Michat BAUMGART
NR U PRAWNIEN / , L)NdKP/OZSZ/POObD/OB ]
SPECJALNOSC O pecnod drogoney
OPRACOWAL
SPRAWDZIL mgr inz. Marcin KONOWALSKI
NR UPRAWNIEI,(I/ W UKP/0113/PO0D/18
SPECJALNOSC 7 speciahetel mymenyine) drogons
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