K-BUD ZBIGNIEW KLINICKI TUCHOLA ul. WARSZAWSKA 22/32

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspélnego Slownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obsluga operatorskg do prowadzenia robdt z zakresu budownictwa oraz inzynierii

wodnej | lgdowej

NAZWA INWESTYCJI : Termomodemizacja budynku biurowo-hotelowego OSIR w Tucholi
ADRES INWESTYCJI : 89-500 Tuchola ul. Warszawska 17

INWESTOR : Osrodek Sportu i Rekreacji

ADRES INWESTORA :  89-500 Tuchola ul. Warszawska 17

WYKONAWCA ROBOT :  OFERENT

SPORZADZIE KALKULACJE : mgr inz. Zbigniew Klinicki nr upraw. UAN-KZ-7210/237/87
DATA OPRACOWANIA ©10.02.2022

1. Kosztorys inwestorski jak i przedmiar robét sporzgdzono zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grud
nia 2021 r. w sprawie okreslenia metod | podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projek
towych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U, 2021 poz. 2458 )

2. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne materiatow, sprzetow, urzadzen, systemdéw i inne oraz przedstawione nazwy produ
centdw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sq podane w celu okreslenia wymogdw jakosciowych im stawianych. Projektant dopusz
cza stosowanie innych, réwnowaznych materiatéw, sprzgtéw, urzadzen, systemow i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub
wyzszych parametréw technicznych, Zamiana materiatow na rownorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach
uzytkowych wymaga ponadlo zgody uzytkownika, inspeklora nadzoru inwestorskiego i projektanta,

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
10.02.2022

mgr i mew Kiinicki

UP’, it hugowiane do ro;ekruwum.:
| kidravans u!am putiawlanymi

W Spot fiide RO Budow

Dokument zostat opracowany przy pomocy pregramu
NORMA PRO



Termomodernizacja budynku hotelowego OSIR Tuchola.. 16-02-2022.PRD

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. [ Razem
1 Ocieplenie dachu
1/KNR 4-03 Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych z plaskownika lub preta  |m
d.1|1140-051  [mocowanych na dachu plaskim
276,5+11,50+3*31+4*12 m 165,50
RAZEM 165,50
2|KNR 4-03 Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.1|1138-08 1) 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w ciggu pionowym
6*8,5 m 51,00
RAZEM 51,00
3]KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krylych papg przy uzyciu papy lermozgrzewalnej |m2
d.1/0528-012)  |dkd - przygotowanie podioza
6,5*12+2%31,10%6 m2 451,20
RAZEM 451,20
4|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1|0350-01 2
1*0,8*1,5 m3 1,20
RAZEM 1,20
5|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sig do uzytku m
d.1]|0535-03 %
2*31,6 m 63,20
RAZEM 63,20
6/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzylku m
d.1{0535-06 3)
58,80 m 58,80
RAZEM 58,80
7|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych plyt stropowych z belonu monolitycznego m3
d.1|0203-08 1)
1*0,8*0.2 m?3 0,16
RAZEM 0,16
8|KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podiozu betonowym - styropapa |mz2
d.1|0527-012 |15¢cm
6,5*12+2*31,10*6 m2 451,20
RAZEM 451,20
9|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1|0609-01 8 |chu konstrukeji na lepiku - kliny na okapach
31,1*2*0,5+12*0,3 m2 34,70
RAZEM 34,70
10|KNR 0-22 Obrobki dachowe murdw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa- |mb
d.1(0529-04 20 |niu papy termozgrzewalne] dkd
2*11,8+11,8 mb 35,40
RAZEM 35,40
11|KNR 0-22 Obrébki dachowe komindw przy zastosowaniu papy lermozgrzewalnej dkd mb ob-
d.1/0529-06 2) wodu
2*0,72+2%0,4+0,472%0,2+4%(2*1,72+270,4)+3%(2"1,3+270,4)+27(2*0,56+2*0,4) mb ob- 33,16
wodu
RAZEM 33,16
12|KNR-W 2-02 [Rynny dachowe pélokragle o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- [m
d.1|0522-02 8}  |chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - blacha powlekana
31,6"2 m 63,20
RAZEM 63,20
13|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragle o ér. 10 cm - montaz z gotowych elementow z blachy [m
d.1|/0529-01 8)  |stalowe] ocynkowanej i blachy z cynku blacha powlekana
58,80 m 58,80
RAZEM 58,80
14|NNRNKB (z.V1) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 [m2
d.1|202 0541-02 |cm
7
2*11,7'0,7+2*31,2*0,3+2*31,2*0,4 m2 60,06
RAZEM 60,06
15|NNRNKB (z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.1|202 0541-01
7)
11,7*0,25+(2*0,72+2*0,4+0,4*2*0,2)*0,25+4*(2*1,72+2*0,4)"0,25+3*(2*1,3+2* |m2 21,10
0,4)*0,25+2*(2*0,5+2*0,4)*0,25+(11,7+2"6,5)*0,4
RAZEM 21,10
16|KNNR 5 Przewody instalacji cdgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.1(0601-02 8)  |nikach klejonych
2*6,5+11,7+2+3*31,5+4*12+7*4 197,20
RAZEM 197,20
17|KNNR 5 Przewody instalacji cdgromowej naprezane picnowe m
d.1|0601-06 &
6*8,5+2*4 m 59,00
RAZEM 59,00
18|KNNR 5 Rury winidurowe o ér.do 20 mm ukfadane n.t. na betonie - ochronne p-poz m
d.1/0103-01 8)
59 m 59,00
RAZEM 59,00
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Termomodernizacja budynku hotelowege OSIR Tuchola.. 16-02-2022.PRD

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19|KNNR & Zlacza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- |szt.
d.1]0612-01 8)  |czych monlowane na dachu
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
20{KNNR 5 Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - [szt.
d.1|0612-06 8  |potgczenie pret-ptaskownik
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
21|KNNR 5 Zlacza naprezajgce w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawezych [szi,
d.1/0612-04 8 |mentowane na $cianie
12 szi. 12,00
RAZEM 12,00
22|KNNR 5 Zigcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrownaw- |szt.
d.1(0612-01 8  |czych montowane na dachu
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
23|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym, do ztaczy konlrolnych szt.
d.1/0303-10 8
8 szi. 8,00
RAZEM 8,00
24 KNNR 5 Badania i pomiary inslalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1|1304-03 8)
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
25|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- [m3
d.1(0109-11 legtosc¢ 3 km
0109-12 4
1,2+0,6 m3 1,80
RAZEM 1,80
2 Remont balkonéw i tarasu
26|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, okapow, kolnierzy, gzym- |m2
d.2|0535-07 3} [sow ilp. z blachy nadajgcej sie do uzytku
16,5"2*0,25 m2 8,25
RAZEM 8,25
27|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cemenlowej m2
d.2(0811-07 3
16,5'0,9*2 m?2 29,70
RAZEM 29,70
28/KNR 4-04  |Rozebranie podioza z betonu zwirowege o grubosci do 5 cm m3
d.2|0301-01
16,5%0,972*0,05 m3 1,48
RAZEM 1,48
29|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukgji schodéw i szl.
d.2[1306-01 3  |$wietlikéw stalowych przec.
3%6*2 szt. 36,00
przec.
RAZEM 36,00
30|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szi.
d.2(0354-093) |m2
52 szt. 10,00
RAZEM 10,00
31|KNNR 2 Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste - ze stali nierdzewnej |m
d.2(1301-04 8)
32,80 m 32,80
RAZEM 32,80
32|KNR 0-19 Monlaz scianek aluminiowych oszklonych na budowie m2
d.2{1024-10 2)
5*0,9*2*2 m2 18,00
RAZEM 18,00
33{NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.2|202 0618-02 |pow.do 5 m2
7)
16,5%0,9+16,5*0,9 m2 29,70
RAZEM 29,70
34|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm  [m2
d.2{1104-01 zatarte na ostro
1104-03 6!
16,5"0,9+16,5*0,9 m2 29,70
RAZEM 29,70
35|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - listwa wlopiona |m
d.2|1104-04 6)  |w podkiad przy posadzkach z tworzyw sztucznych
5*2 m 10,00
RAZEM 10,00
36|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemenlowej - wypetnienie m
d.2{1104-056)  |szczelin dylatacyjnych
572 m 10,00
RAZEM 10,00
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
37/KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkg stalowg |[m2
d.2{1106-07 5}
16,5%0,9*2 m2 29,70
RAZEM 29,70
38|NNRNKB listwa wykanczajgca - profil okapowy balkonowy m
d.2|202 2809-05
7
16,52 m 33,00
RAZEM 33,00
39|KNR-W 2.-02 |Posadzki poliuretanowe warstwy gruniujgce przy posadzkach zbrojonych w po- |m2
d.2|1127-098)  |mieszczeniach, w klorych wystepuje dziatanie $rodowiska agresywnego
16,56*0,9*2 m2 29,70
RAZEM 29,70
40| KNR-W 2-02 |Posadzki Poliuretanowe m2
d.2|1127-026)
16,570,9*2 m2 29,70
RAZEM 29,70
41|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- [m?
d.2|0109-11 legiosé 3 km
0109-12 4
29,7*0,02+1,485+1,0 m3 3,08
RAZEM 3,08
3 Elewacja - Ocieplenie $cian
42|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m?2
d.3{0811-07 3}
3,8%1,2+13,2"1,7+0,3*16,6 m? 31,98
RAZEM 31,98
43|KNR 4-04 Rozebranie padtoza z betonu zwirowego o grubosci de 5 cm m3
d.3|0301-01 9
(3,8*1,2+13,2*1,7+0,3*16,6)*0,05 m3 1,60
RAZEM 1,60
44/KNNR-W 3  |Rozebranie okiadziny $ciennej m2
d.3/0614-05 10)
(2,9+1,7+13,0)*2+7,00*2,00 m2 49,20
RAZEM 49,20
45|KNNR-W 9  |Demontaz opraw o$wietleniowych rteciowych, sodowych szt.
d.3|0501-08 10}
4 szl 4,00
RAZEM 4,00
46|KNR 4-03  |Demontaz wysiegnikéw na scianie ceglanej szt.
d.3|1143-02 1)
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
47 KNR 4-03 Demeontaz opraw sygnalizacji hotelowej i szpitalnej z podltoza ceglanego - ka- |[szt.
d.3(1136-02 1  |mery
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
48|KNR 4-01 Rozhidrka elementow konstrukceji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad [m3
d.3|0212-02% |15cm
0,25*0,25*10+1,4*1,2*0,15 m3 0,88
RAZEM 0,88
48/KNR 2-02 Schody zelbelowe - stopnie betonowe zewnelrzne i wewnelrzne na golowym  |m3
d.3/0218-01 %)  |podiozu - reczne uktadanie betonu
0.25*0,25*10+0,15%1,2*1,4 m3 0,88
RAZEM 0,88
50| KNR-W 2-18 |Studzienki ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm bez osadnika i bez syfonu|szt.
d.3{0524-03 11
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.3|0701-02 4)  [filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
4,27*2,2*0,5+0,25*4,27*2 m2 6,83
RAZEM 6,83
52|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. 1ll na scianach plaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.3|0902-01 z. |mych (balkony i loggie) wykonywane recznie - wykonanie na powierzchni do 5
sz. 5.7. m2
9911-03 &)
6,832 m?2 6,83
RAZEM 6,83
53|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-  |m2
d.3|0929-08 20  |dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
2*1,2*1,5 m2 3,60
RAZEM 3,60
54|KNNR 2 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi 20 cm - metoda lekka m2
d.3(1902-01 8)  |faktura nakrapiana lub rustykalna nakladana recznie, grubosé 1,5 mm na Scia-
nach
689,30 m2 689,30
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 689,30
55|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw phylami styropianowymi - metoda lekka - doptata [m
d.3|1902-13 8 [za wzmocnienia miejsc szczegdinie narazonych (narazniki, cokoty, krawedzie):
dodalkowa warstwa z wickna szklanego (pedwdjnie)
37,62*272+12,05%2*2 m 198,68
RAZEM 198,68
56|KNNR 2 Docieplenie scian budynkow ptylami styropianowymi 3,0 cm - metoda lekka ;  |m2
d.3/1902-03 8  |faktura nakrapiana lub rustykalna nakiadana recznie, grubos¢ 1,5 mm na
osciezach
172,028 m2 172,03
RAZEM 172,03
57|KNNR 2 Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - metoda lekka - doptata [m
d.3|1902-118  |za wzmocnienia migjsc szczegolnie narazonych (narozniki, cokoly, krawedzie):
listwy aluminiowe lub PCW
406,110 m 406,11
RAZEM 406,11
58|KNNR 2 Malowanie tynkow zewnetrznych gladkich farbami silikonowymi m2
d.3|1405-02 8)
932,968 m?2 932,97
RAZEM 932,97
58|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m?2
d.3|0124-01 12) |nie - wykonanie warstwy posredniej - wejscia do szatni
49,80 m?2 49,80
RAZEM 49,80
60|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie Zywicy syntetycznej z réznobarwnych  [m2
d.3{0124-05 12) (kamieni o walorach tynku zmywalnego -0 uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane
regcznie
49 80 m2 49,80
RAZEM 49,80
61|NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.3/202 0541-02 |cm - parapety - blacha 0,7 mm
7
46,782 m?2 46,78
RAZEM 46,78
62|KNR-W 2-02 |Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi scian pelnych z otworami z m2
d.3|2601-01 8  |przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnia betonowa, tynki, mo-
zaika szklana - fundament
82,60 m2 82,60
RAZEM 82,60
63|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr, 2 mm ze szlamdw uszczelnigjgcych |m?2
d.3/0201-01 13)  |[naktadanych recznie na wyréwnanym podltozu
82,60 m2 82,60
RAZEM 82,60
64| NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.3|202 0618-02 |pow.do 5 m2
4]
31,98 m?2 31,98
RAZEM 31,98
65|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubodci 50 mm  [m2
d.3{1104-01 zatarte na ostro
1104-03 #)
31,98 m2 31,98
RAZEM 31,98
66| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - listwa wtopiona |m
d.3{1104-04 8  |w podkiad przy posadzkach z tworzyw sztucznych
1,7"3+2,5 m 7,60
RAZEM 7,60
67 |KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - wypetnienie m
d.3[1104-058)  [szczelin dylatacyjnych
7,6 m 7,60
RAZEM 7,60
68|KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkg slalowg |m2
d.3|1106-07 5
31,98 m2 31,98
RAZEM 31,98
69|KNR-W 2-02 |Posadzki poliuretanowe warstwy gruniujace przy posadzkach zbrojonych w po- |[m?2
d.3|1127-096)  |mieszczeniach, w ktdérych wystepuje dzialanie $rodowiska agresywnego
31,98 m2 31,98
RAZEM 31,98
70[KNR-W 2-02 [Pasadzki Poliuretanowe m2
d.3[1127-028)
31,98 m2 31,98
RAZEM 31,98
71|KNNR 5 Oprawy oswielleniowe przykrecane (zwykie) - LED 50 W kpl.
d.3|0502-03 8)
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
72|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na scianie szt.
d.3[1002-04 8)
4 szl. 4,00
RAZEM 4,00
73|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 5 kg bez czesciowego |szt.
d.3|0402-04 14) |rozebrania i podigczenia (il. otworéw mocujacych do 4) - montaz kamer
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
74| KNR-W 2-02 |Ruszlowania zewnelrzne rurowe ¢ wysokosci do 10 m m2
d.3|1603-01 &)
754,16 m?2 754,16
RAZEM 754,16
75|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m3
d.3(0109-11 legtosé 3 km
0109-12 4
31,98%0,02+1,699+49,2*0,02+0,877+6,832*0,02+0,5 m?2 4,74
RAZEM 4,74
4 Zagospodarowanie terenu
76|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych belonowych gr. 12 cm o spoinach m2
d.4|0805-01 8  |wypeitnionych piaskiem
124,35 m?2 124,35
RAZEM 124,35
77/KNR-W 4-01 |[Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.4{0212-04 4  |grubosci ponad 15 cm
7127052 m3 1,20
RAZEM 1,20
78|KNR-W 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodow i szi.
d.4|1306-01 1)  [$wiellikéw stalowych
5 szt. 500
RAZEM 5,00
79|KNR-W 2-02 |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - ocynkowanym i malo- |m
d.4{1209-026) |wanym proszkowo
3,20 m 3,20
RAZEM 3,20
80|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm bez osadnika i bez syfonu|szt.
d.4[0524-03 11)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
81|KNR-W 2-18 |Sludnie rewizyjne z kregdw belonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykony- (stud.
d.4|0514-05 1) |wane melodg studniarskg w gruncie kat. |1l - gleboko$¢ 3 m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
82 |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych i zelbetowych o sr. 1000 mm wykony- ([0.5 m]
d.4/0514-06 1) |wane metodg studniarskg w gruncie kat. Il - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3
dob5m
Krotnosé = -1
2 [0.5m] 2,00
RAZEM 2,00
83|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.4(0403-05 15)  |wo-piaskowej
82,75 m 82,75
RAZEM 82,75
84(KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.4|0401-02 15)  |kat.lll-IV
82,75 m 82,75
RAZEM 82,75
85/KNR 2-31 tawa pod krawezniki belonowa z oporem m3
d.4|0402-04 15)
82,75%0,2*0,15 md 2,48
RAZEM 2,48
86|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konslrukcyjne |m2
d.4|0103-04 18) |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
154,00 m?2 154,00
RAZEM 154,00
87|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4/0114-07 niu 15 cm
0114-08 1)
154,00 m2 154,00
RAZEM 154,00
88|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  [m2
d.4(0511-03 15  |mentowo-piaskowej
154,00 m2 154,00
RAZEM 154,00
89|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- [m3
d.4|0109-11 leglos¢ 3 km
0109-12 4)
124,35%0,12+1,2+1 m3 17,12
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 17,12
90 Koszty utylizacji materiatéw rozhbidrkowych t
d.4|analiza indy-
widualna
1,8+3,08+4,74+5 5 t 15,12
RAZEM 15,12
91|KNR-W 2-25 |Zadaszenia drewniane nie osltoniete §cianami bocznymi - rozebranie wiaty na |m2
d.4/{0206-02 18) |szczycie budynku
75,00 m2 75,00
RAZEM 75,00
92|KNR-W 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4|0109-11 leglosé 3 km
0109-12 4
55 m3 5,50
RAZEM 5,50
5 Wymiana utwardzenia
93|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach m2
d.5/0805-01 8  |wypelnionych piaskiem
1949,00 m2 1949,00
RAZEM 1.949,00
94(KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5[0103-04 18) |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1949,00 m2 1949,00
RAZEM 1949,00
95|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |mz2
d.5(0101-01 15 |cie kat. I-IV glebokosci 20 cm
1949,00 m2 1949,00
RAZEM 1 948,00
96 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- [m2
d.5|0101-02 18) |cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = -1
1949,00 m2 1.949,00
RAZEM 1949,00
97|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5(0114-07 niu 15 cm
0114-08 15)
1949,00 m2 1949,00
RAZEM 1949,00
98|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m?
d.5/0511-03 15  |mentowo-piaskowe]
1949,00 m2 1949,00
RAZEM 1949,00
99| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m3
d.5|0109-11 leglo$é 3 km
0109-12 4}
1949,00%0,12+1949,00*0,15 m3 526,23
RAZEM 526,23
100(KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.5|0401-02 15 |kat.IlI-IV
250,00 m 250,00
RAZEM 250,00
101|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5|0402-04 15)
250%0,2*0,15 m3 7,50
RAZEM 7.50
102|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 ¢cm na podsypce cemento- |m
d.5|0403-05 15)  |wo-piaskowej
250,00 m 250,00
RAZEM 250,00
6 Ogrodzenie kortéw tenisowych
103|KNR 2-23 QOgrodzenie boisk z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 2,5 m i wy- [m
d.6|0401-01 17)  |sokosci 3.0 m - sialka ocynkowana powlekana o oczkach 40 x 40 mm grub
3,1 mm stupki stalowe ocynkowane fi 60/76 pokryte lakierem poliestrowym,
poprzeczki fi42
148,00 m 148,00
RAZEM 148,00
104|KNR 2-23 Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych o rozslawie 2,5 m - dodatek |[m
d.6|0401-02 17} |za nastepny 1 m wysokosci - sialka ocynkowana powlekana o oczkach 45 x
45 mm grub 3,1 mm stupki slalowe ocynkowane fi 60/76 pokryte lakierem po-
liestrowym, poprzeczki fi42
148,00 m 148,00
RAZEM 148,00
105|KNR 2-23 Wrola stalowe z furtkami o wym. 242 x250 ¢cm ogrodzenia szi,
d.6|0402-01 17
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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106 |KNR 2-23 Furtka o wym, 120 x 250 szl
d.6|0402-03 17)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
107|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie [m
d.6|0401-02 %) |kal.Ill-IV
148,00 m 148,00
RAZEM 148,00
108[KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykla m3
d.6|0402-03 18)
148*0,20%0,15 m3 4,44
RAZEM 4,44
109|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6|0407-03 15) |niem spoin piaskiem
148,00 m 148,00
RAZEM 148,00
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
ORGBUD 1989.biuletyny do 9 1996
IGM wyd.l 1998

ORGBUD wyd.| 1988, biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.lll 2000

ORGBUD wyd. spec, 1998

WACETOB wyd.V 2003

ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001

O[O |5 [WN =

ORGBUD wyd.IIl 1994 ,biuletyny do 8 1996

10|WACETOB 2000

11|WACETOB wyd.l 1997

12]IGM wyd.| 2001

13|ATHENASOFT wyd.| 2008

14 ORGBUD wyd.lll 1986 biuletyny do 9 1996

15/ORGBUD wyd.Ill 1893 biuletyny do 9 1996

16| WACETOB wyd.| 1992

17|Polsport wyd. | 1984 biuletyny do 9 1996

18|ORGBUD wyd.lIl 1993
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