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III.

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
OBJETYCH ZADANIEM TERMOMODERNIZAC]I
BUDYNKU BIUROWO-HOTELOWEGO OSIR TUCHOLA

OCIEPLENIE DACHU

Demontaz instalacji odgromowej, rynien, rur spustowych

Rozbiérka komina z cegly pelnej ceramicznej.

Uzupetnienie zbrojonych plyt stropowych z betonu monolitycznego

Krycie dachéw papa termozgrzewalna modyfikowana SBS na wildkninie poliestrowej o
grubosci 5,2 mm w technologii DKD na podtozu betonowym — styropapa EPS 100
laminowana jednostronnie 15 cm.

Obrébki dachowe murdéw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy
termozgrzewalnej takiej jak pokrycie w technologii DKD wraz z klinami styropapy.
Obroébki dachowe komindw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej takiej jak pokrycie w
technologii DKD wraz z klinami styropapy.

Rynny dachowe pélokragle o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw - blacha powlekana.
Rury spustowe okragle o ér. 12 cm - montaz z gotowych elementéw - blacha powlekana.
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinieciu ponad 25 cm

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinigciu do 25 cm

Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspornikach klejonych
fi 8§ mm

Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe fi 8 mm

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej

Wywoz gruzu na odlegtosé 3,0 km wraz z kosztami utylizacji

REMONT BALKONOW I TARASU

Roboty rozbiérkowe

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm zatarte na ostro
zbrojone siatka lub wléknami rozproszonymi, wtopione listwy i szczeliny dylatacyjne

listwa wykanczajaca - profil okapowy balkonowy

Posadzki z zywic poliuretanowych trzywarstwowe

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2

Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym fi 42 proste (fi261fi 12) - ze stali nierdzewnej
Montaz $cianek aluminiowych oszklonych szktem bezpiecznym - pomigdzy balkonami
Wywoz gruzu na odlegtosé 3,0 km wraz z kosztami utylizacji

ELEWACJA - OCIEPLENIE SCIAN

Roboty rozbiérkowe



IV.

Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podlozu - reczne
uktadanie betonu — schody do piwnicy

Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o §r. 500 mm bez osadnika i bez syfonu — studzienka na
dolnym podescie schodow wraz z kratka zeliwng

Tynki zewnetrzne zwykte kat. I1I na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych (balkony i
loggie) wykonywane recznie - wykonanie na powierzchni do 5 m2 — $ciany wejscia do piwnicy
Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow.
do 1.5 m2 — piwniczne dwuszybowe

Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi 20 cm ( EPS 70-040, EPS 80-036 -
metoda lekka faktura nakrapiana nakladana recznie, grubo$¢ 1,5 mm na Scianach
Wzmocnienia miejsc szczegdlnie narazonych (narozniki, cokoty, krawedzie): dodatkowa warstwa
z wlékna szklanego (podwdinie)

Docieplenie oéciezy budynkéw plytami styropianowymi 3,0 cm - metoda lekka ; faktura
nakrapiana | nakladana recznie, grubos¢ 1,5 mm na oéciezach

Wzmocnienia miejsc szczegblnie narazonych (narozniki, cokoly, krawedzie): listwy aluminiowe
lub PCW

Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami silikonowymi

Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych kamieni o walorach
tynku zmywalnego -0 uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie — wejscia do szatni
Docieplenie 1 pokrycie wyprawami elewacyjnymi $cian petnych z otworami z przyklejeniem
styropianu 1 1 warstwy siatki - powierzchnia betonowa, tynki, mozaika szklana - fundament
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety - blacha
0,7 mm

Docieplenie 1 pokrycie wyprawami elewacyjnymi $cian pelnych z otworami z przyklejeniem
styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnia betonowa, tynki, mozaika szklana — fundament,
cokot

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelniajacych naktadanych
recznie na wyréwnanym podlozu - cokét

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach — wejscia do szatni
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm zatarte na ostro —
wejécia do szatni

Posadzki z zZywic poliuretanowych trzywarstwowe — wejscia do szatni

Oprawy o$wietleniowe wraz z wysiegnikami - LED 50 W

Montaz kamer z rozbiérki

Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10 m

Wywdz gruzu na odleglosé 3,0 km wraz z kosztami utylizacji

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Roboty rozbiérkowe

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym fi 42 - ocynkowanym i malowanym
proszkowo — zejscie do piwnicy

Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o §r. 500 mm bez osadnika i bez syfonu wraz z kratka
Sciekowa

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych 1 zelbetowych o $r. 1000 mm wykonywane metoda
studniarska w gruncie kat. I1I - glebokos¢ 2,0 m wraz z plytami przejsciowymi 1 wlazami
zeliwnymi

Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w
gruncie kat. [-IV



VI

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm

Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Lawa pod krawezniki betonowa z oporem.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
rozebranie wiaty ze §cianami bocznymi na szczycie budynku

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ 3 km wraz z
kosztami utylizacji

WYMIANA UTWARDZENIA

Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypetnionych
piaskiem

Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV
glebokosci 15 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Lawa pod krawezniki betonowa z oporem

Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegtosé¢ 3 km

OGRODZENIE KORTOW TENISOWYCH

- Rozbidrka istniejacego ogrodzenia

- Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na slupkach z rur stalowych o rozstawie 2,5 m 1
wysokosci 4.0 m - siatka ocynkowana powlekana o oczkach 40 x 40 mm grub 3,0 mm stupki
stalowe ocynkowane fi 60/76 pokryte lakierem poliestrowym, poprzeczki fi 42

- Wrota stalowe ocynkowane pokryte lakierem poliestrowym o wym. 242 x250 cm

- Furtka stalowa ocynkowana pokryta lakierem poliestrowym o wym. 120 x 250

- Lawa pod obrzeza betonowa zwykla

- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin
piaskiem



