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SPECYFIKACJA OGOLNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.

1.1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia
Rozbudowa istniejgcego budynku oswiaty, nauki i kultury potozonego w Ropczycach przy
ul. Lesnej 80.
1.1.2.Zestawienie robdt wg klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamowien:
CPV 45111100-9 Roboty rozbiorkowe
CPV 45262311-4 Betonowanie - konstrukcje betonowe
CPV 45410000-4 Tynkowanie - tynk cementowo.- wapienny
CPV 45431200-9 Ktadzenie glazury
CPV 45262320-0 Roboty w zakresie wykonywania podktadéw pod posadzki
CPV 45431100-8 Ktadzenie ptytek podtogowych
CPV 45442100-8 Malowanie
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zaméwieniach
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.
1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne. wspolne dla
robot objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) .
1.3.1.0gdIny zakres robot obejmuje przeprowadzenie przebudowy i remontu kuchni
I zaplecza kuchennego Szkoty Podstawowej Nr 25 w Rzeszowie ul. Starzynskiego 17
Prace budowlane zostaty podzielone na realizacje wyodrebnionych czesci:
1.3.2. Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych:
B-01.00.00 Roboty rozbiérkowe
B-02.01.00 Betonowanie - beton niekonstrukcyjny
B-03.01.00 Tynkowanie - tynk cementowo.- wapienny
B-04.00.00 Ktadzenie glazury
B-05.01.00 Roboty w zakresie wykonywania podktadow pod posadzki
B-06.02.00 Ktadzenie ptytek podtogowych
B-07.00.00 Malowanie
1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi.
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;
budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty
, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé
uzytkowa.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
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robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem. jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne. w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw. a takze przejazdy. ogrodzenia. place
postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajnowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
dokumentacji_budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze
dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét

wilasciwym organie - nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania. zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

organie _samorzadu zawodoweqo - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn zm.).

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robo6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne
i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot,
zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych roboét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji
roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentaciji projektowej.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcyg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
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wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z normg lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono norm).

znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym.

przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
czesci_obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach _technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu placu do chwili
odbioru kohcowego roboét

Nalezy podaé wszystkie wymagania i dane niezbedne do prawidtowej organizacji robot,
a w szczegolnosci:

- Okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zatgczeniem planu
okreSlajgcego jego granice)

- Informacje o mozliwoSciach korzystania z mediow

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacjag i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0gdlnych warunkach umowy’.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Iub opuszczenh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatbw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
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z dokumentacjg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
I wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywacC wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze
dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien projektant przy
akceptacji zamawiajgcego przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w
czterech kopiach do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementdéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot
jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzgdzeh znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi
i kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére
sg wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia
zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robot.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykonywania robdét wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie 2z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
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uszkodzenia instalaciji

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robo6t. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci ze
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptyng na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane.

Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét
muszg by¢é poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla
Ssrodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) mogg by dozwolone,
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pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich
wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub i  odpowiednie  aprobaty techniczne Ilub  Swiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badahn  okreslonych
w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robaot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o] ktérych mowa
w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegétowg
informacje o Zzrodle produkciji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiej$ partii materiatow
z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrédia sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub
wykonania préb materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacii
technicznej.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzic¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania prébek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego whasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatbw. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.

2.3. Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatéow, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okreslajgcy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosSci
materiatdéw, zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia -wazng legitymacje, mogg by¢ badane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ witasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow
i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegodtowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
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materiaty. Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosc¢i do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skitadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatdbw do wykonywania poszczegolnych elementow robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru. .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatbw i  wykonywanych  robdét, za ich  zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST. PZJ, projektu organizacji robot oraz
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poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i  elementow rob6t bedg oparte na wymaganiach  sformutowanych
w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych,
a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robat,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie poézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2..Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych robdét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig
realizacje robét zgodnie z dokumentacjg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robd6t, zgodnie
z wymogami ustawy Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat
w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robot

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ),
w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonania robot, mozliwosci techniczne.
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac¢:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

-wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
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elementéw robdt,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robo6t
z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru  bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgadzen, sprzetu, zaopatrzenia, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow Ilub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt, jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na  witasnych  badaniach  przy ocenie  zgodnosci  materiatéw
i robét z dokumentacja projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wifasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
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jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktdre spetniajg wymogi SST.
3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r.,
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych, nastepujgce dokumenty:
a) zgtoszenie wykonywania remontu,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoéine zasady obmiaru roboét
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacjg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonhczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
I KNR-ach oraz innych katalogach , jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowe;.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
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a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbidr techniczny

d) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych roboét oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdolnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
I powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow

zawierajgcych komplet wynikbw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg. SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4.0dbior techniczny.

Odbiér techniczny dokonywany bedzie dla kazdego rodzaju robdt, po ich catkowitym
zakonczeniu.

Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziatem Kierownika Budowy
Generalnego Wykonawcy i Kierownika robét. Wykonawca robot przedkiada komplet
dokumentow przewidziany przy odbiorze koncowym, tgcznie z inwentaryzacja,
protokotami z przeprowadzonych prob itp. Inspektor Nadzoru spisuje Protokdt jest
wykaz ewentualnych usterek do usuniecia przed odbiorem obiektu.

8.5. Odbior ostateczny (koncowy)

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonhczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentéow, Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu oraz odbioréw czes$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Iub  robot
uzupetniajgcych w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych roboét
w poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
I SST =z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
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obiektu, komisja oceni pomniejszong wartoS¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg. tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi i w toku wykonania robot,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania roboét
poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych. Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej Ilub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126.
Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42. Nr 100 poz. 1085. Nr 110 poz.
1190. Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676
oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbi6rki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.
953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz.
838 z pozniejszymi zmianami). .
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4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
polegajgcych na Rozbudowie istniejgcego budynku oswiaty, nauki i kultury potozonego w
Ropczycach przy ul. Lesnej 80.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania - Rozbudowa
ztobka Miejskiego w Ropczycach, Oddziat Granice.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych
robot rozbidrkowych i demontazowych:,

- skucie glazury ze Scian

- skucie miejscowe tynkow wew.

- wywoOz gruzu i ziemi na wysypisko wraz z utylizacjg

1.4. Opis prac rozbiérkowych przewidzianych w projekcie

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ elementy ktére pozostajg
we wnetrzu budynku oraz okna .

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST-00.00.00.

1.5. Okreslenia podstawowe

Rozbiérka demontazowa - prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajgcych sie
odrebnie utylizowac, elementdéw rozbieranych.

Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania
urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbidrkowych na skfadowisku
odpadow

Wywo6z odpadoéw - transport urobku na sktadowisko.

Wywéz surowcédw wtornych - transport dajgcych sie utylizowac elementdéw rozbieranych
obiektéw do miejsca utylizacji.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace Roboét

1. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST -B- 00.00.00.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodno$é
z Dokumentacjg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow. Odzysk materiatéw jest mozliwy
tylko przy rozbiorce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.2. Sktadowanie materiatow

Urobek z prac rozbidérkowych nie moze by¢ hatdowany na stropie .Nalezy ponadto
przygotowac kontenery stalowe dla celéw zgromadzenia gruzu budowlanego.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00.00.00..

3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych

Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu,

3. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST-00.00.00..

Transport surowcoéw wtornych i gruzu powinien odbywaé sie specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi byé w
sposob catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub
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spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania Robét

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania Robdét podano w ST-00.00.00.

5.2 Szczegobtowe zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do roboét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukciji
i stanu technicznego poszczegdlnych elementéw, przystgpi¢ do rozbidrki .

5.3. Przebieg robét rozbiérkowych

Demontaz elementéw wykonczenia i wyposazenia zdejmuje sie w pierwszej kolejnosci
recznie i przekazuje do magazynu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robo6t podano w ST-00.00.00.

6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach
i doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikbw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez
caty czas trwania robot nalezy pilnowac, aby na plac rozbiorki nie wchodzity osoby
postronne. Przed przystgpieniem do rozbiorki - trzeba opracowaé program rozbiorki i
zatoge zapoznac z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania roboét rozbiorkowych.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.00.00..

Jednostki obmiarowe dla robot opisanych w specyfikacji zostalty podane szczegotowo w
rozbiciu dla poszczegdlnych pozycji w przedmiarze robét w dokumentacii tj: m3, m?, m, szt,
kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST-00.00.00..

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.00..

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

* Dla materiatow nie nadajgcych sie do recyclingu cena obejmuje transport i optaty za
utylizacje .

» Uporzadkowanie miejsca sktadowania urobku z prac rozbiorkowych na terenie budowy
*Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego
wykonania robét objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

Cena 1 m? robdt:

Przygotowanie wraz z zabezpieczeniem robdt, zabezpieczenie istniejgcych obiektow
budowlanych na czas wykonywania robét i odwiezienie gruzu i jego utylizacja,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych Ilub niewykonczonych
obiektow budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 123
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BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem betonu nie konstrukcyjnego przewidzianego do uktadania pod
posadzkami obiektow objetych zakresem niniejszego kontraktu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonania betonu nie konstrukcyjnego jako podktadu pod, posadzki,
ptyta zwigzanych z:

» wykonaniem mieszanki betonowej

» uktadaniem mieszanki betonowej

* pielegnacjg betonu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdélne oraz podanymi
ponizej:

1.4.1. Beton zwykly

Beton o gestosci powyzej 1800 kg/m? ale nie przekraczajgcy 2600 kg/m?3 wykonany
z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. B7,5) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie.

1.4.3. Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich skfadnikow przed zwigzaniem betonu.

1.4.4. Nasigkliwos¢ betonu

Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton do jego masy w stanie suchym.
1.4.5.Partia betonu

llos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie diuzszym niz | miesigc - z takich samych
sktadnikéw, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

1.4.6. Wytrzymatos¢ charakterystyczna betonu na sciskanie

Wytrzymatosé ponizej ktorej moze sie znalez¢ 5% populacji wszystkich oznaczen
wytrzymatosci na Sciskanie dla danej objetosci betonu. Wytrzymatosé
charakterystyczng okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu .Ze wzgledu na ksztatt
probek betonowych stosowanych do badain ,rozréznia sie wytrzymatosc¢
charakterystyczng oznaczona na probkach walcowych o $rednicy 15 cm
i wysokosci 30 cm oraz wytrzymatos¢ charakterystyczng oznaczona na prébkach
szesciennych o krawedzi 15 cm

1.4.7.Zaczyn cementowy

Mieszanina wody i cementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatoéw i wykonywanych robét
oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY

Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia
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odpowiednich norm polskich.

2.1.Sktadniki mieszanki betonowe;.

2.1.1.Cement - wymagania i badania

a) Rodzaj i marka cementu Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg
PN-EN 197-1:2002 , PN-EN 197-2:2002, marki ,35" - do betonu klasy B10 -C8/10

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu Wg ustalen normy wg PN-EN 197-1:2002,
PN-EN 197-2:2002

2.1.2. Kruszywo

Do betondéw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom norm :
PN-EN 933-4:2001 , PN-EN 933-3:1999

2.1.3.Woda zarobowa.

Wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich.. Woda ta nie
wymaga badania.

2.2. Beton

Na budowie nalezy stosowacC beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony
z wytworni betonu. Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania normy
PN-EN 206-1.

2.2.1. Sktad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone
kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan i préb
mieszanek powinny zosta¢ przestane Inspektorowi Nadzoru. Uktadanie mieszanki
moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru.. Skiad
mieszanki betonowej powinien byc zgodny z normag
PN-EN 206-1.

3.SPRZET

Roboty = mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu  sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Dozatory muszg miec aktualne
Swiadectwo legalizaciji.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Beton poétsuchy moze byé stosowany w
pojemnikach lub z pryzmy i naktadany topatami.

4. TRANSPORT

4.1.Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;.

Srodki do transportu betonu:

* mieszanki betonowe mogg byc¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami) iloS¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang
szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i
wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

. 90 min. - przy temperaturze + 15°C
. 70 min. - przy temperaturze + 25°C
. 30 min. - przy temperaturze + 30°C.

Beton potsuchy mozna transportowa¢ samochodami dostawczymi.
5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram roboét uwzgledniajgcy wszystkie  warunki,
w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ stan podtoza. Podtoze
winno by¢ réwne i czyste.

5.3.Betonowanie
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5.3.1.Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

+ Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki
0 konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek.

+ Beton powinien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggty
z zachowaniem kontroli grubosci.

* Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
206-1.

5.3.2.Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy,
konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia,
zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.3.3.Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek dostarczenia deklaracji zgodnosci od producenta
betonu.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody
z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

6. KONTROLA JAKOSCI

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru .

6.1. Kontroli podlega:

* przygotowanie podtoza

» grubosc¢ ukfadanej warstwy

* rzedne powierzchni betonu

* wyglad zewnetrzny

+ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podtoza

* sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek, listew  dylatacyjnych
i wypetnienia szczelin dylatacyjnych

6.2. Tolerancja wymiarow

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumiec¢ jako wymiary
minimalne.  Doktadno$¢  pomiaréw  odchylek  powinna by¢é  okreslona
w ustaleniach  projektowych. Odchylenia poziome usytuowania podpor
i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych pokrywajgcych sie
z osiami $cian. Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty
pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad
odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-
87/N-02251 i PN-74/N-02211.

6.2.1. Uwagi ogolne

Wymiary zawarte w projekcie nalezy rozumiec¢ jako wymiary minimalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce Obmiaru Robét podano w B-00.00.00..

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 betonu. Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuije
sie ilosci objetosci betonu wynikajgcych z dokumentacji projektowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnosé¢ robét Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2.1.Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
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+ pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robdét zgodnie
z projektem i ST,

* inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w B-00.00.00.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa 1 m3 betonu skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. oraz zasady okreslone w ogdlne;j
specyfikacji. Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement- Czes¢ 1 : skifad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement- Czes$¢ 2 : Ocena zgodnosci.. PN-EN 196-1:1996
Metody badania cementu - Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu - Oznaczenie czasow wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu - Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu - Sposoby pobierania i przygotowania
prébek cementu.

PN-EN- 10008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek
wody, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8.0cena
zawartosci drobnych. Czgsteczek .Badania wskaznika piaskowego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady
Warszawa 1989 r.

21



TYNKOWANIE

TYNKI CEMENTOWO- WAPIENNE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych cementowo- wapiennych

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo- wapiennych. Zgodnie
z projektem wykonanie tynku cementowo - wapiennego kat. Il projektuje sie
uzupetnienia tynkow, przetarcie tynkow,

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.4.1. Zaprawa do wykonywania tynkow stanowi mieszanka piasku ,cementu,
wapna z dodatkiem wody. W zaleznosci od sktadu uzyskuje sie rozne marki
zaprawy.

1.4.2. Tynk stanowi warstwe ochronna, wyréwnawczg Iub ksztattujgca
forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong mechanicznie lub
recznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce normom lub
aprobatom technicznym.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie
doktadnie zaznajomi¢ z  catoscig dokumentacji technicznej.  Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ przed
przystgpieniem do roboét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg
by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo- wapienne, przygotowane na
budowie, marka zaprawy:

dla wykonania obrzutki - 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1)

dla wykonania narzutu - 3,5

dla wykonania gtadzi - 3,5

Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny
odpowiadaé

wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegolnosci nie zawieracC siarczanow,
chlorkdw, organicznych domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez
producenta atest.

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty do wykonywania tynkow dostarczone by¢ mogg dowolnym transportem,
zapewniajgcym ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢
sktadowane w sposob zabezpieczajgcy przed wilgocia.
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Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt
wapna z gruntem. Wapno, cement i woda przeznaczone do wykonania tynkéw
powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi.
5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania dla tynkow wewnetrznych, cementowo- wapiennych zostaty
opisane PN-B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze."

5.3.0pis ogoiny.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze
w ciggu doby temperatura nie spadnie ponizej 0°C. w nizszych temperaturach
mozna wykonywac roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych. Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowac
z uzyciem cementu portlandzkiego. Do zaprawy nalezy stosowac¢ wapno sucho
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymywanego z wapna hiegaszonego
lub wapna pokarbidowego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg mase, bez grudek
wapna niegaszonego i bez zanieczyszczen.

Skfad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Tynki mozna wykonac¢ w sposob reczny lub mechaniczny.

Obrzutke grubosci 3-4mm nalezy wykonaé z zaprawy cementowo-wapiennej marki
3 lub 5, lub z zaprawy cementowej 1:1. Narzut nalezy wykonywa¢ wg paséw lub
listew kierunkowych, kierunkowych zaprawy cementowo-wapiennej, po zwigzaniu
obrzutki, lecz przed jej utwardzeniem. Grubos¢ warstwy narzutu powinna wynosi¢ 8-
15mm. Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia,
powinny by¢ zwilzone wodg.

Tynk jednowarstwowy - wykonana obrzutka , zatarta na gtadko- tynk kat. I..

Tynk dwuwarstwowy - obrzutka oraz narzut- tynk kat. I

Tynk trojwarstwowy - obrzutka ,narzut oraz narzut naktadany po zwigzaniu
poprzedniej warstwy lecz przed jej stwardnieniem - tynk kat.lll.

6.KONTROLA JAKOSCI

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:
Cement - PN-B-30000 ,Cement portlandzki" lub PN-88/B-30001 "Cement
portlandzki z dodatkami”.

- PN-B-30020 ,Wapno",

- PN-B-6732-12 ,Ciasto wapienne". Woda

- PN-C-04630 ,Woda celéw budowlanych. Wymagania i badania"

- PN-B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych"

Zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-14504 ,Zaprawy
budowlano-cementowe”.

Kontrola jakosci tynkow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacja techniczng. Minimalna wymagana przyczepnos¢ tynku do podtoza
wynosi 0,025 MPa

Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad: Wypryski specznienia
wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego, Pekniecia powierzchni, Wykwity
soli w postaci nalotu, Trwate zacieki na powierzchni, Odparzenia, odstawanie od
podtoza;

7. OBMIAR ROBOT

Obowigzujg 0gdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostkg obmiarowg jest 1 m? wykonanego tynku.

7.2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
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zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér materiatéow
Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy,
zaleznie od parametrow dostarczonych na budowe sktadnikow, oraz sprawdzic stan
podtoza.
8.2. Odbiér podtoza.
Odbiér podtoza zalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robét tynkarskich.
Podtoze powinno by¢ czyste, odttuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podfoze
nalezy zwilzy¢ woda.
Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki
zwykte.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdlne zasady dotyczgce ptatnosci zgodnie z ST B-00.00.00.
9.2. Placi sie za ustalong ilos¢ m? utozonego tynku ,ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu.
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- szpachlowanie tynkow
- oczyszczenie podioza,
- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie normy:
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.
PN-B-04309 Cement. Metody badan. Oznaczenia stopnia biatoSci:
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KLADZENIE GLAZURY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
polegajgcych na pokrywaniu scian wewnetrznych oktadzinami.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce
wykonania i odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania
inwestycyjnego .
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
polegajgcych na pokrywaniu scian wewnetrznych okfadzinami ptytek glazurowanych
w pomieszczeniu kuchni zmywalni wydawalni oraz pomieszczeniu gospodarczym,
obieralni. Wysokosci 205 cm, .
1.4. Okreslenia podstawowe
Glazura - ceramiczne szkliwione ptytki oktadzinowe Scienne

Fuga - zaprawa do barwnego wypetniania spoin o szerokosci 2416 mm,
w Sciennych i podtogowych oktadzinach wykonanych z ptytek ceramicznych
(glazura, terakota, gres),. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne"
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz
za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine
wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne.
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw
Projekt wykonawczy okresla miejsca wykonania oktadzin z glazury.
2.2. Wymagania szczegbétowe dla materiatéw
2.2.1. Materiaty do wykonywania oktadzin ceramicznych
Materiaty ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub
aprobat technicznych. Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne do
mocowania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-14501:1990
a zaprawy klejgce powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub
odpowiednim aprobatom technicznym. Masy klejgce w postaci past i zaprawy do
spoinowania powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych. Ceramiczne szkliwione ptytki oktadzinowe Scienne o wymiarze
modularnym wg Dokumentacji Projektowej , monolityczne to znaczy posiadajgce
jednolitg barwe o jednakowym natezeniu koloru na catej ptytce i na wszystkich
ptytkach jednakowa, bez jakiegokolwiek wzoru.
W zakresie ptytek ceramicznych obowigzujg normy PN-EN i PN-ISO. Dzielg one
ptytki wg:
,-A"- ptytki ciggnione ,.B"- ptytki prasowane,..C"- ptytki wytwarzane innymi metodami;
nasigkliwosci wodnej:
grupa 1 - ptytki o malej nasigkliwo$ci(E < 3%),
grupa Il - ptytki o sredniej nasigkliwosci (3%<E< 10%).
grupa Il - ptytki o duzej nasigkliwosci(E>10%).
Fuga - spoina gr.2 mm w kolorze jasnoszarym, zabezpieczona ptynem ochronnym
np.Delfin
Klej o podwyzszonej odpornosci na obcigzenia , elastyczny.
2.3. Sktadowanie materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce sktadowania materiatdbw podano w ST 00.00
,YWymagania ogélne".
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3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do wykonania roboét
Wiertarka z mieszadtem, szpachelka lub paca gumowa, ggbka i paca ggbkowa.
Narzedzia nalezy czysci¢ czystg wodg, bezposrednio po uzyciu.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,Wymagania ogolne".
Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach,
w suchych warunkach (najlepiej na paletach).
Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych
z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robé6t podano w ST ,Wymagania ogodlne".
5.2. Szczegotowe zasady wykonania oktadzin ceramicznych
5.2.1. Warunki przystagpienia do robé6t oktadzinowych (ceramicznych).
Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywacé po:
« zakonczeniu robot tynkarskich,
+ 0sadzeniu o$cieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki,

« catkowitym zakonczeniu robot instalacyjnych, ale przed zatozeniem
ceramicznych i metalowych urzgdzen sanitarnych oraz armatury oswietleniowej,
« zainstalowaniu statych zabudow urzgdzen sanitarnych.
Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5°C. Oktadzine z glazury wykonywac¢ po zakonczeniu oktadziny
ceramicznej posadzek. W pomieszczeniach w ktérych glazury nie wykfada sie na
petng wysokos$¢ pomieszczen ptytki oktadzinowe rozmierzyc¢ tak, by wszystkie rzedy
poziome poczgwszy od najwyzszego miaty zachowany petny wymiar modularny a
docinaniu podlegat jedynie rzad najnizej potozony.
Nie dopuszcza sie nieciggtych spoin pionowych na Scianach, tj, uktadania ptytek
Z przesunieciem poziomym pomiedzy ich pozycjg w poszczegolnych rzedach,
tgcznie z najnizszym. Nie dopuszcza sie uzywania listew z tworzywa sztucznego do
tgczenia ptytek na krawedziach poziomych ani pionowych.
5.2.2. Oktadziny ceramiczne scian
Podtoza pod oktadziny
Podtoze powinno by¢ roéwne, niepylace, pozbawione powtok malarskich, bez
zattuszczen i sladow bitumow. .
Wykonanie oktadzin przy uzyciu zapraw i mas klejagcych
Podtoze powinno by¢ réwne i mocne. Na scianach murowych nalezy wykonac
mocny podktad tak jak dla oktadzin mocowanych przy uzyciu zapraw zwyktych. Na
stwardniatym podktadzie lub réwnych podtozach betonowych nalezy rozprowadzi¢
Za pomocg pacy zgbkowanej o wysokosci zgbkow 6-8 mm (zaleznie od wielkosci
elementu ceramicznego), zaprawe klejacg i nastepnie przytozy¢ i docisngc
mocowany element. Przy mocowaniu elementéw za pomoca zapraw klejacych
nie wolno moczy¢ ptytek, a przygotowujgc zaprawe klejgcg, nalezy
bezwzglednie przestrzegac instrukcji podanej przez producenta zaprawy.
Szerokos¢ spoiny powinna by¢ okreslona w projekcie technicznym, a dla jej
uzyskania stosuje sie odpowiednie wktadki dystansowe, np. krzyzyki z tworzyw
sztucznych, usuwane po stwardnieniu zaprawy.
Spoinowanie oktadzin ceramicznych (fugowanie)
Przed przystgpieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczysci¢ z kurzu
oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczen.
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Spoina miedzy ptytkami powinna by¢ jednakowej gtebokosci, dlatego w trakcie
uktadania ptytek nalezy na biezgco usuwacC ze spoin nadmiar zaprawy klejgce;.
Spoinowanie okfadziny mozna rozpoczyna¢ po stwardnieniu zaprawy klejace;j
uzytej do jej przyklejenia, nie wczesniej niz po 24 godzinach. Bezposrednio
przed przystgpieniem do fugowania powierzchnie ptytek nalezy oczyscic¢ wilgotng
gabka oraz lekko zwilzy¢ same spoiny (zwlaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po
catkowitym wyschnieciu zaprawy klejgcej ). Zaprawe przygotowuje sie poprzez
wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig wody (w proporcji
0,25 | wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej
konsystencji. Czynno$¢ tg mozna wykonacé recznie bgdz mechanicznie -za pomocg
wiertarki z mieszadtem. Zaprawa nadaje sie do pracy po uptywie ok. 5 minut i po
powtdérnym wymieszaniu. Tak przygotowang zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu
ok. 2 godziny Zaprawe wprowadza sie gteboko i szczelnie w spoiny za pomocg pacy
lub szpachelki gumowej. Po wstepnym zwigzaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do
czyszczenia powierzchni, uzywajgc do tego celu wilgotnych, twardych ggbek o
wiekszych porach lub pacy z ggbkg. Zbytnie nasgczanie powierzchni spoiny wodag
moze powodowac wyptukiwanie pigmentow i wymywanie swiezej fugi. W korncowym
etapie prac pielegnacyjnych zaleca sie stosowanie odpowiednich Sciereczek lub
drobnoporowatych, sztywnych ggbek. Nie wolno czysci¢ ptytek "na sucho", ze
wzgledu na niebezpieczenstwo zmiany koloru pod wptywem wcierania suchej
zaprawy w wilgotng fuge. Aby zachowac optymalne warunki wigzania zaprawy nalezy
przez kilka pierwszych dni utrzymywacC swieze fugi lekko wilgotne, np. poprzez
zraszanie lub przemywanie powierzchni czystg woda.

Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej wyschnieciu, po okoto 2-3 dniach. Uwaga.
Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia niewielkich réznic w kolorze zaleca sie w
danym miejscu stosowa¢ zaprawe o tej samej dacie i numerze zasypu. Fuge
nalezy chroni¢ przed zbyt intensywnym wysychaniem. Do spoinowania oktadzin
wykonanych na zewnatrz

mozna przystgpi¢ w takim momencie, by co najmniej przez pierwsze trzy dni
wigzgca zaprawa niebyla narazona na opady atmosferyczne, niskie temperatury
(ponizej +5°C) i duzg wilgotnosé powietrza. Nie zastosowanie sie do powyzszych
uwag, a takze zastosowanie niewfasciwej ilosci wody do przygotowania zaprawy
moze prowadzi¢ do pogorszenia jej parametréw i powstania przebarwien. Réznice w
gtebokosci spoin, rozne rodzaje ceramiki, a takze zbyt wczesne zmywanie oktadziny
mogg powodowacé powstanie na powierzchni fugi efektu nieréownomiernego
odcienia koloru. W spoinach znajdujgcych sie miejscach szczegolnych oktadziny
nalezy stosowa¢ wypetnienie materiatami trwale elastycznymi, np. silikon. W celu
ograniczenia nasigkliwosci fugi i zwiekszenia jej odpornosci na zabrudzenia zaleca
sie (po jej catkowitym wyschnieciu, tj. po ok.
2 tygodniach) zastosowanie srodka ochronnego.

5.2.3. Zaprawa klejowa do ceramicznych oktadzin sciennych

Wiasciwosci:

Fabrycznie przygotowang mieszaning spoiw mineralnych, wypetniaczy
kwarcowych o starannie dobranym uziarnieniu oraz srodkéw modyfikujgcych,
poprawiajgcych parametry robocze i techniczne. Mrozo i wodo odporna.
Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ odpowiednio mocne i rowne, oczyszczone z kurzu, brudu,
wapna, olejéw, ttuszczéw, wosku, resztek farb olejnych, emulsyjnych itp. Wieksze
nierdwnosci i wgtebienia nalezy wypetnic szpachléwka,
a zniszczone i stabo przylegajace tynki usungé. W przypadku klejenia na trudne do
oczyszczenia i niestabilne podioze, zaleca sie wykonanie proby przyczepno$ci,
polegajgcej na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu potgczenia po 48 godzinach.
Podtoza chtonne lub o zmniejszonej przyczepnosci zagruntowac preparatem
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gruntujgcym.

Proporcje mieszanki:

Wg zalecen producenta.

Przyklejanie plytek:

Na przygotowane podioze naktada sie zaprawe przy pomocy packi zgb
kowanej, réwnolegtymi pasami, mozliwie w jednym kierunku. Wielko$¢ zeboéw pacy
waha sie od 3 do8 mm. W praktyce nalezy wykonaé¢ probe przyklejania ptytki,
nastepnie oderwac jg i sprawdzi¢ czy jest pokryta klejem na catej swojej
powierzchni. Elastycznos¢ kleju pozwala na korygowanie potozenia ptytki jeszcze
przez ok. 10 min. po jej przyklejeniu. Uzytkowanie posadzki nalezy rozpoczgc¢ nie
wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek, a petng wytrzymatos¢ osigga
sie po uptywie 3 dni. Grubos$¢ natozonego kleju nie powinna przekracza¢ 5 mm.
Zaprawe nakfadamy cienko warstwowo na podioze przy pomocy kielni,
nastepnie wyrownujemy pacg lub kielnig zgb kowang. Przy klejeniu ptytek
o wymiarach 20 x 20 cm nalezy uzy¢ kielni o kwadratowych zgbkach
o wymiarach 6 mm, a przy klejeniu ptytek o wymiarach 30 x 30 cm nalezy uzy¢
kielni o kwadratowych zgbkach o wymiarach 8 mm. Nie zalecamy moczenia ptytek
ceramicznych przed klejeniem ani klejenia ptytek na styk.

Minimalna szerokos¢ spoiny 2 mm. Ptytki powinny byé przyklejone w ciggu 20
minut do potozenia zaprawy klejgcej na podtodze.

UWAGA! Nakladaé przy temperaturze podtoza od +5°C do+25°C. Wielko$¢
powierzchni przygotowanej do rozprowadzenia kleju nalezy dostosowaé do
warunkéw podtoza i indywidualnych umiejetnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdblne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.00
,Wymagania ogolne".

6.2. Kontrola wykonania okladzin ceramicznych

Kontrola wykonania okfadzin ceramicznych powinna obejmowacC sprawdzenie:
zgodnosci z dokumentacjg techniczng, podtozy, materiatow, prawidtowosci
wykonania oktadziny.

* Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng powinno byc¢
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej oktadziny z  projektem
technicznym za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiarow.

» Sprawdzenie podtozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokétéw
badan miedzy operacyjnych.

» Sprawdzenie materiatdw powinno by¢ przeprowadzone na podstawie deklaracji
zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Kontrola prawidtowos$ci wykonania oktadziny powinna obejmowaé sprawdzenie:

* przyczepnosci oktadziny,

* przyczepnosci oktadziny-cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona
klejem,

» odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego-dopuszczalne
odchylenie nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m

» odchylenia powierzchni od ptaszczyzny pionowe nie powinno przekraczac 2
mm na dtugosci 2,0 m

« prawidtowosci wypetnienia spoin - spoiny na catej dtugosci powinny by¢
wypetnione masg do spoinowania

« prawidtowosci przebiegu spoin -dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 2,0 m i 3 mm na dtugosci catej
okftadziny .
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7. OBMIAR ROBOT
Obowigzujg ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

Jednostkg obmiarows jest powierzchnia utozonych ptytek w m? .
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdélne dotyczace odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogolne".
Podstawe do odbioru robdt okfadzinowych stanowi stwierdzenie zgodnosci
wykonania z dokumentacjg i zatwierdzonymi zmianami. Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ petng dokumentacje powykonawczg, protokét badan kontrolnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatéw, protokoty odbioréw dokonanych w
ramach kontroli przed i po wykonaniu robét, wykaz stwierdzonych w trakcie
wykonywania robo6t niezgodnosci i dziatah korygujgcych Zgodnos¢ wykonania z
dokumentacjg techniczng stwierdza sie na podstawie porownania wynikow badan
z wymogami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowe;j
9.PODSTAWY PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? utozonej powierzchni utozonych z ptytek  ktora
obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu.
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokos$ci do 4 m,
- oczyszczenie podfoza,
- utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta ,
- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
» Zgodnos$¢ z DIN 18557 dla zaprawy fugowej
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Budownictwo ogdlne. T | cz. 3i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.
* PN-EN 98 : 1996Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarow i sprawdzanie
jakosci powierzchni.
* PN-EN ISO 10545-7 ,Oznaczanie odpornosci na Scieranie powierzchni ptytek
szkliwionych"
* PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
* PN-EN [ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek
I warunki odbioru
* PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarow
I sprawdzanie jakosci powierzchni
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ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA PODKLADOW POD POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
I odbioru warstwy podktadu pod posadzki.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie podktadow pod posadzki w obiektach kubaturowych .

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie warstw podktadowych pod posadzki winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majgcemu wtasciwe doswiadczenie. Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymogami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomic¢ z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy
wyjasnic przed przystgpieniem do robét. Jakiekolwiek zamiany w dokumentaciji technicznej
mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Sucha mieszanka podktadu samopoziomujgcego systemowego np. UZIN lub innej firmy
Materiaty do gruntowania np.UZIN PE 360, UZIN NC 150 LUB INNE odpowiednie srodki
firmy HENKEL, THOMSIT, KRIESEL.FARMACELL- podkfad pod posadzki PCV typu
Tarkett.

2.2. Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej

Powierzchnie posadzek po skutych ptytkach ceramicznych nalezy wyréwna¢ podktadem gr
ok.3 cm z zaprawy cementowe;j.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Transport suchej mieszanki w workach na samochodzie dostawczym na paletach..
4.2.Transport  innych  materiatbw  stuzgcych do  wykonania  podktadow
samopoziomujgcych Srodki transportu ogélnodostepne .Materialy workowane
,[fransportowane na paletach.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu podktadéw pod posadzki zgodnie z polskimi normami
I wytycznymi technologicznymi producenta

5.3. Opis ogoiny.

Podktady pod posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okreslaé m.in.
rodzaj posadzki, grubos¢ warstw, klase betonu, wielko$s¢ spadkdéw, rozmieszczenie
wpustow podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.
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5.4. Wykonywanie warstw podkiadowych

Podktady samopoziomujgce wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej
ilosci wody; w skiad mieszanki wchodzi m.in. mgczka anhydrytowa (CaS0O4); ma
wytrzymato$¢ na Sciskanie> 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa; moze by¢ stosowany jako:
podktad podtogowy zespolony, na warstwie oddzielajgcej, jako sktadowa podtdg ptywajgcych
oraz w systemach ogrzewania podtogowego. Uzyskuje sie rowng, poziomg
i gtadkg powierzchnie podktadu bez stosowania dodatkowych zabiegéw wyréwnujgcych
powierzchnie.

6.KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,

dokumentacj g techniczng i niniej szg ST,

- sprawdzenie wykonania podktadu,

7. OBMIAR ROBOT

Obowigzujg ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostkg obmiarowgjest powierzchnia podktadu samopoziomujgcego w m? .

7.2.110$¢ robdt okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:

- po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

- podczas ukfadania podktadu,

-po catkowitym stwardnieniu podkfadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,

-grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

-réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,

- prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

- poprawnos$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Powierzchnia podktadu pod posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ powierzchnie poziomg
lub o okreslonym spadku, nie powinna wykazywac nierownosci powierzchni mierzonych jako
przeswity miedzy dwumetrowg tatg kontrolng a posadzkg wiekszych niz 3mm. Odchylenia
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wieksze niz
+/- 5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki i nie powinny powodowaé zaniku
zatozonego w projekcie spadku.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? wykonanej wylewki samopoziomujgcej ,ktéra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu.

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podtoza,

- utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy:

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06256 Beton odporny na Scieranie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

BN-73/6736-01 beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie.
-Swiadectwa dopuszczenia ITB,
- atesty PZH dla poszczegdlnych wyrobow.

31



KLADZENIE PLYTEK PODLOGOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
polegajgcych na wykonaniu podtég z ptytek ceramicznych .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie podtdg z ptytek w kuchni , zmywalni ,wydawalni, obieralni,
pomieszczeniach magazynowych - wg projektu..

1.4. Okreslenia podstawowe

Pod wzgledem  konstrukcji  podtogi  rozrézniamy  ustroje  jednowarstwowe
i wielowarstwowe. Podtozem, na ktorym sg ukladane, moze byC strop
miedzykondygnacyjny lub utozona na gruncie ptyta betonowa. Podtogi, o rozwinietych
uktadach konstrukcyjnych, sktadajg sie z trzech podstawowych elementéw: podkiadu
(czesto nazywanego podtozem), warstw izolacji (czesto kilku i o réznych zaktadanych
funkcjach) i posadzki.

Podklad (podtoze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest
przenoszenie obcigzen uzytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne
(np. Sciany, stupy, podciggi budynku. Jednoczesnie podkiad pozwala, dzieki swojej
konstrukcji, na mocowanie na nim uktadu warstw izolacyjnych i posadzki. W zaleznosci od
potozenia funkcje podktadu wypetnia strop lub materiaty sypkie (granulaty - keramzyt,
mielony gazobeton lub piasek).

Izolacje podlogowe w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetni¢. Nalezg do nich: izolacja
termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdzwiekowa.

Podloga zas nazywamy catly uktad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach)
wykonanych na stropie lub ptycie fundamentowej dla zapewnienia wtasciwych warunkow
eksploatacyjnych, 2z jednoczesnym spetnieniem wymagan wytrzymatosciowych,
przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze tworzacych ptaszczyzne
(podbudowe) pod warstwe uzytkowg czyli posadzke.

Posadzka jest uzytkowg, powierzchniowg warstwg podtogi i jednoczesnie jej
wykonczeniem zewnetrznym. Posadzki mogg by¢ jedno- lub wielowarstwowe.

Podtogi w pomieszczeniach przeznaczonych do statego lub czasowego pobytu ludzi
powinny, oprocz wymagan trwatosci i bezpieczenstwa uzytkowania, spetnia¢ takze warunki
estetycznego wygladu i ograniczenia przenoszenia dzwiekéw oraz izolacyjnosci cieplnej.
Wymienione typy podtég wykonuje sie z zachowaniem statych etapéw technologicznych.
Na podtozu ukfada sie:

« warstwe wyréwnawczg celem uzyskania pozgdanych spadkow oraz niwelacji wad
podktadu, o wytrzymatosci 12-13 MPa,

warstwe gtadzi (czesto przez szpachlowanie materiatem samopoziomujgcym)
o wytrzymatosci przekraczajgcej 15-20 MPa,

 warstwe styczng (preparatem gruntujgcym) dla utatwienia mocowania klejowego materiatu
posadzki,

» warstwe klejacg do mocowania materiatu posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa klejowa lub
spoiwo bitumiczne),

*lub zamiennie warstwe oddzielajgcg dla niektorych typow posadzek "ptywajgcych”.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST B-00.00.00."

1.4. Ogdéine wymagania dotyczace Robot

1. Ogolne wymagania dotyczgce Robot podano w STB-00. 00.00.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnosc
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z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatéw

Warunki klimatyczne. Przed wykonaniem posadzki nalezy okresli¢ wymagang przez
producenta materiatéw lub normy i sprawdzi¢ temperature pomieszczenia, w ktorym bedzie
wykonywana posadzka.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatéw

2.2.3. Posadzki ceramiczne

W zakresie ptytek ceramicznych obowigzujg normy PN-EN i PN-1SO. Dzielg one ptytki wg:
,/A™ - ptytki ciggnione. ,.B" - ptytki prasowane, ..C" - ptytki wytwarzane innymi metodami;
nasigkliwosci wodnej:

grupa 1 - ptytki o malej nasigkliwo$ci(E < 3%),

grupa Il - ptytki o sredniej nasigkliwosci (3%<E< 10%).

grupa Il - ptytki o duzej nasigkliwosci(E>10%).

Posadzki z gresow charakteryzujg sie niskg nasigkliwoscig, wysokg twardoscia,
wytrzymatoscig i mrozoodpornoscia..

- ptytki gres - twardos$¢ powierzchni ( skala Mohsa) - 8,

- nasigkliwos¢ wodna <=0,05%,

- Scieraniewgtebne:max130 mm 3,

- klasyfikacja grupy przeciwposlizgowej min R 10 ,

- klej o podwyzszonej odpornosci na obcigzenia.30x30 cm przeznaczone do obiektow
uzytecznosci publicznej odporne na plamy.

Fuga - dwusktadnikowa zaprawa epoksydowa szer. 3 mm w kolorze ciemnoszarym np.
Mapei nr 112 ,fugi zabezpieczy¢ ptynem ochronnym np. DELFIN,

Klej do ptytek , elastyczny , przystosowany do posadzek o duzym natezeniu ruchu,

Ptytki i ich kolorystyka uzgodniona z projektantem i uzytkownikiem .

2.3. Skladowanie materiatéw

Warunki sktadowania -produkt przechowywany w fabrycznie zamknietych opakowaniach.
Materiat najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty produkciji

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoine".

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogodlne".
Wyktadziny w rolkach magazynowane i przewozone sg w pozycji pionowej na paletach
EURO.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania Robo6t

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne".
5.2. Szczegotowe zasady wykonania Robo6t

5.2.1. Wykonywanie warstw podktadowych

Podktady monolityczne (wylewane) mogg by¢ wykonywane:

- na podtozu, tworzgc z nim podktad zwigzany, - na przekfadce z papy lub folii lub na
warstwie izolacji przeciwwilgociowej, utozonej na podtozu,

- na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieptochronnej utozonej na stropie (podkfad
ptywajacy).

Podktady z betondéw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego
i drobnego zwiru lub piasku o proporcji sktadnikow 1:3 lub 1:4. Mieszanke uktada sie
warstwg grubosci zwykle 30-40 mm ,bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy listwami
metalowymi wyznaczajgcymi grubos¢ podktadu. W okresie kilku pierwszych dni podktad
nalezy zwilza¢ wodg w celu nalezytego zwigzania i stwardnienia. Wzdtuz $cian
w pomieszczeniach dtugich lub duzych nalezy wykonywaé szczeliny dylatacyjne
obejmujgce powierzchnie ok. 20 m2. Podktad monolityczny po uptywie 6 tygodni od
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utozenia jest na tyle suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki.

Podktady samopoziomujgce wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniegj
ilosci wody; w skiad mieszanki wchodzi m.in. mgczka anhydrytowa (CaSO4); ma
wytrzymato$¢ na Sciskanie> 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa; moze by¢ stosowany jako:
podkfad podtogowy zespolony, na warstwie oddzielajgcej, jako sktadowa podtog
ptywajgcych oraz w systemach ogrzewania podtogowego. Po wykonaniu podktadu moze
odbywac sie na nim ruch pieszy juz po 6 godzinach.

Wadg jest ograniczona do 2 max 4 mm grubosc¢ warstwy. Uzyskuje sie réwng, poziomg
i gladkg powierzchnie podkiadu bez stosowania dodatkowych zabiegéw wyréwnujgcych
powierzchnie.

5.2.2.Wykonywanie posadzek

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego budynku, przy
fundamentach maszyn, wzdtuz osi stupdw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajgcych
posadzki o wyraznie roznigcych sie obcigzeniach. Niezaleznie od wykonania szczelin
dylatacyjnych, wyniktych z konstrukcji budynku, w posadzce powinny by¢ wykonane
szczeliny przeciwskurczowe. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 do 12
mm. Szczeliny mogag by¢ zabezpieczone ptaskownikami stalowymi lub innym odpowiednim
materiatem zgodnie z dokumentacj g techniczna.

Posadzki z ptytek terakotowych mocowane sg klejem lub zaprawg cementowa,
najczesciej na cienkiej spoinie grubosci od 3 do 6 mm, w zaleznosci od wielkosci ptytki. Po
naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podtozu rozprowadza sie jg szpachlg lub paca
zebatg o wysokosci zebow od 5 do 8 mm.. W obrebie kratek podtogowych wyprofilowaé
spadki.

Posadzki z greséw charakteryzujg sie niskg nasigkliwoscig, wysokg twardoscia,
wytrzymatoscig i mrozoodpornoscig. Gresy mocuje sie klejem, tak samo jak ptytki
tarakotowe.

Nalezy wykonac cokoliki z ptytek posadzkowych wys. 10 cm .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00.00 ,Wymagania
0ogolne".

6.1.1. Kontrole wykonania roboét oraz ich zgodnos¢ z projektem

Sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci Podstawg odbioru
robot sg dokumenty:

Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajagce wymagania i badania techniczne przy
odbiorze poszczegolnych rodzajow podtog.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapisdw dotyczgcych miedzy operacyjnych odbioréw
poszczegoblnych robdt zanikajgcych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych
i podktaddéw, od ktorych jakosci zalezy ostateczna warto$¢ techniczna podtdg. Badania
wykonanych podtdg sktadajg sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania materiatow,
podktadow, warstw izolacyjnych itp., oraz badan bezposrednich obejmujgcych sprawdzenie
prawidtowosci wykonania posadzki.

6.1.3. Kontrola wykonania okfadzin ceramicznych

Powinna obejmowa¢ sprawdzenie: zgodnosci z dokumentacjg techniczng i ST, podtozy,
materiatow, prawidtowosci wykonania okfadziny. Sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacjg techniczng i ST powinno byC¢ przeprowadzone przez porownanie
wykonanej oktadziny z projektem technicznym za pomocg ogledzin zewnetrznych
i pomiarow.

Sprawdzenie podtozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokétow badan
miedzy operacyjnych. Sprawdzenie materiatdw powinno by¢ przeprowadzone na podstawie
deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw.

Kontrola prawidtowos$ci wykonania oktadziny powinna obejmowaé sprawdzenie:
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- przyczepnosci oktadziny,

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego,

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny,

- prawidtowosci wypetnienia i przebiegu spoin.

7. OBMIAR ROBOT

Obowigzujg ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostkg obmiarowg jest powierzchnia utozonych ptytek w m? i m cokolika.

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét

1. Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w STB-00, 00.00 .

2. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8.2. Ustalenia szczegétowe dotyczace odbioru robét

Odbioru jakosciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ wtasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub
innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich
w budownictwie. Przy odbiorze zakonczonych robot nalezy dokona¢ sprawdzenia
materiatdw na podstawie zapisbw w dzienniku budowy i zatgczonych zaswiadczenh
(certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami
i aprobatami technicznymi. Materialy uzyte do wykonania posadzki, nie majgce
dokumentdéw stwierdzajgcych ich jakosci nasuwajgce z tego wzgledu watpliwosci, powinny
by¢ poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

Odbiér poszczegoélnych etapow robot

Odbioér podioza powinien obejmowacd: sprawdzenie materiatdw, sprawdzenie
wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu, sprawdzenie
spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych.

Odbidr warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza sie w nastepujgcych etapach
robét: po wykonaniu podtoza, po utozeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy
ochronnej lub utozeniem podktadu. Przy odbiorze wykonuje sie:

sprawdzenie materiatbw, sprawdzenie rownosci, czystosci, wilgotnosci podtoza,
sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy

Odbior podktadu powinien byé przeprowadzony na nastepujgcych etapach robét: po
wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania podkfadu, po
catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na Sciskanie na
prébkach kontrolnych.

W ramach odbioru powinno si¢ wykona¢ sprawdzenie:

- prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- grubosci podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,

- wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie na podstawie wynikdw badan
laboratoryjnych, badania nalezy przeprowadza¢é dla podktadow cementowych
i anhydrytowych;

- rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej
taty kontrolnej, odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzyc z
doktadnoscig do 1 mm,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocag
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnos$cig
do 1 mm,

- prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych,
ptaskownikow itp.), badanie nalezy wykonywac przez ogledziny,

- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.
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Odbior koncowy robdét podiogowych Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny
i pomiary posadzki, a catej konstrukcji podtogi na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
i protokotéw odbiorow miedzyfazowych. W ramach odbioru korncowego nalezy sprawdzic:
jako$¢ uzytych materiatbw, warunki wykonania robot (warunki wilgotnosciowe i
temperaturowe) na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy,prawidtowo$¢ wykonania warstw konstrukcyjnych podtogi,
tj. podktadu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub
protokotéw odbiorow miedzyfazowych.

Ocene prawidtowosci wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy posadzka osiggnie petne
wiasciwosci techniczne.

Odbior posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- rownosci za pomocg taty kontrolnej,

-odchylen od pfaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomocg tat kontrolnej
I poziomnicy,

- potgczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

- grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiarow dokonanych w czasie
wykonywania posadzki,

-wytrzymatosci na $ciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza sie na prébkach
kontrolnych pobranych w czasie wykonywania posadzki),

- prawidtowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek sciekowych, dylataciji itp.,

- prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykoéw materiatdw posadzkowych, tj. pomiar
odchylen od prostoliniowosci, pomiar

- wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotéw, listew podtogowych,
Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na Scieranie, nalezy
przeprowadzi¢ badanie Scieralnosci na probkach materiatu pobranego podczas
wykonywania posadzki.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? utozonej powierzchni posadzki z ptytek i m cokolika, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu.

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtoza,

- utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wolski Z.: Roboty podfogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robot wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW,
Warszawa 1998.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Budownictwo
ogdlne. T | cz. 3i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne sScienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja,
wiasciwos$ci i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki podtogowe kamionkowe.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-EN 98 : 1996Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.
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ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
polegajgcych wykonaniu malowania Scian i sufitbw wewnetrznych budynku ..
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robot malarskich wewnetrznych .
1.3.10gd6Ine wymagania dotyczace robét
1 Ogoblne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne”
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robo6t oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.3.2.Przy wykonywaniu robét malarskich wymaga sie przestrzegania
nastepujacych zasad:
- prace na wysokosci nalezy wykonywac¢ z prawidtowych rusztowan lub drabin,
a gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje sie
z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. ktadek), malarz powinien byc¢
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do
konstrukciji,
- przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatow alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasty do usuwania starych powtok olejnych lub z zywic syntetycznych)
nalezy stosowac¢ okulary ochronne i odziez ochronng (buty gumowe, fartuchy
gumowe, rekawice), zabezpieczajgc skoére twarzy i rgk ttustym kremem ochronnym,
-przy malowaniu wyrobami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcienczalniki (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych, lakierach
lub farbach chemoutwardzalnych) stosowac¢ odziez ochronng, a prace wykonywac
przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzegaé¢ zakazu
palenia papierosow i uzywania otwartych palenisk lub grzejnikdw elektrycznych,
narzedzi i silnikow powodujgcych iskrzenie i moggcych byc¢ zrédtem pozaru,
- nie nalezy stosowac¢ materiatow szkodliwych dla zdrowia cztowieka, zwigzkow
jak zwigzki chromu, otowiu.
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatow:
-farba akrylowa biata - do sufitow
- farba akrylowa w kolorystyce pastelowej $ciany,
-farba do pomieszczen mokrych poétmatowa kolor uzgodniona kolorystyka
z uzytkownikie, akrylowa, dyspersyjna farba ogdlnego stosowania ,odporna na
Scieranie i mycie,
-farba olejna pétmatowa na ciggach komunikacyjnych i na klatce schodowej w
kolorze $cian kolorystyka do uzgodnienia z uzytkownikiem
- rozpuszczalniki
- ciecze lotne, ktérych zadaniem jest przeprowadzenie spoiw w roztwor w celu
umozliwienia powstania cienkiej powioki poczgtkowo ptynnej, a pozniej
przechodzgcej
(w miare ich odparowywania) w cialo state, oraz zapewnienie prawidtowego
przebiegu przemian fizykochemicznych..
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w STB-00.00.00 .
3.2. Sprzet do wykonania robét malarskich
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Agregaty malarskie -urzgdzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi,
klejowymi, emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymi - do malowania duzych powierzchni
Pedzle, watki malarskie, drabiny, rusztowania

3.2.1.Malowanie pedzlem

Wyroby przeznaczone do malowania pedzlem powinny charakteryzowac sie dtugim
czasem schniecia oraz nie powinny zawierac rozpuszczalnikéw agresywnych. Dobre
do nanoszenia tg technikg sg farby alkidowe, olejne, epoksydowe i poliuretanowe.
Farby i emalie nawierzchniowe naktada sie w dwoéch kierunkach prostopadtych do
siebie (krzyzowo), nieznacznie dociskajgc pedzel do malowanej powierzchni. Farby
gruntowe, olejne i alkidowe naktada sie rowniez w dwéch kierunkach cienkimi
warstwami, silnie wcierajgc w podtoze.

Aby unikng¢ powstawania zaciekéw, podczas malowania powierzchni pionowych
nalezy na ograniczonej powierzchni najpierw natozy¢ farbe w kierunku pionowym
pasami lekko zachodzgcymi na siebie, mocno dociskajgc pedzel do powierzchni,
a nastepnie w kierunku poziomym. Kolejng warstwe nakfada sie od gory do dotu,
lekko dociskajgc pedzel i odrywajgc go powoli od malowanej powierzchni. Aby podczas
malowania pedzlem zminimalizowa¢ powstawanie Sladéw przejs¢ pedzla, mozna
stosowa¢ wyréwnywanie powierzchni ptaskim pedzlem. Szybko schngce
i zawierajgce agresywne rozpuszczalniki wyroby winylowe, chlorokauczukowe oraz
poliuretanowe wymagajg innej techniki nakfadania. Na pedzel nalezy nabierac
wiekszg ilo$¢ farby (lub lakieru) i naktadac jg rbwnomiernie na podtoze, bez wcierania,
starajgc sie nie wraca¢ na pomalowane miejsca, gdyz mozna doprowadzi¢ do
rozpuszczenia natozonej juz poprzednio warstwy. W trakcie malowania farbami
szybko schngcymi pedzel nalezy co pewien czas (podany przez producenta wyrobu)
doktadnie umy¢ w odpowiednim rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta
wyrobu), wysuszyc¢ [ umy¢ ponownie wodg
Zz mydtem.

3.2.2. Malowanie watkiem

Metoda ta jest prosta, a przy tym bardzo wydajna - watkiem nanosi sie farby alkidowe,
olejne, uretanowe i poliuretanowe. Do powierzchni chropowatych zaleca sie wafki
o dlugim wiosiu, ktérych uzycie zapewni pomalowanie zagtebieh podtoza. Farby
rozpuszczalnikowe nanosi sie watkiem futerkowym, farby wododyspersyjne watkiem
z gabki. Przy malowaniu watkiem jest niezbedna tacka do watka podzielona zwykle
na dwie czesci: wanienke, do ktorej wlewa sie farbe, oraz zebrowang pochytg
ptaszczyzne, na ktérej mozna odcisngé nadmiar farby (niektore tacki zamiast
pfaszczyzny zebrowanej majg specjalng siatke).

Technika nanoszenia farby jest bardzo prosta. Watek zanurza sie w farbie,
a nastepnie przetacza sie go po powierzchni zebrowanej lub siatce w celu
rbwnomiernego nasgczenia go farbg oraz odcisniecia jej nadmiaru. Tak
przygotowany watek prowadzi sie po malowanej powierzchni rownolegtymi pasami,
ktére powinny minimalnie na siebie zachodzié¢. Po pomalowaniu powierzchni w
jednym kierunku powtarza sie te czynno$¢ w kierunku prostopaditym do pasow
pierwszej warstwy. Watkiem dos¢ trudno rozprowadza sie wyroby schngce fizycznie i
zawierajgce agresywne rozpuszczalniki (winylowe, akrylowe chlorokauczukowe). Na
watek nalezy nabierac wiekszg ilogé farby
i naktadac jg rownomiernie na podtoze, bez wcierania, starajgc sie nie wraca¢ na
pomalowane miejsca, gdyz moze to doprowadzi¢ do rozpuszczenia natozonej juz
poprzednio warstwy. W trakcie malowania farbami szybko schngcymi watek co pewien
czas (okreslony przez producenta wyrobu) nalezy doktadnie umyé
w rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu), wysuszyC¢ i umyc¢
ponownie wodg z mydtem. Nie jest zalecane gruntowanie podtoza przy uzyciu watka.
Trudnosci pojawiajg sie takze przy rozprowadzaniu watkiem malarskich wyrobow
szybko schngcych.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano ST B-00.00.00.

4.1. Warunki transportu

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami
transportowymi, uktadane w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie
i uszkodzeniem. pojemniki mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.
Farby nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

4.2. Warunki skladowania

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Powinny by
magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robét

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania Robdét podano w STB-00.00.00 .
Prawidlowo wykonana powtoka malarska powinna spetniaé dwa zadania:
zapewnic¢ wiasciwg ochrone podtoza przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych
oraz sprzyja¢ uzyskaniu efektu dekoracyjnego. Efekt ten mozna osiggng¢ pod
warunkiem wiasciwego przygotowania podtoza oraz przez zastosowanie
odpowiednich produktow i prawidtowej technologii malowania

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢:

- gfadkie i rowne, tzn. bez nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka
cementowego, dopuszcza sie pojedyncze wgtebienia o $rednicy do 5 mm
i gtebokosci do 4 mm

- dla podtozy betonowych; w zakresie rownosci obowigzujg wymagania jak dla
tynkow IV kategorii (z wyjatkiem tynkéw doborowych),

- mocne, tzn. powierzchniowo nie pylgce, nie wykruszajgce sig, bez spekan
i rozwarstwien,

- czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdzg),

- dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z zZywic syntetycznych, tzn. po
2-6 tygodniach w zalezno$ci od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi
mozna malowac¢ podtoza po 7 dniach,

- suche - badanie wilgotnosci podtoza mozna wykonac¢ aparatami wskaznikowymi
(elektrycznym lub karbidowym), metodg suszarkowo-wagowg Ilub papierkami
wskaznikowymi Hydrotest.

Warunki przystapienia do robét

Termin robét. Roboty malarskie wewnagtrz i na zewnatrz budynku wykonywac
dopiero po wyschnieciu tynkéw i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie
powierzchni naprawianej). Malowanie konstrukcji stalowych - po catkowitym
I ostatecznym umocowaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych i osadzeniu
innych elementéw w Scianach.

Temperatura. Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze a +5°C. W ciggu doby
nie moze nastgpi¢ spadek ponizej 0°C.

Farba silikonowg mozna malowac w temperaturze 5°C. Optymalna temperatura:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od + 12 do +18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z zywic syntetycznych powyzej
+5°C, lecz by w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi
itp.+15°C.

Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobrej
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wentylacji. Farby wodorozcienczalne, tj. klejowe, cementowe (w postaci wodnej),
emulsyjne, olejne, z zywic syntetycznych oraz chemoutwardzalne powinny by¢
transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C.

Przygotowanie powierzchni pod malowanie

Przed przystgpieniem do malowania naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkéw
i wczesniej naprawianych miejsc. Zaleca sie stosowanie do tego celu zapraw i
szpachléwek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w
postaci proszkowej do zarabiania wodg bezposrednio przed

Podloza tynkowe:

a) naprawi¢ zaprawg i zatrze¢ do lica; w przypadku podtozy gipsowych stosowac
do tego celu zaprawe gipsowg (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem),
dla pozostatych podtozy -zaprawe cementowg lub cementowo-wapienng (z
wyprzedzeniem 14-dniowym),

b) powierzchnie tynku oczyscié,

c) szpachlowa¢ zaprawg gipsowg do uzyskania gtadzi gipsowych,

Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne nie przewidziane do
szpachlowania

i uzyskania gtadzi gipsowych nalezy zagruntowac:

a) mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe,

b) roztworem szkta wodnego potasowego - pod farby krzemianowe,

c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszg warstwe farby klejowej i roztworem
szarego mydfa (1-3%) pod drugg i nastepng warstwe farby klejowej (przy malowaniu
wysokojakosciowym),

d) pokostem rozciehczonym benzyng lakierniczg (1:1) pod wyroby olejne itp.

Podtoza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowac:
a) roztworem Kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe,

b) gruntownikiem pokostowym, $rodkiem silikonowym, z kleju kostnego,
rozcienczong farbg emulsyjng (farba: woda = 1:6) - pod malowania farbami
emulsyjnymi.

Powierzchnie z drewna i materiatébw drewnopochodnych:

a) oczyscic z kurzu, ttustych plam i zaciekdw zywicy,

b) usung¢ drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachléwka,

¢) zagruntowac gruntownikiem, np. pokostowym,

d) seki pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem.
5.4. Prace przygotowawcze do malowania

5.4.1. Przygotowanie pomieszczen

Przed przystgpieniem do robot malarskich z pomieszczen powinny byé
sprzatniete resztki materiatdw, sprzety itp. Elementy juz wykonane, jak podtogi,
balustrady, armatura tazienkowa itp., powinny by¢ zabezpieczone przed
zachlapaniem farbami.

5.4.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynkéw

Nowe tynki wymagajg okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, cho¢ czas ten zalezy
od rodzaju tynku i farby, jaka bedzie uzyta) i dopiero potem mozna przystgpi¢ do
nastepnych czynnosci. Powierzchnie nowych tynkow nalezy przetrze¢ drewnianym
klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy i zachlapan, a nastepnie powierzchnie
tynku odkurzy¢. Przed malowaniem doktadnie przeglgda sie wszystkie sciany
(réwniez dziatowe), zwtaszcza przy oscieznicach drzwi i okien, w celu odnalezienia
miejsc spekan. Ewentualne szczeliny wypetnia sie elastyczng masg akrylowg. Nie
nalezy stosowac¢ do tego celu mas silikonowych, poniewaz w zasadzie nie dajg sie
one pomalowac. Drobne odpryski i pekniecia tynkdw nalezy wypetni¢ gtadzig tynkowa.
5.4.3. Przygotowanie powierzchni starych tynkow

40



Jesli stara powitoka farby jest stosunkowo cienka i dobrze trzyma sie tynku,
przygotowanie powierzchni ogranicza sie do oczyszczenia $ciany z kurzu,
usuniecia niepotrzebnych gwozdzi, hakéw itp. oraz uzupetnienia ubytkéw tynku masg
szpachlowa, a drobnych peknie¢ elastyczng masg akrylowg. Jesli pomieszczenie
byto poprzednio malowane farbg klejowg lub warstwa farby na Scianie jest zbyt
gruba, nalezy jg bezwzglednie usungc.

Powierzchnie przeznaczone do malowania farbami klejowymi gruntuje sie 1-2,5-
proc. roztworem wodnym mydta szarego.

Sciany, z ktérych usunieto tapete lub farbe, nalezy wygtadzi¢ najpierw szpachlg
tynkarska, a potem wymalowac tak jak nowy tynk.

Wygtadza¢ sciany masami szpachlowymi gipsowo-akrylowymi mozna wytgcznie
w pomieszczeniach nie ulegajgcych zawilgoceniu i przemarzaniu. Sciany malowane
farbg olejng najlepiej jest przetrze¢ papierem Sciernym i odkurzy¢,
a nastepnie nanies¢ nowg warstwe farby.

Jezeli na sciane pomalowang farbg olejng ma by¢ naniesiona farba emulsyjna, farbe
olejng nalezy usung¢ za pomocg dostepnych na rynku preparatow do usuwania
farb olejnych, co zapobiegnie zniszczeniu powierzchni tynku. W pomieszczeniach
zawilgoconych, zle izolowanych, Zle  wentylowanych
i przemarzajgcych dos¢ czesto na malowanych scianach pojawiajg sie wykwity
plesni (czerniejgca farba) nie dajgce sie zamalowac. Wkroétce po malowaniu pojawiajg
sie na nowo i sg bardzo szkodliwe dla o0s6b przebywajgcych w tych
pomieszczeniach. Nalezy bezwzglednie zniszczy¢ ewentualne wystepujacy grzyb w
miejscu jego wystepowania.

Jesli zainfekowane powierzchnie sg juz suche, zeskrobuje sie wszystkie warstwy farby
az do tynku, nastepnie powierzchnie pokrywa sie $rodkiem impregnujacy
przeciwgrzybicznym (preparat musi mie¢ atest do stosowania wewngtrz pomieszczen).
Stosujgc impregnat, nalezy przestrzegac sScisle instrukcji uzycia. Nastepnie uzupetnia
sie braki tynku i tak przygotowang powierzchnie maluje specjalnymi farbami
bioodpornymi, zawierajgcymi specjalne, nieszkodliwe dla ludzi $rodki nie
dopuszczajgce do rozwoju mikroorganizmow.

5.5. Wykonywanie powtok malarskich

5.5.1. Zalecenia ogodlne

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowacC farby o konsystencji
handlowej. Konsystencja farb do malowania natryskowego - rzadsza niz do malowania
recznego i watkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno
sie rozcienczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcienczalnikiem (w
przypadku farb wodnych - wodg, w przypadku pozostatych farb -rozpuszczalnikami
handlowymi w ilosci 3-5%w stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe,
krzemianowe nalezy naktadac¢ pedzlem; pozostate farby mozna naktada¢ pedzlem,
natryskiem lub watkiem. Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest
minimalnie mniejsze niz przy malowaniu pedzlem. Przy malowaniu pedzlem ostatnig
warstwe powtoki wykonac tak, aby kierunek pociggnie¢ pedzla byt prostopadty do
Sciany z oknem

5.5.2. Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi

Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek (wskutek
niewtasciwego jej transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co
ja dyskwalifikuje. Powtoka po wyschnieciu ma barwe ciemniejszg niz farba.

Do barwienia farb stosuje sie farby emulsyjne kolorowe bgdz specjalne pasty
pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosowac suchych pigmentdéw ani kolorowych farb
klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnetrznych (o czym informacja znajduje
sie na etykietach tych wyrobow) nie mozna stosowacé na powierzchnie elewacyjne.
Niektore farby emulsyjne mozna stosowaC na wnetrza i elewacje (zgodnie z
wytycznymi producenta).
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Malowanie wykonywac 2-krotnie ,na krzyz". Do pierwszego malowania (szczegolnie
podtozy nasigkliwych) stosuje sie farbe rozcienczong wodg w ilosci 10% w stosunku
do farby, a do drugiego-farbe handlowa.

Podtoza gipsowe zagruntowaé (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego
(1,5%) lub farbg emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:6. Drugg warstwe farby
nanosi¢ najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powtok emulsyjnych nie mozna
wykonywacé na kruszgcych sie podtozach lub na starych, pylacych sie powtokach oraz
na powfokach swiezych silnie alkalicznych.

5.5.3. Malowanie farbami lateksowymi

Przed malowaniem podtoze zagruntowaC specjalnym preparatem silikonowym
zgodnie

z zaleceniem producenta z wyprzedzeniem 24 h.Farbe lateksowg naktadaé
2-krotnie w odstepach 24h. Powtok lateksowych nie mozna wykonywa¢ na stabych
podtozach

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01
~Wymagania ogdlne".

6.2. Kryteria oceny jakosci i koncowy odbiér robét malarski

Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w nastepujgcych terminach
(w temperaturze +5°C, wilgotnosci wzglednej powietrza 65%):

« z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wczesniej niz po 7
dniach,

« z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych —
nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania obejmuja sprawdzenie:

* wygladu zewnetrznego,

» zgodnos$ci barwy ze wzorcem oraz potysku,

» odpornosci powtok na wycieranie i odpornosci na zmywanie wod3.

«dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie
i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie
z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykone
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac¢ powtdrnie.

Kontrola miedzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje
sprawdzenie:

a)wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,

b) stopnia skarbonizowania tynkow,

c) jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie
malowania i schniecia powtok.

d) sprawdzenie wyschniecia podtoza,

e)sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s. Wyniki badan jakosci
materiatoéw i podtozy powinny potwierdzaé protokoty.

6.3. Wymagania stawiane poszczego6inym rodzajom powtok

Powloki emulsyjne. Powinny by¢é niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho,
szorowanie i reemulgacje (rozmazywanie sie). Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen,
jednolitej barwy bez smug, plam, spekan, tuszczenia.
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Powtloki silikonowe. Powinny by¢ odporne na zmywanie woda, tarcie na sucho
I na szorowanie, bez uszkodzen, plam, smug, przeswitow, sladéw pedzla, spekan,
luszczenia i odstawania od podtoza.

Powloki olejne i na zywicach syntetycznych. Powinny mie¢ barwe jednolitg, bez
Sladow pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam
i zmiany odcienia, miec€ jednolity potysk.

7. OBMIAR ROBOT

W m? powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdine dotyczace odbioru robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne".

8.2. Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
8.2.1. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub
odpowiednig szpachléwka.

8.2.2. Odbiér robét malarskich

. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powiok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy
i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajgcych pfatdw powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powilok o dobrej jakosci
wykonania.

» Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego
koloru.

» Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

» Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

» Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbiorow materiatow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.3. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot;
- Zatwierdzong dokumentacje techniczng

- Protokoty odbioréw miedzy operacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podtoza,
prawidtowe wykonanie kazdej miedzy operacyjnych warstw podkfadowych pod
malowanie

- Protokéty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow

8.4. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania
z projektem i wymogami wykonane roboty nalezy uznac za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych robot uznaje sie za
niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu
niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego

wykonania w catoéci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty
podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie
nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych w sposob razgcy na jakosé, to pod

warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogg by¢ przyjete z

43



réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni malarskiej ,ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podtioza,

- utozenie warstwami wg zasad okreslonych przez producenta ,

- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |
Budownictwo ogdlne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdziat 27).

PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac
malarskich

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne sciany i sufity - Klasyfikacja

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnagtrz

* PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

* PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

*PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne

* PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

* PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

* PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

* PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem stolarki dzrwiowej .

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robot zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych

1.3. Zakres rob6t objetych ST-
1.3.1. Montaz okien PCV
1.3.2. Szczegotowy zakres i ilosci wg przedmiaru

2. MATERIALY :

2.2. Stolarka PCV

2.2.1.Drzwi PCV

- profil minimum pieciokomorowy zamkniety ,rama ciepta
- wzmocnienie profili wktadkami stalowymi ocynkowanymi
- kolor biaty

- szkfo zespolone termoizolacyjne float 4/16/4

- okucia obwiedniowe ROTO

- mikrowentylacja w kwartale rozwieralno-uchylnym

- wspotczynnik przenikania ciepta Umax = 1,3 W/m2K

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy ,
do ktérego ma przylegac oscieznica . W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia

powierzchni oscieza , oscieza nalezy naprawic i oczyscic . Stolarke okienng nalezy
zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu .

5.1.2. Skrzydta okienne , powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem
syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach . Uszczelnienie osciezy nalezy
wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykryc listwg. Ustawienie okna
nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno
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bycC :
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wiecej niz 3mm.
Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
3 mm przy dtugosci przekagtnej do 2 m,
4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywania do tego celu
materiatdéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac .
5.2.2. Etapy montazu :
1. Przygotowanie otworu w Scianie.
2. Zdjecie z okna folii i sprawdzenie funkcjonalnosci.
3. Zdjecie skrzydta z oscieznicy .
4. Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony oscieznicy .
5. Wstawienie oscieznicy w otwor .
6. Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie oscieznicy za pomocg klinow
(kliny musza
by¢ usytuowane w narozach).
7. Zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnosci okna.
8. Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia oscieznicy w murze.
9. Wypetnienie piankg poliuretanowg szczelin miedzy murem a oscieznicg w celu
uszczelnienia oraz
odizolowania wilgoci (nie doprowadzac do zabrudzenia oscieznicy pianka) .
10.. Wykonanie regulacji oku¢
11. Wykonanie tynkowania osciezy

6. Odbiér wykonania osadzenia stolarki

Odbioru wbudowania okien i dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state.
Odbioér osadzenia

oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy .

7 OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét podanow Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podanow Ogédlnej Specyfikacji Techniczne;.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej.

10. NORMY:

Szczego6towe wymagania w zakresie robét stolarskich ustalaja:

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, czesé I.
Roboty ogélnobudowlane MGPIB, ITB Warszawa 1989, wydane |V,

2. Instrukcje producenta stolarki drewnianej

3. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

4. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania (Zmiana A3)

5 PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

6 PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania

7 PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien

8 PN-91/B-02020 — wymogi konstrukcyjne dla okien

9.PN-91/B-02020 — wspodtczynnik infiltracji powietrza
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10. PN-97/B-13079 — wymogi dla szyb
11. PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu potgczenia .Wartosci .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty murowe

1 Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych realizowanych w ramach zadania
okreslonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogolne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie n/w robét murowych wystepujgcych w obiekcie:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robaot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosc¢ ze
Sztukg budowlang , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlne;j
Specyfikacji Technicznej.

2.2. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw stosowac kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Cement

Do przygotowania zapraw stosowac¢ cement Portlandzki lub hutniczy.

2.4. Wapno

Do przygotowania zaprawy cementowo - wapiennej stosowa¢ wapno mokrogaszone
otrzymane z

wapna palonego lasowanego wodg lub wapno hydratyzowane

2.5. Kruszywo

Do przygotowania zapraw oraz wypraw stosowac piasek wolny od itow, gliny oraz
ziemi roslinnej.

Dla zaprawy murarskiej wielkos¢ ziaren powinna miesci¢ sie w granicach 0,25 do 2,0
mm

2.6. Cegta zwykta

Wymiar 25x12x6,5cm — petna klasa 15

2.7. Zaprawy budowlane

2.7.1. Zaprawy murarskie

Do wznoszenia wszystkich $cian fundamentowych nalezy stosowac zaprawe
cementowg marki 50

Do wznoszenia scian powyzej poziomu 0.00 nalezy stosowa¢ zaprawe cementowo —
wapienng marki 50.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
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wczesnie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennych oraz cementowej nalezy stosowac¢ cement
portlandzki z

dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia

w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc¢
jednolitg i

jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki
zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét murowych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

4. Transport.

Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

5.2. Wykonanie robot

5.2.1. Mur

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otworow.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu
potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe.

Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed
utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

Otwory instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga byé wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po
dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, tgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy. Wienczaca warstwa cegiet winna
by¢ wykonana z cegty zaokrgglonej.

5.2.2. Spoiny

Spoiny w murach ceglanych.

Spoina powinna wynosi¢ 10 mm w spoinach pionowych, podtuznych i poprzecznych,
przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5
mm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
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gtebokosci 5-10 mm.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej.

6.2. Kontrola jakosci

Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i
wymaganiami stawianymi w

dokumentacji technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiardw i ksztattu cegty,

— liczby szczerb i pekniec,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg
poddac¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow
materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Wg zasad okreslonych pkt.7. , Obmiar rob6t ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Jednostkami obmiarowymi s3a:

- zamurowanie otworow w scianach z cegty — m2

8. Odbiér robét

Wg zasad okreslonych pkt.8. , Odbiér techniczny wykonanych rob6t ” w ST-00.00-
Wymagania ogdine .

Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji (zgodnosci ksztattu,
grubosci muru, sprawdzeniu grubosci spoin i ich wypetnienia), zgodnosci uzytych
materiatdw z wymaganiami projektu oraz starannosciag, doktadnoscig wykonania.
10.Podstawa ptatnosci

Wg zasad okreslonych pkt.9 , Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne

Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru,
mierzone w jednostkach okreslonych w pkt. 7.

11.Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty instalacji scianek dziatlowych z plyt gipsowo kartonowych.

1.0. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z montazem $cianek dziatowych z
ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie metalowym.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wedtug punktu 1.1 i wymienionych w punkcie 1.3 .

1.3 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem:

- Scianek dziatowych wewnetrznych z ptyt gipsowo —kartonowych
1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST.00.00.
2.0. Materialy
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,Wymagania ogolne”.
2.2 Stosowane materiaty
- plyty gipsowo — kartonowe Lafarge Nida Gips :
ptyta g — k NIDA Zwykta ( GKB )
ptyta g — k NIDA Woda ( GKBI)
- profile metalowe i elementy mocujgce do konstrukcji nosne; :
np. elementy konstrukcyjne scian dziatowych
profile NIDA U, C, UA
elementy konstrukcyjne sufitbw podwieszonych
profile NIDA CD, UD LW

- wetna mineralna,
- akcesoria i elementy montazowe jak wieszaki, klamry, blachowkrety,
tasmy uszczelniajgce, kotki rozporowe, masy szpachlowe, kleje gipsowe,
tasma zbrojgce i inne wynikajgce z zalecenh producenta systemu
Wariantowo mozliwe jest zastosowanie materiatow i technologii zapewniajgcych
porownywalne parametry techniczne np. systemu RIGIPS z ptytami gipsowymi
niepalnymi RIDURIT.
Uwaga : miejsca zastosowania okreslonych rodzajéw ptyt gipsowych okreslone
zostang przez wytyczne Zamawiajgcego .

3.0. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00.

3.2 Sprzet do wykonywania robét

Do obrobki ptyt i montazu scianek, zabudow i sufitow podwieszonych nalezy
uzywaé wytgcznie sprzet zalecany i okreslony przez producenta systemu.
4.0. Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdét.
4.2 Transport materiatow
Transport materiatbw powinien odbywa¢ sie samochodami skrzyniowymi
odpowiadajgcymi pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robdét zaakceptowanych przez Inzyniera. Na $rodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z instrukcjami transportu.
Plyty g-k nalezy przenosi¢ recznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocyg
odpowiednich Srodkow transportowych do ptyt. Przy obrobce i montazu ptyt nalezy
przestrzega¢ wskazowek producenta systemu.
Podczas osadzania ptyt nalezy zwroci¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i
krawedzi.
Aby zapobiec ewentualnym odksztatceniom lub innym uszkodzeniom ptyty g — k
muszg by¢ sktadowane na ptaskim podtozu lub na kantdéwkach rozmieszczonych co
50 cm.
Piyty i akcesoria powinny by¢é zabezpieczone przed wilgocig i wptywami
atmosferycznymi.
5.0 Wykonywanie robét
5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST.00.00.
5.2 Zasady wykonywania robét
1 Piyty gipsowo — kartonowe Nida — Gips nalezy mocowaé¢ do konstrukcji nosnej
szkieletu Sciany lub szkieletu sufitu podwieszonego uprzednio zamocowanego do
konstrukcji nosnej budynku.
2. W miejscach przewidywanego mocowania przyboréw sanitarnych lub pochwytéw
nalezy w szkielecie wykona¢ odpowiednie wzmocnienia przewidywane przez
producenta systemu. To samo dotyczy prowadzenia instalacji elektrycznych i
sanitarnych.
3. Mocowanie ptyt do konstrukcji, potgczenia, styki — nalezy wykonywaé starannie wg.
wskazan instrukcji montazu przekazanej przez producenta. Ptyty gipsowo — kartonowe
jako wykonczenie Scian wewnetrznych murowanych nalezy mocowac do odpowiednio
przygotowanej ptaszczyzny Sciany przy pomocy plackow kleju gipsowego
rozmieszczonych w ilosci okre$lonej przez producenta. W pomieszczeniach
wilgotnych nalezy zastosowac ptyty gipsowo — kartonowe NIDA Woda ( GKBI )
impregnowane.
6.0. Kontrola jakosci robét
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00.
6.2 Kontrola jakosci wyrobéw sciennych i zapraw

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy
kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty
i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta oraz na
sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badan doraznych.
7.0. Obmiar robét
Wg zasad okreslonych pkt.7. , Obmiar rob6t > w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Jednostkami obmiarowymi sg:
- Scianek dziatowych wewnetrznych z ptyt gipsowo —kartonowych — m2

52



8.0. Odbiér robét
8.1 Ogdblne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST.00.00.

8.2 Sposoéb odbioru roboét
Roboty uznaje sie za zgodne z wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli sg wykonane
I sprawdzone wszystkie pomiary i atesty.

8.3. Podstawa odbioru robét wykonania scianek i sufitow

Podstawe dla odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez
producentow,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robdt szczegodlnie zanikajgcych, jezeli
odbiory te nie byly odnotowane w dzienniku robat,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy bylty wykonywane przed odbiorem.

Odbidr robot powinien sie odbywac po osadzeniu stolarki (oScieznic) i catkowitym
wykonaniu $cianek, oktadzin czy sufitéw.

9.0. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Wg zasad okreslonych w pkt.9 , Podstawa ptatnosci © w ST-00.00- Wymagania
ogodlne.

Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru,
mierzone w jednostkach okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuije:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dow6z materiatéw,

- wykonanie elementow robat,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot

10.0. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

PN-B-79405 Ptyty gipsowo - kartonowe

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.

PN-96/B-02874 - ptyty gipsowo - kartonowe jako Materiaty niepalne
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SZCZ’EG()I’_OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty posadzkowe i wykiadzinowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét posadzkowych i wyktadzinowych realizowanych
w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace

na celu wykonanie n/w robét posadzkowych i wykfadzinowych wystepujgcych w
obiekcie :

- uzupetnienie posadzek z deszczutek

- mocowanie listew przypodtogowych

- uktadanie glazury na scianach i podtogach

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robaét, ich zgodnos¢ ze
sztukg budowlang , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiaty

- pytki ceramiczne Scienne szkliwione (PN-90/B-12031), ptytki o wymiarach 20 x 20
cm lub 20 x 25 cm i grubosci 5,5 mm

- ptytki ceramiczne podtogowe o podwyzszonej odpornosci na $cieranie przeznaczone
do ciggéw o duzym ruchu, o wymiarach 30 x 30 cm i grubosci 5,5 mm.

- deszczutki podtogowe (PN-EN 13329:2004) o potgczeniach bezklejowych, grubosci
22 mm

- do klejenia ptytek ceramicznych sSciennych szkliwionych nalezy uzy¢ klejow
cementowych Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg
spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:12002 lub odpowiednich aprobat technicznych

3. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie. Kleje do ptytek nalezy przygotowac przy uzyciu
mieszadet i elektronarzedzi obrotowych .

4. Transport.

Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

5. Wykonanie robét.

13.1 Roboty przygotowawcze

Zaleca sie zagruntowanie starego poditoza preparatem gruntujgcym, zgodnie z
instrukcjg producenta.

Podtoze powinno stanowi¢ powierzchnie czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych
plam

a. Roboty wiasciwe — uktadanie glazury, parkietu

Przed przystgpieniem do zasadniczych robé6t podtogowych i oktadzinowych, nalezy
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przygotowac¢ wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki
i deszczutki wg wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposoéb ukfadania.

o Okfadziny $cienne z ptytek ceramicznych .

Na podtoze z tynku nanieS¢ zaprawe klejgca paca z zebatg krawedzig.

Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywa¢ powierzchnie
okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10 =15 min. Grubos¢
warstwy zaprawy klejgcej zalezy od rodzaju podtoza i wielkosci ptytek i wynosi srednio
4 -6 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungc¢
jego nadmiar.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 godzin od
tozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukciji
stosowania zaprawy klejgcej. Spoinowanie wykonac¢ rozprowadzajgc zaprawe fugowa
po powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe fugowg nalezy doktadnie wcisngc
w przestrzenie miedzy ptytkami. Nadmiar zaprawy zebra¢ z powierzchni ptytek
wilgotna gabka.

o Podtogi z deszczutek parkietowych

Warunki cieplno — wilgotnosciowe w pomieszczeniu podczas montazu powinny by¢
takie same lub bardzo zblizone do warunkow jakie bedg panowaty po oddaniu
pomieszczenia do uzytku. Pomieszczenie przed dostawg materiatdw powinno by¢
zamkniete, stolarka okienna i drzwiowa zamontowana .

Pomiedzy podtogg a wszystkimi statymi elementami prostopadtymi do niegj (filary, progi
drzwi, rury, sciany itp.) nalezy zachowac szczeliny dylatacyjne o szerokosci 10 mm .
W celu zachowania odstepdw nalezy uzyc¢ klinbw dystansowych.

Przy dtugosci pomieszczenia 8 m, wzglednie szerokosci 6 m nalezy wykonac szczeliny
dylatacyjne o szerokosci 2- 3 cm (w proporcjonalnych odcinkach podtogi).

Pierwszy rzad klepek parkietowych nalezy utozy¢ piorem w kierunku sciany pamietajgc
0 zachowaniu szczelin dylatacyjnych. Nastepne klepki delikatnie dopasowac. W
pierwszej kolejnosci nalezy potgczy¢ dtuzsze krawedzie wsuwajgc pod katem 20-30°
pidéro we wpust utozonego juz rzedu paneli , a nastepnie utozy¢ go ptasko na podtozu.
Nastepnie potgczy¢ krotsze boki uzywajgc mitotka i klocka-dobijaka.

Klepki w kolejnych rzedach powinny by¢ przesuniete wobec siebie 0 minimum 40 cm

Po usunieciu klinow dystansowych nalezy szczeliny zakry¢ listwami przypodtogowymi

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu przed przystgpieniem do robot
wiasciwych :

. podtoza:

- sprawdzenie wizualne prawidtowosci utozenia ptytek oraz ich barwe i odcien,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtug.
2 m przyktadanej w dowolnych kierunkach, ktére nie powinno przekracza¢ 3 mm na
dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w
pomieszczeniu.

Dla okfadzin z ptytek na $cianach tolerancja odchytek nie moze przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m;

- sprawdzenie szerokosci i catkowitego wypetnienia spoin zaprawg do spoinowania;

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu nacigganego wzdtuz
spoin na catej ich dtugosci, ktérej odchylenie nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- sprawdzenie gruboéci warstwy klejgcej pod ptytkami, ktéra powinna by¢ zgodna
z ustaleniami niniejszej specyfikacji lub instrukcja producenta;

o materiatéw
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- czy dostarczone materiaty posiadajg dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu
do obrotu ipowszechnego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach
oktadzinowych i podtogowych

7. Obmiar robét

Wg zasad okreslonych pkt.7. , Obmiar rob6t ” w ST-00.00- Wymagania ogolne .
Jednostkg obmiarowg jest :

- uzupetnienie posadzek z deszczutek — m2

- mocowanie listew przypodtogowych - mb

- uktadanie glazury na scianach i podtogach —m2

8. Odbiér robét

Wg zasad okreslonych pkt.8. , Odbiér techniczny wykonanych robot ” w ST-00.00-
Wymagania ogodine .

Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw
kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogoéw podanych w p.
6.

9. Podstawa ptatnosci

Wg zasad okreslonych pkt.9 , Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogolne

Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru,
mierzone w jednostkach okreslonych w pkt. 7.

Cena obejmuije:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowdz materiatow,

- wykonanie elementow robat,

- kontrole prawidtowos$ci wykonanych robaot.

11.Przepisy zwigzane

PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne scienne szkliwione.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — tom | czes¢ 4 : Podtogi
i posadzki.

Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych czesé
,B” zeszyt 5 : Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych. Wydanie ITB — 2004 r.
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SZCZ’EG()I’_OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH DROGI | NAWIERZCHNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace rozbiorki, wykonania i odbioru robo6t drogowych przy realizacji zadania pn.
Rozbudowie istniejgcego budynku oswiaty, nauki i kultury potozonego w Ropczycach
przy ul. Lesnej 80.

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Techniczna Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét rozbidérkowych
nawierzchni drég i chodnikow, odbudowie drég na trasie rurociggdw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg- opis techniczny i rysunki.

1.3.1. Roboty rozbiérkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na rurociggu ttocznym:

a/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z ttucznia,

b/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni z betonu na podsypce piaskowej

c/ naprawa poboczy drogi ttuczniem

d/ odtworzenie drogi gruntowej

e/ rozbiorka i naprawa chodnikéw z kostki betonowej, brukowej gr. 6 cm i ptytek
chodnikowych

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST - 00.00- Wymagania Ogdlne.

1.5. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inzyniera. Ogdlne
wymagania dotyczgce robét podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaC warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot drogowych
nalezy stosowac, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i
rysunkami, materiaty:

e beton wg PN-S-96013,

¢ piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996,

e cement PN-B19701 lub PN-B-19701,

e mieszanka mineralno — bitumiczna PN-C-96170:1965, PN-C-96173:1974,

e tluczen,

¢ kostka betonowa DIN 18501, aprobata techniczna

e i inne drobne materiaty pomocnicze

e materiaty z odzysku: brukowiec, ptytki chodnikowe, betonowe, obrzeza, krawezniki

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST - 00.00. ,Wymagania
ogolne”.

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robét drogowych, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e wytworni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia
powinna by¢é wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania wszystkich
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skfadnikow, gwarantujgca nastepujgce tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do
masy poszczegolnych sktadnikow: kruszywo £ 3%, cement + 0,5%, woda £ 2%. Inzynier
moze dopuscic objetosciowe dozowanie wody,
e wytworni stacjonarnej -otaczarki o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,
¢ rozktadarki do mas mineralno — asfaltowych,
e walcow lekkich, srednich i ciezkich drogowych,
e zageszczarki ptytowej z ostong z tworzywa sztucznego,
e ubijakbw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do zageszczania w
miejscach
trudno dostepnych,
¢ fadowarki do zatadunku i transportu materiatow sypkich, spychania i zwatowania,
e koparki,
e spycharki,
e przewoznych zbiornikow na wode,
e samochodow samowytadowczych z przykryciem brezentowym,
e narzedzia brukarskie
e oraz inny sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w
Projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST - 00.00.
Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu-odpowiadajgce pod wzgledem typow i
ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inzyniera. Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi
wyposazonym w pokrowce brezentowe. Czas transportu od zatadunku do roztadunku
nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania
temperatury wbudowania. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem. Uzyte srodki transportu muszg byC¢ sprawne technicznie. Transport
powinien byc, jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inzyniera.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST - 00.00.
5.2. Wymagania szczegolne
Wykonawca odwiezie i ztozy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym
z
Inzynierem wszystkie materiaty z rozbiorki. Koszty zwigzane z utylizacjg materiatéw
pochodzgcych z rozbidrki zostang ujete w cenach jednostkowych rozbidrek nawierzchni
drogowych. Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastgpi po wykonaniu przez
Wykonawce robaot sieciowych.
5.2.1. Roboty rozbidérkowe
Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych, betonowe rozbiera¢ poprzez
mechaniczne lub reczne wytamanie nawierzchni. Granice rozbiérki nawierzchni
asfaltowych nalezy oznaczyc i nacigc pitg do asfaltu. Materiat z rozbiorki nalezy odrzuci¢
na pobocze i utozy¢ w stosy lub pryzmy. Gruz wywiez¢ na wysypisko. \
5.2.2. Profilowanie i zageszczanie podtoza
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania
podtoza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robot zwigzanych z montazem kanatow
sanitarnych i rurociggéw ttocznych.
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Zageszczanie nalezy wykonywa¢ na etapie zasypywania wykopdw. Zageszczanie
nalezy kontrolowac wg. normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-
04481 (metoda I lub Il). Wskaznik zageszczania nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-
12. Minimalna wartos¢ zageszczania :

e gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 Is

¢ na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot ziemnych 0,97 Is

Profilowanie i zageszczanie nalezy wykonywac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
robot zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym Kkorycie oraz
wyprofilowanym i zageszczonym podtozu, nie moze sie odbywac ruch budowlany nie
zwigzany bezposrednio

z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywac
recznie.

Przed przystgpieniem do profilowania nalezy usung¢ bfoto i grunt, ktdry ulegt
nadmiernemu

zawilgoceniu. Zaleca sie by rzedne przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm
wyzsze od

projektowanych rzednych podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystgpi¢ do zageszczania podtoza. Wilgotnosc
gruntu przy zageszczaniu nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej
niz 20%. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podfoze nadmiernemu zawilgoceniu,
przed przystgpieniem do ukfadania podbudowy, nalezy odczeka¢ do czasu jego
naturalnego osuszenia.

5.2.3. Podbudowa z kruszywa tamanego, nawierzchnia z ttucznia

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubo$ci,
takiej aby jej ostateczna grubosc¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane;.
Grubos¢ pojedynczo ukfadanej warstwy nie moze przekraczac 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana.
W przypadku gdy wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-
77/8931-12.

Podbudowa po wykonaniu a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byc¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg
Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawic
wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce.

5.2.4. Nawierzchnie mineralno- asfaltowe.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ z dwoch warstw: Scieralnej i wigzgcej. Wykonawca
przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowigzany do przeprowadzenia, w obecnosci Inzyniera, kontrolnej produkcji w
postaci zarobu prébnego.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ probny zardb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu,
w celu kontroli dozowania kruszywa i zgodnosci skiadu granulometrycznego z
projektowang krzywag uziarnienia. Prébke mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po
opréznieniu zawartosci mieszalnika.

Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykonac¢
peliny zaréb prébny z udziatem asfaltu, w ilosci zaprojektowanej w recepcie.
Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujgc ekstrakcje.
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Przed wykonaniem nawierzchni nalezy posmarowa¢ gorgcym bitumem krawedzie
istniejacych nawierzchni oraz innych urzgdzen instalacyjnych znajdujgcych sie w
nawierzchni. Mieszanke mineralno- asfaltowg roztozy¢ przy pomocy rozscietacza i
zagesci¢ walcami stalowymi i ogumionymi. W miejscach niedostepnych dla rozktadarki
mieszanke utozy¢ i zagesci¢ zageszczarkg reczng przy kraweznikach i urzgdzeniach
obcych.

Podczas zageszczania masy nalezy stale sprawdzac profil poprzeczny nawierzchni
oraz jej rownos$¢ w profilu podtuznym. Spadki poprzeczne powinny by¢ wykonane
zgodnie z przewidzianymi w projekcie. Zageszczenie nalezy rozpoczgC od krawedzi
nawierzchni ku srodkowi.

Wszelkie nieréwnosci profilu podiuznego i poprzecznego powstajgce w czasie
zageszczania powinny by¢ bezzwitocznie likwidowane przez zagarniecie nadmiaru
masy lub dosypanie masy w miejscach wgtebien.

W przypadku powstania tzw. rakowin przy recznym rozktadaniu masy nalezy je
natychmiast zlikwidowaé przez dodanie gorgcej drobnoziarnistej masy i dodatkowe
zageszczenie do uzyskania prawidtowego profilu i jednorodnego wygladu.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczenia powinna wynosi¢ nie mniej
niz:

- dla asfaltu D 50 1350 C,

- dla asfaltu D 70 1250 C,

- dla asfaltu D 100 1200 C,

- dla polimeroasfaltu wg wskazan producenta.

Ztgcza nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do

drogi.

Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej 10 cm. Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane a przylegajgce warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

Urzadzenia instalacyjne, jak wiazy, skrzynki, wpusty itp. powinny by¢ wbudowane
5mm ponizej poziomu przylegajgcej nawierzchni.

5.2.5. Naprawa drog gruntowych

Naprawe drég gruntowych nalezy wykonac¢ poprzez spulchnienie i wyprofilowanie
podtoza. Nastepnie rozscielenie celem uzupetnienia, gruntu ulepszajgcego (np.
pospotka), zageszczanie z polewaniem wodg i recznym usuwaniem nierownosci.
5.2.5. Utwardzenie pobocza

Na szerokosci prowadzonych robo6t nalezy utwardzi¢ pobocze drogi ttuczniem. Nalezy
oczysci¢ wyboje, rozscieli¢ tluczen i ubi¢ recznie lub mechanicznie. Zaklinowa¢ z
polewaniem woda. Ponownie ubi¢ lub uwatowac. Prace zakonczy¢ miatowaniem lub
zwirowaniem utwardzanych miejsc.

5.2.6. Podsypka piaskowa

Piasek nalezy rozsciela¢ warstwami zgodnie z projektem. Powierzchnie podsypki
nalezy wyrowna¢ do wymaganego profilu. Zageszczanie warstwy piasku -
mechanicznie z polewaniem wodg. Podsypke pod kostke betonowg i plytki
chodnikowe na chodnikach i wjazdach na posesje zageszczac recznie Podsypka
powinna by¢ tak ubita aby stopa cztowieka pozostawiata ledwo widoczny $lad.

5.2.7. Nawierzchnie betonowe na podsypce piaskowej

W celu wykonania nawierzchni betonowej nalezy ustawi¢ prowadnice, rozscieli¢
mieszanke betonowg, wykonaé szczeliny dylatacyjne, wyprofilowa¢ i zagesci¢
mechanicznie mieszanke betonowg. Po zwigzaniu betonu prowadnice rozebrac.
5.2.8. Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej i ptytek chodnikowych betonowych
nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych pochylen podtuznych i poprzecznych.
Na chodniku poziom kostki lub ptytki na styku z kraweznikiem powinien by¢ wyzszy o
1-2 cm, na styku z obrzezem — nizszy o okoto 2cm. Szeroko$¢ spoin nie powinna
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przekracza¢ 8mm. W miejscach tego wymagajgcych, nalezy ucinac kostke lub ptytke,
stosownie do potrzeb, przy uzyciu specjalnych urzadzen. Nie dopuszcza sie
uzupetnianie brakbw masg betonowg. Po utozeniu, nawierzchnie z kostki brukowe;j
nalezy ubi¢ przy uzyciu wibratora ptytowego z naktadka plastikowg bgdz gumowa.
Spoiny wypetni¢ piaskiem Spoiny powinny by¢ starannie wmiecione przy uzyciu
szczotek, na mokro. Nadmiar materiatu zasypki nalezy zmies¢ a nastepnie ponownie
ubi¢ nawierzchnie wibratorem ptytowym. Ruch pojazdéw na nawierzchni o spoinach
nie wypetnionych jest wzbroniony.

5.2.9. Krawezniki i obrzeza betonowe

Pod krawezniki i tawy kraweznikowe nalezy wykonac rowki poprzez reczne odspojenie
gruntu, wyréwnanie dna i scian wykopow oraz uformowanie poboczy poprzez reczne
odspojenie gruntu, wyréwnanie dna i scian wykopéw oraz uformowanie poboczy z
wyrownaniem do wymaganego profilu.

Krawezniki ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowo- cementowej i tawie betonowe,.
tawy betonowe wykona¢ nalezy w deskowaniu, z recznym rozscieleniem,
wyréwnaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Czes¢ tawy stanowigcej opér wykonaé
nalezy po ustawieniu kraweznika. tawy nalezy pielegnowac przez polewanie woda.
Krawezniki nalezy ustawiac i wyregulowac wedtug osi podanych punktow
wysokosciowych. Spoiny wypetnia¢ zaprawg cementowo-piaskowag.

Obrzeza betonowe ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej lub piaskowo-
cementowej.

Obrzeza betonowe nalezy ustawiac i wyregulowa¢ wedtug osi podanych punktéw
wysokosciowych. Spoiny wypetnia¢ piaskiem lub zaprawg cementowg. Zewnetrzne
Sciany obrzezy zasypac ziemia, ktdrg nalezy ubic.

5.2.10. Odtworzenie nawierzchni z brukowca

Na wykonanej podsypce ustawi¢ kamienie oporowe. Bruk uktadac ze szczegdlnym
uwzglednieniem doboru kamieni. Po utozeniu zaklinowac¢ i uszczelni¢ klihcem i
zwirem. Nastepnie nalezy ubi¢ brukowiec do profilu pozostatej nawierzchni z
polewaniem woda.

Utozong nawierzchnie posypac piaskiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST- 00.00

6.2. Kontrola i badanie Robét i obmiaru

Przedmiotem kontroli jakosciowej] bedzie zgodnos¢ wykonania robot i uzytych
materiatdw z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inzyniera.

6.2.1. Podioze

Réwnos¢ wyprofilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tatg co 20m w
kierunku podtuznym. Nierbwnos$ci nie mogg przekracza¢ 2 cm. Spadki poprzeczne
nalezy mierzy¢ tatg dt. 4 m i poziomnicg. Odchytki spadkéw od przewidzianych w
Projektem powinny sie miesci¢ w granicach £ 0,5%. Gtebokosc¢ koryta i rzedne dna nie
powinny sie rézni¢ od projektowanych o +1cm i —2cm.

Wszystkie powierzchnie réznigce sie od wymaganych powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane i powtornie zageszczone.
6.2.2. Podbudowa z ttucznia

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w
celu akceptacji materiatow.

Badania w czasie robdét:

- uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymogami. Prébki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki powinny by¢
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na biezgco przekazywane Inzynierowi.

- wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg
proby

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10%, -20%.

Wilgotnosc¢ nalezy okreslac wg PN-B-06714-17.

- zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. w przypadku gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzehn ptytowych wg BN-
64/8931-

02 i wykonywac nie rzadziej niz raz na 5 000 m2 lub wg zalecen Inzyniera.
Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

- szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze roznic sie od projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od
szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w
dokumentacji projektowej. - rownos$¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4. metrowg tatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4. metrowg tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

- spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg, z tolerancjg + 0,5%.

- rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie

powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

- grubosc¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze roznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%

- dla podbudowy pomocniczej.+10%, -15%.

- no$nos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli 4.
- ugiecie sprezyste wg BN-64/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tabeli 4.
6.2.3. Nawierzchnia asfaltowa

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej i przedstawic¢ wyniki tych badan do akceptacji Inzynierowi.

Badania w czasie robét

- uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do badanh uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu
kruszyw a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z
zaprojektowang w recepcie laboratoryjne;j.

- skfad mieszanki mineralno-asfaltowe]

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonanie ekstrakcji wg
PNS- 04001:1967.

62



- badanie wiasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny asfaltu nalezy okresli¢ wiasciwosci asfaltu.

- badanie wlasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢c wtasciwosci wypetniacza.
-pomiar temperatury sktadnikédw mieszanki mineralno-asfaltowe]

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.
Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjne;j
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym
odczytaniu

termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadno$¢ pomiaru + 20 C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie.

- sprawdzenie wyglagdu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

- wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okre$lac na probkach
zageszczonych metodg Marshalla. Wyniki powinny by¢é zgodne 2z receptg
laboratoryjna.

Wymagania dotyczgce cech geometrycznych i witasciwosci warstw nawierzchni z
betonu

asfaltowego:

- Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy $Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 5 cm.

- Réwnosc¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw betonu asfaltowego mierzone wg BN-
68/8931-04 nie powinny by¢ wieksze od podanych nizej

- warstwa scieralna 4 mm,

- warstwa wigzgca 6 mm.

- Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5%.

- Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokos$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z
tolerancjg £ 1 cm.

- Uksztattowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjg £ 5 cm.

- Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna byé zgodna z gruboscig projektowg, z tolerancjg + 10%.

- Ztgcza podtuzne i poprzeczne

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi. Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny byC¢ catkowicie zwigzane a
przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

- Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa Scieralna przy urzgdzeniach w jezdni powinna wystawac 3+5 mm ponad ich
powierzchnie.

- Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
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przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

- Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
ustalonymi w recepcie laboratoryjne;.

- Modut sztywnosci petzania

Modut sztywnosci petzania, okreslony na probkach wycietych z warstwy, powinien by¢
zgodny z ustalonym w recepcie laboratoryjnej.

6.2.4. Nawierzchnia z kostki betonowej, ptytek chodnikowych, betonowych:

Kontroli podlegaja:

- spadek poprzeczny,

- grubosc¢ podsypki, tolerancja + 1 cm

6.2.5. Nawierzchnia betonowa:

- bezposrednio przed wbudowaniem nalezy pobra¢ odpowiednig iloS¢ mieszanki
betonowej

sporzgdzi¢ serie szesciu proébek walcowych i nastepnie poddac je badaniu.

- kontroli podlega grubos¢ warstw, rownos¢ w profilu podtuznym, spadki poprzeczne
6.2.6. Krawezniki, obrzeza

Kontroli podlegaja:

- wykonanie koryta, taw, ustawienie kraweznikdw i wypetnienie spoin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST -00.00.:"Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru Robdt jest:

m2: rozebrania nawierzchni, utozenia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi
i korytowaniem,

mb: ciecie istniejgcych krawedzi asfaltu

m3: wywoz gruzu, nadmiaru ziemi

t: transport mieszanki mineralno-bitumicznej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdélne”
9.2. Ptatno$ci

Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z obmiarem Robét z pkt.7.2 niniejszej SST.
Zakres Robét podany jest w pkt.1.3 niniejszej SST.

Cena jednostkowa 1 m2 rozbiérek i odbudowy nawierzchni drogowych obejmuje
odpowiednio:

e prace pomiarowe,

wywoOz i ztozenie gruzu z rozbiorki oraz nadmiaru gruntu w miejscu wybranym przez
Wykonawce i uprzednio akceptowanym przez Inzyniera,

e koszty utylizacji materiatdw pochodzgcych z rozbidrek,

e odtworzenie nawierzchni drég i wykonanie utwardzenie terenu przy
przepompowniach

e zakup, dostarczenie i wbudowanie Materiatéw,

e wykonanie prac objetych specyfikacja,

e prowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

e uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

¢ Cena jednostkowa wykonania 1 m2 trawnika :

e prace przygotowawcze i pomiarowe ,
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¢ przekopanie gleby z wyprofilowaniem ,

e rozrzucenie ziemi urodzajnej wraz z zageszczeniem,
e Wysianie mieszanek traw,

¢ podlanie woda,

e uwatowanie,

e pielegnacja,

e uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE.

10.1. Normy:

PN-B-4481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie  zawartosci
zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarna
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. @ Oznaczenie  zawartosci
zanieczyszczen organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metoda
bromowg

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie
Los Angeles

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-88/B-32250 Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do
betonow i zapraw

BN-87/6774-04 Piasek do betondw i zapraw.

10.2. Inne

PN-B-06250- Beton zwykty

PN-B-06711- Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-06712- Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701- Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250- Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/01- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania, badania
BN-80/6775-03/04- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic,
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parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
BN-74/6771-04- Drogi samochodowe. Masa zalewowa

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, na podstawie ktdérego przyjmuje sie konstrukcje nawierzchni ciggow
komunikacyjnych w zaleznosci od kategorii ruchu.

e Katalog szczegdétow Drogowych

¢ ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
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