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OPIS TECHNICZNY
Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu z serii dokumentacji dla potrzeb zadania
,Poprawa bezpieczenstwa pieszych i rowerzystow w Gminie Grodzisk Mazowiecki”
dotyczacy skrzyzowania ul. Teligi/Rusatki w Grodzisku Mazowieckim.
Na przedmiotowym skrzyzowaniu projektuje sie:
® zamiang istniejagcego przejscia dla pieszych na przej$cie wyniesione z elementow prefabrykowanych z

adekwatnym oznakowaniem pionowym i poziomym,
® Zastosowanie zabezpieczenia pieszych w postaci wygrodzen U-12a w kolorze zottym w rejonie przejscia,

® dwa radarowe wys$wietlacze predkosci (w ciagu ul. Teligi) w celu zwigkszenia bezpieczenstwa na

skrzyzowaniu a w szczeg6lno$ci na istniejacym przejsciu dla pieszych.

Projektowana organizacja ruchu oraz lokalizacja wys$wietlaczy wraz z istniejacg organizacjg ruchu

pokazana jest rysunku.

Zestawienie oznakowanie projektowanego:

1. Modulowy prog ptytowy z opcja przejscia dla pieszych, azyl prefabrykowany
2. Wygrodzenie - bariery drogowe U-12a w kolorze zottym - 12m

3. A-11,T-1, B-33 - (2 szt),

4. D-1 (1szt. - mini) - uzupetnienie braku.

Podstawowe parametry radarowego wySwietlacza:

Tablica wyposazona w napis ZWOLNIJ (kolor czerwony) lub DZIEKUJE (kolor zielony). Wszystkie funkcje
takie jak prog zadziatania ograniczenia, progi dziatania radaru, dlugo$¢ wyswietlania ograniczenia itp. sg
mozliwe do zaprogramowania przez uzytkownika poprzez dedykowang aplikacj¢. Jasno§¢ wyswietlacza
automatycznie dostosowuje si¢ do jasnosci otoczenia.

Wyswietlanie predkosci w zakresie 1-199 z doktadno$cig do 1km/h. Zakres mierzonej predkosci 1 -320 km. W
przypadku przekroczenia przez nadjezdzajacy samochod dozwolonej predkosci wyswietla si¢ migajacy znak

ograniczenia predkosci B-33 (programowalny 30-90km).

Zaprogramowany prog zadzialania ograniczenia - 30 km/h

Charakterystyka ruchu
ul. Teligi (150959W) to droga gminna klasy L taczaca drogg wojewodzka ul. Krolewska z droga

powiatowa ul. 3 maja. Obszar zabudowany. Ruch lokalny i ponadlokalny.

Termin wprowadzenia - sierpien/wrzesien 2023




Plan orientacyjny
Skala 1:15000
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Oznakowanie istniejgce

Oznakowanie projektowane

Projektowana balustrada

Wyniesione (prefabrykowane) przejscie dla pieszych

Projektowane radarowe wyswietlacze predkosci

Poprawa bezpieczenstwa pieszych i rowerzystow w
Gminie Grodzisk Mazowiecki
Wyniesienie przejscia dla pieszych

na ul. Teligi / Rusatki w Grodzisku Maz.
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