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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys PRZEBUDOWA Z NADBUDOWA O SZYB WINDOWY BUDYNKU
URZEDU GMINY
1 Grupa Roboty budowlane
1.1 Element Roboty przygotowawcze
111 KNR KK Kalkulacja wlasna. Wykonanie tymczasowego wejscia do budynku ze szczytu na parter -
01/0001/01 budowa schodow stalowych szer. 1,5 m , wys. do pokonania ca 1,0 cm oraz przebudowa
okna na drzwi wej$ciowe wraz z dostawg drzwi. kpl 1,000
11.2 KNR KK Kalkulacja wlasna. Wykonanie tymczasowego podjazdu dla oséb niepetnosprawnych
01/0001/01 kpl 1,000
1.2 Element Posadzki
1.21 KNR KK Kalkulacja wtasna. Demontaz podnosnika dla os6b niepetnosprawnych wraz ze
01/0001/01 sterowaniem i zasilaniem elektrycznym kpl 1,000
1.2.2 KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej
................................................................................................................................................... . 20,898100
20,898100|m2 20,898
1.2.3 |KNR401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej
... 20898 . 20,898000
20,898000|m2 20,898
124 |KNR401/609/1 |Analogia. Rozebranie izolacji posadzki
... 20898 . 20,898000
RAZEM:: 20,898000|m2 20,898
1.2.5 KNR 401/106/4 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewngtrz budynku, usuniecie
............................. gruzu iziemiz parteru budynku
e .....i20898"0,00+20,898°006 1,671840
RAZEM:: 1,671840/m3 1,672
1.2.6
................................................................................................................................................... 1672000
RAZEM:: 1,672000|m3 1,672
1.2.7 KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km. Za
kolejne 11 km.
KrotnosC=11,000
"""""" 1,672000
RAZEM:: 1,672000|m3 1,672
1.2.8 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja
poziomapodposadzkowa
. 16,323000
......................................................................................... 1,232000
18,170700
RAZEM:: 34,725700|m2 34,726
1.2.9 KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukeji, na sucho, 1'warstwa. Styropian EPS 060-031gr8,0cm
Pom.nr 1.1 Komunikacja 1163'3,23+1,85°1,67+1,7°1,32+1,62:323  15,323000
...................................................................................................................................................... . 1.232000
RAZEM:: 16,555000|m2 16,555
1.2.10 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
............................. konstrukeji, na sucho, 1'warstwa. Styropian EPS 100-036 gr200cm
Wyliczenie ilosci robét:
Pom. nr 2.1 Komunikagja - przejécie na :1,5*1,5
sale sesyjng f 2,250000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  2,250000|m2 2,250
1.2.11 |KNR 202/609/4 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
............................. konstrukeji, na sucho, kazda nastepna warstwa. Styropian EPS 100-036 gr 200cm
Wyliczenie 08 0Dt e
RS0 2250000
RAZEM:: 2,250000/m2 2,250

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWA O SZYB
WINDOWY BUDYNKU URZEDU GMINY



Kosztorys inwestorski - winda Jaraczewo

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024

2023.bem (lic. 0005757F)
strona nr: 3
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
1.2.12 |KNR 202/609/4 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukgji, na sucho, kazda nastepna warstwa. Styropian EPS 100-038 gr 6,0 cm
m2 20,421
1.2.13
34,726000
RAZEM:: 34,726000|m2 34,726
1.2.14 |KNR 202/1106/3 |Posadzki betonowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad
25 mm. Pogrubienie do 50 mm. Beton C20/25
............................. Krotno§¢=2500
ylCzenie 108G rOD Ot e
2 L, . 34726000
RAZEM:: 34,726000|m2 34,726
1215 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa
L 34,726000
RAZEM:: 34,726000|m2 34,726
1.2.16 |KNR 12/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, metoda kombinowana.
Piytki - wymagania wg projekty
""""""""""" 34,726000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  34,726000/m2 34,726
1.2.17 |KNR 202/1113/8 [Listwy przyscienne z drewna iglastego lakierowanego na czarno
Pom. nr 2.1 Komunikacja 2,02*2+0,50+0,40+0,40+0,10+3,40+2,135+0,2:
e 10*0,2540,48+1,68541,50 £ 15140000
RAZEM:: 28,320000|m 28,320
1.2.18 |KNR PP 01 Dostawa i montaz wycieraczek do butéw 1,0x0,5 m,wycieraczka wewnetrzna typu CSN
0201/05 SUPER STRONG kpl 2,000
1219 |KNR PP 01 Dostawa i montaz wycieraczek do butéw 1,0x0,50 m, ruszt stalowy ocynkowany, misa
0201/05 ociekowa. kpl 2,000
1.3 Element Schody wewnetrzne
1.3.1 KNR 401/1306/1 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i $wietlikow
stalowych szt 4,000
1.3.2 KNR 401/212/3 |Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone
Sciankaboczna . 183871,0005%025 0,229375
RAZEM:: 0,977275/m3 0,977
1.3.3 KNR 401/106/2 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, przy
|istniejgcych fundamentach
O 20670307040 0,246000
......................................................................................................................................................... 0,226800
...................................................................................................................................................... . 0.159000]
RAZEM:: 0,631800|m3 0,632
1.34 KNR 401/106/4 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewngtrz budynku, usuniecie
............................. gruzu iziemiz parteru budynku
liczenie 108G rODOt e
e bgTTROE32 1609000
RAZEM:: 1,609000|m3 1,609
135  |KNR401/108/9 [Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami skizyniowymido 1'km
Wyliczenie iloscirobt:
S qe09 1,609000
RAZEM:: 1,609000|m3 1,609
1.3.6 KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km. Za
kolejne 11 km.
KrotnosC=11,000
"""" 1,609000
1,609000m3 1,609
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1.3.7 KNR 202/202/1 |kawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szeroko$é do 0.6'm, beton podawany
(2) POMPg. Beton G20 80 e
0,246000
.......... 1226800
.................................................................................................................................................. . 0.159000]
RAZEM:: 0,631800|m3 0,632
1.3.8 KNNR 2/105/1 |Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku, fawy
fundamentowe
: 0,012870
: 0,031280]t 0,031
1.3.9 ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, pod $cianami nosnymi
20 B 8 L e
Wyliczenie l0SCi DOt | e
Zamurowanie przestrzeni pomiedzy i(1,6+1,59)*0,33
rozebranymi schodamiapodestem 1,052700
Przy nowych schodach :2,05%0,33 : 0,676500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  1,729200|m2 1,729
1.3.10 |KNR 202/101/5 |Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie loSCi lObOt: | e
Zamurowanie przestrzeni pomiedzy §(1 ,6+1,59)*1,25%0,25
rozebranymi schodami a podestem 5 0,996875
Przy nowych schodach :2,05*1,25*0,5%0,25 0,320313
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' T 1,317188|m3 1,317
1.3.11 |KNR 202/1101/6 |Podktady, z ubitych materiatdow sypkich na stropie, piasek
.. 1,704063
2,633438
4,337501|m3 4,338
1.3.12 |KNR 202/218/1 |Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu,
) transport betonu taczkami, japonkami
Wyliczenie ll08ei rOD0t:
e 15M40,154(0,13550,28%05)6 0428400
RAZEM:: 0,428400/m3 0,428
1.3.13 .[!\./Iontaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku, schody
""""""""""""""" 0,070600
0,070600 |t 0,071
1.3.14 |KNR12/1121/1 |Oktadziny schoddw z ptytek na klej, przygotowanie podtoza
1,485000
RAZEM:: 3,585000m2 3,585
1.3.15 |KNR 12/1121/5 |Okfadziny schodéw z ptytek na klej, metoda kombinowana. Plytki - wymagania wg
projektu
o 3,585000
3,585000|m2 3,585
1.3.16 |KNR 202/1207/1 |Analogia. Balustrady schodowe szklane, pochwyt stalowy
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4,750000
: 4,750000|m 4,750
1.4 Element Roboty murarskie
1.4.1 KNR KK Kalkulacja wiasna. Rozbiérka okapu w zakresie niezbednym dla mozliwosci ustawienia
01/0001/01 Sciany. mb 6,500
1.4.2 KNR 401/336/5 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
glebokosc/szerokosC 112 x 1 1/2.cegly
: 4,800000
8,400000|m 8,400
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143 |KNR202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN 120
; : 7,200000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 12,600000|m 12,600
14.4 KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa
............................. wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2cegly
Wyliczenie floscirobot:
Przejscie do sali sesyjnej : ' 1,940400
Przejscie do urzedu ; 1,189440
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 3,129840|m3 3,130
1.4.5 KNR 401/106/4 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewngtrz budynku, usuniecie
gruzuiziemiz parterubudynku
...................................................................................................................................................... 3430000
RAZEM:: 3,130000/m3 3,130
146 |KNR401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido1’km
- N S .
RAZEM:: 3,130000/m3 3,130
1.4.7 KNR 401/108/10 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km. Za
kolejne 11 km.
............................. KIotno$¢=11,000
Wyliczenie flosci robot:
S 3q30. 3,130000
RAZEM:: 3,130000/m3 3,130
14.8 KNR 401/304/1 |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
(1)
Wyliczenie flosci robot:
Zmniejszenie fasady wejSciowej 1,0773,12°0,25 L] 0,834600
Zamurowanie okna napietrze  i1571,5°042 L 0,945000]
RAZEM:: 1,779600|m3 1,780
149 KNR 904/111/4 |Scianki dziatowe, grubosci 12,0'cm (1/2 cegly) z cegiet petnych lub dziurawek, cegta
M PO I e
Wyliczenie 108 OOt e
Pt
Scianka przy szybie windowym : :
niwelujaca roznice pozioméw : 0,800000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 7,325000|m2 7,325
1410 |KNR 202/120/9_[Scianki dzialowe, dodatek za zbrojenie scianek pefnych
Wyliczenie iloscirobot:
17,325 : 7,325000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 7,325000|m2 7,325
1.4.11  |KNR 904/104/4 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych, U220,
grubosci 25°'cm
14,484000
RAZEM:: 55,939200|m2 55,939
1.4.12 |KNR 904/111/8 |Scianki dziatowe, grubosci 12,0 cm (1/2 cegly) z cegiet kratowek K3
7,106000
RAZEM: 7,106000 | m2 7,106
1.4.13 |KNR 202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkow i
pustakow, otwory (bez nadprozy) na okna szt 1,000
1.4.14 |KNR 202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkow i
pustakow, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 1,000
1.4.15  |KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN 120/120
"""""" 7,800000
RAZEM:: 7,800000|m 7,800
1.4.16 |KNR 202/211/1 |[Stupy irygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie
deskowane, sciany gruboscido0.3’m
Tpen i gssoasssoe 6,687500
RAZEM:: 0,687500/m3 0,688
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1.4.17 |KNNR 2/105/4 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, stupy i
e e
"""""" 0,092040
i 0,092040t 0,092
1.4.18 |KNR 202/211/4 |Stupy irygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, rygle i przekrycia $cian
............................. deskowane 2-stronnie, szerokos¢ do 0.3 m. Beton C20/25
Wyliczenie 108G rOD0t: e
e 10,2570,25%(3,4047,23) L 0664375
RAZEM:: 0,664375/m3 0,664
1.4.19 |KNNR 2/105/5 |Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku, zebra, belki,
|podciggi i wience
........ 0011327
: 0,007104
0,018431]t 0,018
1.5 Element Strop nad parterem
151 |KNR401/212/3 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone
Wyliczenie 108G rOD0t e
3 o X7 L 3810240
RAZEM:: 3,810240 m3 3,810
1.5.2 KNR 401/336/7 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
glebokosc/szerokosC 1 X 1Cegly
...................................................................................................................................................... 8,360000
RAZEM:: 8,360000m 8,360
1.5.3 KNR 401/106/4 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewngtrz budynku, usuniecie
gruzu iziemiz parteru budynku
. 3,810000
.................................................................................................................................................. . 0.522500
RAZEM:: 4,332500|m3 4,333
1.5.4  |KNR401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido1’km
. R 4,333000
RAZEM:: 4,333000|m3 4,333
1.5.5 KNR 401/108/10 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km. Za
kolejne 11 km.
............................. KOO8 C=T 1,000 e
Wyliczenie 08 OOt e
N . S L 4333000
RAZEM:: 4,333000|m3 4,333
1.5.6 KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15°cm, beton podawany pompg C25/30
-3,739325
17,425675/m2 17,426
15.7 KNR 202/211/4 |Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, rygle i przekrycia $cian
............................. deskowane 2-stronnie, szerokos¢ do 0.3 m. Beton C25/30
Wyliczenie ll08Ci rOD0t: e
e 10,2570,257(6,7257243,40°2) i 1265625
RAZEM:: 1,265625/m3 1,266
1.5.8 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, ptyty
|krzyzowo zbrojone
. 360,4470,001 ____ 03604d0
RAZEM:: 0,360440t 0,360
1.6 Element Strop nad pietrem
1.6.1 KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15°cm, beton podawany pompg C25/30
)
Wyliczenigiloscirobot:
PozPL2 ........628&34 0 21165000
RAZEM:: 21,165000|m2 21,165
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1.6.2 KNR 202/211/4 |Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, rygle i przekrycia scian
deskowane 2-stronnie, szerokos¢ do 0.3 m. Beton C25/30
: L 1,265625
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1,265625|m3 1,266
1.6.3 KNNR 2/105/9 |Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku, ptyty
............................. KIZYZOWO ZT0JONE e
""""" 0,404240
0,404240|t 0,404
1.7 Element Winda
171 |KNR 401/212/2_ |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15'cm
Wyliczenie 08 DOt e
1882187085 0596625
RAZEM:: 0,596625/m3 0,597
1.7.2 KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtos¢ do
10T, Kategoriagruntu WL
Wyliczenie I0SCi IODOt: e
18572157025 0,994375
RAZEM:: 0,994375/m3 0,994
1.7.3 KNR 401/106/4 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewngtrz budynku, usuniecie
............................. gruzu iziemiz parteru budynku
Wyliczenie 08 DOt e
e O89T*O894 1,591000
RAZEM:: 1,591000|m3 1,591
1.7.4  |KNR401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido1’km
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 1,591000
RAZEM:: 1,591000|m3 1,591
1.75 KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km. Za
kolejne 11 km.
............................. KrotnosC=11,000
Wyliczenie 08 0Dt e
- 1591000
RAZEM 1,591000|m3 1,591
1.7.6 KNR 202/1101/1 |Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,
M WYY OB e
Wyliczenie 08 DOt | e
Podszybwindowy ...:089T2167010 . 0,399600
RAZEM 0,399600 m3 0,400
1.7.7 KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg. Beton C25/30 W8
...................................................................................................................... 0899000
RAZEM:: 0,999000m3 0,999
1.7.8 KNNR 2/105/9 |Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku, ptyty
............................. krzyzowozbrojone |
Wyliczenie I0SCi IODOt: e
e B1,4970,000 0,061490
0,061490|t 0,061
1.7.9 ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne;j
202 B 8 L
Wyliczenie 08 0Dt e
Podszybem 02525 . ____ 6,250000
RAZEM:: 6,250000m2 6,250
1.7.10 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Winda wraz szybem - platforma schodowa elektryczna
indywidualna przystosowany do przewozu oso6b niepetnosprawnych wraz z szafg sterowniczg. Opis
elementéw wyposazenia dzwigu znajduje sie w projekcie. kpl 1,000
1.8 Element Roboty tynkarskie i okladzinowe wewnetrzne sufitéw
1.8.1 KNR 14/2012/3 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw
............................. CDiUD, ruszt podwdjny podwieszany .
Wyliczenie ilosci robét:
Pom.21 Komunikacia 1347225 21165000
RAZEM:: 21,165000|m2 21,165
182 |KNR202/815/2 |Analogia. Gtadz gipsowa na stropie z piyt gipsowych, 2-warstwowa
Wyliczenie 08 0Dt e
S g4 21,165000
RAZEM 21,165000|m2 21,165
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1.8.3 KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i
szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie. Malownie nabiato.
""""" 21,165000
: 21,165000|m2 21,165
1.8.4  |KNR202/803/6 |Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciggi, kategoria'it
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 17,206600
17,206600|m2 17,207
1.8.5 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
202113411 (2). |
Wyliczenie ilosci robdt
e TROT ... 17.207000
RAZEM:: 17,207000|m2 17,207
1.8.6 KNR 202/2009/4 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
............................. recznie, stropy, podioze ztynku
Wyliczenie floscirobot:
Pom. 1.1. Komunikacja :6,115*3,34-1,65*1,95 : 17,206600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 17,206600|m2 17,207
1.8.7 KNR 202/2009/8 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, dodatek za
|pogrubienie 0 2'mm tynkéw stropow
""" 17,207000
RAZEM:: 17,207000|m2 17,207
1.8.8 KNR 202/1505/3 | Analogia. Malowanie farbami wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem,
............................. 2-krotne. Malowanie nabiato.
Wyliczenie l0SCi IODO: e
Sufit 17,207 : 17,207000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 17,207000|m2 17,207
1.9 Element Roboty tynkarskie i okladzinowe wewnetrzne $cian
1.91 KNR 401/711/14 Uzupe{meme tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (stropy, belki, podciagi, biegi i
z cegly, pustakéw ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 m|ejscu) .....
(3,0°2+1,53)°0,42 ....3,162600
........ 4,268880
........ 1,310400
0,900000
.......... 1450000
0,700000
RAZEM:: 13,791880|m2 13,792
1.9.2 KNR 401/711/3 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne,
(1) z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5’ m2 (w 1
miejscu)
.................................................................................................................................................. 3,369600
RAZEM:: 7,869600 | m2 7,870
19.3  |KNR202/803/3 |Tynki zwykle wykonywane recznie, sciany i stupy, kategorialll
Wyliczenie loscirobot
Na sciankach d2|a’fowych z cegly petnej : 14,650000
me 10 : 10,000000
RAZEM:: 87,695000|m2 87,695
194 KNR 202/810/6 |Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20°cm i o powierzchni otworéw ponad 3'm2,
............................. wykonywane recznie, tynki kategoria lll-V, na osciezach 20'em
Wyliczenie 08 DOt | e
e Ba272e887025 2435000
RAZEM:: 2,435000/m2 2,435
195 KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej
............................. farby, pomieszczenia o powierzchni podtogiponad Sm2
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
Pom. 1.1. Komunikacja (6,115*2+3,34*2)*3,60 68,076000
- X - )
-3,23*2,12 -6,847600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' FéA'z'E"i\'/i' 46,970000|m2 46,970

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWA O SZYB
WINDOWY BUDYNKU URZEDU GMINY



Kosztorys inwestorski - winda Jaraczewo

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024

2023.bem (lic. 0005757F)
strona nr: 9
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
1.9.6 ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
2020113412(2) |
Wyliczenie iloscirobot:
Pom. 1.1. Komunikacja
.................................................................................................................................................................. 59,591000
Pom. 2.1. Komunikacja
...................................................................... 77,799800
13,440000
Nazamurowanym oknie naklatce 2,020 o
schodowej
5,000000
RAZEM:: 159,830800|m2 159,831
1.9.7 KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
Sciany, podioze z tynku, wraz z listwami naroznikowymi
€ N S 166,651000
RAZEM:: 159,831000|m2 159,831
1.9.8 KNR 202/1505/3 |Analogia. Malowanie farbami lateksowymi w kolorze wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne
Sciana klatki schodowej z zamurowanym :36,0 :
oknemodstronuurzedu . _36,000000
Inne 15,0 : 15,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  210,831000|m2 210,831
1.10 Element Stolarka
1.10.1 |KNR 401/354/5 |Analogia. Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchniaponad2'm2
Wyliczenie l0SCi IODO: e
OKNO L S 4,500000
Fasadawejsciowa L ASTSl 14,258400
6,847600
: 3,150000
RAZEM:: 28,756000|m2 28,756
1.10.2 |KNR 401/354/11 | Wykucie z muru, podokiennikow stalowych, drewnianych
Wyliczenie flosci robot:
Wewnetrzne S 3,000000
Zewnetrzne o AA®2 3,000000
6,000000{m 6,000
1.10.3 |KNRW Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, ponad 2'm2, EI60
202 08 A e
Wyliczenie I0SCi lODOt: e
Przysalisesyinel .. 1002072 4140000
RAZEM:: 4,140000|m2 4,140
1.10.4 |KNR 19/1024/8 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe,
(2) dwuskrzydiowe, osadzanie na kotwach, z szybami. DrzwiEl6O
5,082000
RAZEM:: 8,232000/m2 8,232
1.10.5 |KNR 19/1024/11 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, witryny z erW|am| osadzanie na
(2) kotwach, z szybami 2-komorowymi
o 10,920000
RAZEM:: 10,920000|m2 10,920
1.10.6 |KNR 19/1024/11 |Okna, drzwi i Scianki aluminiowe oszklone na budowie, witryny, osadzanie na kotwach, z
szybami2-komorowymi
L 10,500000
RAZEM:: 10,500000|m2 10,500
1.10.7 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm
20 A 2 L e
Wyliczenie l0SCi DO e
Parapet 03800025 . 0875000
0,875000/m2 0,875
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1.11 Element Pokrycie dachowe
1.11.1 |KNR 404/509/3 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa nabetonienazaktad
Wyliczenie floscirobot:
B 1« 21,259000
RAZEM:: 21,259000|m2 21,259
1.11.2 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsoéw itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku
: 1,002000
: 8,809500/m2 8,810
1.11.3 |KNR401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
...................................................................................................................................................... : 6,640000
9,980000|m 9,980
1.11.4 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
...................................................................................................................................................... 6,000000
RAZEM:: 10,000000|m 10,000
1.11.5 |NNRNKB Analogia. Dostawa i utozenie: Papa paroizolacyjna gr. 0,4 mm np. SOPRAUAP EGA 40
202/618/3 WDTOWNOWAZNG || | | oo
Y eZeNie oS OO et
e B115%0258,34 _ 21,50100
RAZEM:: 21,259100|m2 21,259
1.11.6 |KNR 23/2612/1 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr 20 cm , poziome na
............................. wierzchu konstrukeji, na Kleju to systemow dociepleniowych. EPS100038
Wyliczenie iloscirobot:
i21,259 : 21,259000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  21,259000|m2 21,259
1.11.7 |KNR 23/2612/1 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych laminowanych papg gr 5 do
...116.cm , poziome na wierzchu konstrukcji, na kleju. Styropapa , lambda 0,038 W/mk.
YOz O OO oo s
21280 | 21,250000
RAZEM:: 21,259000|m2 21,259
1.11.8 |KNR 23/2612/1 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych laminowanych papg gr 1 do
70 cm, poziome na wierzchu konstrukcji, na kleju. Styropapa , lambda 0,038 Wimk.
"""""" 5,850000
i 5,850000/m2 5,850
1.11.9 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian. Wetna mineralna
............................. gr15cm. Plytalaminowanapapa.
Wyliczenie iloscirobot:
Izolacja $cianki attykowej od wewnatrz _1(6,115+3,342)025 ... 3198750
Izolacja sciany od strony dachu budynku :6,65*1,20
glownego S S 7,980000
.................................................................................................................................................. 7,310325
RAZEM:: 18,489075/m2 18,489
1.11.10 |KNR 21/4007/3 |Podklad pod obrobki blacharskie z ptyty OSB 3 gr 25 mm mocowanej do styropianu za
) pomocg Kleju poliuretanowego oraz izobolcami dowieica
Okap g0 oo
7,370000
RAZEM:: 9,814000/m2 9,814
1.11.11 |KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna, 2-warstwowe - papa wierzchniego krycia,
202/504/2 system papowy np. Icopal Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS i Icopal Glasbit G200
S40 Szybki Profil SBS 4,0 mm lub réwnowazne
7,370000
7,500000
RAZEM:: 36,822850/m2 36,823
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1.11.12 [NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm
202/541/2
0,690000
RAZEM:: 10,922250|m2 10,922
1.11.13 |[KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, pétokragte, Fi 125 cm, z blachy
202/522/2 (2) tytanowo-cynkowej m 6,115
1.11.14 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, zbiorniczki przy rynnach z blachy
202/522/6 tytanowo-cynkowej do rynny 125, wylot 100 szt 2,000
1.11.15 |KW 1/101/1 Kalkulacja wtasna. Denka przy rynnach z blachy tytanowo-cynkowej, Fi 125cm szt 3,000
1.11.16 |[NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej, okragte,
202/520/2 (2) $rednica 10°cm.
5,000000
13,700000|m 13,700
1.11.17 |KW 1/101/1 Kalkulacja wtasna. Kolanka przy rurach spustowych z blachy tytanowo-cynkowe;j, Fi 10
cm
Wyliczenie lodcirobt,
e 3000430430 9,000000
RAZEM 9,000000 |szt 9,000
1.11.18 |KNR KK kalkulacja wtasna: Dostawa i montaz kominka wentylacyjnego
01/0001/01 kpl 1,000
1.12 Element Elewacja wiatrotapu z windg
1.12.1  |KNR KK Kalkulacja wtasna: Demontaz izolacji termiczne;j.
ot/o001/01 |
e (1,25%0/5240,6047,40543,75)'430 58,157500
RAZEM:: 58,157500|m2 58,158
1.12.2 |KNR KK Kalkulacja wtasna: Demontaz zadaszenia nad wejsciem (ostrozny)
01/0001/01 kpl 1,000
1.12.3 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej , przyklejenie ptyt do Scian. Wetna
mineralnagr15em.
; 34,846000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 57,037400|m2 57,037
1.12.4 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian. Styropian EPS
70031 gr 15 M.
-21,840000
46,063850 m2 46,064
1.12.5 |KNR 17/2609/4 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli
............................. plastikowych doscianzceglty
Wyliczenie 08 DOt | e
e AGT037T+AB0B4)S | 515505000
RAZEM:: 515,505000|szt 515,505
1.12.6 |KNR 17/2609/2 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie plyt styropianowych do osciezy. Styropian EPS
............................. TO-031Gr2Cm.
Wyliczenie iloscirobot:
Oscleza . ... [(3122#38y0252 . 4870000
RAZEM 4,870000|m2 4,870
1.12.7 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu
............................. gotowych zapraw Klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
Wyliczenie I08Ci lODOt: e
Sciany :57,037+46,064 103,101000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  103,101000|m2 103,101
1.12.8 |KNR 17/2609/7 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu
............................. gotowych zapraw Klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
Wyliczenie 08 0Dt e
e ABTO 4870000
RAZEM 4,870000|m2 4,870
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1.12.9 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
...................................................................................................................................................... : 19,480000
RAZEM:: 46,990000|mb 46,990
1.12.10 |KNR 23/2612/9 [Qcieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi , zamocowanie listwy cokotowej
W
V0,040 724 T ks e 13560000
RAZEM:: 13,560000|mb 13,560
1.12.11 |KNR 17/926/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego o fakturze "kamyczkowej" z
suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 1,0 mm,
natozenie na podtoze farby gruntujgcej, 1-awarstwa
Sciama o Hesaor L 103,101000
4,870000
RAZEM:: 107,971000/m2 107,971
1.12.12 |KNR 17/926/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego o fakturze "kamyczkowej" z
suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 1,0 mm,
............................. na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych.
ylCzenie 108G rODO e
L . 103101000
RAZEM:: 103,101000/m2 103,101
1.12.13 |KNR 17/926/5 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego o fakturze "kamyczkowej" z
suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 1,0 mm,
............................. na osciezach, szerokos¢ do30.em.
ylCzenie 108G TOD Ot e
L ABTO 4870000
4,870000|m2 4,870
1.12.14 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, grunt pod farbe
202 4 2 L e
Wyliczenie 08 DOt e
:1103,101+4,870 107,971000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  107,971000|m2 107,971
1.12.15 |[KNRW Malowanie farbami, zewnetrzne powierzchnie ocieplone, bez gruntowania. Uwaga
202/1510/11 cemnefarpy.
Wyliczenie floscirobot:
...... 107,971000
RAZEM:: 107,971000m2 107,971
1.12.16 |KNR PP Wykonanie uszczelnienia styku tynku z gruntem przy uzyciu zaprawy szlamowej
01/0101/01 WOAOSZGZEING] e
Wyliczenie loSCi lODOt: | e
e (1,240,5040,7247,40+3,74)0,30 L 4068000
RAZEM:: 4,068000|m2 4,068
1.12.17 |Kalkulacja Dostawa i montaz. Zaluzje elewacyjne / lamele poziome state wraz z podkonstrukcjg
e
Wyliczenie 108G rOD0t: e
Wiatrolapzwindg 6,10*9,17-3,5*3,12 ' 45,017000
. 34,846000
RAZEM:: 79,863000|m2 79,863
1.12.18 |Kalkulacja Dostawa i montaz. Zadaszenie szklane. Daszek szklany nad wejsciem szkto
wiasna bezpieczne, zawieszone na ciegnach o wymiarach 1.0x3.75 m. kpl 1,000
1.13 Element Elewacja budynku
1.13.1 |KNR 17/2609/2 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy. Styropian EPS
70-031 gr 6 cm.
3,000000
RAZEM:: 10,167600|m2 10,168
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1.13.2 |KNR 17/2609/7 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
Wyliczenie ilosci robdt
Opaski wokot okien
14,000000
30,467600|m2 30,468
1.13.3  |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowymzsiatkq .
Opaskiwokot oklen (780°2+1,642)2 0 36,560000
( 32,880000
e 4027241887220 L 44,480000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 113,920000|mb 113,920
1.13.4 |KNR 17/926/5 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego o fakturze "kamyczkowej" z
suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 1,0 mm,
............................. na osciezach, szerokos¢ do30. em.
Wyliczenie iloscirobot:
L O0A88 ___ 30468000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 30,468000|m2 30,468
1.13.5 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie
mechaniczneizmycie
Elewacjawschodnia  11220°917+1247°7,31 1 203,029700
.144,399700
0°9,17 .190,407200
....................................................................... 160,294600
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 698,131200/m2 698,131
1.13.6
Elewacja 38131 : 698,131000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 728,599000|m2 728,599
1.13.7 |KNRW Malowanie farbami, zewnetrzne powierzchnie ocieplone, bez gruntowania. Uwaga
202151011 |clemnefarby.
Wyliczenie ilosci robot:
i728,599 : 728,599000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  728,599000|m2 728,599
1.13.8 |Kalkulacja Dostawa i montaz. Zaluzje elewacyjne / lamele poziome state wraz z podkonstrukcjg
wlasna [
Wyliczenie iloscirobot:
Budynekgtowny ~ i33s}4q7 30,719500
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" : 30,719500|m2 30,720
1.13.9 |Kalkulacja Dostawa i montaz. Napis: URZAD MIASTA | GMINY JARACZEWO oraz herb
wiasna kpl 1,000
1.13.10 |KNR 401/354/11 |Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych, drewnianych
Wyliczenie iloscirobot:
S £ v . 46666000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 16,000000|m 16,000
1.13.11 |KNR 401/321/1_|Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikow zewnetrznych stalowych
""""" 14,000000
14,000000|szt 14,000
11312 KW 1/101/1 __ |[Dostawa podokiennikéw stalowych malowanych proszkowo szerokoscido35cm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 16,000000
RAZEM:: 16,000000|mb 16,000
1.13.13 |[NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu do 25 cm
20 A 2 L e
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
Obrobka gérna obramowek okiennych  ((7,60+2,60*2+4,05*2)*0,1%5 i 3,135000|
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:! 3,135000|m2 3,135
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2 Grupa Instalacje elektryczne
2.1 Element Demontaz instalacji
211 KNR 403/1116/3 |Demontaz przewoddw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m 50,000
21.2 KNR 403/1122/2 |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych szt. 5,000
213 KNR 403/1124/2 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych szt. 3,000
21.4 KNR 403/1135/2 |Demontaz oprawek zwykiych $ciennych, sufitowych lub péthermetycznych z podtoza
betonowego szt. 8,000
22 Element Instalacje elektryczne
2.21 KNNR 5/719/9 |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw na podsypce cementowo-piaskowe;j m2 15,000
222 |KNNR5/701/5  [Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. IIl-IV
Wyliczenie 08 00Ot e
12704708 . 3,840000]
RAZEM 3,840000 m3 3,840
223 KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m 12,000
224 KNNR 5/707/2 |Ukiadanie kabli YAKY 5x10 mm m 20,000
225 KNNR 5/726/9 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napigcie do
1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych szt. 2,000
226 KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na kablu o szerokosci do 0,4 m m 12,000
227 |KNNR5/702/5 _|Zasypywanie rowow dia kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat, IV
Wyliczenie floscirobot:
e AZOE0A 2,880000
RAZEM:: 2,880000/m3 2,880
2.2.8 KNR 403/1008/3 |Montaz przepustow rurowych w Scianie - dtugos¢ przepustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury
do 60 mm przepust. 1,000
2.2.9 KNR Odtworzenie chodnika z rozebranej kostki na podsypce cementowo-piaskowe;j
231/23103/3 m2 12,000
2.210 |KNR Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci przebicia
403/1003/23 do 2 1/2 ceg. - $r. rury do 60 mm otw. 2,000
2.2.11 |KNNR 5/110/5 |Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodiogowe i $cienne) przykrecane do
betonu m 10,000
2.2.12 |KNNR 5/301/12 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub
gipsowej - wykonanie Slepych otworéw w podtozu betonowym szt. 10,000
2.2.13 |KNR508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 10,000
2.2.14 |KNR403/1001/7 |Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m 100,000
2215 |KNR508/210/4 |Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 150,000
2216 |KNR508/210/4 |Przewody kabelkowe N2XH-J 3x2,5 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 150,000
2217 |KNR 403/1012/2 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 100,000
2.2.18 |KNR 508/404/2 |Rozbudowa istniejgcejrozdzielnicy - zgodnie z projektem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
2219 |KNR 508/502/9 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe (ilo§¢ mocowan 2)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 18,000
2.2.20 |KNR508/307/7 |Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych schodowych do
przygotowanego podtoza z podtgczeniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
2.2.21 |KNRAL 1/201/4 |Montaz czujki ruchu i obecnosci ultradzwiekowa STEINEL szt. 2,000
2.2.22 |KNR508/309/6 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych pojedynczego z
uziemieniem i przestong toréow prgdowych w puszkach z podigczeniem 1P44
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 6,000
2.2.23 |KNR508/511/2 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw ewakuacyjnych z piktogramem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000
2.2.24 |KNR508/511/2 |Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozu OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGOQO
DO PRZESTRZENI OTWARTEJ zgodnej z projektem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 5,000
2.2.25 |KNR508/511/2 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu OPRAWA OSWIETLENIA
EWAKUACYJNEGO DO PRZESTRZENI OTWARTEJ AWEX ODB/3x1/C/3/SE/AT/WH
Z MODULEM GRZEJNYM
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
2.2.26 |KNR 508/511/11 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu OPRAWA OSWIETLENIOWA o
parametrach zgodnych projektem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 9,000
2.2.27 |KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar 2,000
2.2.28 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 4,000
23 Element Instalacja uziemienia
2.31 KNR 508/602/1 |Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych na wspornikach
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 10,000
232 KNR 508/617/5 |taczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie na $cianie - bednarka 120 mmz2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,000

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWA O SZYB
WINDOWY BUDYNKU URZEDU GMINY



Kosztorys inwestorski - winda Jaraczewo

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024

2023.bem (lic. 0005757F)
strona nr: 15
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
233 KNNR 5/605/8 |Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m 9,000
2.34 KNNR 5/612/6 |Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej potgczenie pret-ptaskownik wraz z puszka szt. 1,000
235 KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 2,000
24 Element Prace towarzyszace
241 Kalkulacja wtasna. Prace elektryczne i telekomunikacyjne, pomiary elektryczne i
telekomunikacyjne, prace budowlane, uruchomienie systeméw, oznakowanie,
zgtoszenie, dokumentacja powykonawcza, (elektrycy, robotnicy, budowlani, monterzy,
inzynier, kierownik) kpl 1,000
24.2 Kalkulacja wtasna. Wykonanie wszystkich niezbednych prac budowlanych (przejscie
przez $ciany, przebicia w $cianach, uszczelnienie/wypetnienie,) 1,000
3 Grupa Instalacje sanitarne
3.1 Element Instalacja C.O.
3.11 KNR 402/521/2 |Demontaz grzejnika stalowego kpl 2,000
3.1.2 KNR 401/336/3 |Analogia. Wykucie bruzd poziomych/pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej, gtebokos¢/szerokos¢ 1/2 x 1/2 cegty m 2,000
3.13 KNR 401/326/3 |Analogia. Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe/poziome szerokosci 1/2
(1) cegly m 2,000
314 KNR 402/501/2 |Wymiana odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych, Dn"25-32'mm (12 mb)
(2) miejsce 2,000
3.15 KNR 402/505/1 |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych, Fi’15-20'mm szt 2,000
3.1.6 KNR 31/218/3  |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki
niemieszkalne: ptukanie, czynnos$ci przygotowawcze i zakonczenie wykonania préby m 2,000
3.1.7 KNR 31/218/4  |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki
niemieszkalne: préba wodna ci$nieniowa m 2,000
3.1.8 KNR 31/207/2  |Analogia. Grzejniki zeberkowe aluminiowe. Tylko montaz. szt 2,000
3.1.9 KNR 31/208/1 |Gtowice termostatyczne, Dn 15 mm szt 2,000
3.1.10 |KNR 31/218/5 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), préba instalacji
na gorgco, z dokonaniem regulacji szt 2,000
3.1.11 |KNR Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rury wodociggowe i gazowe, srednica
401/1212/28 (1) |50°'mm, 2-krotne m 10,000
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