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 PROJEKT SALI SESYJNEJ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY JARACZEWO 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI
POW. UŻYTKOWA

[m2]

NR1 SZATNIA PODŁOGA WINYLOWA 5.32

NR3 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 0.86

NR4 SALA SESYJNA 211.82

SUMA POW.UŻYTKOWEJ 221.17[m2]

PODŁOGA WINYLOWA

PODŁOGA WINYLOWA

NR2 ANEKS KUCHENNY 3.17PODŁOGA WINYLOWA

RZUT PIĘTRA - Instalacja kanalizacji sanitarnej

1:100 IK-01

ADRES BUDOWY
TYTUŁ RYSUNKU

INWESTOR

OBIEKT

 KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin

PROJEKT 
TECHNICZNY

DATA  
WYKONANIA

SKALA  
RYSUNKU

NR
RYSUNKU

DATA WYKONANIA
07.2024

PROJEKTANT
 BRANŻY SANITARNEJ

PODPIS

07.2024 SYGNATURA
IS_24.024

mgr inż. FRANCISZEK KOWALSKI

URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO
UL. JAROCIŃSKA 1 63-233 JARACZEWO

63-233 JARACZEWO, DZ. NR 243/1, UL. JAROCIŃSKA 1  

PVC-U 110 Materiał i dymensja

LEGENDA

1)Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy 
wykonać w tulejach ochronnych.
2)Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi, 
konstrukcyjnymi, branżowymi oraz opisem technicznym.

UWAGI

ZlewZl
ZmywarkaZm

ks Kanalizacja sanitarna
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