wieniec 25x25cm, C20/2
zbrojenie dotem 2@12, zbrojenie gora 2912
strzemiona @6 co 25 cm stal B500B

ptyta OSB gr. 25 mm
mocowana na kleju poliuretanowym

ptyta OSB gr. 25 mm
mocowana na kleju poliuretanowym

cieplenie z wetny mineralne;j

cieplenie z wetny mineralnej
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istniejgcy fundament istniejgcy fundament istniejgcy fundament
Balustrada szklana h.min-1.10m

Szklane elementy balustrad wykonane ze szkfa

0 podwyzszonej wytrzymatdsci na uderzenia, ttukacego
sie na drobne,nieostre odtamki.

PODLOGA NA GRUNCIE - PROJEKTOWANE WARSTWY

gres

gtadz cementowa gr. 5 cm zbroj. siatkg syalowag

styropian gr. 8 cm lambda 0,031 W/mK np. Tremonium dach - podioga
lub réwnowazny

2x papa asfaltowa na lepiku

chudy beton C8/10 gr. 15 cm

podsypka piaskowa gr. 15 cm

grunt istniejacy

B]

SCIANA ZEWNETRZNA NADZIEMNA - ISTNIEJACE WARSTWY

tynk mineralny na siatce

styropian gr. 10 cm

Sciana Silka gr. 18 cm

tynk cem-wapienny

STROP

gres

gtadz cementowa zbrojona siatkg gr. 5 cm

folia budowlana gr. 0,2 mm

termoizolacja - styropian EPS 100-038 gr. 5 cm [ lambda - 0,038 [W/(m*K)]

folia paroszczelna

strop - ptyta zelbetowa gr. 15 cm beton C20/25

tynk cem-wapienny gr. 1,5 cm

STROP

gres

gtadz cementowa zbrojona siatkg gr. 5 cm

folia budowlana gr. 0,2 mm

termoizolacja - styropian EPS 100-036 gr. 2x20cm + 6¢m [ lambda - 0,036 [W/(m*K)]

folia paroszczelna

strop - plyta zelbetowa gr. 15 cm beton C20/25

tynk cem-wapienny gr. 1,5 cm

Winda - platforma pionowa THyssenKrupp
ALTURA DIAMOND AUTOMATIC lub réwnowazna
Parametry:

Typ - H300 elektryczna, naped pasowy Cogbelt;
Predkos¢ - 15 cm/s

Rodzaj drzwi- przesuwne, panoramiczne, stal nierdzewna satyna;
Rodzaj kabiny - petna;

Maksymalne obcigzenie - 400 kg;

llos¢ przystankow - 4;

Wymiary zewnetrzne szybu - 1960x1650mm;

Kolor szybu - Ral 7001;

Panele szybu - szkfo przydymione, smokey grey

DACH - NADBUDOWA

papa wierzchniego krycia np. icopal Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS
lub rbwnowazna

papa podkiadowa np. Glasbit G200 S40 Szybki profil SBS gr. 4,0mm lub
réwnowazna

KOWALSK]

PRACOWNIA PROJEKTOWA

KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.
Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin

kliny styropianowe laminowane papa gr. 5 - 16 cm

ptyty styropianowe gr. 20 cm np. Icopal Roff Eps 100-038 lub réwnowazny

papa paroizolacyjna gr. 0,4 mm np. SOPRAUAP EGA 40 lub réwnowazna

strop - ptyta zelbetowa gr. 15cm beton C20/25

sufit podwieszany z ptyt GKB lub réwnowazny

ZABUDOWA ISTNIEJACYCH SCHODOW

gres

gtadz cementowa zbrojona siatkg gr. 5 cm

folia budowlana gr. 0,2 mm

termoizolacja - styropian EPS 100-038 gr. 5 cm [ lambda - 0,038 [W/(m*K)]

INWESTOR GMINA JARACZEWO ]
63-233 JARACZEWO, UL. JAROCINSKA 1
OBIEKT PRZEBUDOWA Z NADBUDOWA O SZYB WINDOWY BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY JARACZEWO
ADRES BUDOWY 63-233 JARACZEWO,UL. JAROCINSKA 1 DZ. NR 718/2i 718/3
TYTUL RYSUNKU PRZEKROJ B-B
PROJEKT DATA SKALA . NR
TECHNICZNY WYKONANIA 19.07.2023 RYSUNKU 1 50 RYSUNKU 1 0
PODPIS DATA WYKONANIA
19.07.2023
PROJEKTANT marinz, KRZYSZTOF KOWALSKI
B ONSTRKCYNE o o g i
Nr ewid. WKP/0060/PWOK/06
PODPIS DATA WYKONANIA
19.07.2023
inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
SPRAWDZAJACY uprawnIonykproI?ktlzinzj i kileriov:nthbt?owy W specj.
BRANZY KONSTRUKCYJNEJ I?prse; VI;]KSYEO/SSCQCI‘/S o
upr.nr UAN-8386/85/86 i UAN-8386/110/88




