OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

.RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Rodzaj - staty budynek; Kategoria obiektu budowlanego - XI|
. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM

UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji — opracowania jest projekt przebudowy z nadbudowg o szyb windowy

budynku Urzedu Miasta i Gminy Jaraczewo na dziatkach nr 718/2 i 718/3 w miejscowosci
Jaraczewo przy ulicy Jarocinskiej 1 gmina Jaraczewo.

Liczba lokali mieszkalnych — 0. Liczba lokali uzytkowych - 1.
. UKLAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA

1. Projektowana przebudowa z nadbudowg o szyb windowy jest dwu kondygnacyjna,

niepodpiwniczona. Pofa¢ dachu jednospadowa kryta papg wierzchniego krycia, dach ptaski o
kacie nachylenia 3,0% (1,72 stopnie). Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyka elewacji zgodnie z rzutem elewadiji.

2. Bryfa budynku zwarta.

. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Zestawienie powierzchni dla projektowanego zadania przed inwestycja:
- Powierzchnia zabudowy 501,75 m2
- Powierzchnia catkowita 977,87 m2
- Powierzchnia uzytkowa 812,54 m2
- Kubatura 3764,71 m3

Zestawienie wymiaréw gabarytowych dla projektowanego zadania przed
inwestycja:




- Dtugo$¢ max 19,06 m

- Szeroko$¢ 31,52 m

- Wysokos¢ max 9,18 m

- Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej 8,29 m

- llo$¢ kondygnacii 2 kondygnacja nadziemna

czesciowe podpiwniczenie
- SzerokoSc¢ elewacii frontowej 31,52 m

Zestawienie powierzchni dla projektowanego zadania po przebudowie i
nadbudowie :

- Powierzchnia zabudowy 501,75 m2
- Powierzchnia catkowita 1003,50 m2
- Powierzchnia uzytkowa 823,80 m2
- Kubatura 4001,97 m3

Zestawienie wymiaréw gabarytowych dla projektowanego zadania po
przebudowie i nadbudowie:

- Dtugo$¢ max 19,06 m

- Szerokos¢ 31,52 m

- Wysokos¢ max 9,18 m

- Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej 8,96 m

- llos¢ kondygnacii 2 kondygnacje nadziemne

czesciowe podpiwniczenie
- SzerokoSc¢ elewacii frontowej 31,52 m

Zestawienie powierzchni podlegajacej przeksztatceniu:

- Powierzchnia terenu podlegajgca przeksztatceniu — bez zmian

. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWNIENIA
OBIEKTU

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych ( Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463 ). Projektowany obiekt zaliczono do |

kategorii geotechnicznej



UWAGA! Jezeli przy prowadzeniu rob6t ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe bedg

inne od zatozonych nalezy nie zwtocznie skontaktowac sie projektantem.

6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

W projekcie uwzgledniono potrzeby dla oséb niepetnosprawnych. Skrzydta drzwiowe

posiadajg szerokosS¢ pozwalajacg na przejazd wozkiem dla niepetnosprawnych (min.90cm).
Dostep dla 0sdb niepetnosprawnych do kondygnacji innych niz parter zapewniony za pomocg

projektowanego dzwigu ( windy).

. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WPLYWEM

1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

sciekow:

Zapotrzebowanie na wode zdatng do picia istniejacym przytaczem z istniejgcej miejskiej sieci
wodociggowej. Odprowadzenie $ciekow socjalno-bytowych istniejagcym przytaczem do
istniejacej sieci kanalizacji $ciekowej. Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych na
nieutwardzony teren dziatek inwestycyjnych.

2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.

3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Przewiduje sie, ze w zwigzku z uzytkowaniem obiektu wytwarzane bedg jedynie odpady
bytowe gromadzone w kontenerach umieszczonych w wyznaczonym miejscu na terenie
dziatki. Odpady state usuwane bedq przez wyspecjalizowane jednostki komunalne przy
uzyciu pojemnikow i urzadzen stuzacych do tego celu. Wywdz odbywaé bedzie sie na
podstawie umowy inwestora z firmg posiadajacq stosowne zezwolenie, zgodnie
z Regulaminem utrzymania czysto$ci na terenie wtasciwej Gminy. Rodzaj generowanych

odpadow - butelki, pojemniki oraz opakowania typu pet, szklane oraz papierowe; puszki po
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napojach; jednorazowe opakowania styropianowe po jedzeniu, odpady BIO. llo§¢
wytwarzanych odpadow - 1 pojemnik na Smieci mieszane o pojemnosci 80 | wywozony raz w
miesigcu oraz po 1 worku na Smieci segregowane (szkto, papier, plastik). Odpady BIO
w ilosci 10 | na miesigc.

4. Emisji hatasu oraz wibrac;ji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, parametry tych czynnikéw i zasieg ich
rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu wibracji, promieniowania oraz zaktocen szkodliwych dla
ludzi.

5. Wptywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie ingeruje negatywnie na glebe, wody powierzchniowe i podziemne. W obrebie
inwestycji nie stwierdzono siedlisk ptakow.

Reasumujac, stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
I techniczne nie powodujg pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego ponad dopuszczalne
normy w rejonie lokalizacji inwestyciji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839)
przebudowa z nadbudowg o szyb windowy budynku Urzedu Gminy nie zalicza si¢ do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko lub potencjalnie

Znaczaco.

8. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-INSTALACYJNE

1. INSTALACJA C.O - nie dotyczy.

2. INSTALACJA WODOCIAGOWA - nie dotyczy.

3. INSTALACAJA KANALIZACYJNA - nie dotyczy.

4. INSTALACJA WENTYLACYJNA - poprzez projektowany kanat wentylacyjny fi 160 w
projektowanym pomieszczeniu komunikacji oznaczonym jako pom. 2.1.

5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

1. Instalacja zasilania 230/400V:

Instalacje zasilania szybu dzwigu windowego 230/400V wykona¢ przewodem N2XH-J

450/750V uktadanym w gruncie oraz w czesci murowanej budynku podtynkowo lub wtynkowo.
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Na kazdej kondygnacji wykona¢ instalacje oswietlenia wykonang przewodem N2XH-J
450/750V uktadanym podtynkowo lub wtynkowo.

2. Instalacja odgromowa

W instalacji odgromowej zastosowac¢ zwody poziome, wykonane z stali ocynkowanej ogniowo
fi 8 mm przytaczone do istniejacej instalacji odgromowej na dachu budynku

6. ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI - gromadzenie odpadéw w pojemnikach
usytuowanych na terenie inwestycyjnym i wywoz na sktadowisko w ramach systemu
gminnego.

7. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA - istniejacym dostepem do drogi publicznej — ul.

Jarocinskiej oznaczonej jako dziatka nr 721/1.
9. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie § 206 ust.

2 dla obiektu objeteqo niniejszym opracowaniem sporzadzono ekspertyze techniczna

stanu konstrukcji istniejaceqo budynku, do ktoreqo zostanie wykonana przebudowa z

nadbudowa o szyb windowy :

Ustalono na podstawie dokonanych ogledzin, Ze istniejacy budynek jest wykonany w technologii

tradycyjnej:

1. tawy fundamentowe betonowe sg w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono zadnych
spekan czy uszkodzen betonu.

2. Sciany murowane sa w dobrym stanie technicznym nie stwierdzono zadnych spekan.

3. Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa PCV w dobrym stanie technicznym. Okna w $cianie
do ktdrej zostanie nadbudowana winda zostanie zamurowane.

4. Strop nad parterem oraz konstrukcja dachu w dobrym stanie technicznym.

5. Stan podtoza gruntowego istniejgcego budynku nie budzi zastrzezen.

6. Projektowana przebudowa z nadbudowg o szyb windowy do istniejacego budynku nie

wptynie negatywnie na stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku, nie naruszy bryty

oraz nie spowoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi.

Projektowana przebudowa z nadbudowg o szyb windowy nie wptynie ujemnie na jego

konstrukcje, nie pogorszy warunkdéw uzytkowania oraz nie bedzie zagrazata bezpieczenstwu



uzytkownikow. Projektowana przebudowa z nadbudowg o szyb windowy nie wptynie negatywnie
na stan podtoza gruntowego istniejgcego budynku.
Podtoze gruntowe w poziomie posadowienia budynku bezpiecznie przeniesie projektowane

obcigzenie poziomych od zakotwienia konstrukcji szybu windowego.
10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia

2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Powierzchnia wewnetrzna, wysokos$¢ i liczba kondygnaciji:

= powierzchnia wewnetrzna 1077 47 m?
= wysoko$¢ 9,18 m
= liczba kondygnaciji 2 kondygnacje nadziemne oraz 1

kondygnacja czesciowo podpiwniczona

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozen wynikajacych
z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke
pozaréw przyjetych do celéow projektowych:

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepisow przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1620).

Przewiduje sie przechowywanie materiatow palnych typowych dla pomieszczen spoteczno-
kulturowych (elementy stanowigce wyposazenie pomieszczen - biurka, krzesetka, meble itp.)

Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:
Obiekt zostat podzielony na dwie strefy pozarowe:

— Istniejace kondygnacje nadziemne i czgSciowe podpiwniczenie zaliczone do kategorii ZL Il1.
— Projektowana przebudowa z nadbudowg do oddzielnej strefy pozarowej ZL III.
— Budynek stuzyt bedzie jako budynek uzytecznosci publiczne;.

Dopuszczalne powierzchnie dla wymienionych stref nie sg przekroczone .



Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen:

— Istniejace kondygnacje nadziemne i czesciowe podpiwniczenie zakwalifikowane do strefy

pozarowej stanowigcej kategorie zagrozenia ludzi ZL Il w Urzedzie moze przebywac
maksymalnie do 50 oséb.

— Projektowana przebudowa z nadbudowg zakwalifikowana jako oddzielna strefa pozarowa
stanowigca kategorie zagrozenia ludzi ZL IlI.

Podziat obiektu na strefy pozarowe
Obiekt zostat podzielony na dwie strefy pozarowe:

— Istniejace kondygnacje nadziemne i cze$ciowe podpiwniczenie do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 11l w klasie odpornosci pozarowej ,C” o powierzchni wewnetrznej 1045,36m?2 —
dopuszczalna powierzchnia strefy ZL Ill dla budynku N — 8000m2.

— Projektowana przebudowa z nadbudowg ( wiatrotap + komunikacja na | pietrze) zaliczone
do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l w klasie odpornosci pozarowej ,D” o powierzchni
wewnetrznej 32,11m?2 — dopuszczalna powierzchnia strefy ZL Il dla budynku N — 8000m?2.

— Projektowana przebudowa z nadbudowg jest wydzielone od istniejacego Urzedu $cianami
REI120 oraz drzwiami EI6O0.

— Dopuszczalne powierzchnie dla wymienionych stref pozarowych nie sg przekroczone.

Maksymalna gestos¢ ohciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia:

Obiekt zaliczony do kategorii ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane:
Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla budynku niskiego (N) posiadajacego dwie

kondygnacje naziemne, zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il jest klasa ,D”. Do
okreslenia klasy odporno$ci pozarowej ze wzgledu na czes¢ podziemng zaliczong do kategorii
zagrozenia ludzi ZL przyjeto, klase odporno$ci ogniowej ,C”.

Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornosci ogniowej
WYnosi:

Dla klasy ,C" :

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku




odpornosci]  gtéwna  [konstrukcja  [strop  [Sciana  [Sciana [Przekrycie
pozarowej| konstrukcja dachu
budynku nosna zewnetrznajwewnetrzna |dachu
1 2 3 4 5 6 7
,C” R60 IR15 REI60  [EI30 [EI15 IRE15

Wymagana klasg odpornosci pozarowej dla budynku niskiego (N) posiadajacego dwie

kondygnacje naziemne, zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il w czesci budynku

Zlokalizowanego na parterze i pietrze jest klasa ,D”. Do okreslenia klasy odporno$ci pozarowe;

ze wzgledu na czes¢ podziemnag zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZL przyjeto, ze budynek

jest niski.

Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornosci

ogniowej Wynosi:
- Dlaklasy ,D”:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornoécif  gtéwna  |konstrukcja  [strop  [Sciana  [Sciana [Przekrycie
pozarowej |  konstrukcja dachu
budynku nosna zewnetrznajwewnetrzna  |dachu
1 2 3 4 5 6 7
D’ R30 (-) REI30  [EI30 (-) (-)

Wymagana klasg odporno$ci pozarowej dla budynku niskiego (N) posiadajacego dwie

kondygnacje naziemne, zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll jest klasa ,D”.

Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornosci

ogniowej wynosi:

- Dlaklasy ,D":
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odporno$ci|  gtéwna  [konstrukcja  [strop  [Sciana  [Sciana [Przekrycie
pozarowej | konstrukcja dachu
budynku no$na zewnetrznajwewnetrzna  |dachu
1 2 3 4 5 6 7
D’ R30 () REI30  [EI30 (-) (-)

- Wszystkie elementy budowlane spetniajg wymagania klasy odporno$ci ogniowej oraz stopnia

nierozprzestrzeniania ognia (NRO).
- Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone wykonane z materiatdw niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.




Sciany oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 120 odporno$ci ogniowej z drzwiami w
klasie odpornosci ogniowej El 60.

Na granicy stref pozarowych projektuje sie pas z materiatéw niepalnych o klasie EI 60
odpornosci ogniowej 0 szerokosSci co najmniej 4,0 m ocieplony wetng mineralna w klasie
odpornosci ogniowej REIG0.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane bedg z materiatow niepalnych.
Elementy oktadzin elewacyjnych bedg mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wynikajacy

z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej El 30.

W strefach pozarowych ZL 1ll stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow

I wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Wystepowanie materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem:

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatow wybuchowych oraz pomieszczen

zagrozenia wybuchem.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajac
liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie:

Parter — istniejacy budynek Urzedu

Liczba wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku 1.

Diugo$¢ przejscia ewakuacyjnego — 9,07 m przy dopuszczalnej 40,0 m w strefie ZL.
Diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi w jednym kierunku 19,41 m do oddzielnej strefy
pozarowej Z lIl.

Dopuszczalna dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego — 40m.

Dopuszczalna dtugo$c¢ dojs¢ ewakuacyjnych :

30m przy jednym dojsciu ; w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej.
Drzwi ewakuacyjne posiadajg wymagang szerokos¢ w swietle, tj. co najmniej 0,90 m

skrzydto, szerokos¢ biegow schodowych w swietle pomiedzy poreczami min. 120cm.
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Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku, powinna by¢
nie mniejsza niz 1,2 m w Swietle oscieznicy.

Dojécie ewakuacyjne oraz wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku oznakowane zostang
tablicami fotoluminescencyjnymi wg PN-EN ISO 7010:2012.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi 1,86 m i 2,30m.

| pietro — istniejgcy budynek Urzedu

Liczba wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku 1.

Diugo$¢ przejscia ewakuacyjnego — 17,51 m przy dopuszczalnej 40,0 m w strefie ZL.
Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi w jednym kierunku 16,41 m do oddymianej klatki
schodowe;.

Dopuszczalna dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego — 40m.

Dopuszczalna dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych :

30m przy jednym dojsciu; w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjne;.
Drzwi ewakuacyjne posiadajg wymagang szerokos¢ w swietle, tj. co najmniej 0,90 m
skrzydto, szeroko$¢ biegdw schodowych w Swietle pomigedzy poreczami min. 120cm.
Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku, powinna by¢
nie mniejsza niz 1,2 m w Swietle oscieznicy.

Dojécie ewakuacyjne oraz wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku oznakowane zostang
tablicami fotoluminescencyjnymi wg PN-EN ISO 7010:2012.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi 1,86 m i 3,20m.

Przyziemie — projektowana przebudowa z nadbudowg

Liczba wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku 1.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi w jednym kierunku 9,10 m na zewnatrz budynku.
Dopuszczalna dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego — 40m.

Dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych :

30m przy jednym dojsciu; w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjne;.
Drzwi ewakuacyjne posiadajg wymagang szeroko$¢ w Swietle, tj. co najmniej 0,90 m

skrzydto, szeroko$¢ biegdw schodowych w Swietle pomiedzy poreczami min. 120cm.
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— Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku, powinna by¢
nie mniejsza niz 1,2 m w Swietle oscieznicy.

— Dojécie ewakuacyjne oraz wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku oznakowane zostang
tablicami fotoluminescencyjnymi wg PN-EN ISO 7010:2012.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalac;ji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania:

a) Instalacja elektroenergetyczna i odgromowa — istniejgca.

b) Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne — zaprojektowano na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym. Natezenie oSwietlenia na drodze ewakuacyjnej o
szerokosci do 2 m, mierzone w jej osi przy podtodze, nie moze by¢ nizsze niz 1 Ix. W miejscach
Zlokalizowania sprzetu pozarniczego lub urzadzen ochrony przeciwpozarowej poza drogami
ewakuacyjnymi przewidziano oswietlenie o natezeniu nie mniejszym niz 5 Ix. Minimalny czas
dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego nie moze by¢ krotszy niz 1 godzina. Oprawy oSwietlenia
ewakuacyjnego rozmiesSci¢ z zachowaniem natezenia oswietlenia. Po zewnetrznej stronie
budynku przy wyjSciach ewakuacyjnych nalezy réwniez zapewni¢ oprawy oswietlenia
awaryjnego.

¢) Przeciwpozarowy wytacznik pradu — przeciwpozarowy wytacznik pradu nalezy

zainstalowa¢ w budynku w ktérym kubatura strefy pozarowej przekracza 1000 m3.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien zapewnia¢ odciecie doptywu pradu do wszystkich
obwodéw z wyjatkiem instalacii i urzadzen, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. W budynku jest istniejacy przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

d) Wewnatrz budynku w strefie ZL Il sg istniejace hydranty wewnetrzne.

e) Inne urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe nie sg wymagane.

Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach
stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych
do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych
i prowadzacych do nich dojs¢:

a) wymagana ilo$¢ wody do celdéw przeciwpozarowych, stuzgca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi co najmniej 10dm3/s; wymdg spetniony poprzez istniejaca sie¢ hydrantowa.

b) Inne rozwigzania nie sg wymagane
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Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne:

- Od budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dziatce nr 165/9 — 14,48 m;

- Od budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dziatce nr 165/3- 43,81 m.

Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym :

Nie dotyczy.

11. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego

kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem z zachowaniem wymagan BHP
w budownictwie; przy uzyciu wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowaC si¢ z projektantem przed
przystapieniem do robdt budowlanych.

3. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wykonane btednie roboty budowlane co
do ktérych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem a nie zostaty
skonsultowane z projektantem.

4. Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania sg rozwigzaniami przyktadowymi i moga by¢
zastgpione przez inne rownowazne przystosowane do zastosowania w budownictwie oraz

posiadajace odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.

OPRACOWALI:

o mgr inz. arch. MAGDALENA GRALINSKA
mgr inz. arch. KINGA SZYMCZAK

uprawnienia do projektowania bez ograniczen uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej.
upr. nr 51/WPOKK/2020 Nr ewid. 54/WPOKK/UpBr2011

mgr inz. PRZEMYStAW FATYGA
specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen
nr ewid. WKP/O430/POOE/22|
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