ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POW. UZYTKOWA
NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI m2]
m
NR1 SZATNIA PODEOGA WINYLOWA 5.32
NR2 ANEKS KUCHENNY PODEOGA WINYLOWA 3.17
NR3 POMIESZCZENIE TECHNICZNE PODEOGA WINYLOWA 0.86
NR4 SALA SESYJNA PODLOGA WINYLOWA 211.82
SUMA POW.UZYTKOWEJ 221.17[m2]
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z Jﬁ E j czenie w istniejaca |
ja 3 instalacje
5 : 3 e LEGENDA:
= 21x3.45 2 zw Zimna woda uzytkowa 7l Zlew
! o cwu——— Ciepta woda uzytkowa
— ﬂ 17x2, % - P Y Zm Zmywarka
' 17x2,7 4= | 7 21x3,45  Srednica zimnej wody uzytkowej
E Vi fuimani % 21x3,45  Srednica cieptej wody uzytkowej
E o dzm Q 200 UWAGA:
% M % S 1) Przewody instalacji wodnych nalezy prowadzi¢ pod stropem, w bruzdach $ciennych lub izolacji
JLEI, = = ;K“ — termicznej w posadzce.
N - 3 2) Przewody cieptej wody uzytkowej nalezy zaizolowa¢ zgodnie z wytycznymi WT 2021
3) Rurociagi zimnej wody nalezy zaizolowac¢ izolacjg przeciwroszeniowg o min. grubosci 9 mm.
4) W celu zmniejszenia zuzycia wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej zaleca si¢ na punktach
180 14 = poboru zamontowac perlatory.
210+32 5) Instalacje wodng wykonaé zgodnie z opisem technicznym.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
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= % KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.
EA Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin
INWESTOR URZAD MIASTA | GMINY JARACZEWO
UL. JAROCINSKA 1 63-233 JARACZEWO
OBIEKT PROJEKT SALI SESYJNEJ W URZEDZIE MIASTA| GMINY JARACZEWO
ADRES BUDOWY 63-233 JARACZEWO, DZ. NR 243/1, UL. JAROCINSKA 1
TYTUL RYSUNKU RZUT PIETRA - Instalacja wodociggowa
PROJEKT DATA SYGNATURA | SKALA . NR
TECHNICZNY WYKONANIA‘W'2024 1S_24.024 | RYSUNKU 1:100 RYSUNKU IW-01
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