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klin styropianowy
Rura spustowa
280

185.5

1.72°-3%.

kominek wentylacyjny
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1. NA STYKU DACHU Z KOMINEM LUB INNYCH NEWRALGICZNYCH

PUNKTACH NALEZY STOSOWAC OBROBKI BLACHARSKIE ORAZ
USZCZELNIENIE | ZABEZPIECZENIA SYSTEMOWE WG WYBRANEJ

FIRMY ODWODNIENIA DACHU.

2. RYNNY | RURY SPUSTOWE - Z BLACHY STALOWEJ GR. 0,60 mm
OCYNKOWANEJ DWUSTRONNIE, POKRYTEJ OCHRONNA
POWLOKA ORGANICZNA, GWARANCJA 35 LAT

[n]

KOWALSK]

PRACOWNIA PROJEKTOWA

KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.
Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin

[Rura spu
@100

374
4

stowa

740.5

ZAKRES OPRACOWANIA

INWESTOR GMINA JARACZEWO ]
63-233 JARACZEWO, UL. JAROCINSKA 1
OBIEKT PRZEBUDOWA Z NADBUDOWA O SIZYB WINDOWY BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY JARACZEWO
ADRES BUDOWY 63-233 JARACZEWO,UL. JAROCINSKA 1 DZ. NR 718/2 718/3
TYTUL RYSUNKU RzUT POLACI DACHU
PROJEKT DATA SKALA . NR
TECHNICZNY WYKONANIA 19.07.2023 RYSUNKU 111 00 RYSUNKU 1 5
PODPIS DATA WYKONANIA
19.07.2023
[PROJEKTANT mgrinz. KRZYSZTOF KOWALSK|
BRANEY KONSTRUKCY.NE) s et Kk e
Nr ewid. WKP/0060/PWOK/06
PODPIS DATA WYKONANIA
. 19.07.2023
inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
SPRAWDZAJACY uprawniony projektant i kierownik budowy w specj.
BRANZY KONSTRUKCYJNEJ konstr. budowl. i architekt.

Nr rej. WKP/BO/2393/01
upr.nr UAN-8386/85/86 i UAN-8386/110/88




