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wieniec 25x25¢cm, C20/2
zbrojenie dotem 212, zbrojenie gorg 2012
strzemiona @6 co 25 cm stal B500B

wetna mineralna gr. 15¢
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ptyta OSB gr. 25 mm

mocowana na kleju poliuretanowym

brébka blacharska
blacha stalowa powlekana gr. 0,6mm
powtoka organiczna na bazie poliuretanu
z dodatkiem poliulamidu gr. powtoki min. 40um.
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gres

gtadz cementowa gr. 4 cm zbroj. siatkg syalowg

styropian gr. 8 cm

2x papa asfaltowa na lepiku

chudy beton C8/10 gr. 15 cm

podsypka piaskowa gr. 15 cm

grunt istniejacy

B]

SCIANA ZEWNETRZNA NADZIEMNA

tynk mineralny

zaprawa zbrojaca z siatkg z widkna szklanego

termoizolacja - wetna mineralna np. Isover Super mata
lambda 033 lub réownowazny gr. 15 cm [lambda - 0,033 [W/(m*K)]
- U=0,19 [W/(m*K)] przy wymaganej U>0,20 [W/(m*K)]

zaprawa klejgca np. Ceresit Zu lub réwnowazny

istniejgca Sciana Silka gr. 18 cm

istniejgcy tynk gr. 1,5 cm

SCIANA ZEWNETRZNA NADZIEMNA

tynk mineralny

zaprawa zbrojgca z siatkg z wtdkna szklanego

termoizolacja - styropian np. Styropmin Passive
lambda Pro 33 lub réwnowazny gr. 15 cm [lambda - 0,033 [W/(m*K)]
- U=0,14 [W/(m*K)] przy wymaganej U>0,20 [W/(m*K)]

zaprawa klejgca np. Ceresit Zu lub réwnowazny

istniejgca sciana gr. 42 cm

istniejgcy tynk gr. 1,5 cm

STROP

gres

gtadz cementowa zbrojona siatkg gr. 5 cm

Winda - platforma pionowa THyssenKrupp
ALTURA DIAMOND AUTOMATIC lub réwnowazna
Parametry:

Typ - H300 elektryczna, naped pasowy Cogbelt;
Predkos¢ - 15 cm/s

Rodzaj drzwi- przesuwne, panoramiczne, stal nierdzewna satyna;
Rodzaj kabiny - petna;

Maksymalne obcigzenie - 400 kg;

llo$¢ przystankéw - 4;

Wymiary zewnetrzne szybu - 1960x1650mm;

Kolor szybu - Ral 7001;

Panele szybu - szkto przydymione, smokey grey

obrdbki blacharskie, blacha stalowa powlekana gr. 0,6mm
powtoka organiczna na bazie poliuretanu z dodatkiem
poliulamidu gr. powtoki min. 40um.

folia budowlana gr. 0,2 mm

termoizolacja - styropian EPS 100-038 gr. 5 cm [ lambda - 0,038 [W/(m*K)]

folia paroszczelna

strop - ptyta zelbetowa gr. 15 cm beton C20/25

tynk cem-wapienny gr. 1,5 cm

DACH - NADBUDOWA

KOWALSK]

PRACOWNIA PROJEKTOWA

KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.
Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin

papa wierzchniego krycia np. icopal Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS

lub rébwnowazna

papa podktadowa np. Glasbit G200 S40 Szybki profil SBS gr. 4,0mm lub

rownowazna

kliny styropianowe laminowane papg gr. 5- 16 cm

ptyty styropianowe gr. 20 cm np. Icopal Roff Eps 100-038 lub réwnowazny

papa paroizolacyjna gr. 0,4 mm np. SOPRAUAP EGA 40 lub réwnowazna

strop - ptyta zelbetowa gr. 15cm beton C20/25

sufit podwieszany z ptyt GKB lub rbwnowazny
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