ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POW. UZYTKOWA
[m2]

NR1 SZATNIA PODLOGA WINYLOWA 5.32

NR2 ANEKS KUCHENNY PODLOGA WINYLOWA 3.17

NR3 POMIESZCZENIE TECHNICZNE PODLOGA WINYLOWA 0.86

NR4 SALA SESYJUNA PODLOGA WINYLOWA 211.82

SUMA POW.UZYTKOWEJ 221.17[m2]

NR POM.,| NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI
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74 Powierzchnie pomieszczenia objete
N ogrzewaniem ptaszczyznowym

1) Przewody nalezy rozprowadzi¢ w izolacji termicznej oraz w sposéb umozliwoajacy redukcje strat
cisnienia i samokompensacje przewoddw instalacji centralnego ogrzewania
2) W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne
3) Instalacje c.o. nalezy zaizolowac zgodnie z wytycznymi WT 2020
4) Przywotane nazwy urzadzen nalezy ¢ jako okresleni dardu wyk iai
hni zytk h. D sie montaz innych urzadzen pod warunkiem

180
210+32

dotrzymania parametrow.
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