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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
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oo7| R ® | DLUGOSC ILOSC i m Lm)
S 622.5 §) ~ j -
PRETA-| Tmm] | [m] | pretow | « Poz. | RAZEM [ g o0 | o2
‘ Poz. Pt.1 — PLYTA ZELBETOWA — 1 szt
i POZW.1 — WIENIEC ZELBETOWY or 3 10 6,660 8 1 8 53,08
4 10 2,860 8 1 8 22,83
> >
= = o 10 1,720 8 1 8 13,76
L L 6 12 2,860 10 w 10 28,60
o o 7 12 1,720 10 w 10 17,20
O O Pr.1 8 12 6,660 9 1 9 59,94
< 3 E \/'\ 5 o < 9 12 1,500 3 l 8 12,00
K ™ = /l/? = S0® .
| oQ | 10 10 3215 | 27 1 27 86,31 ——
= = * -
5 5 1 12 3,200 | 34 1 34 109,48 | —5r5—=
o o Poz. W.1 — WIENIEC ZELBETOWY — 1 szt.
1 0 0,900 85 l 85 76,50
W 2 12 3,150 4 l 4 12,60
N - — N
~ POZ.W.1 — WIENIEC ZELBETOWY 9 5 12 1,510 16 W 16 24,16
DLUGOSC RAZEM [m] 76,50 | 176,73 | 263,98
50 ‘L25 622.5 5 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0222 | 0617 | 0,888
7905 MASA [kq] 16,98 109,04 | 234,41
- MASA CAtKOWITA [kg] 360,44
1) Opis ksztaltu preta: PN—EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
3) Dtugosc preta L: suma wymiaréw gabarytowych
PozW.1 WIENIEC ZELBETOWY (1.szt.)
‘ POZ.Pt.1 — PLYTA ZELBETOWA gr. 15 cm, beton C25/30
zbrojenie dofem: siatka 612, 20x20 cm
zbrojenie qorg: siatka 910, 25x25 cm
POZ.Pr.2 — PrYTA ZELBETOWA gr. 15 cm, beton €25/30
zbrojenie dofem:  siatka 912, 20x20 cm
19.0 zbrojenie qorq: siatka @10, 25x25 cm
> 70
O'OEQ p
R (e KOWALSKI
< 19.0 1. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z projektem architektonicznym
oraz projektami branzowymi. PRACOWNIA PROJEKTOWA
— 2. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z opisemn technicznym. . .
I(;C_) gf??:m 3. Wszystkie rzedne weryfikowac z projektem architektury. KOWALSKI Pracownia PFOJektOWG Sp.Z0.0.
4. Nalezy scisle przestrzegac precyzyjnej folerancji wbudowania Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin
elementow.
5. Przyjete wymiary sprawdzic na budowie. INWESTOR GMINA JARACZEWO
b. Ewen.tua\me .rozbi.eznoéci i ich kqtnsekwehcje wykonawcze 63-233 JARACZEWO, UL. JAROCINSKA 1
canstrakef e onsultacji 2 projektantem OBIEKT PRZEBUDOWA Z NADBUDOWA 0 S7YB WINDOWY BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY JARACZEWO
dd 12 ' ADRES BUDOWY 63-233 JARACZEWO,UL. JAROCINSKA 1 DZ. NR 718121 718/3
X
UWAGI DO STROPU:
L= 151.0 3 16 612 L= 151.0 1. Opracowanie zawiera dobdr stropu dla zafozonych ponizej TYTUL RYSUNKU RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM
' obcigzen. . PROJEKT DATA SKALA : NR
75.5 2. Opreie na podporze min. 25 cm. , TECHNICZNY WYKONANIA 19.072023 1 gvsunky 1:0 rvsuny | 1]
3. Przyjeto schemat pfyt stropowych: powfoka zbrojona SODPS DATA WYKONANIA
o dwukierunkowo 19.07.2023
u,\$ 4. Wymiar pfyt potwierdzi¢ na budowie. PROJEKTANT mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
5. Zweryfikowa¢ lokalizacje otwordw w konstrukcji stropowej. BRANZY KONSTRUKCYJNEJ Uprawn‘PnypfOJek!aniikierowmkbuggwywspeCj,alnoécw
Nr eid. WKPIOOBOPWOK/06
Obliczenia wykonano dla:
klasy ekspozycji — XCI O
klasa betonu elem. wykonywanuch na placu budowy — €25/30 o PODPIS 10.07.2023
OBCIAZENIA — charakterystyczne (bez ciezaru wtasnego stropu). SPRAWDZAIACY "JZraan%(nj %Yega%{]\ﬁegwﬁ&\ﬁﬁ}éﬁc
WSPGLCZYNNIKI: state: 1,35; zmienne: 1,50. BRANZY KONSTRUKCYJNE " yﬁnéx;.wgggggmm;eﬁt T
State: 1,73 kN/m? uprmUAN-raraeé'e/ss/eeidAﬁ%gae/m/as
Zmienne: 5,00 kN/m?




