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I. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEBUDOWY Z NADBUDOWA O SZYB WIDNY
BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY JARACZEWO

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji C.O. dla przebudowy z
nadbudowg budynku Urzedu Miasta i Gminy Jaraczewo.
Opracowaniu podlega¢ bedzie:
e instalacja centralnego ogrzewania

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

e Zlecenie Inwestora;

e dokumentacja architektoniczno — budowlana;

e uzgodnienia z Inwestorem;

e normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;

e programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych
urzadzenh oraz elementéw instalacyjnych.
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2. INSTALACJA GRZEWCZA

21. Podstawa opracowania

Wewnetrzne instalacje c.o. opracowano na podstawie powszechnie obowigzujgcych norm i
przepisow:
e temperatury wewnetrzne w budynku zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
wraz z pozniejszymi zmianami.
e temperatura zewnetrzna obliczeniowa
e ochrona cieplna budynkéw

Parametry obliczeniowe dla obliczen zapotrzebowania energii cieplnej i dla instalacji grzewczej
przyjeto zgodnie z tablicg 1.

Tablica 1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Pora Temperatura obliczeniowa Wilgotnosé .
Uwagi
roku [°C] wzgledna [%]
Zima -18 100 PN-82/B-02403
2.2 Wewnetrzna instalacja grzewcza

Budynek posiada istniejgcg instalacje grzewcza grzejnikowa. Przebudowa instalacji c.o. polega na
demontazu istniejgcego grzejnika, ktory obecnie znajduje w kolizji z projektowanymi drzwiami oraz
zlokalizowane elementu grzejnego w nowym miejscu zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
Instalacje zaprojektowano z rur stalowych.

2.3. Instalacja ogrzewania grzejnikowego
Grzejnik wyposazony w zawor z wktadkg termostatyczng oraz gtowice termostatyczna.

24, Préba cisnienia i uwagi ogéine

Wykonang instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac prébie cisnieniowej na zimno
oraz na gorgco zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, przepisami BHP oraz sztukg
budowlana.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatdw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelnosci
powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréow czesciowych instalacji, w przypadkach
uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej korozji, dopuszcza
sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnosci instalacja
powinna by¢ odtgczona od zrddia ciepta. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda,
instalacja lub jej cze$¢ podlegajgca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos$¢ ta
nalezy wykonywac¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrznej. Podczas ptukania wszystkie zawory
przelotowe i przewodowe powinny by¢ catkowicie otwarte.

Préba wstepna — instalacje wewnetrzng poddaé dziataniu cisnienia probnego réwnego 1,5 krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji zimnej wody oraz cieptej wody
uzytkowej. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w
odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6
bara.
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Préba gtéwna — bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg probe
gtébwnag. W tym czasie cisnienie probne pozostate po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej
niz 0,2 bar.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekéw podczas przeprowadzenia préby szczelnosci
nalezy je usungc¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno, badan zabezpieczen instalacji
oraz przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie mozna
przeprowadzi¢ badania szczelno$ci instalacji na gorgco.

2.5. Izolacja ochronna

Przewody instalacji grzewczej powinny by¢ izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy
rozpoczgC po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do izolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Instalacje grzewcze nalezy izolowac¢ izolacjg zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Nalezy stosowac izolacje niepalne i nierozprzestrzeniajgce
ognia (klase nie nizsza, anizeli B-s3,d0). Rurociagi izolowaé otuling z zgodnie z ponizszg tabela.

. Minimalna grubos¢ izolaciji cieplnej (

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu materiat 0,035 W/(m*K)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace > wymagan poz. 1-4

przez Sciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 Y= wymagan poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

tabela 2

Projektuje sie, aby izolacja instalacji zasilania centralnego ogrzewania miata kolor czerwony,
natomiast izolacja instalacji powrotu centralnego ogrzewania — kolor niebieski.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposéb skladowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢
ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na ktérej jest wykonana izolacja cieplna, powinna
by¢ czysta i sucha. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Przewody izolacyjne powinny byé wykonane z materiatdw NRO.

2.6. Odpowietrzenie i regulacja

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i
badaniu szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

Regulacja odbywac¢ sie bedzie za pomocg nastawy wstepnej przy grzejniku. Nastawy regulaciji
montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z nastawami projektowymi - w zakresie
wykonawcy.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworow grzejnikowych powinien by¢
ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnos$¢ ustawiania
nalezy dokonaé zgodnie z instrukcjg producenta zaworow.
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Projektuje sie montaz odpowietrznikébw w najwyzszych punktach instalacji. Odpowietrzenie
odbywac sie bedzie tez przez odpowietrzniki reczne przy grzejnikach oraz poprzez istniejgce
odpowietrzniki automatyczne.

UWAGA: Do kazdego zaworu regulacyjnego nalezy przymocowac kartke na ktérej opisa¢ nalezy:
typ zaworu, srednice oraz jego projektowang nastawe.

3. ZRODLO CIEPLA

Zrédtem ciepta dla przedmiotowego opracowania przebudowy i rozbudowy budynku jest istniejaca
kottownia.

4. UWAGI KONCOWE

o Wszelkie prace nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony ppoz.,
a takze zgodnie z ,Rozporzadzeniem M.G.P. i B. W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75/2002).

o Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia winny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz wymagane prawem atesty.

o Wykonawca instalacji powinien posiada¢ uprawnienia i przeszkolenie (certyfikat) w
systemach rur, przewoddw i urzgdzen, w ktérych bedzie realizowana instalacja.

e Posadowienie i montaz urzgdzen za pomocg konstrukcji i elementéw montazowych .

o W ramach realizacji wszelkich prac i instalacji opisanych w niniejszym opracowaniu nalezy
bezwzglednie dokonywaé wszelkich ustaleh z Zamawiajgcym oraz przez caty okres
trwania wszystkich prac przewidzie¢ nalezy koniecznos¢ przeprowadzania konsultacji i
ustalen miedzybranzowych z projektantami.

e W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowac
z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

e W celu obiektywnego sprawdzenia zakonczenia prac trzeba wykona¢ odpowiednie
badania oraz kontrole.

e Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletno$é, a takze czy zostaty wykonane
zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga
wszystkich urzgdzen w celu konserwacji lub ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzié¢
czystos¢ instalacji oraz kompletnos¢ wszystkich wymaganych dokumentow:

o projekt powykonawczy;

o protokoty odbioréw czesciowych;

o $wiadectwa i certyfikaty swiadczgce o dopuszczeniu urzadzeh do stosowania w
budownictwie oraz na znak bezpieczenstwa (obowigzkiem wykonawcéw instalaciji
jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow — dopuszczen, certyfikatow —
wszystkich zastosowanych materiatéw | urzadzen, ktére nie podlegajg
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami  wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania, oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi
przepisami); gwarancje;

o Instrukcja Obstugi, ktéra zawiera wymagania dotyczgce obstugi oraz wytyczne
dotyczgce zachowania zatozonych parametrow.

mgr inz. Marcin Wozniak

WKP/0250/P00S/05
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ W
ZAKRESIE SIEC, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH
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