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Istniejgce warstwy stropodachu
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Istniejgce warstwy podtogi na gruncie
PROJEKTOWANE WYBURZENIA
— —
PRACOWNIA PROJEKTOWA
KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.
Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin
PODLOGA NA GRUNCIE - ISTNIEJACE WARSTWY C | DACH - ISTNIEJACE WARSTWY
gtadz cementowa gr. 4 cm zbroj. siatkg syalowg papa podkfadowa 63-233 JARACZEWO, UL JAROCINSKA !
styropian gr. 8 cm welna mineralna gr. 10 cm OBIEKT PRZEBUDOWA Z NADBUDOWA O SZYB WINDOWY BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY JARACZEWO
2x papa asfaltowa na lepiku folia paroszczelna ADRES BUDOWY 63-233 JARACZEWO,UL. JAROCINSKA 1 DZ. NR 718/21 718/3
chudy beton C8/10 gr. 15 cm ptyta zelbetowa gr. 14 cm TYTUL RYSUNKU PRZEKROJ A-A - INWENTARYZACJA
podsypka piaskowa gr. 120 cm PROJEKT DATA SKALA . \R
grunt istniejacy TECHNICZNY WYKONANIA 19.07.2023 RYSUNKU 1:50 RYSUNKU 8
PODPIS DATA WYKONANIA
19.07.2023
PROJEKTANT mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
BRANZY KONSTRUKCY.NE oy ek o v
Nr ewid. WKP/0060/PWOK/06
PODPIS DATA WYKONANIA
19.07.2023
inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
SPRAWDZAJACY uprawnionykproj?ktgnf1 i kilero::g;:(tle)tkjfowy W spe.
BRANZY KONSTRUKCYJNEJ e
upr.nr UAN-8386/85/86 i UAN-8386/110/88




