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ZAKRES OPRACOWANIA
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

DL. LACZNA [m]

NR o | DLUGOSE ILOSC
POZ ey A—IIIN
: [mm] (] |preETOW | x POZ. | RAZEM 96 | 910 | 912
Poz. PL.2 — PLYTA ZELBETOWA — 1 szt
3 10 3770 07 1 27 101,79 STRRY
4 12 3770 34 1 34 128,18 | ——=—7—
Pr.2
5 10 6,655 16 1 16 106,48 6655
6 12 6,655 19 1 19 126,45 669.5
Poz. W.1 — WIENIEC ZELBETOWY — 1 szt
1 6 0,900 85 1 85 76,50
Wil 2 12 3150 4 1 4 12.60
3 12 1,510 16 1 16 2416
DLUGOSC RAZEM [m] 76,50 | 208,27 | 291,39
MASA JEDNOSTKOWA [kg,/m] 0222 | 0617 | 0,888
MASA [kg] 16,98 | 128,50 | 258,75
MASA CALKOWITA [kg] 404,24

1) Opis ksztaltu preta: PN=EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
3) Dtugos¢ preta L: suma wymiardw gabarytowych

POZ.Pt.1 — PLYTA ZELBETOWA gr. 15 cm, beton C25/30
zbrojenie dofem: siatka 612, 20x20 cm
zbrojenie qorg: siatka 910, 25x25 cm
POZ.Pr.2 — PrYTA ZELBETOWA gr. 15 cm, beton €25/30
zbrojenie dofem:  siatka 912, 20x20 cm
zbrojenie qorq: siatka @10, 25x25 cm

UWAGI OGOLNE:

1. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z projektem architektonicznym
oraz projektami branzowymi.

2. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym.

5. Wszystkie rzedne weryfikowae z projektem architektury.

4. Nalezy scisle przestrzegac precyzyjnej folerancji wbudowania
elementow.

5. Przyjete wymiary sprawdzi¢ na budowie.

6. Ewentualnie rozbieznosci i ich konsekwencje wykonawcze
wymagajq rozwigzania po konsultacji z projektantem
konstrukeji.

KOWALSK

PRACOWNIA PROJEKTOWA

KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.
Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin

UWAGI DO STROPU:

1. Opracowanie zawiera dobdr stropu dla zafozonych ponizej
obcigzen.

2. Oprcie na podporze min. 25 cm.

3. Przyjeto schemat pfyt stropowych: powfoka zbrojona
dwukierunkowo

4. Wymiar pfyt potwierdzi¢ na budowie.

5. Zweryfikowa¢ lokalizacje otwordw w konstrukcji stropowej.

Obliczenia wykonano dla:

klasy ekspozycji — XCI

klasa betonu elem. wykonywanuch na placu budowy — €25/30
OBCIAZENIA — charakterystyczne (bez cigzaru wtasnego stropu).
WSPOLCZYNNIKI: state: 1,35; zmienne: 1,50.

State: 1,73 kN/m?

Zmienne: 5,00 kN/m?

INWESTOR GMINA JARACZEWO )
63-233 JARACZEWO, UL. JAROCINSKA 1
OBIEKT PRZEBUDOWA Z NADBUDOWA O SZYB WINDOWY BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY JARACZEWO
ADRES BUDOWY 63-233 JARACZEWO,UL. JAROCINSKA 1 DZ. NR 718/21 718/3
TYTUL RYSUNKU RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PIETREM
PROJEKT DATA SKALA . NR
TECHNICZNY WYKONANIA 19.07.2023 RYSUNKU 1 50 RYSUNKU 1 2
PODPIS DATA WYKONANIA
19.07.2023
PROJEKTANT mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
BRANZY KONSTRUKCYJINEJ Uprawniony prOJek!an’t_ i kierownik pugtz)wy w specj@lnoécw
Nr ewid. WKPI0OSOIPWOK/0
PODPIS DATA WYKONANIA
X 19.07.2023
inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
SPRAWDZAJACY uprawniony projektant i kierownik budowy w specj.
BRANZY KONSTRUKCYJNEJ konstr. budowl. i architekt.

Nr rej. WKP/BO/2393/01
upr.nr UAN-8386/85/86 | UAN-8386/110/88




