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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU TECHNICZNEGO 

 

Strona tytułowa                                              str. nr 1 

Spis zawartości dokumentacji                       str. nr 2 

PROJEKT TECHNICZNY – CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rysunki                                      str. nr 3-21 

1. Rzut ścian  

2. Rzut sufitów podwieszanych 

3. Przekrój A-A 

4. Detal sufitu 

5. Rzut podłogi 

6. Rzut oświetlenia na suficie 

7. Rzut elektryki urządzeń av 

8. Zabudowa meblowa 1 

9. Zabudowa meblowa 2 

10. Zabudowa meblowa 3 

11. Zabudowa meblowa 4 

12. Zabudowa meblowa płyty nad wejściem gł. 

13. Zabudowa meblowa płyty nad wejściem bocznym 

14. Zabudowa meblowa lamele 

15. Zabudowa meblowa mównica 1 

16. Zabudowa meblowa mównica 2 

17. Kład ściany z listwami dekoracyjnymi 

18. Rzut korytarza i pomieszczenia technicznego 

19. Zestawienie stolarki drzwiowej 

Opis projektu wnętrz                                                                                          str. nr 22-23 

Wizualizacje 
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OPIS PROJEKTU WNĘTRZ 

1. Sufit: 
- zdemontować istniejący sufit z kasetonów i skuć istniejące tynki 
- w części zamontować sufit na ruszcie stalowym krzyżowym 
- zamontować sufit akustyczny Ecophon według rysunku, między płytami akustycznymi 
zamontować profile i oświetlenie ledowe 
- zachować odstęp od ściany według rysunków 
- przy każdym oknie zamontować karnisz elektryczny dwustronny do zasłon i szynę aluminiową 
do firan 1 torową 
- na suficie montować głośniki, kamery według rysunków 
- lampy podtynkowe i wiszące montować według rysunków 
- wentylację i klimatyzację montować według projektów branżowych 
 

2. Ściany: 
- powierzchnię istniejących ścian należy oczyścić z farb usunąć ew. odspojone warstwy tynku, 
wyrównać i wygładzić, przygotować powierzchnię do malowania odpowiednimi zaprawami 
- ściany malować farbą ścienną np. producent: TIKKURILA wzór: OPTIVA WHITE SPACE 
- zamontować listwy dekoracyjne według rysunków  
- zamontować zabudowę meblową nad wejściem głównym i bocznym 
- na ścianie za prezydium zamontować drewniane lamele, które pokazano  
na rysunku 13 
- na ścianie w szatni zamontować wieszaki ścienne 
- zdemontować drzwi główne i boczne, przygotować otwór pod nowe drzwi 
- zamontować drzwi w wejściu głównym wymiar 90+30/200 wg. zestawienia stolarki  
- zamontować drzwi w wejściu bocznym wg. zestawienia stolarki 
 
UWAGA!: Drzwi i płyty dekoracyjne znajdujące się nad i obok musza być jednolite 
kolorystycznie. 
 

3. Ściana mobilna: 
- ŚCIANA MOBILNA OPTIMAL 110 PLUS DEKOR: D4454 TYTAN BRĄZOWOSZARY 
Rw= 54dB moduł drzwiowy: jednoskrzydłowy w świetle otworu 90cm Zewnętrzne płyty 
okładzinowe standard: płyta meblowa grubość 18mm, dekor z palety SwissKrono ONE D4454 
TYTAN BRĄZOWOSZARY 
 

4. Podłoga (sala sesyjna, pom. techniczne, aneks kuchenny, szatnia) 
- zdemontować istniejące warstwy podłogi, wykonać nowe zgodne z rysunkiem nr. 3 
zamontować nową podłogę  –  panele winylowe lvt commercial flooring promina kolor: 942_9 
lub -1002_11 antyposlizgowość R10 klasyfikacja ogniowa: bfl-s1 powierzchnia: 221,17 m2 
- zamontować listwy przypodłogowe np. MD009 Mardom Decor Wysokość: 100 mm Grubość: 
17 mm Długość: 2000 mm Materiał: PolyForce 
- w podłodze wykonać floorboxy według rysunku  

 
5. Zabudowa meblowa: meble wykonać zgodnie z rysunkami.  

 
6. Korytarz, pomieszczenie techniczne, aneks kuchenny, szatnia 
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-  zdemontować istniejące schody i wykonać nowe według rysunku nr. 17 
- przesunąć i powiększyć istniejący otwór drzwi 
- wykonać nowe otwory drzwiowe 
- wykonać ścianki działowe z pustaków porotherm gr. 8 i 12 cm 
- wykonać ściankę działową z płyty hpl  
-  ANEKS KUCHENNY - blat kompaktowy Forner R006 beż - szafki dolne biel szlachetna PFLEIDERER 
- szafki górne R20064 PFLEIDERER - Bateria kuchenna z elastyczną wylewką ZABUDOWA - wysokość 
cokołu 10cm, wysokość blatu 90cm, gr. blatu 2cm - lodówka pod zabudowę 81,8x59,5x54,5 - zmywarka 
pod zabudowe 60x45x78 - zlewozmywak kuchenny granitowy jednokomorowy szafka 60x60x78 zestaw 
koszy na śmieci - szafka 54x60x78 3 szuflady - 3 szafki górne 60 cm nad blatem wymiary: 60x30 
wysokość dostosować do wysokości pomieszczenia - 1 szafka górna 60 cm nad blatem wymiary: 54x30 
wysokość dostosować do wysokości pomieszczenia materiał zabudowy meblowej:  Płyta DecoBoard P2 
gr. 18mm - szafki dolne, cokół biel szlachetna PFLEIDERER - szafki górne, płyta wewnątrz szafek 
R20064 PFLEIDERER - systemy zawiasów, szuflad, prowadnic blum lub równoważne - dolne szafki 
uchwyty krawędziowe metal aluminium kolor czarny szerokość 96mm np. Marco Plast lub równoważne 
przy zabudowie lodówki uchwyt krawędziowy pionowy dł. 32mm - otwieranie szafek górnych – system 
tip on blum lub równoważne 
- płytki podłogowe na korytarzu kolor i wzór jak istniejące  

 
UWAGA! Opis rozpatrywać z rysunkami branżowymi.  

 
 
 
 
 
































