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NR1 SZATNIA PODLOGA WINYLOWA 5.32
NR2 ANEKS KUCHENNY PODEOGA WINYLOWA 3.17
NR3 POMIESZCZENIE TECHNICZNE PODLOGA WINYLOWA 0.86
NR4 SALA SESYJNA PODLOGA WINYLOWA 211.82
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pustnicg
x110mm ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Kratka wentylacyjna
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3 Wewnetrzna kanatowa 3
jednostka chtodnicza Wewnetrzna kanatowa
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= f: 1 KEAD SCIANY A Py C:; 13.00kW | ECW | Instalacja klimatyzacji kanatowej - linia nawiewna
)
> 7 > 7k Y 7k s aga jednostki 75kg Instalacja klimatyzacji kanatowe;j - linia czerpna
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N 3£/400V/50Hz 1) Przewody wentylacji mechanicznej nalezy prowadzi¢
EI TITTTrrrrrTTT Prmax= 5,6kW w przestrzeni sufitu podwieszanego.
2) Kazdy element koricowy nawiewnik nalezy wyposazy¢
E j w przepustnice regulacyjng oraz wyscieli¢ materiatem chtonnym akustycznnie.
ks Zaleca sig stosowac rozwigzania systemowe.
ﬁ u - 3) Kanaty isntalacji klimatyzacji nalezy zaizolowaé (. =0,035 W/m2K):
LY a) izolacjg termiczng i przeciwroszeniowa, np. Armaflex firmy Armacell
» 4F - dla kanatéw czerpnych i nawiewnycl
- g dla kanaté hi i h
E E 90
F 3 -] 200 4) Urzadzenie wentylacyjne musi by¢ caty czas wigczone, celem odprowadzenia
= 3 z wilgoci z powietrza w budynku, aby unikna¢ potencjalnych szkdd przez nig
E = powodowanych.
N E {*
) 1 5) Nalezy wykona¢ odprowadzenie kondensatu z urzadzen klimatyzayjnych do
kanalizacji sanitarnej lub wykonac¢ przebicie przez $ciane zewnetrzng buydnku i
180 4 odprowadzi¢ kondensat do instalacji kanalizacji deszczowe;j.
210+32 6) Wszelkie przejscia przez zewnetrzng bryte budynku nalezy wykonac¢ jako
szczelne. Ubytki w izolacji spowodowane przebiciami nalezy uzupetni¢ np. piankg
poliuretanowg niskorozpprezna.
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