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Przyłącze do windy

Istniejąca rozdzielnica 
w piwnicy podlegająca 

rozbudowie 

Uziemienie pionowe 
konstrukcji windy

UWAGA:
1. Na etapie realizacji inwestycji należe zweryfikować trasy prowadzenia instalacji elektrycznych 
z innymi instalacjami budynku 
2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót, zobowiązany jest do zapoznania się częścią 
opisowa projektu która stanowi integralny element dokumentacji. W przypadku wątpliwości lub 
niejasności wykonawca winien skontaktować się z biurem projektowym.
3. Kable, przewody, gniazda, łączniki lokalizować zgodnie z normą N SEP-E-002.
4. Oprawy oświetlenia awaryjnego zasilić z obwodów lamp oświetlenia podstawowego 
znajdującego się w obrębie danej lampy awaryjnej.
5. Wykonawca przed przystąpieniem do robót, zobowiązany jest do zapoznania się z projektami 
technicznymi innych branż. 
6. Oprawy oświetlenia podstawowego zasilić z istniejącego obwodu oświetlenia komunikacji  
kablem N2XH-J 3x1,5 mm2

7. Projektowane gniazda z zasilić z istniejącego obwodu gniazd komunikacji  N2XH-J 3x2,5 mm2

8. Windę zasilić z rozdzielnicy w budynku kablem YKY 5x10,0 mm2 zgodnie z planem instalacji
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