
Nazwa obwodu

Numer obwodu

Moc [kW]/Prąd [A]

Opis

Przewód

L1L2L3
N

PE

4

63A-Q1

1-3,N1,PE
-X

3

10x38gG6Ax3
32A

-F1

3 230V-P1

4

C63-F2

4-F3 Up=1.2kV,
In=15kA

Typ 1+2

1

B6-F4

1+N

4

1

B10-F6

4,N1,PE
-X

O1

O1

0,74

OŚWIETLENIE

N2XH-J
3x1,5 mm

1

B10-F7

5,N2,PE
-X

O2

O2

O,56

OŚWIETLENIE

N2XH-J
3x1,5 mm

1

B16-F9A

6,N1,PE
-X

G1A

G1A

2,0

GNIAZDA OGÓLNE

N2XH-J
3x2,5 mm

1

B16-F10

7,N1,PE
-X

FL1

FL1

2,0

GNIAZDA FLOORBOX

N2XH-J
3x2,5 mm

1

B16-F11

8,N2,PE
-X

FL2

FL2

2,0

GNIAZDA FLOORBOX

N2XH-J
3x2,5 mm

1

B16-F12

9,N3,PE
-X

FL3

FL3

2,0

GNIAZDA FLOORBOX

N2XH-J
3x2,5 mm

2

40/0.03-AC-F13

1

B16-F14

10,N4,PE
-X

FL4

FL4

2,0

GNIAZDA FLOORBOX

N2XH-J
3x2,5 mm

1

B16-F15

11,N5,PE
-X

FL5

FL5

2,0

GNIAZDA FLOORBOX

N2XH-J
3x2,5 mm

1

B16-F16

12,N6,PE
-X

FL6

FL6

2,0

GNIAZDA FLOORBOX

N2XH-J
3x2,5 mm

1

B16-F17

13,N7,PE
-X

FL7

FL7

2,0

GNIAZDA FLOORBOX

N2XH-J
3x2,5 mm

2

40/0.03-AC-F18

1

B16-F19

14,N8,PE
-X

G3.1

G3.1

2,0

GNIAZDA OGÓLNE

N2XH-J
3x2,5 mm

1

B16-F20

15,N9,PE
-X

G4.1

G4.1

2,0

GNIAZDA OGÓLNE

N2XH-J
3x2,5 mm

1

B16-F21

16,N10,PE
-X

G5.1

G5.1

2,0

GNIAZDA OGÓLNE

N2XH-J
3x2,5 mm

2

40/0.03-AC-F23

1

B16-F25

19,N2,PE
-X

G2

G2

2,0

ZAS. RZUTNIK, EKRAN

N2XH-J
3x2,5 mm

1

B16-F26

20,N21,PE
-X

GST

GST

2,0

GNIAZDO ST

N2XH-J
3x2,5 mm

4

63/0.03-AC-F27

1

B16-F28

21,N1,PE
-X

NZ1

NZ1

2,0

NAPĘDY ZASŁON

N2XH-J
3x2,5 mm

3

C20-F29

22-24,N1,PE
-X

CW1

CW1

11,0

CENTRALA WEN.

N2XH-J
5x4,0 mm

25-27,N1,PE
-X

ZASILANIE 
Z ZŁĄCZA 

KABLOWEGO

63A
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T
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-F
11

-F
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T
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T
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-F
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T

-F
23

-F
24

-F
25

-F
26

T

-F
27

-F
28

-F
29

40/0.03-AC-F5

1

B10-F7A

5,N2,PE
-X

O3

O3

O,1

OŚWIETLENIE

N2XH-J
3x1,5 mm

G.CO

G.CO

2,0

GN. ROZDZIELACZ OGRZ.

N2XH-J
3x2,5 mm

4

3

22-24,N1,PE
-X

25-27,N1,PE
-X

1

B16-F30

KL1

KL1

5,6

KLIMATYZACJA

N2XH-J
5x4,0 mm

KL2

KL2

5,6

KLIMATYZACJA

N2XH-J
5x4,0 mm

3

C20-F32

63/0.03-AC-F31

C20-F32

T

-F
31

-F
30

-F
32

-F
33

-U3

LAN

- - -

Sterownik
DALI

4

1

B16-F9

6,N1,PE
-X

G1

G1

2,0

GNIAZDA OGÓLNE

N2XH-J
3x2,5 mm

40/0.03-AC-F8

-
SCHEMAT ROZDZILNICY RL 

PROJEKT TECHNICZNY

TYTUŁ RYSUNKU

ADRES BUDOWY

63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2
PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inż. Krzysztof Kowalski

SKALA
RYSUNKU RYSUNKU

63-233 JARACZEWO, DZ. NR 718/2, 718/3, UL. JAROCIŃSKA 1  

NRPODPISY

INWESTOR

OBIEKT  PROJEKT SALI SESYJNEJ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY JARACZEWO 

URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO
UL. JAROCIŃSKA 1 63-233 JARACZEWO

BRANŻA PROJEKTU
ELEKTRYCZNA

mgr inż. PRZEMYSŁAW FATYGAPROJEKTANT PODPIS DATA WYKONANIA

07.2024

E3

UWAGA:
1. Układ sieci: TN-S
2. Ochrona od porażeń:
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim - izolacja, osłony, przegrody,  
Ochrona przy dotyku pośrednim:
- samoczynne wyłączenie zasilania realizowane za pomocą wyłączników nadprądowych
- zainstalowane wyłączniki różnicowoprądowe 30 mA
3. Rozdzielnica lokalna podtynkowa 120 mudułowa 
4. Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji 
5. Wszystkie elementy metalowe rozdzielnicy połączyć przewodem 4 mm2.
6. Wykonawca przed przystąpieniem do robót, zobowiązany jest do zapoznania się częścią 
opisowa projektu która stanowi integralny element dokumentacji. W przypadku wątpliwości lub 
niejasności wykonawca winien skontaktować się z biurem projektowym.
7. Wykonawca przed przystąpieniem do robót, zobowiązany jest do zapoznania się z projektami 
technicznymi innych branż.


