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I. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU SALI SESYJNEJ W URZEDZIE MIASTA | GMINY JARACZEWO

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych Sali sesyjnej w urzedzie
miasta i gminy w Jaraczewie, przy ul. Jarocinskiej 1, dz. nr 243/1, 63-233 Jaraczewo

Opracowaniu podlega¢ bedzie:
e instalacja centralnego ogrzewania
e instalacja wentylacji mechanicznej
¢ instalacja klimatyzacji
¢ Instalacja wodociggowa
¢ Instalacja kanalizacji sanitarne;j

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

e Zlecenie Inwestora;

e dokumentacja architektoniczno — budowlana;

e uzgodnienia Inwestorem;

e normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;

e programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych
urzagdzen oraz elementéw instalacyjnych.
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2. ZRODLO CIEPLA

21. Dane wstepne

Wewnetrzne instalacje grzewcze opracowano na podstawie powszechnie obowigzujgcych norm i

przepisow:

e temperatury wewnetrzne w budynku zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
wraz z pozniejszymi zmianami.
e temperatura zewnetrzna obliczeniowa
e ochrona cieplna budynkéw

Parametry obliczeniowe dla obliczeh zapotrzebowania obcigzen grzewczych dla instalacji grzewczej
przyjeto zgodnie z tablicg 1

Tablica 1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Pora roku Temperatura obliczeniowa Wilgotnosé Uwagi
[°C] wzgledna [%] 9
Zima -18 100 PN-82/B-02403

Bilans cieplny budynku jest podstawg do wszelkich rozwazan dotyczgcych rozwigzan instalacji
grzewczej w projektowanych budynkach. Najistotniejsze parametry cieplne projektowanych budynkéw
otrzymane w wyniku przeprowadzenia bilansu sg nastepujgce:

Instalacja grzewcza Catkowite zapotrzebowanie ciepta
na cele grzewcze [W]
Straty przez przenikanie 3899 W
Straty na wentylacje (infiltracja) 1126 W
Straty na wentylacje 4386 W
Zapotrzebowanie projektowanej czesci 9411 W
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3. WEWNETRZNA INSTALACJA GRZEWCZA

3.1. Instalacja grzewcza

Dla projektowanego budynku zaprojektowano instalacje grzewczg zasilang z istniejgcego zrodta
ciepta.

Instalacje projektuje sie jako pompowsg, dwururowa, wodng instalacje centralnego ogrzewania.
Elementem grzejnym bedzie instalacja podtogowki.

Instalacje zaprojektowano z rur:

o PE-Xc/AL/PE(wielowarstwowa) firmy (budowa rury zapewnia wysoka odpornosc na
cisnienie, temperature i korozje, a dodatkowa warstwa foli aluminiowej tworzy bariere
dyfuzyjng oraz znaczaco zmniejsza wydituzalnos¢ termiczng) - przewody doprowadzajgce
czynnik grzewczy do instalacji ogrzewania podtogowego, przewody rozdzielcze.

3.2 Instalacja ogrzewania podtogowego

Projektuje sie dla Sali Sesyjnej instalacje ogrzewania podtogowego. W celu zapewnienia niskiego
parametru, zasilajgcego ogrzewanie podiogowego w pomieszczeniu technicznym zaprojektowano
uklad mieszajacy.

Instalacje ogrzewania ptaszczyznowego projektuje sie z rury polietylenowej PE-RT 17 x 2mm
uktadanej za pomocg szyny montazowej oraz klipséw montazowych (po uprzednim uzgodnieniu istnieje
mozliwos¢ uktadania rur na siatce lub bezposredniego montazu tylko i wytgcznie za pomocag klipsow
montazowych). Rurki nalezy utozy¢ w formie slimakowej. Rurki zaleca sie uktadaé na goraco - podczas
uktadania w rurach przeptywa czynnik o podwyzszonej temperaturze, umozliwia to tatwiejsze uktadanie
—tuki przy mniejszych odstepach rur; a przede wszystkich unika sie wystepowania naprezen wstepnych,
dzieki czemu zwieksza sie zywotno$¢ instalaciji.

W celu poprawienia wtasnosci zaprawy cementowych, przede wszystkim plastycznosci, nalezy
doda¢ do wylewek nad ogrzewaniem ptaszczyznowym plastyfikator zgodnie z instrukcjg producenta.

Poszczegolne petle ogrzewania ptaszczyznowego nalezy wykonaé zgodnie z przeprowadzonymi
obliczeniami i rysunkami zawartymi w czesci rysunkowej opracowania oraz w oparciu o wytyczne
producenta rur. Rury nalezy uktada¢ bez zadnych tgczen w posadce.

W miejscach koniecznego a niepozgdanego zageszczenia rur (np. przy rozdzielaczu), rury nalezy
zaizolowac¢ otulina.

Jezeli powierzchnia podtogi przekracza 40 m?2 lub istnieje taka koniecznos$é, nalezy dzieli¢ jg
szczelinami dylatacyjnymi na kilka ptyt grzejnych. Szczeliny dylatacyjne muszg przebiega¢ od warstwy
izolacyjnej az do wyktadziny podiogi. Rury instalacji przytgczeniowej, ktére przecinajg szczeline
dylatacyjng ukfada¢ w rurze ochronnej — peszel dt. okoto 20 cm. Przestrzen nad dylatacjg nalezy
wypetni¢ materiatem trwale elastycznym, np. zywicg syntetyczng (przy uktadaniu warstwy
wykonczeniowej podtogi).
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3.3. Préba cisnienia i uwagi ogélne

Wykonang instalacje grzewczg nalezy poddac probie ciSnieniowej na zimno oraz na gorgco zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlano-Montazowych. Catos¢ prac
wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym, przepisami BHP oraz sztukg budowlana.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelnosci powinno byé
przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych
mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej korozji, dopuszcza sie wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnoéci instalacja powinna by¢
odfgczona od zrodta ciepta i chtodu. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci glikolem, instalacja
lub jej czes¢ podlegajgca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ ta nalezy
wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe i
przewodowe powinny by¢ catkowicie otwarte.

Préba gtéwna — bezposrednio po préobie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe
gtéwna.
W tym czasie ci$nienie prébne pozostate po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekdéw podczas przeprowadzenia préby szczelnosci
nalezy
je usungc¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

34. Kompensacja

Instalacje z rur nalezy prowadzi¢ w posadzce w sposéb umozliwiajgcy samokompensacije. Przewody
nalezy ukitad tagodnymi tukami oraz w izolacji termicznej w celu redukcji strat ciSnienia oraz
umozliwienia samokompensacji przewodow instalacji centralnego ogrzewania i chtodzenia. Dla
instalacji prowadzonych w przestrzeni pod stropowej nalezy wykona¢ kompensacje oraz lokalizacje
punktéw statych zgodnie z wytycznymi producenta dobranego systemu.

3.5. Izolacja ochronna

Izolacje ochronng dla instalacji grzewczo-chtodzacej wykonaé z np. izolacji z PE prod. Thermaflex,
grubos¢ izolacji zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Rurociggi izolowaé otuling z zgodnie z tabelg 2.

Minimalna grubosé¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu ( materiat 0,035 W/(m*K) "
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzgce przez | "2 wymagan poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
5 Przewody ogrzewan centrainych wg poz. 1-4 | 100% wymagan poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikow

Projektuje sie, aby izolacja instalacji zasilania centralnego ogrzewania miata kolor czerwony,
natomiast izolacja instalacji powrotu centralnego ogrzewania — kolor niebieski.

przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia. Powierzchnia, na ktérej jest wykonana izolacja cieplna, powinna by¢ czysta i sucha.
Zakonhczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgocenie
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Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

3.6. Odpowietrzenie, odwodnienie i regulacja

Nalezy zamontowaé odpowietrzniki w najwyzszych punktach instalacji. Odpowietrzenie odbywac sie
bedzie tez przez odpowietrzniki automatyczne przy rozdzielaczach.

Odwodnienie instalacji poprzez zawoér spustowy przy zrédle ciepta. Wode w razie koniecznosci
nalezy wydmuchac przy pomocy sprezarki. Napetnianie ztadu instalacji centralnego ogrzewania/chtodu
poprzez przygotowane zawory przy zrodle ciepta. Zawory do napetniania i oprézniania ztadu instalacji
grzewczej oraz instalacji chtodzenia nalezy zamontowa¢ w najbardziej dogodnym miejscu, odptyw
nalezy zasyfonowac.

Regulacja odbywac sie bedzie rowniez za pomocg nastaw na przeptywomierzach na rozdzielaczach.

UWAGA: Do kazdego zaworu regulacyjnego nalezy przymocowac kartke na ktérej opisa¢ nalezy:
typ zaworu, srednice oraz jego projektowang nastawe.

3.7. Armatura

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwaciji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura
odcinajgca grzybkowa montowana na podejSciu pionéw, a takze na gateziach powinna byc¢
zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek”. Nie
dotyczy to zaworéw grzybkowych dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciach
piondw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprézniania poszczegodlnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna byé
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i byé zaopatrzona w zigczke do weza w sposdb
umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

a) Podtaczenie instalacji centralnego ogrzewania do rozdzielacza nalezy wyposazy¢ w zawory
odcinajgce

b) Regulacja przeptywu za pomocg nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych przy
grzejnikach, oraz za pomocg przeptywomierzy na rozdzielaczach ogrzewania podtogowego

c) Catg armature nalezy wykona¢ w klasie PN6

3.8. Czynnik grzewczy centralnego ogrzewania.

Dla wewnetrznej instalacji c.0. czynnikiem grzewczym bedzie woda, ktéra w zamknietym obiegu
grzewczym powinna by¢ uzdatniona zgodnie z normg PN-85 C-04601.
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4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W projektowanym budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng
z odzyskiem ciepta oraz wentylacje mechaniczng wywiewna.

Parametry obliczeniowe powietrza

LATO ZIMA
PARAMETRY POWIETRZA ZEWNETRZNEGO
Temperatura +32°C -18°C
Wilgotnos$¢ wzgledna 45% 100%
PARAMETRY POWIETRZA WEWNETRZNEGO
temperatura +25°C +16°C, +20°C, +24 °C
wilgotnos¢ wzgledna nie kontrolowana / wynikowa nie kontrolowana / wynikowa
4.1. Bilans powietrza wentylacyjnego

Bilans powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen wyznaczono w oparciu 0 obowigzujgce wytyczne
do projektowania wentylacji mechanicznej. Gtéwnymi kryteriami, ktérymi postuzono sie do wyznaczania
ilosci powietrza wentylacyjnego sa: kryterium higieniczne oraz kryterium krotno$ci wymian.

Przy sporzadzaniu bilansu powietrza wentylacyjnego, postuzono sie zasadg odpowiedniego
kierunku przeptywu powietrza ze stref ,brudnych” w kierunku stref ,czystych”.

Poszczegolne ilosci do kazdego z pomieszczen zostaty opisane na graficznej czesci opracowania.

4.2. Rozwiazanie techniczne instalacji wentylacji mechanicznej

Na podstawie przeprowadzonego bilansu, uktadu funkcjonalnego budynku oraz przeznaczenia
sanitarnego pomieszczen dokonano podziatu wyznaczonej ilosci powietrza na poszczegolne systemy
wentylacyjne. Ponizej przedstawiono podziat na systemy:

e System LNW1 — oparty na centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta LNW1

Nastepnie ponizej w kolejnych podpunktach opracowania przestawiono szczegétowe opisy
rozwigzania.

4.21. System LNW1

System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej LNW1 zapewnia doprowadzenie powietrza
Swiezego oraz odprowadzenie zuzytego do pomieszczeh Sali sesyjnej wg. graficznej czesci
opracowania. System LNW1 zaprojektowano w taki sposéb aby ilo$¢ $wiezego powietrza, jakg nalezy
dostarczy¢ dla jednej osoby wynosita min. 20m3/h lub krotno$¢ wymiany powietrza w pomieszczeniu
wynosita >0,8 h-'. W przyjetym systemie zatozono, iz powietrze nawiewane do pomieszczen w okresie
zimowym bedzie wynosito 20°C, a w okresie letnim bedzie to warto$¢ wynikowa zalezna od temperatury
zewnetrznej oraz od sprawnosci odzysku ciepta. W okresie zimowym jak i letnim nie bedzie
kontrolowana wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniach.

Centrala wentylacyjna stojgca umieszczona w pomieszczeniu szatni. Swieze powietrze pobierane
bedzie przez czerpnie zlokalizowang w S$cianie budynku. Zuzyte powietrze usuwane bedzie przez
wyrzutnie, zlokalizowang w $cianie budynku. Lokalizacja czerpni jak i wyrzutni przedstawiono wg.
graficznej czesci opracowania.
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4.3. Sterowanie ukladem wentylacji

4.3.1. Sterowanie pomieszczen objetych systemem LNW1

o Projektuje sie aby uktad pracowat z wydajnosciami rownymi projektowymi w czasie godzin
pracy. Uktad na te wydajnos¢ zatgcza sie przed rozpoczeciem oraz obniza swag wydajnosé
1h po uzytkowaniu obiektu, natomiast w okresie nocnym i przy mniejszym obcigzeniu
budynku dopuszcza sie obnizenie wydajnosci uktadu do minimalnej wydajnosci 30%. W
okresach o duzych obcigzeniach grzewczych (zima) dopuszcza sie ograniczenie wydajnosci
do 70%.

e Sterowanie odbywacC sie bedzie automatycznie zgodnie z powyzszymi wytycznymi.
Dodatkowo nalezy ukfad automatyki wyposazyé we wigczniku/wytgczniki reczne.
Uruchamianie central odbywac sie bedzie przez osoby upowaznione do obstugi obiektu.

4.4. Kanaly wentylacyjne

Powietrze rozprowadzane bedzie z wykorzystaniem kanatéw wentylacyjnych z blachy stalowej
ocynkowanej. Prowadzenie kanatéw pokazano na zataczonych rysunkach. Charakterystyka
projektowanych kanatow i ksztattek wentylacyjnych:

blacha stalowa ocynkowana

grubosé blachy wg PN-B-03434

kanaty wentylacyjne prostokatne typu A/
kanaty wentylacyjne okragte:

o sztywne — kanaty wentylacyjne typu SPIRO oraz kanaty prostokatne
o elastyczne — kanaty ttumigce typu FLEX (podejscia do elementéw nawiewnych i
wywiewnych)

e zawiesia: prety gwintowane (szpilki) i tasmy montazowe

Instalacje wykona¢ i odebraé wg Wymagan Technicznych COBRI INSTAL Zeszyt 5 ,Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” z wrzes$nia 2002r.

Na instalacji wentylacji nalezy zainstalowac rewizje umozliwiajgce czyszczenie wnetrza kanatow
wentylacyjnych wg ponizszego schematu

Otwory w gietkich przewodach kotowych — Przewody gietkie nalezy, jesli to mozliwe zdjgé do
kontroli czyszczenia, gdy nie mozna ich w sposdb zadowalajgcy oczysci¢ na miejscu. W przypadku
czyszczenia przewodéw gietkich na miejscu, dostep powinny zapewni¢ sztywne elementy dostepu.

Lokalizacja i liczba pokryw rewizyjnych — sie¢ przewodéw nalezy wyposazy¢ w takg liczbe pokryw
rewizyjnych, ktéra zapewni, ze zadna czes¢ sieci przewodow nie zawiera wigcej niz:
e jedng zmiane Srednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej;
e jedng zmiane kierunku, wiekszg niz 45°, liczgc od pokrywy rewizyjnej;
e 7,7m w przewodzie, nie liczac od pokrywy rewizyjnej

Czes¢ goérna i dolna pionu wentylacyjnego powinny by¢ wyposazone w pokrywy rewizyjne

4.5, Elementy nawiewne, wywiewne oraz umozliwiajace transfer powietrza
Powietrze bedzie nawiewane do pomieszczeh miedzy innymi za pomoca:

e Anemostatéw nawiewnych z mozliwoscig regulacji stopnia otwarcia
o Kratek wentylacyjnych wyposazonych w dwurzedowe kierownice oraz przepustnice.

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen miedzy innymi za pomoca:

¢ Anemostatéw wywiewnych z mozliwoscig regulacji stopnia otwarcia
o Kratek wentylacyjnych wyposazonych w dwurzedowe kierownice oraz przepustnice.
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Rozmieszczenie nawiewnikow wynika z przekazanych podktadéw architektonicznych, z ustalonego
trybu wykorzystania pomieszczenia oraz zatozenia uzyskania optymalnych warunkéw w strefie
przebywania ludzi. Wiaczenie elementu nawiewnego i wywiewnego do instalacji poprzez kanat
elastyczny ttumigcy typu Flex.

Transfer powietrza pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami odbywa sie za pomocg kratek lub
specjalnych podcigé¢ w drzwiach o powierzchni netto min, 220cm?2 — zgodnie z warunkami technicznymi.

W przypadku, gdy powyzsza powierzchnia netto nie jest wystarczajgca dla przeptywu powietrza
transferowego na rysunku oznaczono wymagang powierzchnie netto..

Lokalizacja czerpni i wyrzutni wzgledem siebie oraz pozostatych elementéw budynku jest
zgodna z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Lokalizacja czerpni i wyrzutni zgodnie z zatgczonymi
rysunkami. Czerpnie i wyrzutnie elewacyjne projektuje sie wykonane ze stali ocynkowanej w kolorze
pasujgcym do elewacji budynku, zgodnie z wytycznymi architektonicznymi.

4.6. Przepustnice regulacyjne

Przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe (dla kanatéw okragtych) i wieloptaszczyznowe (dla
kanatow prostokatnych) zostang zamontowane na poszczegdlnych rozgatezieniach instalacji.

Przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym nalezy zamontowac przepustnice regulacyjng —
element nawiewny i wywiewny nie moze by¢ elementem regulujgcym hydrauliczne instalacje. Nalezy
zachowaé dostep serwisowy do elementéw regulacyjnych.

Instalacje nalezy wyregulowac¢ aerodynamicznie zgodnie z przedstawionymi w projekcie strumieniami
objetosci przed ostatecznym wykonczeniem tj. zamontowaniem sufitu podwieszanego, wykonaniem
lokalnej zabudowy itp. Po wyregulowaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru instalacji
wentylacji mechanicznej.

4.7. Izolacja termiczna

Zaprojektowano izolacje dla wszystkich kanatdéw wentylacyjnych. |zolacje nalezy wykona¢ wg
legendy zamieszczonej na rysunku wentylacji mechanicznej o grubosci zgodnej z WT2021.

Izolacja termiczna kanatéw ogranicza niepotrzebne straty ciepta oraz petni réwniez role akustyczng
— znaczgco ogranicza rozprzestrzenianie sie hataséw pochodzgcych z elementéw instalacji oraz
pomiedzy pomieszczeniami.
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4.8. Zawieszanie kanatéw wentylacyjnych

Kanaty zawieszone bedg na:

e Pretach gwintowanych (szpilkach) wkrecanych w kotwy i na szynach montazowych (kanaty
prostokatne)
e Tasmach montazowych lub zawiesiach do przewodoéw kotowych (kanaty okragte)

Kanaty wentylacyjne nalezy montowa¢ za pomocg systemowych rozwigzan np. Walraven lub Hilti.
Nalezy bezwzglednie przy skrecaniu szyn montazowych uzywac¢ podktadek z gumowymi wktadkami np.
Walraven BIS RapidRail. Przy potgczeniu kanatu wentylacyjnego prostokatnego z szyng montazowa
nalezy zamontowac izolacje wibroakustyczng np. Walraven BIS Aero Profile EPDM do szyn. Przy
montazu okragtych kanatéw nalezy stosowac obejmy np. firmy Walraven BIAS Aero ktére wyposazone
sg trwale przymocowang okfadzine TPE.

4.9. Uwagi do instalacji wentylacyjnej

o Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy muszg posiadac¢ dopuszczenia i certyfikaty.

o Przeglad i czyszczenie wentylatoréw powinny odbywac sie nie rzadziej niz dwa razy w roku.

o Kanaly wentylacyjne powinny by¢ okresowo czyszczenie — piony co 6 lat. Czyszczenie
kanatow bedzie odbywato sie poprzez demontaz kratki w pomieszczeniu. Wloty do pionu w
pozostatych pomieszczeniach nalezy w czasie czyszczenia zaslepic.

o Demontaz zaprojektowanych kratek/zaworéw, podtgczenie w ich miejsce innych urzgdzen
wyciggowych np. okapow/ lub kanatéw jest niedopuszczalne

o Wszelkie przejscia kanatdéw wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego
wykona¢ za pomocg zabezpieczen p.poz. o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
odpornos¢ ogniowa przegrody budowlanej, w ktorej zabezpieczenie bedzie montowane.

e Kanaly wentylacyjne nalezy prowadzi¢ maksymalnie pod stropem pomieszczen.

o \Wszystkie przejscia przez przegrody wykonaé jako szczelne tak aby nie pogorszyc¢
warunkow akustycznych budynku. Potgczenie urzadzeh wentylacyjnych (wentylatory,
centrala wentylacyjna, itp.) z instalacjg kanalowag nalezy wykona¢ za pomocg potaczen
elastycznych.

e Posadowienie i montaz urzadzen za pomocag konstrukcji i elementéw montazowych
dedykowanych przez producentow urzgdzen.

4.10. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej
Spetnienie wymagan:

e Zabezpieczenie przed drganiami i hatasem,
e Zmniejszenia zuzycia energii

o Bezpieczenstwa pracy,

e Bezpieczenstwa pozarowego,

e Zapewnienia warunkow higienicznych,

jest mozliwe pod warunkiem przestrzegania omawianych zalecen technicznych. Ewentualne
odstepstwa w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami projektu oraz dokumentacjg techniczng producentéw
urzadzeh i elementéw instalacji wentylacyjnej. Wykorzystane w opracowaniu charakterystyki i
parametry urzgdzen i elementow instalacji wentylacyjnej sg adekwatne dla przedstawionych modeli
wedtug stanu w okresie wykonywania opracowania. Rzeczywiste charakterystyki wykorzystanych
urzagdzeh mogg byc¢ inne. Warunki dotyczgce wykonania odbioru instalacji zawarte sg w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. W sprawach nie ujetych niniejszym
opracowaniem obowigzujg regulacje aktualnych norm, przepiséw BHP i publikacji ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, tom Il, ,Instalacje sanitarne i przemystowe 1988r.”
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5. INSTALACJA KLIMATYZACJI

5.1. Charakterystyka instalacji klimatyzacji

Budynek, w ktorym ma by¢ wykonana instalacji klimatyzacji jest obiektem istniejgcym i
funkcjonujgcym. Projekt klimatyzacji obejmuje wybrane pomieszczenia na poziomie pietra budynku.

Projektuje sie system klimatyzacji kanatowej w systemie multi-split — mozliwos¢ podigczenia kilku
jednostek wewnetrznych do pojedynczego agregatu skraplajgcego.

Dobdr wydajnosci chtodniczej jednostek wewnetrznych oraz agregatéw skraplajacych dokonano na
podstawie wykonanego bilansu zapotrzebowania na chtéd kazdego z pomieszczen.

Na obiekcie wykonano takze wizje lokalng, w trakcie ktorej zwrécono uwage na mozliwosci
techniczne montazu poszczegdlnych jednostek wewnetrznych oraz instalacji towarzyszgcych.

Zastosowano konfiguracje podstawows, ktéra pozwala na schtadzanie powietrza w pomieszczeniu
Sali sesyjnej.

Zamontowane urzadzenia klimatyzacyjne majg wydajnos¢ odpowiednig do zapotrzebowania na
chtéd w rozpatrywanych pomieszczeniach.

Umiejscowienie klimatyzatorow oraz rozprowadzenie przewoddw zasilajgcych czynnikiem
chtodniczym przedstawia czes$¢ rysunkowa dotgczona do dokumentacji.

Dla pokrycia zapotrzebowania chtodu w rozpatrywanych pomieszczeniach dokonano doboru 4 sztuk
jednostek wewnetrznych. Jednostki te wspétpracujg z dwoma agregatami skraplajacymi umieszczonymi
na elewacji zewnetrznej wg. graficznej czesci opracowania.

5.2 Prowadzenie przewodéw

W trakcie montazu rury chtodnicze nalezy prowadzi¢ w korytach z tworzywa sztucznego, ktore to
posiadajg odpowiedni przekrdj niezbedny do prac montazowych lub bruzdach w $cianach. Nalezy
zwréci¢ uwage na minimalizacje wymiarow przejsé przez Sciany. Instalacje chtodniczg nalezy prowadzi¢
w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych realizowac nalezy rurami z tworzywa sztucznego
oraz gumowymi wezykami do kondensatu. Skropliny odprowadzane bedg za pomocag pompek skroplin,
nastepnie bedg wyprowadzone na zewnatrz. Przewody odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PVC o
Srednicy %" fgczonych przez klejenie lub wezykiem gumowym 6/9 mm.

Dla kazdej jednostki wewnetrznej przewiduje sie zastosowanie pompki skroplin. Kazdy skraplacz
(jednostka zewnetrzna) bedzie potgczona z jednostkami wewnetrznymi za pomocg przewodow
chtodniczych, kabli zasilajgcych i sterowniczych. Wszystkie przewody chiodnicze rozpatrywanego
ukfadu klimatyzacji nalezy wykonac z rur miedzianych, rury tgczy¢ lutem twardym.

5.3. Izolacja przewodéw

Przewody freonowe nalezy zaizolowac¢ paroszczelng izolacjg chtodniczg typu AF/Armaflex lub
rownowazng o grubosci scianki min. 9 mm.

5.4. Préba szczelnosci

Po montazu nalezy wykonac¢ 24 — godzinng prébe szczelnosci instalacji chtodniczej pod cisnieniem
minimum 40 bar oraz sprawdzi¢ poprawng prace pompek skroplin i szczelno$¢ instalacji chtodniczej.
Wraz z instalacjg chtodniczg nalezy prowadzi¢ przewody sterujgce i zasilajgce.
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6. INSTALACJA WODOCIAGOWA
Instalacja wody zimnej zaopatrywac bedzie pomieszczenia w celach higieniczno — sanitarnych.

Instalacja w budynku zostanie wykonana zgodnie z PN-B-01706:1992. Cisnienie wody przed
punktami czerpalnymi nie powinno przekraczaé 0,6MPa i powinno by¢ nie mniejsze niz 0,05 MPa, jezeli
w instalacje nie bedg wbudowywane urzadzenia, dla ktérych producenci stawiajg inne wymagania.
Warunki zasilania w cieptg wode powinny zapewniaé temperature wody pobieranej do celéw
sanitarnych w punkcie czerpalnym nie nizszg niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C. Temperatura na wylewce
cieptej wody uzytkowej powinna wynosi¢ 35-40°C Zastosowanie instalacji cieptej wody z centralnym
przygotowaniem wody nalezy rozpatrywac tgcznie z systemem centralnego ogrzewania. Rozwigzanie
sposobu przygotowania c.w.u wynika ze sposobu dostawy ciepta do budynku.

Wszystkie materialy instalacyjne stykajace sie bezposrednio z wodg powinny mie¢ $wiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Elementy instalacji,
urzadzenia, wyposazenia wbudowywane w instalacje powinny odpowiadaé normom przedmiotowym lub
mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Urzadzenia wbudowywane w instalacje podlegajace Dozorowi Technicznemu powinny miec
Swiadectwo Dozoru o dopuszczeniu do stosowania, a urzgdzenia energetyczne - atest energetyczny.
Instalacja cieptej wody powinna by¢ wykonana z materiatow przystosowanych do pracy w zakresach
temperatur odpowiadajgcych zakresom temperatur wody.

Armatura i urzadzenia wbudowane w instalacje nie powinny wywotywac¢ uderzen wodnych,
powodujgcych chwilowy wzrost ciSnienia przekraczajgcego cisnienie probne instalacji.

6.1. Bilans wody dla projektowanego buydnku
Przeptyw obliczeniowy wody dla poszczegdlnych odcinkdéw obliczeniowych okreslany jest wg wzoru:
q=0682"(Xq,)"* — 0,14 (1)
Lub
q=04-(Zq"" +048(2)
gdzie:
- gn — normatywny wyptyw z punktdw czerpalnych [dm3/s]
Wzor (1) nalezy stosowac dla 1 < Y. q,, < 20[dm?/s] zas wzdr (2) nalezy stosowac dla ¥, g, = 20[dm3/s]

W przypadku niniejszego budynku przeptyw obliczeniowy przyjmuje sie z wzoru nr 1. Normatywny
wyptyw z projektowanych punktow czerpalnych gn zawarty jest w normie PN-92/B-01706.

Predkos¢ przeptywu wody w przewodach wodociggowych pod cisnieniem nie powinna by¢ wieksza
niz (przyjeto wedtug polskiej normy PN-B-01706:1992):

e w potgczeniach od pionu do punktéw czerpalnych 1,5m/s

e W pionach 1,5m/s

e w przewodach rozdzielczych 1,0m/s

e w podigczeniach wodociggowych 1,0m/s
6.2. Rozwigzania techniczne

Wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej projektuje sie z rur wielowarstwowych
np. z polietylenu sieciowanego PE-Xc/Al/PE np. firmy Uponor lub réwnowaznej fgczonych przez ztgcza
zaciskowe oraz rur stalowych bezszwowych. Na catej dtugo$ci $cisku tworzy sie jednolity materiatowo
element zapewniajgcy ztgczom szczelnos$é i niezawodnosé.

Prowadzenie przewodow wodociggowych wody zimnej, cieptej i cyrkulacji pokazano na rzutach
budynku. Projektowana instalacja wody zimnej obejmuje swym zakresem poziomy wody zimnej
z przeliczeniem na przybory z podigczeniem do urzgdzen: umywalki, miski ustepowe, natryski,
i zawory czerpalne. Giéwne poziomy cieptej wody uzytkowej rozprowadzone sg w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Podejscia do urzadzen projektuje sie w bruzdach/zabudowach $cian budynku.
Wewnatrz budynku, przewody wodociggowe powinny by¢ ukfadane w kierunkach prostopadtych lub
réwnolegtych do najblizszych Scian, przy czym spadek przewodu powinien by¢ taki, aby bytlo mozliwe
spuszczenie z niego wody i odpowietrzenie. Przejscia rurociggéw pod scianami nalezy prowadzi¢ w
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rurze ostonowej. Wszelakie przejscia przez przegrody zewnetrzne nalezy wykonac jako szczelne.
Ubytki w izolacji budynku spowodowane przebiciami nalezy uzupetni¢ np. piankg poliuretanowg
niskorozprezng.

6.3. Ciepta woda uzytkowa

Przygotowanie cieptej wody istniejgce bez zmian

6.4. Armatura wodna

Przed kazda baterig umywalkowa, zlewozmywakiem, a takze ptuczka ustepowg zamontowac zawory
kulowe odcinajgce ¢wier¢ obrotowe. Armature regulacyjng nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniami filtrem siatkowym o srednicy dziatki, na ktérej jest zamontowany. Zastosowanie
filtra zmniejszy stopnien narazenia na korozje, co wydtuzy zywotnosé instalacji, a takze zredukuje
prawdopodobienstwo wystapienia awarii urzadzeh pracujacych w projektowane;j instalacji.

6.5. Préby szczelnosci

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Do instalacji nalezy podigczy¢ reczng
pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce,
zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy
(srednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce
elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar.

Préba wstepna — instalacje wewnetrzng poddac dziataniu cisnienia probnego réwnego 1,5 krotnej
warto$ci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji zimnej wody oraz cieptej wody
uzytkowej. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w
odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,6 bara.

Préba gtéwna — bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe
gléwng. W tym czasie cidnienie probne pozostate po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz
0,2 bar.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekdéw podczas przeprowadzenia préby szczelnosci
nalezy je usungc i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

6.6. Izolacja cieplna

Po przeprowadzeniu prdby szczelnosci zakonczonej pozytywnie rurociggi wody cieptej nalezy
zaizolowac izolacjg o odpowiedniej grubosci Wszystkie rurociggi cieplej wody uzytkowej, zaréwno
poziomy, jak i piony, nalezy zaizolowaé stosujgc otuliny prefabrykowane. Powierzchnia, na ktérej
wykonuje sie izolacje cieplng, powinna by¢ czysta i sucha. Grubos$¢ izolacji zgodnie z Warunkami
Technicznymi - wg tabeli ponizej (dot. instalacji ogrzewania, cieptej wody i cyrkulaciji):

Minimalna grubosé
Rodzaj przewodu lub komponentu I(zn(:laigjrli(a:;%?(l)gesj
W/(mxK)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sred_nlcy
wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzac'e przez sciany % wymagaf z poz.1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone
6 w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi = wymagan z poz.1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze. 6 mm
Uwaga:
Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,
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Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach powinna spetniaé
wymagania minimalne okredlone w powyzszej tabeli, a takze Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z ewentualnymi pozniejszymi zmianami), w szczegolnosci
w zakresie zatgcznikédw nr 2 (grubos¢ oraz wspoétczynnik przewodzenia ciepta) i 3 (klasa palnosci
materiatu) - nalezy stosowac¢ izolacje niepalne i nierozprzestrzeniajgce ognia (klase nie nizszg, anizeli
B-s3,d0).

Dla instalacji grzewczej, cieptej wody jako materiat izolacyjny do rur proponuje sie zastosowanie
pianki poliuretanowej w gotowych otulinach termoizolacyjnych (dla przewodéw prowadzonych
w posadzkach oraz w bruzdach $ciennych) lub wetny mineralnej (dla przewodéw prowadzonych pod
stropem, po wierzchu Scian i pozostatych prowadzonych w przestrzeni powietrznej), zakonczonych
rozetami.

Izolacja termiczna powinna by¢ wykonana nie tylko dla przewodow z cieptg wodg, lecz réwniez w
celu ochrony przed zjawiskiem roszenia na instalacji wody zimnej. Jako izolacje termiczng dla zimnej
wody proponuje sie zastosowanie prefabrykowanych, niepalnych otulin izolacyjnych z kauczuku o
grubosci 9 mm (dla rur prowadzonych na wierzchu) oraz pianki poliuretanowej lub polietylenowej o
grubosci 6mm (dla przewodow prowadzonych w posadzkach i bruzdach $ciennych).

Przewody poziome oraz pionowe wykonane z rur polietylenowych powinny posiada¢ kompensacje
wykonang zgodnie z wytycznymi producenta rur.

6.7. Przejscie rur przez przegrody P.Poz:

Wszelkie przejscia rur stalowych instalacji przeciwpozarowej przez przegrody wydzielenia
pozarowego wykonac¢ za pomocg zabezpieczen p.poz. o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
odpornos¢ ogniowa przegrody budowlanej, w ktérej zabezpieczenie bedzie montowane.

6.8. Uwagi ogdlne:

Instalacja zimnej wody, cieptej wody uzytkowej powinna spetniaC wymagania zawarte
w PN-92/B-01706 oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie.

7. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie jako zespét powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do
odprowadzania $ciekéw z projektowanego budynku. Scieki sanitarne odprowadzane sg grawitacyjnie
do istniejgcej wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitanej

711, Rozwiagzania techniczne — opis ogéiny

Podejscia do urzadzen sanitarnych umieszczone zostaty w bruzdach $cian/ zabudowach, nad
posadzkg lub w posadzce. Podejscia kanalizacyjne prowadzone nad posadzkami zostaty
zaprojektowane z rur kanalizacyjnych PP-HT @50/&875/@110 mm i uszczelnione na uszczelki gumowe.
Wewnatrz budynku przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukfadane w kierunkach prostopadtych i
réwnolegtych do najblizszych $cian. Zabrania sie prowadzenia przewoddw kanalizacyjnych nad
przewodami elektrycznymi. Podejscia pod przybory wykonaé za pomocg syfonédw o Srednicy
odpowiedniej dla kazdego rodzaju przyboru. PodejScia do przyborow sanitarnych i wpustéw
podtogowych mogg by¢ prowadzone oddzielnie lub moga taczy¢ sie do kilku przyboréw, pod warunkiem
utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Przewody odptywowe prowadzi¢ ze spadkiem 1,5 + 15%.
Rury kanalizacyjne prowadzone po $cianach nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku uchwytami lub
obejmami. Maksymalna odlegtos¢ dla rur PP & 50 + & 100 wynosi 1,00 m.

Rury kanalizacji sanitarnej uktadac¢ kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku sptywu Sciekow.
W przypadku konieczno$ci zblizenia przewoddw kanalizacji z innymi oddajgcymi ciepto, rury prowadzié
w otulinie termoizolacyjne;j.
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Materialy uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej muszg by¢ zgodne z Polskg Normg i atestem,
tak samo w przypadku urzgdzen sanitarnych. Préby szczelnosci maja by¢ wykonane zgodnie z:
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych" punkt 12.2 Badania odbiorcze
szczelnosci.

7.1.2. Zalecenia ogdlne

Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-92/B-01707 oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie.

Catos¢ prac przeprowadzi¢ zgodnie z projektem i zasadami okreslonymi w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

8. WYTYCZNE BRANZOWE

8.1. Branza elektryczna

e Nalezy zapewni¢ zasilanie elektryczne wszystkich urzgdzen wentylacyjnych zgodnie z ich
wymaganiami zamieszczonymi w tresci opisu oraz w czesci graficznej opracowania.

e Nalezy wykona¢ podigczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzgdzen
wentylacyjnych zgodnie z DTR urzadzenia.

e Instalowanie urzadzehn powinno odbywacé sie zgodnie z wytycznymi producentéw oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. UWAGI KONCOWE

e Wszelkie prace nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony ppoz., a takze
zgodnie z ,Rozporzgdzeniem M.G.P. i B. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75/2002).

o \Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia winny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz wymagane prawem atesty.

e Wykonawca instalacji powinien posiada¢ uprawnienia i przeszkolenie (certyfikat) w
systemach rur, przewodéw i urzadzen, w ktorych bedzie realizowana instalacja.

e Posadowienie i montaz urzgdzenn za pomoca konstrukcji i elementéw montazowych
dedykowanych przez producentéw urzgdzeh

e Znajdujgce sie w dokumentacji projektowej opisy i rysunki nalezy rozpatrywaé wspolnie,
uzupetniajgco tj. elementy wrysowane, a nieopisane nalezy traktowaé jako integralny
element projektu i odwrotnie.

e W ramach realizacji wszelkich prac i instalacji opisanych w niniejszym opracowaniu nalezy
bezwzglednie dokonywa¢ wszelkich ustalen z Zamawiajgcym oraz przez caty okres trwania
wszystkich prac przewidzie¢ nalezy konieczno$¢ przeprowadzania konsultacji i ustalen
miedzybranzowych z projektantami.

e Trasy przewodéw wentylacyjnych zaprojektowano w mozliwie doktadny sposob. Przed
wykonaniem instalacji nalezy dokona¢ niezbednych domiaréw na obiekcie oraz w razie
koniecznosci dostosowac instalacje do faktycznie panujgcych warunkdéw.

e Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapoznac sie doktadnie z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi producentow.

e W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac¢
z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

e W celu obiektywnego sprawdzenia zakonczenia prac trzeba wykona¢ odpowiednie badania
oraz kontrole.

e Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletno$é, a takze czy zostaty wykonane
zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich
urzgdzen w celu konserwaciji lub ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czysto$é instalacji
oraz kompletnos¢ wszystkich wymaganych dokumentéw:

o projekt powykonawczy;
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@)

protokoty odbioréw czesciowych;

Swiadectwa i certyfikaty Swiadczace o dopuszczeniu urzadzen do stosowania w
budownictwie oraz na znak bezpieczenstwa (obowigzkiem wykonawcéw instalaciji
jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw — dopuszczen, certyfikatow —
wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy,
zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami); gwarancje;
Instrukcja Obstugi, kiéra zawiera wymagania dotyczgce obstugi oraz wytyczne
dotyczace zachowania zatozonych parametrow.

W trakcie wykonywania robét budowlano-instalacyjnych nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci nalezy zwroci¢ uwage na nastepujgce zagadnienia:

e praca na wysokosci,

o zastosowanie materiatow i urzadzen ciezkich,

o stosowanie materiatdéw zracych lub cuchngcych - chemikaliéw niebezpiecznych grozgcych
zatruciem lub uszkodzeniem powtoki skérnej,

e praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),

o wystepowanie gorgcej wody oraz zgrzewania materiatow.

W trakcie robdt budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ gtowe i oczy.
Bezwzglednie uzywaé okularéw ochronnych, kaskow, rekawic i obuwia z ostong palcéw. Bezwzglednie
stosowac réznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe, balustrady i odbojnice.

Strefy niebezpieczne, miejsca sktadowania odpaddéw oraz miejsca sktadowania materiatéw na
terenie budowy zostang wygrodzone np. taSmg biato — czerwong i oznakowane

Za utylizacje odpaddéw powstajgcych w trakcie remontu odpowiada Wykonawca. Odpady nalezy
utylizowaé zgodnie ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Wykonawca prac powinien posiadaé¢ pracownikéw posiadajgcych stosowne uprawnienia m.in. do
prac na wysokosci, budowy rusztowan itp.

Opracowat:

mgr inz. Franciszek Kowalski
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1] rysnr RZUT PIETRA - Instalacja kanalizacji sanitarnej 1:100
2 |rysnr RZUT PIETRA - Instalacja wodociggowa 1:100
3| rysnr RZUT PIETRA - Instalacja dystrybuciji C.O. 1:100
4 | rysnr RZUT PIETRA - Instalacja petli O.P. 1:100
5|rysnr RZUT PIETRA - Instalacja wentylacji mechanicznej | 1:100
6| rysnr RZUT PIETRA - Instalacja klimatyzacji 1:100

str. 19



