Nawiewnik szczelinow ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nawiewnik szczelinow: Nawiewnik szczelinow: wyposazony w skrzynke Nawiewnik szczelinow: POW. UZYTKOWA
wyposazony w skrzynke wyposazony w skrzynke przylaczeniowa wyposazony w skrzynke NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI
przylaczeniowa przylaczeniowq 2 szezeliny przylaczeniowa [m2]
ZEE%%IBW . jéig%%”% -3 log  L=2000m \|_ & T ZEZC %Igl)% ) NR1 | SZATNIA PODLOGA WINYLOWA 5.32
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W Zi Wj \ V /) Wj M NR3 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE | PODLOGA WINYLOWA 0.86
NR4 SALA SESYJNA PODLOGA WINYLOWA 211.82
SUMA POW.UZYTKOWEJ 221.17[m2]
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[ ] Kanat wentylacyjny typu FLEX

% Nawiewnik szczelinowy

P
E Przepustnica regulacyjna

50 m3/h Nominalny strumien powietrza wentylacyjnego

UWAGA:

1) Przewody wentylacji mechanicznej nalezy prowadzi¢

w przestrzeni sufitu podwieszanego.

2) Kazdy element koncowy nawiewnik/wywiewnik nalezy wyposazy¢

w przepustnice regulacyjng oraz wyscieli¢ materiatem chtonnym akustycznnie.
Zaleca sig stosowac rozwigzania systemowe.

3) Kanaly wentylacji mechanicznej nalezy zaizolowa¢ (. =0,035 W/m2K):
a) izolacjg termiczng i przeciwroszeniowa, np. Armaflex firmy Armacell

- dla kanatéw czerpnych, wyrzutowych i nawiewnych

b) izolacjg z wetny mineralnej

- dla kanatéw wywiewnych

4) Urzadzenie wentylacyjne musi by¢ caty czas wigczone, celem odprowadzenia
) )/ / e ‘/ wilgoci z powietrza w budynku, aby unikng¢ potencjalnych szkéd przez nig
viewnik szczelinow powodowanych.
)l}/y}msaiony w skrzynke 5) Nalezy wykona¢ odprowadzenie kondensatu z centrali wentylacyjnej do
przytaczeniowg
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LLLARRRRERRRRRE kanalizacji sanitarnej.
ol j 2 szczeliny 6) Wszelkie przejscia przez zewnetrzng bryte budynku nalezy wykonac¢ jako
m L=2000m szczelne. Ubytki w izolacji spowodowane przebiciami nalezy uzupetni¢ np. piankg
IN) j V=400m/h poliuretanowg niskorozpprezng.
! 7) Z uwagi na konieczno$¢ okreslania podstawowych parametréw w opisie i

elementach projektu wskazano wyroby przyktadowych producentéw - wyroby te
nalezy traktowac jako wzorcowe, a w przypadku braku mozliwosci zapewnienia
parametréw jednaktowych ze wskazanymi w zestawieniu nalezy kazdorazowo

13,343x3
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4% . ) 3 ) X Lo uzyskac opinig projektanta o mozliwo$¢ wprowadzenia zmian.
n(;,ent_rala wentylacyjna NW-1 VVS021c firmy VTS lub réwnowazna sktadajgca sig z: 8)Przyjeto dobor centrali spetniajacej nastepujace zadania:
%ﬁawe 4 a) Ze wzgledu na wiarygodnos$¢ przedstawionych danych technicznych urzadzenia

czne 861x384mm muszg posiadac certyfikat potwierdzajgcy gwarancje zgodniosci danych z karty z

ietrza gotowym wyrobem np. EUROVENT lub w przypadku jego braku, niezaleznie od

Y4 . . oceny zgodnosci kart doboru urzagdzen zamiennych, Wykonawca wykona badania
np. SLNCR YV5021 Mod3 lub réwnowazny wszystkich parametréw réwnowaznosci na budowie po wybudowaniu i

uF7 uruchomieniu (m.in. wydajnos$¢ , sprez, moc wentylatoréw, moc odzysku ciepta,
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rekuperator hexagonalny o sprawnosci min. 80% moc grzewcza, straty ciénien na wszystkich komponentach, pomiary akustyczne
180 iewnego EC: Vn=1600m3/h, sprez:250Pa, 0,7kW 1f/50Hz/230V czerpni, wyrzutni, nawiewu, wyciagu, otoczenia, szczelnosci urzadzenia) za
210+32 pomocg urzgdzen pomiarowych zewnetrznych.

gulator silnika EC

ktryczna 6kW b) Wiasciwosci mechaniczne certufikacji Eurovent muszg odpowiada¢ uzyskanym

wiasciwosciom- opublikowanych na stronie www.eurovent-certification.com

u np. SLNCR VVS021 Mod3 lub rownowazny Wiasciwosci musza byé oceniane zgodnie z norma PN-EN 1886:
ywiew: Sztywnos¢ obudowy - D1
g‘@ . <ttumik kanatowy |np. SLNCR VVS021 Mod3 lub réwnowazny Szelnos¢ obudowy dla podcisnienia 400 Pa - L1
3|e / ; u M5 Szczelno$¢ obudowy dla nadci$nienia 700 Pa -L1
V%, %}og wentyl wywiewnego EC: Vn=1600m3/h, sprez:250Pa, 0,70kW 1f/50Hz/230V e v ciopla przez obudows - T2
- silnik EC regulator silnika EC Wspétczynnik mostkéw cieplnych - TB3

- ttumik kanatowy np. SLNCR VVS021 Mod3 lub réwnowazny

- przepustnica powietrza
- potaczenia elastyczne 861x384mm KO \/\/A |_S |'< |

-zintegrowana czerpnio-wyrzutnia P RACOWNIA PROJEKTOWA
Masa urzadzenia: 596kg
Sterownik konfigurancyjny centrali wentylacyjnej np. HMI Advance lub réwnowazny KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.
Sterownik uzytkownika np. HMI Basic lub réwnowazny Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin
zamontowany na $cianie w pomieszczeniu Sali Sesyjnej INWESTOR URZAD MIASTAI GMINY JARACZEWO
UL. JAROCINSKA 1 63-233 JARACZEWO

OBIEKT PROJEKT SALI SESYJNEJ W URZEDZIE MIASTA | GMINY JARACZEWO

ADRES BUDOWY 63-233 JARACZEWO, DZ. NR 243/1, UL. JAROCINSKA 1

TYTUL RYSUNKU RZUT PIETRA - Instalacja wentylacji mechanicznej

PROJEKT DATA SYGNATURA | SKALA X NR
TECHNICZNY WYKONANIA‘W'2024 1S_24.024 | RYSUNKU 1:100 RYSUNKU IWM-01
PODPIS DATAWYKONANIA
07.2024
BRAZ@%K,K\T'XLNE | mgr inz. FRANCISZEK KOWALSKI
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