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TASMA LED POMIEDZY
SCIANA A SUFITEM
PODWIESZANYM

UWAGA:

1. Na etapie realizacji inwestycji naleze zweryfikowac trasy prowadzenia instalacji elektrycznych

z innymi instalacjami budynku.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do robét, zobowigzany jest do zapoznania sie czescig
opisowa projektu ktéra stanowi integralny element dokumentacji. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci wykonawca winien skontaktowac¢ sie z biurem projektowym.

3. Kable, przewody, gniazda, faczniki lokalizowa¢ zgodnie z normg N SEP-E-002.

4. Wykonawca przed przystgpieniem do robot, zobowigzany jest do zapoznania sie

z projektami technicznymi innych branz.

5. Do zasilania urzadzen stosowa¢ kable podane na schemacie rozdzielnicy.

6. Kolorystyka gniazd, tagcznikéw oraz wyglad opraw oswietleniowych zgodnie

z projektem aranzacji wnetrza i projektem aranzacji terenu.

7. taczniki i gniazda zlokalizowane w $cianach zewnetrznych montowac

w podtynkowych puszkach elektroinstalacyjnych wiatroszczelnych

L1
—

LINIA OSWIETLENIOWA Z OPRAW PODTYNKOWYCH SZT.4 O PARAMETRACH
19 W, 2200 LM, 4000 K, IP44 SCIEMNIALNA STEROWANIE DALI, KLOSZ OPAL
WIZUALIZACJA OPRAW ZOSTALA ZAWARTA W PROJ. ARANZACJI WNETRZ

L2
—

LINIA OSWIETLENIOWA Z OPRAW PODTYNKOWYCH SZT.7 O PARAMETRACH
19 W, 2200 LM, 4000 K, IP44 SCIEMNIALNA, STEROWANIE DALI, KLOSZ OPAL
WIZUALIZACJA OPRAW ZOSTALA ZAWARTA W PROJ. ARANZACJI WNETRZ

L3

OPRAWA OSWIETLENIOWA W POSTACI TASMY LED O MIN PARAMETRACH
24V DC, 4000K MOZLIWOSC SCIEMNIANIA ZASILACZ DALI
UMIESZCZONEJ W PROFILU ALUMINIOWYM KLOSZ OPAL WIZUALIZACJA
OPRAWY ZOSTALA ZAWARTA W PROJ. ARANZACJI WNETRZ

L4

OPRAWA OSWIETLENIOWA W POSTACI TASMY LED O MIN PARAMETRACH
24V DC, 4000 K MOZLIWOSC SCIEMNIANIA ZASILACZ DALI
UMIESZCZONEJ W PROFILU ALUMINIOWYM KLOSZ OPAL WIZUALIZACJA
OPRAWY ZOSTAtA ZAWARTA W PROJ. ARANZACJI WNETRZ

(j‘[;\u

£ ACZNIK PODTYNKOWY OSWIETLENIA Z REGULACJA NATEZENIA
OSWIETLENIA ORAZ KANALEM WYJSCIOWYM DALI

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO DO PRZESTRZENI
OTWARTEJ AWEX LV20/3/C/1/SE/AT/WH

OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO PRZESTRZENI
OTWARTEJ AWEX ODB/3x1/C/1/SE/AT/WH Z MODUtEM GRZEJNYM

Al

OPRAWA EWAKUACYJNA - SAFE LED | 1W 1H AT JEDNOSTRONNA.
PIKTOGRAM DOBRANY DO MIEJSCA ROZMIESZCZENIA OPRAWY

CENTRALNY DODTYKOWY PANEL STEROWANIA
OSWIETLENIEM SALI SESYJNEJ SYSTEM DALII

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR URZAD MIASTA | GMINY JARACZEWO
UL. JAROCINSKA 1 63-233 JARACZEWO
OBIEKT PROJEKT SALI SESYJNEJ W URZEDZIE MIASTA | GMINY JARACZEWO
ADRES BUDOWY 63-233 JARACZEWO, DZ. NR 718/2, 718/3, UL. JAROCINSKA 1
TYTUL RYSUNKU RZUT SALI SESYJNEJ - INSTALACJA OSWIETLENIA
PROJEKT TECHNICZNY BRANZA PROJEKTU SKALA 1:50 PODPISY NR E2
ELEKTRYCZNA RYSUNKU . RYSUNKU
PROJEKTANT mgr inz. PRZEMYSLAW FATYGA PODPIS DATAWYKONANIA
07.2024




