
 
WARIANT I  

TULCE 
 

STAN OBECNY STAN DOCELOWY PERSPEKTYWA 

L.p. 

Oznaczenie 
pompowni 

Średnica 
pompowni 

Długość 
rurociągu  
tłocznego 

Wydajność 
pomp 

 
 

Wysokość 
Podnoszenia 

 
 

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

 

Wydajność 
pomp 

 
 

Wysokość 
Podnoszenia 

 
 

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

 

Wydajność 
pomp 

 
 

Wysokość 
Podnoszenia 

 
 

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

 
- - [mm] [m] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm] 

1 PTU1 1500 378 5,0 21,2 90 5,0 21,2 90 6,3 21,2 90 
2 PTU2 1500 224 5,0 13,43 90 5,0 13,43 90 6,31 13,43 90 

3 PTU3 1500 458 5,0 14,1 90 5,0 14,1 90 5,0 14,1 90 

4 PTU4 2000 2053 11,08 32,7 200 33,59 32,7 200 59,9 20,1 280 

5 LPT1(TU) 1200 181 4,0 2,2 75 4,0 2,2 75 4,0 2,2 75 

6 LPT2(TU) 1200 70 4,0 4,08 75 4,0 4,08 75 4,0 4,08 75 
7 LPT3(TU) 1200 182 4,0 7,05 75 4,0 7,05 75 4,0 7,05 75 

8 LPT4(TU) 1200 169 4,0 5,85 75 4,0 5,85 75 4,0 5,85 75 
 

WARIANT II  

TULCE 
 

STAN OBECNY STAN DOCELOWY PERSPEKTYWA 

L.p. 

Oznaczenie 
pompowni 

Średnica 
pompowni 

Długość 
rurociągu  
tłocznego 

Wydajność 
pomp 

 
 

Wysokość 
Podnoszenia 

 
 

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

 

Wydajność 
pomp 

 
 

Wysokość 
Podnoszenia 

 
 

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

 

Wydajność 
pomp 

 
 

Wysokość 
Podnoszenia 

 
 

Średnica 
rurociągu 
tłocznego 

 
- - [mm] [m] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm] [dm3/s] [m] [mm] 

1 PTU1 1500 1706 21,94 25,6 200 21,94 25,6 200 21,94 25,6 200 

2 PTU2 1500 302/1323 6,3 32,6 90/200 6,3 32,6 90/200 6,31 32,6 90/200 
3 PTU3 1500 458 5,0 14,1 90 5,0 14,1 90 5,0 14,1 90 

4 PTU4 2500 2595 40,0 13,8 280 59,18 23,74 280 2X44 27,3 315 

5 LPT1(TU) 1200 181 4,0 2,2 75 4,0 2,2 75 4,0 2,2 75 

6 LPT2(TU) 1200 70 4,0 4,08 75 4,0 4,08 75 4,0 4,08 75 
7 LPT3(TU) 1200 182 4,0 7,05 75 4,0 7,05 75 4,0 7,05 75 

8 LPT4(TU) 1200 169 4,0 5,85 75 4,0 5,85 75 4,0 5,85 75 

 


