Kst inw. - Kaminsk PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [j.m. [ Poszcz. [ Razem

Sie¢ wodociggowa w miesjcowosci Kaminsk

1

1.1/45111200-0 |Roboty ziemne - KOD CPV 45111200-0
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani- |km
1

d.1 tarnej i ttocznej
4,655 km 4,655
RAZEM 4,655
2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |[m?2
d.1.1 spycharek
3313,575 m?2 3 313,575
RAZEM 3 313,575
3 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-1l, o $cianach zabezpie- |m3
d.1.1 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
szerokos¢ wykopu 1,0-2,0 m
8530,674 m3 8 530,674
RAZEM 8 530,674
4 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych o $r. do 110 mm (zabezpieczenie kab-|m
d.1.1 li telekomunikacyjnych i energetycznych)
<kabli telekomunikacyjnych>53+<kabli energetycznych>51 m 104,000
RAZEM 104,000
5 Podsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.1
30,90 m3 30,900
RAZEM 30,900
6 Zasypanie wykopow podiuznych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami  |m3
d.1.1 (grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-IV
poz.3 m3 8 530,674
RAZEM 8 530,674
7 Rozscielenie nadmiaru urobku spycharkami na terenie ptaskim wokét wykopow|m3
d.1.1|analogia
poz.5 m3 30,900
RAZEM 30,900
8 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1.1
poz.2*0,15 m3 497,036
RAZEM 497,036
9 Wykonanie trawnikéow dywanowych siewem na gruncie kat. 11l bez nawozenia |m?2
d.1.1
2000 m?2 2 000,000
RAZEM 2 000,000
1.2|/45231300-8 |Roboty instalacyjne - sie¢ wodociggowa i przylacza - KOD CPV 45231300-8
10 Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 90 mm - rury m
d.1.2 PEHD SDR17 PERC100 PN10 90mm
1608,39-poz.29<przewiert> m 1 398,850
RAZEM 1.398,850
11 Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 110 mm - rury m
d.1.2 PEHD SDR17 PERC100 PN10 110mm
3047,28-poz.30<przewiert>-poz.31<przecisk> m 2 533,420
RAZEM 2 533,420
12 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - kolano PE90 - 45° szt.
d.1.2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
13 Ksztattki PE na rurociggach PE o sr. zewn. rury 90 mm - kolano PE90 - 90° szt.
d.1.2
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
14 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm - kolano PE110 - 45° |szt.
d.1.2
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
15 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm - kolano PE110 - 90° |szt.
d.1.2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
16 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - tréjnik redukcyjny szt.
d.1.2 PE90-63-90
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
17 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - tréjnik przelotowy szt.
d.1.2 PE90-90-90
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
18 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm - tréjnik redukcyjny  |szt.
d.1.2 PE110-63-110
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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19 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm - tréjnik redukcyjny  |szt.
d.1.2 PE110-90-110
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
20 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm - tréjnik przelotowy  |szt.
d.1.2 PE110-110-110
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - redukcja PE90-63 szt.
d.1.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
22 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm - redukcja PE110-90 |szt.
d.1.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - tuleja kotnierzowa szt.
d.1.2 PE90
37*2+2 szt. 76,000
RAZEM 76,000
24 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm - tuleja kotnierzowa  |szt.
d.1.2 PE110
30+4 szt. 34,000
RAZEM 34,000
25 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kielichowe uszczelniane uszczelkg gumowa o $r. |szt.
d.1.2 nominalnej 100 mm - trojniki 3-kielichowe - tréjnik zeliwny przelotowy kotnie-
rzowy 100-100-100
1<W8>+1<W9> szt. 2,000
RAZEM 2,000
26 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane uszczelkg gumowg o sr. |szt.
d.1.2 nominalnej 100 mm - tréjniki 3-kielichowe - tréjnik zeliwny redukcyjny kotnie-
rzowy 100-80-100
1<W4>+1<W6> szt. 2,000
RAZEM 2,000
27 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1.2 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
307 ztacz. 307,000
RAZEM 307,000
28 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1.2 metodg zgrzewania czotowego o sr. zewn. 110 mm
334 ztacz. 334,000
RAZEM 334,000
29 Przewiert sterowany - rury PEHD SDR17 PERC100 PN10 90mm m
d.1.2|analogia
209,54 m 209,540
RAZEM 209,540
30 Przewiert sterowany - rury PEHD SDR17 PERC100 PN10 110mm m
d.1.2|analogia
491,26 m 491,260
RAZEM 491,260
31 Przewiert sterowany - rura PE100 SDR17 PN10 RC 110mm - przecisk pod ro- |m
d.1.2|analogia wem
11,3+11,3 m 22,600
RAZEM 22,600
32 Przewiert sterowany - rura PE100 SDR11 PN16 200mm - rury ostonowe m
d.1.2|analogia
11,3+11,3 m 22,600
RAZEM 22,600
33 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r. nominalnej 110 mm w rurach m
d.1.2|analogia ochronnych
11,3+11,3 m 22,600
RAZEM 22,600
34 Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 200 mm; rury przewo- |kpl.
d.1.2|analogia dowe o $r. nom. 110 mm;
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
35 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.2|analogia go
poz.10+poz.11 m 3932,270
RAZEM 3 932,270
36 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.2|analogia
25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000
37 Wcinka w istniejgcy rurociagg PVC o $rednicy 110 mm za pomoca ksztattek ze- |szt.
d.1.2 liwnych kotnierzowych
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
38 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociggach PE o $r. nominalnej 80 |szt.
d.1.2 mm - zasuwa kotnierzowa dn80 krétka, kotnierzowa typ 4000E2 lub inna row-
nowazna
<hydranty>20+<sie¢>15 szt. 35,000
RAZEM 35,000
39 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PE o $r. nominalne;j szt.
d.1.2 100 mm - zasuwa kotnierzowa dn100 krétka, kotnierzowa typ 4000E2 lub inna
rownowazna
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
40 Hydranty pozarowe nadziemne na kolanie stopowym kotnierzowym o $r. nomi- |szt.
d.1.2 nalnej 80mm
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
41 Studnia wodomierzowa wraz z wyposazniem (kregi betonowe fi2000 tgczone |stud.
d.1.2 na uszczelke, obustronnie uszczelnione, dostarczana z wtazem typu ciezkiego,
stopniami, wyposazenie wg rysunku studzienki wodomierzowej w projekcie)
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
42 Studnia wodomierzowa betonowa - dziatki (kregi betonowe fi1200 fgczone na |stud.
d.1.2 uszczelke, obustronnie uszczelnione, dostarczana z wlazem typu ciezkiego,
stopniami)
stud. 1,000
RAZEM 1,000
43 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.2 200m
4655,6/200 odc. 23,278
200m
RAZEM 23,278
44 Dwukrotne ptukanie sieci i przytgczy wodociggowej o $r. nominalnej do 150 odc.
d.1.2|kalk. wlasna |mm - uwaga: uwzgledni¢ wykonanie kompletu badan wody wraz z uzyskaniem |200m
pozytywnego wyniku
4655,6/200 odc. 23,278
200m
RAZEM 23,278
45 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. zewn. |prob.
d.1.2 do 110 mm
<sie¢>13 préb. 13,000
RAZEM 13,000
46 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1.2 bok.do 6 m
250 szt. 250,000
RAZEM 250,000
47 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.2
24*20*2 m-g 960,000
RAZEM 960,000
48 Wynajem kompletu do odwodnienia (kolektor ssacy, igtofiltry, weze, ztaczki) kpl.
d.1.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3/45332200-5 |Roboty instalacyjne - podtaczenie do istniejacych instalacji - KOD CPV 45332200-5
1.3.1/45332200-5 |Podtaczenie do istniejacej instalacji w budynku przy ul. Topolowa 3,1/2, 10/8A, ul. Obroncéw Westerplatte
4A, ul. Betonéwka 3A, ul. Podlesna 27/1,27/2,16/1,16/2,25,23,14/2,21/2,21/1,19/2,12/1,12/2,17,15,10/1,10/2,13/
1,11/1,11/2,6,9,7,4/1,5/2,1 - KOD CPV 45332200-5
49 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
d.1. zwirowego o grubosci do 20 cm
3.1
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
50 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1. gtebokosci ponad 10 cm
3.1
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
51 Tuleje ochronne z rur stalowych m
d.1.
3.1
poz.50 m 31,000
RAZEM 31,000
52 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1. do 1 km
3.1
poz.50*0,5 m3 15,500
RAZEM 15,500
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53 Wigczenie do inst. istn. kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.1
poz.50 kpl. 31,000
RAZEM 31,000
54 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o sr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o |m
d.1. potgcz.gwintow., na $cianach w bud.mieszkalnych
3.1
poz.50*1 m 31,000
RAZEM 31,000
55 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o ér. nom. 32 mm stalowe ocynkowa- |m
d.1. ne o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
3.1
poz.50*1 m 31,000
RAZEM 31,000
56 Izolacja rurociggdw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.1. wymi gr. 30 mm (S)
3.1
poz.54 m 31,000
RAZEM 31,000
57 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1. minalnej 32 mm - zawdr zwrotny EA dn 32
3.1
poz.50 szt. 31,000
RAZEM 31,000
58 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.1.
3.1
poz.50 kpl. 31,000
RAZEM 31,000
1.3.2|45332200-5 |Podtaczenie do istniejacej instalacji w budynku - wigczenie od sasiada (tylko wymiana zestawu wodomie-
rzowego) - ul. Podlesna 13/2, 4/2, 1/1, 3/1, ul. Obroncéw Westerplatte 4 - KOD CPV 45332200-5
59 Wiaczenie do inst. istn. kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.2
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
60 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o ér. nom. 32 mm stalowe ocynkowa- |m
d.1. ne o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
3.2
poz.59*1 m 5,000
RAZEM 5,000
61 Izolacja rurociggdw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.1. wymi gr. 30 mm (S)
3.2
poz.60 m 5,000
RAZEM 5,000
62 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1. minalnej 32 mm - zawdr zwrotny EA dn 32
3.2
poz.60 szt. 5,000
RAZEM 5,000
63 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.1.
3.2
poz.60 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
1.3.3/45332200-5 |Podtaczenie do istniejacej instalacji w budynku przy ul. Oficerskiej 1,3,5,7 - KOD CPV 45332200-5
64 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
d.1. zwirowego o grubosci do 20 cm
3.3
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
65 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1. gtebokosci ponad 10 cm
3.3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
66 Tuleje ochronne z rur stalowych m
d.1.
3.3
poz.65 m 4,000
RAZEM 4,000
67 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1. do 1 km
3.3
poz.64*0,5 m3 3,000
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RAZEM 3,000
68 Wigczenie do inst. istn. kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.3
poz.65 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
69 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 40 mm stalowe ocynkowa- |m
d.1. ne o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
3.3
poz.65*1 m 4,000
RAZEM 4,000
70 Izolacja rurociggdw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.1. wymi gr. 30 mm (S)
3.3
poz.69 m 4,000
RAZEM 4,000
71 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1. minalnej 40 mm - zawor zwrotny EA dn 40
3.3
poz.65 szt. 4,000
RAZEM 4,000
72 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 mm - wodomierz JS10|kpl.
d.1.|analogia dn25
3.3
poz.64 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
1.3.4/45332200-5 |Podtaczenie do istniejacej instalacji w budynku przy ul. XXX-lecia PRL 5, ul. Topolowa 2,2A,2B,2C,4,6,8 -
KOD CPV 45332200-5
73 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
d.1. zwirowego o grubosci do 20 cm
34
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
74 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i Scianach przy |szt.
d.1. gtebokosci ponad 10 cm
3.4
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
75 Tuleje ochronne z rur stalowych m
d.1.
34
poz.74 m 8,000
RAZEM 8,000
76 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1. do 1 km
3.4
poz.74*0,5 m3 4,000
RAZEM 4,000
77 Wigczenie do inst. istn. kpl.
d.1.|kalk. wtasna
34
poz.74 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
78 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 50 mm stalowe ocynkowa- |m
d.1. ne o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
3.4
poz.74*1 m 8,000
RAZEM 8,000
79 Izolacja rurociggdw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.1. wymi gr. 30 mm (S)
34
poz.78 m 8,000
RAZEM 8,000
80 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1. minalnej 50 mm - zawor zwrotny EA dn 50
3.4
poz.74 szt. 8,000
RAZEM 8,000
81 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 mm - wodomierz JS10|kpl.
d.1.|analogia dn25
34
poz.64 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
1.4/45233140-2 |Roboty odtworzeniowe i drogowe o nawierzchni asfaltowej,brukowej i betonowej wraz z chodnikami - KOD
CPV 45233140-2
82 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.4 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
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325,44 m?2 325,440
RAZEM 325,440
83 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1.4
9,96 m 9,960
RAZEM 9,960
84 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.4
poz.83 m 9,960
RAZEM 9,960
85 Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumo- |m2
d.1.4 szu na odl. do 1 km
9,96*1,25 m?2 12,450
RAZEM 12,450
86 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m2
d.1.4 15 cm z badaniami wskaznikow zageszczenia gruntu zgodnie z polskimi nor-
mami
poz.85 m2 12,450
RAZEM 12,450
87 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
d.1.4 bosci po zageszczeniu krotno$c=5
poz.85 m2 12,450
RAZEM 12,450
88 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po  |m2
d.1.4 zageszczeniu 4 cm krotno$¢=1,75
poz.85 m2 12,450
RAZEM 12,450
89 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.1.4 cm (warstwa wigzaca)
poz.85 m2 12,450
RAZEM 12,450
90 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.1.4 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) przyjeta szerokosc nalezy traktowac
jako $rednig krotnosc= 1,25
poz.85 m2 12,450
RAZEM 12,450
91 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
d.1.4
124,62*1,25 m?2 155,775
RAZEM 155,775
92 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy dalszy 1 cm grubosci  |m2
d.1.4 krotno$c=5
poz.91 m2 155,775
RAZEM 155,775
93 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m2
d.1.4
poz.91 m2 155,775
RAZEM 155,775
94 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
d.1.4
poz.91 m2 155,775
RAZEM 155,775
95 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m2
d.1.4 petnieniem spoin zaprawg cementowg - materiat do ponownego wbudowania
280,38*1,25 m?2 350,475
RAZEM 350,475
96 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.1.4 bosci warstwy po zageszczeniu
poz.95 m2 350,475
RAZEM 350,475
97 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.1.4 dalszy 1 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu krotnosé=7
poz.95 m2 350,475
RAZEM 350,475
98 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 15 cm z |m2
d.1.4 wypetnieniem spoin zaprawg - materiat do ponownego wbudowania
poz.95 m2 350,475
RAZEM 350,475
99 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8| m2
d.1.4|analogia cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiat do ponownego wbudowania
20,35 m?2 20,350
RAZEM 20,350
100 Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej obrzeza do ponownego wbudo- |m
d.1.4 wania
2 m 2,000
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 4379 Uzytkownik: Urzad Gminy Gérowo ltaweckie




Kst inw. - Kaminsk

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.4 kat.I-1l
2 m 2,000
RAZEM 2,000
102 tawa pod krawezniki betonowa z oporem beton B15 m3
d.1.4
0,06 m3 0,060
RAZEM 0,060
103 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.4 niem spoin piaskiem obrzeza z odzysku
m 2,000
RAZEM 2,000
104 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.1.4 bosci warstwy po zageszczeniu
poz.99 m2 20,350
RAZEM 20,350
105 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.1.4 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu krotnosé=7
poz.99 m2 20,350
RAZEM 20,350
106 Chodniki na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem |m2
d.1.4 spoin piaskiem - materiat z odzysku
poz.99 m2 20,350
RAZEM 20,350
107 Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej obrzeza do ponownego wbudo- |m
d.1.4 wania
10 m 10,000
RAZEM 10,000
108 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci  |m2
d.1.4|analogia 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka granitowa
236,27*1,25 m?2 295,338
RAZEM 295,338
109 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.4 kat.I-1l
10 m 10,000
RAZEM 10,000
110 tawa pod krawezniki betonowa z oporem beton B15 m3
d.1.4
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
111 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.4 niem spoin piaskiem obrzeza z odzysku
10 m 10,000
RAZEM 10,000
112 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.1.4 bosci warstwy po zageszczeniu
poz.108 m2 295,338
RAZEM 295,338
113 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.1.4 dalszy 1 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu krotnosé=7
poz.108 m2 295,338
RAZEM 295,338
114 Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 10 cm na podsypce piaskowej z wy- |m2
d.1.4 petnieniem spoin piaskiem - kostka granitowa, materiat z odzysku
poz.108 m2 295,338
RAZEM 295,338
115 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 25 cm |m2
d.1.4 - materiat do ponownego wbudowania
190,13*1,25 m?2 237,663
RAZEM 237,663
116 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po  |m2
d.1.4 zageszczeniu 10 cm - materiat z odzysku
poz.115 m2 237,663
RAZEM 237,663
117 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.1.4 zageszczeniu 15 cm - materiat z odzysku
poz.115 m2 237,663
RAZEM 237,663
118 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.1.4 zageszczeniu 7 cm -jezdnia gruntowa uzupetnienie ttuczniem
1,25*1084,75 m?2 1.355,938
RAZEM 1.355,938
119 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - grubo$é po zageszcze- |m2
d.1.4 niu 5 cm
33,01 m?2 33,010
RAZEM 33,010
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12 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych nawierz- |ms3
d.1.4|analogia chni drogowych na odlegto$c do 1 km
4 m3 40,000
RAZEM 40,000
121 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych nawierz- |ms3
d.1.4|analogia chni drogowych - za kazdy nastepny 1 km krotno$c=9
40 m3 40,000
RAZEM 40,000
1.5 Przytacza wodeociggowe
1.6/45111200-0 |Roboty ziemne - KOD CPV 45111200-0
122 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sani- |km
d.1.6 tarnej i ttocznej
1,066 km 1,066
RAZEM 1,066
123 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1.6 spycharek
1025,25 m?2 1.025,250
RAZEM 1.025,250
124 Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-1l, o $cianach zabezpie- |m3
d.1.6 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
szerokos$¢ wykopu 1,0-2,0 m
1764,175 m3 1764,175
RAZEM 1764,175
125 Zasypanie wykopdw podiuznych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami  |m3
d.1.6 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-1V
poz.124 m3 1764,175
RAZEM 1764,175
126 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1.6
poz.123*0,15 m3 153,788
RAZEM 153,788
127 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l bez nawozenia |m?2
d.1.6
500 m?2 500,000
RAZEM 500,000
1.7 Przylacza wodociggowe kod CPV 45231300-8
1.8/45231300-8 |Roboty instalacyjne - sie¢ wodociggowa i przylagcza - KOD CPV 45231300-8
128|KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 40 mm - dlugos¢ |m
d.1.8/0314-02z. |do 15 m - rury PEHD SDR17 PERC100 PN10 40mm
s2.3.8.
732-poz.135<przewiert> m 578,200
RAZEM 578,200
129|KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 63 mm - rury m
d.1.8/0302-01 PEHD SDR17 PERC100 PN10 63mm
333,7-poz.136<przewiert> m 242,000
RAZEM 242,000
130|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm - kolano skrecane szt.
d.1.8/0305-01 PE40 - 90°
analogia
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
131|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm - tréjnik skrecany szt.
d.1.8/0305-01 PE40/40/40 - 90°
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
132|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm - kolano PEG3 - 45° szt.
d.1.8/0305-01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
133|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm - kolano PE63 - 90° szt.
d.1.8/0305-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
134 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1.8{1010-01 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm
103 ztacz. 103,000
RAZEM 103,000
135/KNNR 4 Przewiert sterowany - rury PEHD SDR17 PERC100 PN10 40mm m
d.1.8/1206-05
analogia
153,8 m 153,800
RAZEM 153,800
136|/KNNR 4 Przewiert sterowany - rury PEHD SDR17 PERC100 PN10 63mm m
d.1.8/1206-05
analogia
91,7 m 91,700
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RAZEM 91,700
137|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |[m
d.1.8/0102-01 go
analogia
p0z.129+p0z.128 m 820,200
RAZEM 820,200
138|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.8/0134-02
analogia
31 kpl. 31,000
RAZEM 31,000
139|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.1.8{1702-01 niejgcych rurociggach o $r. 80 mm - opaska do nawiercania typu HAKU nr
5250 dn90/dn32 kompletna ze srubami i uszczelkami lub inna réwnowazna
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
140|KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kielichowe z obudowa na rurociggach PVC i PE o $r. nominal- |szt.
d.1.8/0308-01 nej 50 mm - zasuwa do przytagczy domowych ze ztgczem ISO do rur PE i z
analogia gwintem zewnetrznym DN 32 PN16 nr 2800 lub inna réwnowazna
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
141/KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kielichowe z obudowg na rurociggach PVC i PE o $r. nominal- |szt.
d.1.8/0308-01 nej 50 mm - zasuwa z kro¢cami PE100/SDR17 do zgrzewania DN50 PN10 typ
4051E2 lub inna réwnowazna
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
142|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.8/0803-01 200m
1065,8/200 odc. 5,329
200m
RAZEM 5,329
143|KNNR 4 Dwukrotne ptukanie sieci i przytaczy wodociggowej o $r. nominalnej do 150 odc.
d.1.8{1612-01 mm - uwaga: uwzgledni¢ wykonanie kompletu badan wody wraz z uzyskaniem [200m
kalk. wtasna |pozytywnego wyniku
1065,8/200 odc. 5,329
200m
RAZEM 5,329
144 KNR 2-28 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. zewn. [préb.
d.1.8/0316-01 do 110 mm
<przytacza>54 préb. 54,000
RAZEM 54,000
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