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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w otoczeniu Szkoty Podstawowej im. Kardynata Stefana Wyszynskiego na dziatce nr 169 / 19, ul.
Szkolna 4, 89-320 Wysoka. Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany biezni, skoczni w dal, rzutni do pchniecia kulg oraz posiew trawy
w miejscu, gdzie byty wykonywane prace budowlane. Caty urobek z wykopu, prac ziemnych zostanie zagospodarowany na terenie dziatki, uro-
bek bedzie sktadowany w miejscu wskazanym przez administracje szkoty. Dotychczasowy sposéb korzystania z nieruchomosci nie zmieni sie,
a jedynie zostanie poszerzony o nowe obiekty. Istniejgce boisko do pitki noznej zostanie odnowione - zmienig sie jego wymiary, zostanie posia-
na nowa trawa. Stare murki pozostate po fawkach zakwalifikowano do rozbiorki. Pozostate elementy matej architektury, petniace funkcje rekrea-
cyjne i architektoniczne pozostang bez zmian. Uksztattowanie terenu nie jest mocno zréznicowane i waha sie od 0,00 do 0,90m.
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Budowa biezni wraz z przebudowa boiska przy Szkole Podstawoej im. Kardynata Stefana Wyszynskiego na dziatce nr 169/19
1|Roboty przygotowawcze
1| KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad |m3
d.1]0212-02 w gruncie kat.lll
90.0*0.5*0.2*2 m3 18.000
RAZEM 18.000
2|KNR 4-04 Rozebranie taw,stdp i fundamentéw pod maszyny betonowych o grub.(wys.) do 70 |m3
d.1/0302-01 cm
analogia
90.0*0.25*0.30 m3 6.750
RAZEM 6.750
3|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.1/0222-01 w gruncie kat. I-Ill
90.0*1.25*0.20 m3 22.500
RAZEM 22.500
4/ KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu kat. I-111 m?2
d.1/0505-01
90.0*1.25 m?2 112.500
RAZEM 112.500
5 Utylizacja gruzu betonowego m2
d.1| kalk. wlasna
90.0*0.25*0.30 m?2 6.750
RAZEM 6.750
2|Bieznia okrezna 300,0 m / 4 - torowa prosta
6/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.2|0121-02 wierzchnie placéw postojowych
(42.20+1596.50+95.0+1260.0)/10000 ha 0.299
RAZEM 0.299
7|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca spy- |m?2
d.2/0119-01 charek
6850 m?2 6850.000
RAZEM 6850.000
8/ KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za | m2
d.2|0119-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
6850 m?2 6850.000
RAZEM 6850.000
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.2/0101-01 kat.I-IV gtebok. 20 cm
42.20+1596.50+95.0 m?2 1733.700
RAZEM 1733.700
10| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.2/0101-02 kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotno$¢ = 4
42.20+1596.50+95.0 m?2 1733.700
RAZEM 1733.700
11| KNR-W 4-01 |Przywdéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.2/0109-06 kat.l1)
analogia
290.0 m3 290.000
RAZEM 290.000
12| KNR-W 4-01 |Przwéz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.2/0109-08 Krotnos¢ = 2
analogia
290.0 m3 290.000
RAZEM 290.000
13| KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.2|0221-01 -1
1733.7*0.40+141.25*0.20 m3 721.730
RAZEM 721.730
14| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |11 m3
d.2|0228-01
1290.0+1733.7*0.40+141.25*0.20 m3 2011.730
RAZEM 2011.730
15/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- | m2
d.2/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
1733.70 m?2 1733.700
RAZEM 1733.700
16| KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na ca- | m?2
d.2/0104-07 tej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1733.70 m?2 1733.700
RAZEM 1733.700
17/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na ca- | m2
d.2/0104-08 tej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotno$¢ = 15
1733.70 m?2 1733.700
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RAZEM 1733.700
18/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15| m?2
d.2/0114-05 cm
1733.70 m?2 1733.700
RAZEM 1733.700
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po | m2
d.2/0114-06 zageszcz.
Krotno$¢ = 5
1733.70 m?2 1733.700
RAZEM 1733.700
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm m?2
d.2/0114-07
1733.70 m?2 1733.700
RAZEM 1733.700
21/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po| m2
d.2/0114-08 zageszcz.
Krotno$¢ = -3
1733.70 m?2 1733.700
RAZEM 1733.700
22|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.2/0401-04 kat.ll-IV
146.6+223.6+297.6 m 667.800
RAZEM 667.800
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2/0402-04
667.80*0.28*0.2 m3 37.397
RAZEM 37.397
24/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki piaskowa m3
d.2|0402-01
667.80*0.28*0.15 m3 28.048
RAZEM 28.048
25/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.2|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
667.80 m 667.800
RAZEM 667.800
26 Wykonanie warstwy systemowej podbudowy z maty elastycznej poliuretanowej gr | m2
d.2|analiza indy-|3,5 cm
widualna
1733.70 m?2 1733.700
RAZEM 1733.700
27 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu "NATRYSK" zgodnie z projektem (ko- m2
d.2|analiza indy-|lorystyka i linie)
widualna
1733.70 m?2 1733.700
RAZEM 1733.700
3| Skocznia w dal
28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- | m2
d.3/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
62.05 m?2 62.050
RAZEM 62.050
29|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na ca- | m?2
d.3|0104-07 fej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
8.05 m?2 8.050
RAZEM 8.050
30|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na ca- | m?2
d.3/0104-08 fej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotno$¢ = 15
8.05 m?2 8.050
RAZEM 8.050
31/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15| m?2
d.3/0114-05 cm
8.05 m?2 8.050
RAZEM 8.050
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubos- | m2
d.3/0114-06 Ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 5
8.05 m?2 8.050
RAZEM 8.050
33/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm m2
d.3/0114-07
8.05 m?2 8.050
RAZEM 8.050
34| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po|m?2
d.3/0114-08 zageszcz.

Krotnos$¢ = -3
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8.05 m?2 8.050
RAZEM 8.050
35/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.3/0401-04 kat.ll-IV
30.0+10.85 m 40.850
RAZEM 40.850
36|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
40.85*0.28*0.3 m3 3.431
RAZEM 3.431
37|KNR 2-31 tawa pod krawezniki piaskowa m3
d.3/0402-01
40.85*0.28*0.10 m3 1.144
RAZEM 1.144
38/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.3|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
30.0+10.85 m 40.850
RAZEM 40.850
39 Wykonanie warstwy systemowej podbudowy z maty elastycznej poliuretanowej gr | m2
d.3|analiza indy-|3,5 cm
widualna
8.05 m?2 8.050
RAZEM 8.050
40 W ykonanie nawierzchni poliuretanowej typu "NATRYSK" zgodnie z projektem (ko- | m?2
d.3|analiza indy-|lorystyka i linie)
widualna
8.05 m?2 8.050
RAZEM 8.050
41|KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gteboko$- |m3
d.3/0102-02 ci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.lll
2.0*2.0*0.30 m3 1.200
RAZEM 1.200
42/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.3/0104-01 + grub.warstwy po zag. 30 cm - drenaz z otoczakéw
KNR 2-31
0104-02
analogia
2.0%2.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
43| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm | m?2
d.3/0114-01
6*9 m?2 54.000
RAZEM 54.000
44| KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. m?2
d.3/0106-03
6.0*9.0 m?2 54.000
RAZEM 54.000
45/KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po | m2
d.3/0106-04 zageszcz.
Krotno$¢ = 2
6.0*9.0 m?2 54.000
RAZEM 54.000
46| KNR-W 2-02 |Warstwa z geowtokniny - zbiornikéw, basendw itp. m?2
d.3/0606-02
analogia
6.09.0 m?2 54.000
RAZEM 54.000
47/ KNR 2-31 Warstwa piasku - 30 cm m2
d.3/0106-03
0106-04
analogia
6*9 m?2 54.000
RAZEM 54.000
48 Osprzet skoczni w dal kpl
d.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4| Rzutnia do pchniecia kulg
49/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m2
d.4/0126-01 spycharek
137.30+3.95 m?2 141.250
RAZEM 141.250
50| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.4/0101-01 kat.I-IV gtebok. 20 cm
137.30+3.95 m?2 141.250
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RAZEM 141.250
51|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- | m2
d.4/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
141.25 m?2 141.250
RAZEM 141.250
52|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagesz- |m2
d.4/0104-01 czanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
137.30 m?2 137.300
RAZEM 137.300
53/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - za m2
d.4|0104-02 kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotno$¢ = 20
137.30 m?2 137.300
RAZEM 137.300
54/ KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - za m2
d.4|0104-02 kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotno$¢ = 2
137.30 m?2 137.300
RAZEM 137.300
55/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.4/0401-04 kat.ll-IV
52.80 m 52.800
RAZEM 52.800
56| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
52.8*0.28*0.30 m3 4.435
RAZEM 4.435
57|KNR 2-31 tawa pod krawezniki piaskowa m3
d.4/0402-01
52.8*0.28*0.10 m3 1.478
RAZEM 1.478
58/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.4|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
52.80 m 52.800
RAZEM 52.800
59 Obtozenie kraweznika ochraniaczem przed uderzeniem kulg m?2
d.4|kalk. wlasna
52.8 m?2 52.800
RAZEM 52.800
60| KNR-W 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe m3
d.4/0205-01
3.95*0.15 m3 0.593
RAZEM 0.593
61/ KNR 2-23 Utozenie posadzek cementowych gr. 2.5 cm na ostro na gotowym podkiadzie m2
d.4/0302-01
3.95 m?2 3.950
RAZEM 3.950
62 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.4/0259-02 ne
6.66*2*0.395*3.95*0.001 t 0.021
RAZEM 0.021
63| KNR-W 2-02 |Pierscien stalowy wokdt kota pchniecia kulg 70x6 mm m
d.4/1217-03
analogia
2*3.14*2.135 m 13.408
RAZEM 13.408
64| KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20 mm - rurki odwadniajace m
d.4/0129-01
4*0.20 m 0.800
RAZEM 0.800
65 /KNR 0-13 Rurka mosiezna - punkt srodkowy m
d.4/0129-01
analogia
0.15 m 0.150
RAZEM 0.150
66 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po za- |m?2
d.4/0105-03 geszcz.
(3.14*2.135)/4 m?2 1.676
RAZEM 1.676
67|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.4/0105-04 grub.warstwy po zageszcz.
Krotno$¢ =7
(3.14*2.135)/4 m?2 1.676
RAZEM 1.676
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68| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m?2
d.4/0114-05
(3.14*2.135)/4 m?2 1.676
RAZEM 1.676
69/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po | m2
d.4/0114-06 zageszcz.
Krotno$¢ = 10
(3.14*2.125)/4 m?2 1.668
RAZEM 1.668
70 Osprzet rzutni pchnigcia kulg kpl
d.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5/Roboty wykanczajace
71/KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie w gr. kat. I-111 m?2
d.5/0506-01
analogia
1800.0 m?2 1800.000
RAZEM 1800.000
72/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow siewem na gruncie kat.l-1l z nawozeniem - wykonczenie ha
d.5/0406-03 skarp
analogia
1800.0*0.0001 ha 0.180
RAZEM 0.180
73/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebranie i zlozenie  |m3
d.5/0101-01 zanieczyszczen w pryzmy
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
74 Utylizacja smieci po robotach budowlanych m3
d.5|kalk. wtasna
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
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