PROJEKT BUDOWLANY

»,Budowa Skateparku w Barlinku”

- KATEGORIA OBIEKTU V
ZAKRES: BUDOWA SKATEPARKU
INWESTOR: GMINA BARLINEK
NIEPODLEGLOSCI
74-320 BARLINEK
ADRES INWESTYCJI: DZIALKA NR 575/4

OBREB 321001_4.0001, BARLINEK
uL. KOMBATANTOW 3

74-320 BARLINEK
Zespot projektowy:
Architektura: mgr inz. arch. Andrzej Kochanski, upr. nr 223/90/Wt
w specjalnosci architektonicznej b/o
Konstrukcja: mgr inz. Piotr Jagielski, upr. nr 10/95/WL
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej b/o
Opracowat: mgr inz. Dominik Plewka

Data opracowania: maj 2021



SPIS ZAWARTOSCI

Spis zawartosci
Oswiadczenia Projektantow
Uprawnienia Projektantéw
Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej lzby
Przedmiot i podstawa OpraCOWaNIQ ......ceeeveeeveereereeenreereereereeereene
Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek ..........ceeveeveevevenneee.
Projektowane Zagospodarowanie TErenu .........cccceeeeevevevenenne.

2S00 NOOA~ODN -

0.
1

Wptyw obiektu i jego uzytkowania na srodowisko

Informacja o obszarze oddziatyWaNIQ........cceeeeeeeeeeeeieieieienee.
Przeznaczenie i program UZYTKOWY ........ceveeeeeeeeeeeeeeeecveveeveene
OPIS SKATEPAIKU ..ottt eaen
Nawierzchnia SKAtEPArKU .......ccceveeeecieieieieeeeeeeeeie e
Obiekty skatEINQOWE ..o
Dane konstrukcyjno — materiatowe...........oeeeeeeeeeeeeceeeceeeee.
. Wykonczenie SKATEPRAKU......cvoieveeeeieeeeeeeeeeeee e

SPIS ZALACINIKOW

Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

.Nr1  Projekt Zagospodarowania Terenu
.Nr2  Rzut Skateparku

.Nr3 Sekcje1-3

.Nr4  Rzut Skateparku — dylatacje

.Nr5  Zbrojenie scian oporowych

.Nré Zbrojenie posadzki Skateparku

1:500
1:100
1:50
1:100
1:20
1:10



Zgierz, Maj 2021

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

TEMAT: ,Budowa skateparku w Barlinku”
OBIEKT: Skatepark
ZAKRES: Projekt skateparku,
INWESTOR: Gmina Barlinek
Niepodlegtosci 20

74-320 Barlinek

LOKALIZACIA: Dziatka nr 575/4
Obreb 321001_4.0001, Barlinek
ul. Kombatantéw 3
74-320 Barlinek

Oswiadczam, ze niniejszy Projekt budowlany w zakresie obejmujacym branze
architektoniczno-budowlang sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez
zgody zwalniajg projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanej zmiany.

Projektant:

mgr inz. arch. Andrzej Kochanski,
upr. nr 223/90/Wt

Konstruktor:

mgr inz. Piotr Jagielski,
upr. nr 10/95/Wt



OPIS TECHNICIZINY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY SKATEPARKU W BARLINKU

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowy
Skateparku w Barlinku™, na terenie szkoty Podstawowej nr. 4, przy ul. Kombatantdw 3
w Barlinku.

1.2. Inwestycja realizowana jest na dziatce nr. 575/4 obreb 321001_4.0001 miasta
Barlinek w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa skateparku w Barlinku™.

1.3. Kategoria obiektu budowlanego: V.
1.4. Podstawqg Opracowania jest:

— Umowa z Gmina Barlinek

— Ustalenia z inwestorem

-  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

—  Przepisy prawne i odnosne rozporzgdzenia

— Aktualne normy i przepisy budowlane

—  Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony uchwatg Rady
Miejskiej w Barlinku nr. XXV1/343/2012 z dnia 30.08.2012

—  Wizja lokalna w terenie

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek

Przedmiotowy teren przy Kombatantow 3, znagjduje sie na terenach szkoty
podstawowej nr. 4 w Barlinku, w przewazajgcej mierze ma charakter ptaski, cho¢
wystepujg na nim liczne poziomy. Inwestycja realizowana jest na terenie
z czesciowym utwardzeniem w postaci kostki, i na terenach zielonych w srodkowo
wschodnie czesci nieruchomosci.

Na terenie okalajgcym, znajduje sie liczna zielen wysoka w postaci drzew lisciastych
i iglastych.

3. Projektowane Zagospodarowanie Terenu

3.1. Przedmiotem opracowania jest budowa skateparku, przy ul. Kombatantéw 3,
na terenach nalezgcych do Miasta Barlinek



3.2. Skatepark bedzie wyposazony w elementy skateingowe wykonane
z prefabrykatow zelbetowych lub w technologii DST, wykonane, jako typowe,
wg. standardowych technologii firm wykonujgcych tego typu elementy.

3.3. Wyposazenie skateparku, nalezy do kategorii elementdw matej architektury.

3.4. W zakresie infrastruktury obszar opracowania obejmuje fragmenty uzbrojenia
podziemnego w postaci instalacji elektrycznych os$wietlenia dla placu zabaw,
i koliduje z nimi, ale w sposéb niewykluczajgcy przedmiotowej inwestyci.

3.5. Dla przedmiotowego terenu zostat sporzgdzony Plan Zagospodarowania
Przestrzennego zatwierdzony uchwatqg Rady Miejskiej w Barlinku nr. XXV1/343/2012
z dnia 30.08.2012

3.6. Przedmiotowy teren inwestycji znajduje sie, na obszarze o oznaczeniu 1-UO —
tereny zabudowy ustugowej Oswiaty.

W Rozdziale 3 — ,,Ustalenia szczegdtowe”, w §53, pkt. 1 definiuje sie przeznaczenie:
,Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-UO plan ustala
przeznaczenie: ustugi oswiaty i wychowania oraz kultury, terenowe i kubaturowe
obiekty sportu i rekreacji”

Przedmiotowa inwestycja wypetnia  wymogi Planu Zagospodarowania
Przestrzennego i z nimi nie koliduje

3.7. Zestawienie powierzchni:

—  Catkowita powierzchnia terenu 1-UO 33 680,00 m? 100,0%
—  Powierzchnia zabudowy

(istniejaca — nie ulega zmianie) 4 450,00 m2 13.2%
—  Wskazniki infensywnosci zabudowy 0,132

(nie ulega zmianie)

—  Powierzchnia utwardzona
(istniejgca + projektowana) 8117,32m2 24,1%

—  Powierzchnia biologicznie czynna
(istniejaca - projektowana) 21 112,68 m? 62,7%

3.8. Zgodnie z wymaganiami Planu Zagospodarowania Przestrzennego na kazde
500 m2 powierzchni terenu obiektu sportu i rekreacji nalezy przewidzie¢ jedno
miejsce postojowe.

Obecnie powierzchnia infrastruktury sportu i rekreacji wynosi 5880 m2,
Projektowany skatepark ma powierzchnie 254 m2. Wymagana iloS¢ miejsc
parkingowych wynosi zatem 13 stanowisk.



Na terenie 1-UO jest wydzielonych 7 miejsc postojowych. Pozostate miejsca
postojowe bilansowane sg na terenie dziatek sgsiednich, przynaleznych do Gminy
Barlinek (dz. nr2119/8i2119/6), na ktérych wydzielone jest 12 miejsc.

3.9. Informacje dotyczgce zgodnosci z Planem miejscowym

Rozdziat 2.
Ustalenia ogdine

(...)

§14.4. Na terenie objetym planem, o ile ustalenia szczegdtowe planu nie stanowiqg inaczej,
ustala sie obowiqgzek zapewnienia miejsc postojowych na wtasnej dziatce, w granicach terenu, na
ktérym zlokalizowana jest planowana inwestycja, w minimalnej liczbie:

(...

9) 1 miejsce postojowe na kazde 500 m2 powierzchni terenowego obiektu sportu i rekreacyi
6 134/ 500 = 12,3, zapewniono 13 miejsc postojowych - SPELNIONY
(...)

5. Sposdéb redlizacji miejsc  postojowych: naziemne - wolnostojgce SPEENIONY,
dobudowane i wbudowane, w tym wielopoziomowe lub podziemne, w tym wielopoziomowe,
w formie wskazanej w ustaleniach szczegdtowych.

6. Dla liczby miejsc postojowych, wyliczonych zgodnie z ust. 4 pkt 2-16, ustala sie ilos¢ miejsc
postojowych dla pojazddw zaopatrzonych w karte parkingowq, z zastrzezeniem ust. 7, nie mniejszg
niz:

1) 1 migjsce postojowe przy liczbie miejsc na parkingu od 5 do 20; SPELNOINY
2) 2 miejsca postojowe przy liczbie migjsc na parkingu od 21 do 60; NIE DOTYCZY
3) 4% miejsc postojowych przy liczbie migjsc na parkingu powyzej 61. NIE DOTYCZY
(...)
Rozdziat 3.
Ustalenia szczegotowe

(...)
§53.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-UO plan ustala przeznaczenie:
ustugi oswiaty i wychowania oraz kultury, terenowe | kubaturowe obiekty sportu

i rekreacji. SPELNOINO

2. W ramach przeznaczenia dopuszcza sie redlizacje dojazddw wewnetrznych, ciggéw
pieszych, zieleni urzqdzonej wraz z obiektami matej architektury, infrastruktury technicznej, wiaty

przystankowej oraz zatoki i miejsc postojowych dlia autobuséw. SPELNIONO

3. Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1, dopuszcza sie obiekty tymczasowe, o ktdrych mowa
w § 11pkt 4. NIE DOTYCZY

4. Na terenie, o ktdrym mowa w ust. 1, wszystkie dopuszczalne przeznaczenia mogq bycé
realizowane tgcznie lub samodzielnie w ramach jednej dziatki. SPEENIONO

5. Dopuszcza sie redlizacje przeznaczenia, o ktérym mowa w ust. 1, w samodzielnych

budynkach lub w ramach jednego budynku. NIE DOTYCZY
6. Ustala sie nastepujqce parametry, wskazniki i zasady ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:

1) wysokosé zabudowy nie wieksza niz 12 m; NIE DOTYCZY
2) liczba kondygnacji nie wieksza niz 3; NIE DOTYCZY
3) wskaznik intensywnosci zabudowy w przedziale 0,02-0,9; Wskaznik wynosi 0,132 - SPEENIONY
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4) powierzchnia zabudowy nie wieksza niz 30% powierzchni dziatki; Powierzchnia zabudowy wynosi
13,2% - SPELNIONY

5) powierzchnia terenu biologicznie czynnego nie mniejsza niz 40% powierzchni dziatki; powierzchnia
terenu biologicznie czynnego wynosi 62,7% - SPELNIONY

6) dachy ptaskie lub spadzste o kqcie nachylenia gtdwnych potaci dachowych do 40°.
NIE DOTYCZY

7. Bilansowanie migjsc postojowych na terenie zgodnie z ustaleniomi ogdlinymi,
z dopuszczeniem dodatkowo ich bilansowania na terenach 26-KD-W, 27-KD-W, 2-U i 3-U.

8. Redlizacja miejsc postojowych w formie placéw postojowych i parkingdw, w sposéb
okreslony w ustaleniach ogdinych.

3.10. Informacje o ochronie konserwatorskiej: NIE DOTYCZY.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ani nie
zostata wpisana do rejestru lub ewidencji zabytkow.

3.11. Informacje o oddziatywaniu eksploataciji gérniczej: NIE DOTYCZY.

Obszar przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

3.12. Informacje dotyczgce istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych: ZAGROZENIA NIE WYSTEPUJA.

3.13. Ochrona przeciwpozarowa:.

Dla inwestycji NIE JEST WYMAGANE zapewnienia drogi pozarowej jak i dostepu do
zewnetrznych hydrantéw pozarowych bgdz innego zrédta zaopatrzenia w wode
do celéw przeciwpozarowych.

3.14.Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania projektowanego obiektu: BRAK.

4. Wplyw obiektow i ich uzytkowania na srodowisko

4.1. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywy na Srodowisko.
Nie spowoduje zanieczyszczen gleby i wod gruntowych.

4.2. Odprowadzenie wod opadowych grawitacyjne na otaczajgce tereny
zielone.

5. Informacja o obszarze oddziatywania

5.1. Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatki inwestora
uwidocznionych na projekcie zagospodarowania, ktéry ustalono na podstawie
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art. 3, pkt 20 Prawa Budowlanego oraz przepisow zawartych w WT — paragrafy 11,
12,18, 571 60 oraz PN-87/B-02151/0.

5.2. Budowa Skateparku, nie oddziatuje na dziatki sgsiednie i nie ma wptywu na
Srodowisko. Dla przedsiewziecia nie jest wymagany raport o Srodowiskowych
oddziatywaniach.

5.3. Nowo budowana infrastruktura rekreacyjna nie jest zaliczana do
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na  Srodowisko  wg
Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. oraz Ustawy z dnia 16.04.2004
o ochronie przyrody i nie wymaga decyzji srodowiskowej. Nie oddziatuje tez na
tereny NATURA 2000.

6. Przeznaczenie i program uzytkowy

6.1. Projekiuje sie budowe zelbetowego skateparku stuzgcego do jazdy na
rowerach (bmx), deskorolkach oraz rolkach (rolki agresywne). Technologig
budowy skateparku jest budowa przy uzyciu prefabrykowanych elementow
skateingowych montowanych na placu budowy przy zachowaniu monolitycznosci
konstrukcii.

6.2. Prefabrykowane elementy skateingowe o niewielkim stopniu skomplikowania
wykonane z betonu klasy C35/45 montowane na placu budowy, mozliwe do
realizacji w kazdym renomowanym zaktadzie prefabrykacii.

6.3. W obiektach, w ktérych uzasadnione jest wykonanie figury lub fragmentu
figury na miejscu nalezy uzyC betonu klasy C35/45. Takimi obiektami sg np. tgczenia
naroznikdw, elementy sferyczne, itp.

6.4. Poszczegdline figury nalezy wtopi¢ w posadzke, w sposdb umozliwiajgey
ptynny najazd. Nie dopuszcza sie stosowania zadnych elementéw posrednich
takich jak np. blachy najozdowe, ktére podatne sq na kradziez, a w frakcie
uzytkowania mogq sie odkrecac i powodujg duzy hatas podczas uzytkowania.
Wszystkie krawedzie jezdne nalezy zabezpieczy< profilem zamknietym 30x30x3mm
lub 20x20x2 ze stali kwasoodpornej o parametrach nie gorszych niz dla stali 1.4301
lub rownowaznej. Zabrania sie stosowania stali ocynkowanej

6.5. Obiekt opracowano wedtug wytycznych oraz zgodnie z zaleceniami normy:
PN-EN 14974: 2019 Urzqdzenia dla uzytkownikow sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

6.6. Elementy matej architektury typowe, wg. standardowych technologii firm
wykonujgcych tego typu wyposazenie.
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7. Opis Skateparku

7.1. Skatepark o nieregularnym ksztatcie i zawieragjgcy kika poziomdw
przeznaczonych do jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach oraz rowerach
BMX.

Aksonometria skateparku

7.2. Wymiary i ksztatt elementow przyjeto wedtug zasad ergonomii i zasad
bezpieczenstwa obowigzujgcych przy uprawianiu skateboardingu, 1. normy
PN-EN 14974 Urzqgdzenia Dla uzytkownikow sprzetu rolkowego. Wymagania bezpie-
czenstwa | metody badan. dotyczgcej skateparkéw wolnodostepnych,
niezadaszonych.

7.3. Powierzchnia jezdna wszystkich elementéw metalowych musi by¢ réwna, nie
moze posiadac najmniejszych przerw ani szczelin. Musi by¢é  wykonana
z jednego kawatka ksztattownika. Dotyczy to wszystkich profilii rur.

7.4. Zestawienie powierzchni

— Powierzchnia zabudowy 289,71 m2
— powierzchnia skateparku 254,32 m2
— Powierzchnia posadzki betonowej 173,32 m?

8. Nawierzchnia Skateparku

8.1. Na powierzchni Skateparku projekiuje sie wykonanie podbudowy pod
projektowang ptyte posadzki jok i pod zelbetowe elementy wyposazenia
skateparku.

8.2. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
Dla poziomu ,,0,00”

— Ptyta betonowa z betonu C30/37 o grubosci 15 cm zbrojona siatkg stalowg
o oczkach 15x15 cm, #8
— Folia budowlana - 0,15mm
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— Podbudowa zasadnicza - istniejgca podbudowa pod demontowang

kostkg betonowqg
Dla poziomdw opuszczonych ,,-0,80"

— Ptyta betonowa z betonu C30/37 o grubosci 17 cm zbrojona siatkg stalowq
0 oczkach 15x15cm, #8

— Folia budowlana - 0,15mm

— podbudowa ttuczniowa o frakcji 0-31,5 i grubosci 20cm

— Ewentualna warstwa wyréwnawcza z piachu lub pospotki

8.3. Nasypy na wyniesionych poziomach nalezy formowac zageszczajgc je
warstwami o grubosci maksymalnie 25 cm, stosujgc zageszczarki 0 masie nie
mniejszej niz 300 kg.

8.4. Posadzka wykonana w klasie Scieralnosci A6, o grubosci 17 cm, z betonu
C30/37 zbrojonego makrozbrojeniem polipropylenowym w ilosci 1,5 kg/m3. Catosc
zacierana mechanicznie na gtadko przy zastosowaniu zacieraczek dwuosiowych
i zabezpieczona gteboko penetrujgcym impregnatem. Dylatacje ciete na pola
0 powierzchni nie wieksze niz 20 M2, przy czym kazdy z bokdéw pola dylatacyjnego
musi spetniac¢ warunek L/25 < wp, gdzie L o dtugos¢ boku pola dylatacyjnego a Hp
to grubosci posadzki. Szczeliny dylatacyjne wypetniane sznurem do dylatacji
i zabezpieczane masqg systemowaq.

8.5. Odwodnienie skateparku grawitacyjne na otaczajgcy teren. Spadki nalezy
ustali¢ roboczo, w nawigzaniu do terenu. Przy czym jeden ze spadkdw nie moze
byCc mniejszy, niz 1 %, lecz nie wiekszy niz 2,5%

8.6. Dostep do Skateparku zapewniony bedzie poprzez tereny otaczajgcego
placu rekreacyjnego z kostki betonowej

9. Obiekty skateingowe

9.1. Projektuje sie skatepark o powierzchni ok. 280,56 m?2 i prostokgtnym ksztatcie,
wyposazony w zelbetowe obiekty skateingowe:

9.2. Wymiary i ksztatt elementow przyjeto wedtug zasad ergonomii i zasad
obowigzujgcych przy uprawianiu skateboardingu, 1. normy PN-EN 14974
wUrzgdzenia Dla uzytkownikow sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa
i metody badan”, dotyczgcej skateparkdéw wolnodostepnych, niezadaszonych.

9.3. Obiekt bezwzglednie nalezy wyposazy< w regulamin.

9.4. Powierzchnia jezdna wszystkich elementow betonowych skateparku powinna
by¢ réowna i bez szczelin. Projektowane obiekty zaleca sie wykonac
z prefabrykatéw betonowych o klasie uzytego betonu - C35/45 montowanych na
placu budowy. Zaprojektowano prefabrykaty o niskim stopniu skomplikowania,

-14 -



mozliwym do readlizacji przez wiekszoSC renomowanych zaktadow prefabrykacii.
Przerwy technologiczne do potgczenia elementow prefabrykowanych nalezy
wypetni¢ betonem i zatrze¢ na gtadko w technologii DST. W przypadku braku
mozliwosci zakupu prefabrykatdw betonowych, dopuszcza sie wykonanie
elementdw na miejscu w szalunkach, ale nawierzchnie jezdne winny byc¢
utwardzone powierzchniowo w technologii DST, z uzyciem zacieraczek
mechanicznych. Nie dopuszcza sie recznego zacierania powierzchni jezdnych

9.5. Po okresie 1+ 2 lat, o ile zajdzie taka koniecznose, wszystkie rysy dylatacyjne
powstate na tqczeniach elementéw ze sobqg oraz z posadzkg nalezy nacigc
i utozy¢ w nich mase dylatacyjng.

9.6. Wszystkie elementy powinny byc¢ zbrojone pretami #12 mm, #10 mm, #8 mm
i #6 mm ze stali klasy A-lll. Otulina zbrojenia min. 30 mm.

9.7. W celu wyeliminowania zjawiska klawiszowania styku ptyty skateparku
i obiektu skateingowego, nalezy w prefabrykacie przewidzie¢ fabrycznie lub
zamontowac na placu dyble #10 ze stali zbrojeniowej klasy A-lll co 30 cm. Dyble
w uprzednio wywiercony otwor nalezy wklei€ z zastosowaniem szybkosprawnych
zapraw montazowych, np. CX5 lub rwnowaznych.

9.8. Ewentualne przerwy technologiczne pomiedzy prefabrykatami nalezy
wypetni¢ betonem C35/45 i zatrze¢ mechanicznie na gtadko w technologii DST, z
uzyciem zacieraczek mechanicznych.

9.9. Jako warstwe wyrdwnawczg pomiedzy prefabrykatami a podbudowq
stosowac podsypke cementowo-piaskowq grubosci 2 -3 cm.

10. Dane konstrukcyjno — materiatowe skateparku

10.1. Powierzchnia jezdna wszystkich metalowych elementéw skateparku musi byc
rowna, nie moze posiadac najmniejszych przerw ani szczelin. Musi by¢ wykonana
z jednego kawatka ksztattownika. Dotyczy to wszystkich profili i rur.

10.2. Na krawedziach elementdw profil zamkniety 30x30x3mm powinien byc¢ rowno
wtopiony w beton. Profii nie moze odstawac od betonowej powierzchni
elementow ani by¢ zamontowany ponize;.

10.3. Krawedzie elementdw muszg by<¢ odpowiednio sztywne i odporne na udar w
normalnym zakresie uzytkowym —w zadnym wypadku nie moggq sie znieksztatcac
przy punktowych uderzeniach pegami bmx-Ow lub tfruckami (wymaga sie,
co najmniej 3mm grubosci profili).

10.4. Coping nalezy wykona¢ ze stalowej rury, gorgco walcowanej,
o minimalnej grubosci scianki 3,0mm, srednicy 60,3mm. Rura musi by¢ wykonana z
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jednego kawatka, jako catosc. Niedopuszczalne sq jakiekolwiek szczeliny, szpary
lub nierdwnosci.

10.5. Geometria mocowania copingu powinna by¢ zgodna z pkt. 5.1.2.6 normy
PN-EN 14974 ,Urzgdzenia dla uzytkownikdw sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan”

10.6. Dla  zapewnienia stabilnosci  konstrukcji, korone skateparku nalezy
zabezpieczyC Scianami oporowymi, ktdre nastepnie nalezy obsypac skarpami.
Skarpa winna mie¢ poziomq pdtke o szerokosci nie mniejszej niz 50cm. Pozioma
czes¢ skarpy winna by¢ docelowo nizsza o 15 cm od powierzchni posadzki.

11. Wykonczenie Skateparku

11.1. Krawedzie dolne przeszkdd muszg rowno dotykac nawierzchni— nie moze by
zadnych nierdwnosci lub wystajgcych materiatdw w dolnej czesci elementu przy
nawierzchni.

11.2. Wokdt elementdw na obnizonym poziomie ptyty skateparku wymaga sie
wykonania nasypow do wysokosci 10 cm ponizej podestoéw elementdw. Zaleca sie
wyprofilowac¢ spadek nie mniejszy niz 1:1,5 i wykonanie poziomej potki w gornej
czesci skarpy o szerokosci min. 50 cm

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyroboéw
budowlanych czy technologii, nalezy traktowaé w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo
Zamédwien Publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu poziomu
jakosci, a nie scisle jako wyrdb konieczny do uzycia.

Moizliwe jest zastosowanie innych rwnowainych wyrobdéw budowlanych i technologii,
ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktérych
mowa w arl. 5 Prawa Budowlanego, spetnienie warunkdow ustawy o wyrobach
budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci rownowaznego
lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i niniejszej specyfikacji.

UWAGA

Wszelkie zmiany projektowe i odstepstwa od proponowanych rozwigzan
konstrukcyjno-materiatowych zawartych w niniejszym projekcie wymagajqg
akceptaciji projektanta.
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