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 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1.1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę składu drewna Sośnina w leśnictwie 

Bierówka zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1508, obręb Niepla, gmina Jasło. 

W ramach rozwiązań projektowych przewiduje się: 

• Wykonanie koryta nowego placu skłądowego, 

• Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym lub wapnem grubości 25 cm z domieszką 5 cm piasku lub 

pospółki 

• Wykonanie podbudowy  o grubości 25 cm, mieszanka niezwiązana 

stabilizowana mechanicznie kruszywo łamane 0/63  

• nawierzchnia z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm  

Całkowita grubość warstw nawierzchni, podbudowy i warstwy ulepszonego 

podłoża wynosi  60 cm. 

 

Kolejność wykonywanych robót: 

− zagospodarowanie placu budowy 

− roboty ziemne 

− roboty przy wykonywaniu warstw utwardzonych placu 

− roboty wykończeniowe 

1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

Nr działki Obręb Uwagi 

1508,  

2082 

Niepla 

Lubla 

Istniejący zjazd z drogi gminnej  

 

1.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Stwierdza się brak elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
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1.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
budowlanych, określenie skali i rodzaju zagrożenia oraz miejsca i stanu 
ich występowania 

Obowiązkiem wykonawcy jest przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Powinien on zapewnić odpowiednią odzież roboczą dla pracowników zatrudnionych 

na budowie. Jednocześnie powinien utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

sprzęt oraz pomieszczenia socjalne. W związku z tym, że prace będą wykonywane 

koparkami, należy zachować szczególną ostrożność oraz unikać w zasięgu roboczej pracy 

sprzętów obecności pracowników. Wykonawca szczególnie powinien zwrócić uwagę na 

sposób oznakowania robót.  

Należy zwrócić uwagę na wykonywanie prac ziemnych, warstw utwardzonych. 

Pracownicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz posiadać odpowiednie 

uprawnienia do wykonywania prac. Wykonawca powinien zapewnić urządzenia do 

bezpiecznej pracy pracowników - poręcze ochronne, pasy i liny bezpieczeństwa. 

Wykonawca ma obowiązek opracować projekt organizacji robót w celu wykonania 

inwestycji. W trakcie realizacji robót należy zwrócić uwagę na zmniejszenie emisji hałasu, 

dobór pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje do obsługi maszyn i sprzętu.  

W czasie trwania prac ziemnych spodziewane jest okresowe zwiększenie hałasu i emisji 

spalin, wynikające z wykonywania prac sprzętem mechanicznym (spycharka, koparka, 

samochody ciężarowe). 

1.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych istnieje obowiązek 

przeprowadzenia szkoleń i poinstruowania pracowników o niebezpieczeństwach jakie 

związane są z wykonywaniem robót szczególnie niebezpiecznych. Pracownicy powinni 

zostać pouczeni o zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, a także 

sposobów zabezpieczenia się przed możliwymi do wystąpienia negatywnymi skutkami. 

Instruktaż powinien zawierać także informacje o zasadach bezpośredniego nadzoru nad 

pracami szczególnie niebezpiecznymi, do których wyznaczone powinny zostać odpowiednie 

osoby. Istnieje obowiązek pouczenia o organizacji stanowiska pracy zgodnie z przepisami 

BHP. Pracownicy muszą uzyskać informacje o miejscach składowania sprzętów i maszyn, o 

środkach ochrony indywidualnej. Powinni zostać poinstruowani o  sposobach w jakich 

będzie egzekwowane przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad BHP.   



II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOLWANY 

1.6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, uniemożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Kierownik budowy określi sposób realizacji robót budowlanych oraz wskaże środki 

techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: tj. zachowanie warunków 

BHP, nadzór kierownika budowy, używanie właściwej odzieży roboczej, używanie 

właściwego sprzętu i narzędzi oraz zapewni numery telefonów alarmowych wraz z apteczką 

pierwszej pomocy.  

Roboty budowlane będą prowadzone pod nadzorem osób wykwalifikowanych ze 

stosownymi uprawnieniami. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy 

przeprowadzić szkolenie dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przed rozpoczęciem robót pracownicy winni być zaopatrzeni do w odzież roboczą i 

ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym kaski, rękawice ochronne), wraz z 

uwzględnieniem niebezpieczeństw wynikających z urazów mechanicznych, porażenia 

prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych 

szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Stosować urządzenia 

zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Wszystkie urządzenia powinny być sprawne i 

posiadać aktualne atesty. Codziennie w czasie na budowie przeprowadzać instruktaż 

stanowiskowy, z omówieniem sposobu prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić 

zagrożenia wraz ze sposobem zabezpieczeń. Pracownicy winni mieć stały dostęp do 

telefonów alarmowych, wraz z wykazem adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, 

straży pożarnej, policji, a także apteczkę pierwszej pomocy i środki i urządzenia 

przeciwpożarowe. Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice 

proszkowe, węże gaśnicze, koce gaśnicze). Należy wykonać i oznakować drogi 

umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd wozu straży pożarnej oraz karetki 

pogotowia. Drogi te muszą być zawsze dostępne i przejezdne. 

 

1.7. Podstawa prawna 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. nr 120 poz. 1125 i 1126 z późn. zm.). 
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