10cm | - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5

uzupetnienie warstwy Klinca ptyty orogowe 3,0x1,0x0,15m 25cm | - kruszywo famane stabiizowane mechanicznie 0/63
no istnie jacym z jezdzie 25¢m | - warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego

grunt z 5 cm domieszka piasku lub pospdtki

istnie jaca droga gminna istnie jacy zjozd z drogi gminne j plac sktadowania drewna
nieutwardzony
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INWESTOR:  Nadlesnictwo Kotaczyce, et i ul. Nadbrzezna 65
38-213 Nawsie Kofaczyckie 317, GMIB{1] 38481 Posada Goma
OBIEKT: Budowa sktadu drewna So$nina w le$nictwie Bieréwka
na dz. 1508 w m. Niepla gm. Jasto
TYTUL:
Przekrdj II-11 L Rys. nr
Nazwisko i Imig Nr. uprawnien Data Podpis
. . . upr. w spec. hydrotechnicznej
Projektowat: mgr inz. Grzegorz Kaminiski PDK//0002/PWOH/17 05.2022r.
. upr. w spec. konstr-budowlanej.
Projektowat:  |mgr inz. Przemystaw Kamirski PDK/0015PWOK/21 05.2022r.
. o ) ) upr. w spec. drogowej
Sprawdzit: mgr inz. Gracjan Rawski P[l;)KIOIOZI;POODIZ% ) 05.2022r.




