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1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wskazanie rozwigzan architektoniczno-funkcjonalnych
budowy zespotu zabudowy wielorodzinnej lokalizowanego w Opolu przy ul.
Wroctawskiej na nieruchomosci, stanowigcej dziatki o numerach: 122/3, 122/7,
1/7,1/9, 1/17, 1/18, 1/19, 5/3, 111/6, 121/3, 121/6, 123/5, 123/6, 111/8 k.m. 26;
obreb Pétwies. Zakres opracowania obejmuje zagospodarowanie terenu
przewidujgce zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng z uwzglednieniem ilosci
miejsc parkingowych w stosunku 1,5 miejsca parkingowego na 1 mieszkanie.
Koncepcja architektoniczna zawiera zagospodarowanie terenu i wizualizacje
przestrzenne terenu, rozwigzania architektoniczno—funkcjonalne budynkéw oraz
wizualizacje elewacji budynkéw wraz ze wstepnym oszacowaniem wartosci
zadania, z uwzglednieniem specyfiki planowanych robét budowlanych, rozwigzan
konstrukcyjnych oraz umiejscowienia budynkow.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Mapa zasadnicza

- Wizja lokalna

- Wytyczne programowe OTBS Opole

3. OPIS TERENU

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Opolu przy ulicy Wroctawskiej. Dostep
do tereny zapewniony jest od strony istniejgcego zjazdu z ul. Domanskiego przed
stacjg paliw. W terenie wydzielona jest geodezyjnie przyszta droga wraz z
placem. p.poz. na zakonczeniu. Do terenu doprowadzona jest sie¢ ECO
przygotowana do rozprowadzenia. Zasadniczg cze$¢ terenu stanowig fgki i
nieuzytki, Na terenie wystepuje zieleh wysoka i srednia. Przez teren przebiega
ciek wodny. Woda cieku okresowo na poziomie -0,7m lub wyzej. Teren nie jest
objety i wskazany jako zagrozony mapami zagrozenia powodziowego. Od strony
wschodniej od kanatu Ulgi oddzielony jest watem powodziowym i terenami
zielonymi. Od strony potnocnej w odlegtosci okoto 15m od granicy terenu
przebiega ul. Wroctawska. Od strony zachodniej zabudowa jednorodzinna
zagrodowa , stacja paliw, w niewielkiej odlegtosci kosciét, komisariat, szkota,
handel, ustugi gastronomiczne. Po stronie potudniowej tereny zielone.

4. WARUNKI GEOLOGICZNE

Warunki geologiczno - inzynierskie opiniowanego terenu sg ztozone.
Powierzchnia terenu czesciowo przykryta jest nasypami wspotczesnymi,

Pod gruntami nasypowymi zalegajg osady rzeczno zastoiskowe

wyksztatcone jako namuty gliniaste i piaski gliniaste humusowe z wktadkami
humusowych. Ponizej osaddw rzeczno zastoiskowych zalegajg holocenskie
pospotki i zwiry. Ponizej, w strefie gtebokosci 7,8 - 8,5 m od pow. ter. stwierdzono
strop zwietrzelin gliniastych, gruzowych margli kredowych oraz margli.

Na terenie stwierdzono wystepowanie poziomu wodonosnego zwigzanego

z utworami piaszczysto zwirowymi oraz poziomu wod szczelinowych wspodlnego
z wystepujgcym w utworach piaszczysto zwirowych, ze zwierciadtem statycznym
w strefie gtebokosci 1,1 - 1,9 m od pow. ter., na rzednych 148,6 - 148,7 m n.p.m.
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Potozenie lustra wody uzaleznione jest od warunkow atmosferycznych i
wodostanu rzeki Odry.

Warunki geologiczno - inzynierskie terenu, dla realizacji koncepcji polegajgcej na
budowie wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych ze wzgledu na wystepowanie
w podtozu gruntéw o niskich parametrach fizyko sg mato korzystne.
Posadowienie budynkdéw jest mozliwe pod warunkiem wzmocnienia podtoza (np.
kolumny kamienne lub inna metoda), alternatywe stanowi posadowienie
posrednie (pale wsparte na marglach).

5. ISTNIEJACE UZBROJENIE

Do terenu doprowadzona jest sie¢c ECO przygotowana do rozprowadzenia. W
ulicy Wroctawskiej i Domanskiego znajdujg sie sieci kanalizacji sanitarnej (w
ul.Wroctawskiej sie¢ ttoczna) i deszczowej, sie¢ wodociggowa, energetyczna,
teleinformatyczna.

6. OPIS KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Koncepcja osiedla obejmuje wydzielony z catosci w uzgodnieniu z zamawiajgcym
teren niezbedny do uzyskania zamierzonych przez zamawiajgcego parametrow
osiedla (dz. 122/3, 122/7, 1/17, 1/18, 1/19, 5/3, 111/6, 121/3, 121/6, 123/5,
123/6). Teren wskazany jako teren osiedla stanowi podstawe do wykonania
bilanséw terenu i wskazania zaktadanych wskaznikéw urbanistycznych (dz. 1/7,
1/9, 122/3 1 1/19 z uwagi na zasieg i ksztatt nie sg ujete lub nie sg ujete w catosci
w bilansach). Integralnym elementem koncepcji jest uktad drogowy znajdujgcy
sie po stronie potudniowej na dziatkach 1/16, 5/7, 5/6, 1/17, 111/4 stanowigcy
przysztg droge wewnetrzng dla obstugi terenu osiedla i terenéw przylegtych.
Teren osiedla po stronie zachodniej nie obejmuje pozostawionej jako rezerwa
terenu przestrzeni (dz. 111/8) do stacji paliw mogacej by¢ przeznaczong na
ustugi uzupetniajgce z funkcjg niemieszkalna.

Koncepcja terenu przewidujgce zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng z
uwzglednieniem ilosci miejsc parkingowych w stosunku 1,5 miejsca
parkingowego na 1 mieszkanie.

Projektowane rozwigzanie sktada sie z zespotu czterech jednoklatkowych
budynkoéw mieszkalnych wielorodzinnych utozonych osig gtéwng poétnoc-
potudnie. Zabudowa wysokos$ci od trzech do szesciu kondygnacji naziemnych.
Budynki z dachem ptaskim, zaopatrzone w dzwig osobowy rozdzielone sg
pomiedzy sobg zespotami parkingowymi przypisanymi do poszczegolnych
budynkow. Pod kazdym budynkiem znajduje sie parking podziemi dla pojazdow
osobowych, jednosladow i rowerow. W strefach pomiedzy budynkami
umieszczone sg pieciokontenerowe ostony smietnikowe przystosowane do
segregacji o normowej dtugosci dojscia. Osiedle przy wjezdzie od strony
zachodniej zaczyna sie terenami rekreacyjno-parkowymi z zielenig wysoka,
placem zabaw , sitownig terenowg, alejkami spacerowymi. Od strony ul.
Wroctawskiej osiedle izolowane jest istniejgca zielenig $rednig i wysokg w pasie
skarp drogi. Uzasadnione jest wykonanie w tym rejonie obsad uzupetniajgcych a
w przypadku stwierdzenia nadmiernej ucigzliwosci akustycznej od drogi
wykonanie w pasie drogowym ekrandéw akustycznych oraz zapewnienie
podwyzszonych standardow akustycznych przegréd budynku w tym
zastosowanie okien o wyzszej izolacyjnosci akustyczne.
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Zabudowa poczynajgc od budynku trzykondygnacyjnego o wysokosci 11,55 m a
konczac na budynku szesciokondygnacyjnym o wysokosci 20,25 m liczac od
wejscia gtbwnego posiada w zaleznosci od wymagan uktad drogowy spetniajgcy
wymagania drogi pozarowej dla poszczegodlnych budynkéw o wymaganych
parametrach.

7. BILANS TERENU

Powierzchnia osiedla 15066 m?
Powierzchnia zabudowy 2828 m?=18,77%
Powierzchnia biologicznie czynna 7816 m? =51,88%
Powierzchnia utwardzen 4422 m? = 29,35%

8. ZESTAWIENIE DANYCH OSIEDLA

Nazwa Budynek | Budynek | Budynek | Budynek
obiektu 1 2 3 4
llosé

kondygnaciji 3 4 5 6
llose 24 32 40 48
mieszkan

Ilosc_miejsc 21 21 21 21
garazowych

ZESTAWIENIE CALOSCIOWE OSIEDLA:
llo$¢ mieszkan 144

Wymagana ilos¢ miejsc postojowych 216 MP
(dla wskaznika 1,5 MP / 1 mieszkanie)

Uzyskana ilos¢ miejsc postojowych 217 MP
- ilo$¢ miejsc garazowych 84 MG
- ilo§¢ miejsc postojowych naziemnych 133 MP

(w tym 9 MP dla niepetnosprawnych

OBIEKT Powierzchnia uzytkowa Powierzchnia uzytkowa
mieszkan (m?) budynku (m?)

Budynek 1 1136.76 m? 1924.12 m?

Budynek 2 1516.19 m? 2370.03 m?

Budynek 3 1895.62 m? 2815.94 m?

Budynek 4 2275.05 m? 3261.85 m?

Suma: 6823,62 m? 10 371,94m2
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9. ZAKLADANE UZBROJENIE | SIECI

Koncepcja zaktad realizacje uzbrojenia terenu na bazie istniejgcych sieci.
Rozprowadzenie istniejgcej sieci ECO, wykonanie kanalizacji deszczowej, sieci
wodociggowej z hydrantami, wykonanie kanalizacji deszczowej z mata retencjg i
separatorami dla uktadu drogowo parkingowego, sieci energetycznej ze stacjami
transformatorowymi, przytgczy telekomunikacyjnych.

Zestawienie uzbrojenia ( zestawienie nie uwzglednia odcinkow sieci do
realizacji przez dysponentéw sieci)

Przepompownie sciekdéw — 4 szt.

Separator - 4 szt.

zbiornikéw kd —rury zelbetowe 1200mm

Studnie przy zbiorniku dn2000mm — 4x4=16szt.
Kanalizacja sanitarna @200

Kanalizacja deszczowa @200

Kanalizacja sanitarna @315

Przytgcze wodociggowe @90

. Latarnie parkowe h 4m

10.Sie¢ kablowa n.N.

11.Przytgcza energetyczne

©CoNobhwNE

10. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-FUNKCJONALNE

Budynki projektowane jako jednoklatkowe, podpiwniczone, z windg. W
kondygnacji piwnicznej parking dla samochodéw osobowych, jednosladéw i
rowerdw, pomieszczenia techniczne. Na kondygnacjach uzytkowych mieszkania
o powierzchniach od 35,5m? do 65,72m?, z jedng lub dwoma sypialniami,
tazienkg, przedpokojem, kuchnig lub aneksem kuchennym, pokojem dziennym z
jadalnig. Czes¢ mieszkan posiada pomieszczenie gospodarcze. Przy klatce
schodowej wspolne pomieszczenia wozkarni. Wszystkie mieszkania posiadajg
balkon lub loggie.

Szczegotowe zestawienia powierzchni znajdujg sie na rysunkach
poszczegolnych kondygnacji.

11. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

-Fundamenty budynku zelbetowe w formie ptyty. Zaleca sie wykonanie
podziemnej czesci budynku w formie ,biatej wanny” jako systemowego
kompleksowego rozwigzania w zakresie szczelnosci podziemnej czesci budynku.
Dopuszcza sie zamiennie rozwigzania systemowe oparte na izolacjach ciezkich
np. zgodnie z opisem ponizej. Dylatacje w przypadku wskazan projektu
konstrukcji uczelniane systemowg wktadka dylatacyjng. W zwigzku ze ztozonymi
warunkami geologicznymi nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi projektu
konstrukcji posadowienie posrednie budynku w formie palowania.
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-Sciany konstrukcyjne i zewnetrzne:

-piwnice: Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wylewane na mokro, wykonane jako
betoszczelny, ocieplenie styropianem estrudowanym wodoodpornym gr.20 cm w
czesci wielokondygnacyjnej gr.10cm w czesci garazu podziemnego. Dylatacje
uczelniane systemowg wkfadka dylatacyjng. Catos¢ wykonac jako biatg wanne
lub z izolacjami typu ciezkiego z odpornoscig na wode pod cisnieniem.

-Parter i kondygnacje powtarzalne: do 3 kondygnacji naziemnej ustroj tarczowy
- sciany zelbetowe z elementami belkowymi i ramowymi. Od 4 kondygnacji w
konstrukcji mieszanej murowanej z blokow silka ze wzmocnieniami w postaci
stupdw potgczonych z wiericami zelbetowymi. Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe
gr 44cm zelbetowe i z drgzonej cegly sylikatowej Silka E gr.24cm z dociepleniem
systemowym metodg lekkg mokrg styropianem EPS100-038 grubosci 20cm z
wyprawg warstwg zewnetrzng. Wybrane odcinki docieplenia wykona¢ z wetny
mineralnej w systemie niepalnym. System docieplenia NRO. Sciany wewnetrzne
zelbetowe, w oznaczonych miejscach z cegty sylikatowej gr.24cm. Wymagane
dla $cian miedzymieszkaniowych i na klatke schodowg bez otworéw R'Al 50dB,
masa powierzchniowa min.300kg/m2.

-Sciany dziatowe zgodnie z technologig producenta:

-Piwnice bloczek sylikatowy na zaprawie gr.8cm.

-Parter i pietra bloczek sylikatowy na zaprawie gr.8cm ( dopuszcza sie
zastosowanie blokéw typu ort lub Scian G-K gr.8cm ) zgodnie z technologig i
zaleceniami danego producenta . Wymagane R'A1 35dB,

-Stropy : stropy filigran gr.18 i 20 cm, wylewki uzupetniajgce zelbetowe, z
warstwami docieplenie, izolacji akustycznej, przeciw wodnej wylewka i
posadzkami. Wymagane R'Al1 51dB , L'n,w max 58, w kondygnacji parteru
izolacja akustyczna /ocieplenie gr 18cm ( U=0,24W/m?K ).

-Wience i podciagi zelbetowe wg. rys. konstrukcji, docieplone.

-Nadproza : nadproza typ L19 i lane na mokro

-Schody wewnetrzne klatek schodowych lane na mokro i prefabrykowane
-Tarasy, loggie : nad garazem ptytki podniesione na stropie z izolacjg. Pozostate
loggie i balkony na pietrach filigran lub lane na mokro zelbetowe z obrébkami
blacharskimi na zakonczeniach docieplenie wykonczone ptytkg. Balkony i loggie
na sprzegle termicznym.

-Stupy zelbetowe

-Kominy jako uktady pionéw wentylacyjnych wentylacji mechanicznej oraz
grawitacyjnej z ksztattek ceramicznych 19x19cm obmurowanych bloczkiem silka
na zaprawie gr.8cm. Usztywnione w wiencach. Komin nad ostatnim stropem
murowany z cegty klasy 150 gr.12cm. Zwienczenie kominéw ptytg betonowg
gr.5cm ze spadkami. Docieplenie zewnetrze z wetny mineralnej z wywinieciem
pokrycia dachowego z fasetami. Dopuszcza sie stosowanie innych
analogicznych wentylacyjnych systemow kanatowych o tych samych
parametrach. Oznaczone kominy wyposazone w uktad wentylacji mechanicznej
zgodnie z proj. inst sanit. Kanat wentylacji bytowej garazy zelbetowy, docieplony
wetng mineralng gr 16cm w wewnetrzng wktadkg kanatu z blachy ocynkowane;.
Kanaty wentylacji grawitacyjnej zakohczy¢ nasadami systemowymi.

-Dach - plaski kryty membrang. Konstrukcja dachu zelbetowa. Ocieplenie z
wetny mineralnej ( U=0,16W/m?2K ). Dach NRO.

-Posadzki wg rys. przekrojowych, wylewki jako posadzki samopoziomujgce
anhydrytowe gr.4,5cm (zgodnie z zaleceniami systemu i producenta).
Dopuszcza sie zamiennie stosowanie wylewek betonowych zbrojonych
przeciwskurczowo gr.4cm z koncowymi wylewkami samopoziomujgcymi 0,5cm
pod wyktfadziny.
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-Izolacje pionowe i poziome — W czesci podziemnej i przyziemiu wykonac
systemowe izolacje ciezkie o wymaganiu odpornosci na wode pod cisnieniem z
zachowaniem wymaganych przez danego producenta rezimow
technologicznych. Uwaga: izolacje powtokowe w gruncie z uwagi na
agresywnos¢ kwasowg i weglanowg wod winny posiada¢ odpornosc na roztwory
weglanowe i kwas weglowy.

- Winda : W obiektach zapewniono dostep do wszystkich kondygnaciji
naziemnych i podziemnych osobom z woézkami i niepetnosprawnym.
Zaprojektowano dzwig przelotowy bez maszynowni (wciggrka w nadszybiu) z
napedem elektrycznym bezreduktorowym, regulowanym czestotliwosciowo za
pomocg falownika, posiadajgcym sterowanie mikroprocesorowe. DZwig
wyposazony w system awaryjnego przemieszczania kabiny do najblizszego
przystanku po zaniku napiecia z automatycznym otwarciem drzwi. Wszystkie
komponenty dzwigu winny spetnia¢ wymagania stawiane przez dyrektywy
europejskie. Szczegdtowe dane dzwigu :

Udzwig nominalny:1125 kg

Liczba pasazerow:15

Predkos¢ nominalna:1,00 m/s

Maksymalna liczba startéw:180/godzine

Liczba przystankow:5-8

Przystanek podstawowy:2 (liczgc od dotu)

Liczba wejs¢ do kabiny:2 (kabina z przelotem)

Maszynownia: bez maszynowni

Gtebokosc¢ podszybia:1.200 mm

Wysokos¢ nadszybia:3.450 mm

Wymiary poprzeczne szybu:szerokosé: 1.600 mm, gtebokosé: 2.640 mm
Wymiary kabiny:szerokos¢: 1.200 mm, gtebokosc¢: 2.100 mm, wysokosc¢: 2.100
mm

Typ drzwi: Drzwi szybowe automatyczne, teleskopowe, 2 panelowe
Sterowanie drzwi: automatyczne (za pomocg falownika)

Wymiary drzwi (w Swietle): szerokos¢: 900 mm, wysokosé: 2.000 mm
Wykonczenie: stal nierdzewna szczotkowana

Weciggarka

Typ napedu: bezprzektadniowy z ptynng regulacjg predkosci

Nominalna moc silnika: 7,70 kW

Napiecie gtowne: 400 V / 50 Hz

Ciegna nosne: pasy (linki zatopione w tworzywie sztucznym)

Sterowanie: zbiorczos¢ dwukierunkowa, awaryjny zjazd do najblizszego
przystanku

w przypadku zaniku napiecia, sterowanie pozarowe BR1 (zjazd do przystanku
podstawowego i pozostanie na nim z otwartymi drzwiami, z wykorzystaniem
zasilania podstawowego), automatyczny powrét na przystanek podstawowy,
modut GSM w celu zapewnienia tgcznosci

alarmowej zgodnie z normg EN 81-28

Wyposazenie i wystroj kabiny:

Podtoga: nakrapiana guma w kolorze jasno szarym, listwy przypodtogowe z
anodowego aluminium

Sufit: stal nierdzewna

Oswietlenie: LED, sufitowe typu Line

Przednia $ciana kabiny: stal nierdzewna, szczotkowana
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Pozostate sciany kabiny: Sciana lewa — stal nierdzewna szczotkowana, $ciana
prawa — stal nierdzewna szczotkowana, sciana tylna — stal nierdzewna
szczotkowana

Porecz: prosta ze stali nierdzewnej, szczotkowana na tylnej Scianie

Lustro: ze szkta bezpiecznego na petng wysokosc¢ sciany o szerokosci 600 mm
na tylnej scianie. Narozniki: z anodowanego aluminium

Kaseta dyspozyciji : szkto hartowane z biatym ttem, przyciski w technologii
sensorowej w ukfadzie dedykowanym do ilosci przystankéw, pietrowskazywacz,
wskaznik przystanku przeznaczenia, strzatki kierunku jazdy, przycisk
zamykania/otwierania drzwi, przycisk alarmu, oznaczenia Braill'a.

Kasety wezwan: ze szkta hartowanego z biatym ttem, przyciski w technologii
sensorowej w oscieznicy, pietrowskazywacze na wszystkich przystankach,
oznaczenia Braill’a.

Wyposazenie dodatkowe: informacja gtosowa w kabinie, wentylator kabiny,
kurtyna swietlna, tabliczka znamionowa z numerem fabrycznym, wyswietlacz
potozenia kabiny, intercom (kabina-maszynownia), sygnalizacja przecigzenia
kabiny, oswietlenie awaryjne dwugodzinne. ]

Szyb windy wykonac¢ jako zelbetowy zgodnie z poj. konstrukcyjnym. Sciana
szybu przeznaczona do zamocowania prowadnic i cylindra powinna mie¢
wytrzymato$¢ wymagang dla sciany nosnej, zdolnej do przeniesienia obcigzen
wymaganych przez dzwig.

Sciany szybu winny byé wykonane z materiatéw niepalnych, wykonczone na
gtadko — minimalny wystep < 2 mm — pomalowane farbami niepylgcymi Dno
podszybia winno by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy przeniesienie obcigzen
od dzwigu. Dno podszybia winno by¢é zatarte na gtadko lub wykornczone w
sposo6b zapewniajgcy odpornos$¢ na ewentualne zanieczyszczenia. Wykonanie
szybu powinno odpowiada¢ wymaganiom prawa budowlanego oraz normy
PN/EN 81-2 — Przepisy bezpieczenstwa dotyczace konstrukgciji i instalowania
dzwigoéw osobowych elektrycznych. Powierzchnie $cian szybu powinny by¢
pionowe i prostopadte do siebie. Odchyiki Scian szybu od teoretycznego
prostopadtoscianu na wysokosci kondygnacji nie powinny przekraczac 15 mm.
Sciany szybu powinny by¢ pomalowane farbg niepylgcg. W szybie nie moga
znajdowac sie zadne urzgdzenia i instalacje nie nalezgce do dzwigu. Szyb
wentylowany. Do wentylacji nie powinny by¢ wykorzystywane pomieszczenia nie
nalezgce do dzwigu. W szybie otwor wentylacyjny o min. przekroju
poprzecznym, wynoszgcym 1% przekroju poprzecznego szybu, wyprowadzony
bezposrednio. Ptyta podszybia oraz $ciany podszybia do wysokosci 100 mm
powinny zabezpieczone przed wsigkaniem oleju przez pomalowanie np. farbg
chloro kauczukowg. Oswietlenie, jedna oprawa 0,5 m od dna podszybia,
druga 0,5 m od sufitu, pozostate co okoto 3,0 m; natezenie oswietlenia
powinno wynosic 50 Ix ; gniazdo wtykowe 230V ca 0,5 m od dna podszybia.

12. WYKONCZENIA

WYKONCZENIA ZEWNETRZNE:

-Tynki:

-Sciany docieplone — tynk sylikatowy lub sylikonowy gtadki lub analogiczny
-Sciany murowane - podciggi, tarasy, stupy- nie docieplone tynk cementowy
kat.lll zagruntowany z wyprawkg mineralng na gtadko

-cokoty-tynk cem.-wap. kat.lll gruntowany,
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-Wneka rejonu wiatrotapu z wyprawg tynkarska mozaikowg biatg, Sciany
ograniczajgce rejon wiatrotapy zakonczone w powierzchni gérnej obrébka
blacharska.

-Wymalowanie koncowe farbg elewacyjng biata.

-Parapety aluminiowe powlekane biate

-Dach — membrana kolor jasno szary.

-Obrdbki blacharskie i pokrycia blaszane — blacha powlekana, kolor biaty
-Rynny i rury spustowe balkonéw widoczne od zewnatrz — rynny szare, rury
spustowe biate. Przejscia przez ptyty balkonowe kotnierzem z rury pcv
wystawionej 5 cm nad posadzke

-Barierki zewnetrzne Hmin.=110cm balkonowe ocynkowane, malowane
proszkowo z wypetnieniel ptyta HPL, szktem, siatkg lub murowane- zgodnie z
rys.elewaciji. Barierki winny przenosic sity poziome wg.normy PN . Przeswity
barierek max 12cm,

-Wejscia wyposazy¢ w kratki czyszczgce systemowe wycieraczkowe w kasetach,
numer klatki pod$wietlony plafon, skrzynki pocztowe.

-Tarasy , loggie i balkony ptytki na konsolach antyposlizgowe, mrozoodporne.
-Dachy wyposazone w wytaz i zabezpieczenie przeciw upadkowe.

WYKONCZENIA WEWNETRZNE

-Sciany wewnetrzne murowane tynk wewnetrzny gipsowy modyfikowany
(maszynowy) na pokfadzie zagruntowanym.

-Sciany dziatowe i sufity — tynk maszynowy gipsowy , dla stropow filigran
konieczne szpachlowanie korygujgce lub tynk gipsowy w przypadku
konieczno$ci.

-pomieszczenie fazienki WC — glazura do wys.2m, w kuchni za blatami
roboczymi w pasie wys. Od 80cm do 160cm, na cokolikach listwy
wykonczeniowe .

-posadzki pomieszczen wg opisu na rzutach : ptytki gr. 2.cm na komunikacji
ogolnej, na schodach gr. 2cm, pozostate posadzki - gresy , ptytki ceramiczne,
wyktadzina dywanowa, panele, posadzki PCV . Aluminiowe listwy progowe na
styku réznych posadzek . Posadzki pom. technicznych wyprawié preparatem
utwardzajgcym (np. Flor Top ) oraz wykonac cokolik . W pomieszczeniu wezta
wykonac¢ centralnie studzienke schtadzajgcg 60x60x60 z kratkg $ciekowa,
podtoge ksztattowac ze spadkiem do studzienki.

-parapety wewnetrzne — PCV komorowy kolor marmur biaty.

-wneka instalacyjne nieotwierane blankowana ptytg G-K lub wiékno cementows.
Pozostate zamknigcia systemowe metalowe, blacha powlekana.

-Wymalowania wewnetrzne gruntowane +2x farba akrylowa.

Klatki schodowe wymalowania farbg zmywalng antyscieralng

-Barierki i pochwyty wewnetrzne schodowe systemowe. Przenoszenie sit
poziomych wg.normy PN. Zejscie do piwnicy zabezpieczone ruchomg barierkg
domykang uniemozliwiajgcg omytkowg ewakuacje do piwnicy.

-Schody - wykonanie stopnic z gresu klejonego na kleju elastycznym, z cokotem
na $cianie wys.7cm. Na krawedziach stopni stosowa¢ w rowkach
antyposlizgowych listwy w kolorze kontrastujgcym zgodnie z &71.4 WT Dz.U.74.
Wykonac od strony otwartej przestrzeni balustrady wys. 110cm, przeswit
maksymalny wypetnienia 12cm. Balustrady winny spetnia¢ wymagania § 298
Dz.U.74.

WYPOSAZENIE LOKALI:
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tazienka - WC, wanna lub natrysk, umywalka z wylewka, przytgczenie do pralki,
grzejnik drabinkowy.

Kuchnia - kuchenka elektryczna wolnostojgca czteropalnikowa z piekarnikiem,
zlew do zabudowy z wylewka.

13. STOLARKA

Stolarka drzwiowa zewnetrzna - drzwi aluminiowe ciepte. Drzwi zewnetrzne z
klatki schodowej i wewnetrzne wiatrotapu zaopatrzone w system automatyki
otwierania zintegrowane z systemem oddymiania klatki schodowej. Drzwi
wewnetrzne wiatrotapu zaopatrzone w system zamka zintegrowanego z
domofonem.

Klapa wytazowa na dach ocieplone systemowa. Klapy oddymiania klatki
chodowej zgodnie z opisem czesci p.poz.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna: drzwi na klatke schodowg pomiedzy
wiatrotapem a ogrzewang klatkg schodowg - aluminium ,ciepte” ze szkleniem
termoizolacyjnym, drzwi zewnetrzne mieszkan drewnopodobne ( kolor olcha ),
ptaskie wzmocnione, ocieplone, wygtuszone (32dB) min.25dB , bolce
antywywazeniowe, konstrukcja drzwi na 2 zamki, zawiasy regulowane w dwdéch
ptaszczyznach, okucia w kolorze srebrnym, oscieznica drewniana regulowana.
Drzwi wewnetrzne mieszkan ptycinowe, ptaskie wzmocnione, szklone szktem
niettukacym 2/3, tazienkowe z nawiewem, szklone szktem niettukgcym 1/3 .
Zawiasy regulowane w dwoch ptaszczyznach, okucia w kolorze srebrnym,
oscieznica drewniana regulowana, w pomieszczeniach sanitarnych wyposazone
w nawiewy dolne i samozamykacze. Drzwi komorek piwnicznych deszczutkowe
azurowe. Oznaczone drzwi EI30 i EI60 z samozamykaczami szerokos¢ w swietle
min. 0,90m. Drzwi do wymiennika z zatrzaskiem rolkowym. Stolarka okienna —
okna kompaktowe PCV biate , z mikrowentylacjg ( nawietrzaki higrosterowane
lub z przewietrzaniem we wregu ) wymagane U<0,9 W/m?K dla uktadu rama +
szyba zgonie z zestawieniem . Wszystkie okna i drzwi balkonowe parteru
wyposazy¢ w okucia antywywazeniowe ( | stopien ).

Stolarka okienna klatki schodowej wykonana aluminiowa szara.

Gtowne otwierane skrzydto drzwi dwuskrzydtowych szerokos¢ w swietle min.
0,90m . Drzwi wewnetrzne nie mogg by¢ wyposazone w progi. Grubos¢
skrzydet wszystkich drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru
szerokosci otworu w swietle oscieznicy . Wysokos¢ progow drzwi zewnetrznych
max 2 cm. Minimalna wysokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy 2,0m.

Bramy garazowe zewnetrzne ocieplane , segmentowe z polami przeziernymi,
sterowane radiowe pilotem , z dodatkowg funkcjg recznego otwierania
tancuchowego (na wypadek braku energii elektrycznej ), wyposazone w
ostrzegacz Swietlny sygnalizujgcy otwieranie lub zamykanie.

14. INSTALACJE

Budynek wyposazony w instalacje : wod.-kan., centralnego ogrzewania ECO ,
wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, elektryczna, telekomunikacyjna,
telewizji kablowej, instalacje odgromowa, deszczowa, instalacje hydrantéw
wewnetrznych 33 mm w garazu, pomp w pompowni przeciwpozarowej.
Instalacje oddymiajgca klatek schodowych( tylko budynki o przekroczonej
drodze ewakuacji 60m), instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
drzwi przeciwpozarowych bez wyposazenia w systemy sterowania.
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Zasilanie budynkow w ciepto z wezta cieplnego ECO. Wentylacja grawitacyjna
pomieszczen realizowana przez indywidualne kanaty wentylacyjne typu”P” dla
wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego. Klatki wlotowe typu otwartego
14/21 . W kuchniach otwartych dodatkowy kanat wentylacyjny dla podtaczenia
okapu kuchennego .

W fazienkach i kuchniach ostatniej kondygnacji na kratkach wlotowych stosowac
dodatkowo wspomaganie wentylatorami tazienkowymi’ na kratce (50m?/h).
Czesc¢ kanatdw z przykanalikiem typu ,flex” @16 obudowanym ptytg gipsowo-
kartonowg. Kanaty wentylacyjne typu ,flex” @16 wentylujgce pomieszczenia
ostatniej kondygnacji zakonczone wywietrzakami dachowymi. Mieszkania
wielopokojowe nieprzewietrzane naroznikowo i na przestrzat wyposazone w
wentylacje mechaniczng o dziataniu ciggltym. Podstawy dachowe wywietrzakéw
do cokotéw wypuszczonych 40cm ponad murki attyki. Garaz podziemny
wentylowany mechanicznie .

15. NIEPELNOSPRAWNI

Petna dostepnosc do wejs¢ wszystkich klatek schodowych chodnikiem o spadku
do 5%. Przejscia piesze przez ciggi jezdne z obnizonymi kraweznikami.
Przystosowane dla niepetnosprawnych miejsca parkingowe, razem 19 szt.
Wszystkie wejscia do budynkdéw dostepne dla oséb niepetnosprawnych,
stosowac progi o wysokosci ponizej 2cm. Szerokosci skrzydet drzwiowych
min.90cm. Zgodnie z &55.1 Dz.U.nr 75/2002 z uwagi na zastosowanie we
wszystkich klatkach dzwigéw osobowych zapewniony zostat dostep
niepetnosprawnym na wozkach do wszystkich kondygnacji mieszkalnych, garazu
oraz piwnic. Plac zabaw dostepny dla os6b niepetnosprawnych.
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