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33  OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  PPRROOJJEEKKTTAANNTTÓÓWW  

 
 
Oświadczam, że projekt techniczny budowa rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy 

Kościerzyna, na działce nr ewid. 399/12, obręb 0006, 220601_1 miasto Kościerzyna, jest  sporządzony 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, aktualnymi normami i obowiązującymi przepisami. 

 
 

 

PROJEKTANT: 
instalacje sanitarne 

mgr inż. Zbigniew Korona 
upr. nr POM/0043/PWBS/16 
 do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych          

 
maj 2022r. 
 
 
 
 

SPRAWDZAJĄCY: 
instalacje sanitarne 

mgr inż. Krzysztof Seweryn 
upr. nr POM/0245/PWOS/12 
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych              

 

maj 2022r. 
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44  ZZAAŁŁĄĄCCZZNNIIKKII  FFOORRMMAALLNNOO--PPRRAAWWNNEE  

11..  DDeeccyyzzjjee  oo  nnaaddaanniiuu  uupprraawwnniieeńń  pprroojjeekkttaannttóóww  
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22..  AAkkttuuaallnnee  zzaaśśwwiiaaddcczzeenniiaa  oo  pprrzzyynnaalleeżżnnoośśccii  ddoo  IIzzbb  
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55  CCEELL,,  PPRRZZEEDDMMIIOOTT  II  ZZAAKKRREESS  OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA  

Celem opracowania jest projekt budowlany branży sanitarnej w ramach Rozbudowy i przebudowy 
budynku Urzędu Gminy Kościerzyna, dz. nr 399/12, obręb 06, miasto Kościerzyna 
Przedmiotem jest wykonanie projektu budowlanego zakresie instalacji centralnego ogrzewania. 

66  PPOODDSSTTAAWWAA  OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA  

 inwentaryzacja budynku – opracowanie własne, 

 wytyczne Inwestora, 

 aktualnie obowiązujące normy, przepisy i katalogi. 

77  OOPPIISS  PPRRZZYYJJĘĘTTYYCCHH  RROOZZWWIIĄĄZZAAŃŃ  II  OOBBLLIICCZZEENNIIAA  

77..11  IInnssttaallaaccjjaa  cceennttrraallnneeggoo  ooggrrzzeewwaanniiaa  

Dotychczasowy sposób ogrzewania budynku: węzeł cieplny wraz z instalacją c.o. z grzejnikami płytowymi. 
W ramach realizacji przedsięwzięcia projektuje się rozbudowę instalacji c.o. Projektuje się rozbudowę 
instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami stalowymi. Zaprojektowano instalację centralnego 
ogrzewania jako dwururową wykonaną z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT zasilaną z istniejącej 
węzła ciepła zlokalizowanej na poziomie piwnicy w sąsiednim budynku w wydzielonym pomieszczeniu. W 
miejscach wskazanych na rysunku należy wykuć posadzkę i projektowaną instalację połączyć z istniejącą. 
Po wykonaniu prac, elementy wykończeniowe przywrócić do stanu pierwotnego. Prowadzenie przewodów 
c.o. w posadzce istniejącego i projektowanego budynku. 

Tabela 1. Zestawienie ilości przewodów instalacji c.o. 

TYP PRZEWODU 
ŚREDNICA 
/WIELKOŚĆ/ 

[MM] 

DŁUGOŚĆ 
[M] 

PE-RT/AL/PE-RT 16X2,0 28 

7.1.1 Przejścia przez przegrody budowlane 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane powinny być prowadzone w tulejach osłonowych z 
materiału nie twardszego niż sama rura, np. w tulejach z tworzywa sztucznego. W miejscach przejść nie 
mogą występować połączenia rur. Przestrzeń między tuleją a rurą powinna być wypełniona materiałem 
plastycznym nie oddziałującym na przewody. Rura ochronna powinna być dłuższa od grubości ściany lub 
stropu o minimum 2 cm. 

7.1.2 Izolacja cieplna 

Dla izolowania przewodów instalacji grzewczych projektuje się zastosowanie otuliny z pianki PE. Materiały 
izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny być w stanie suchym, czyste i nie 
uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich 
zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jaką jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i 
sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami itp. lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 

Tabela 2. Zestawienie izolacji instalacji c.o. 

TYP IZOLACJI 
ŚREDNICA 

WEWNĘTRZNA 
[MM] 

GRUBOŚĆ 
IZOLACJI 

[MM] 

DŁUGOŚĆ 
[M] 

OTULINA Z PIANKI PE 
Λ=0,038 W/MK 

DO 22 20 28 
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7.1.3 Grzejniki płytowe 

Do ogrzewania pomieszczeń projektuje się dwa grzejniki płytowe kompaktowe N22/600 (wys. 600xszer. 
400). Projektuje się zastosowanie grzejników dwupłytowych. Projektuje się ustawienie stalowych 
grzejników na ścianach pomieszczenia. Montaż na ścianach przy pomocy uchwytów ściennych. 

7.1.4 Armatura instalacji c.o. 

W celu regulacji przepływu oraz podłączenia grzejników projektuje się: 

 dla grzejników typu KV (z wbudowanym  zaworem termostatycznym): 
– armaturę podłączeniową do grzejników typu Vecotec, 
– głowice termostatyczne typu K z wbudowanym czujnikiem 

7.1.5 Próba szczelności instalacji c.o. 

Po zamontowaniu instalacji należy ją dokładnie trzykrotnie przepłukać aż do wypływu czystej wody i 
przeprowadzić próby szczelności na zimno i gorąco zgodnie z PN-64/B-10400 dla poszczególnych etapów 
wykonywanych instalacji. Instalacje należy poddać próbie ciśnienia na zimno równej 1,5 razy ciśnienia 
roboczego. Próba na gorąco eksploatacyjna tzn. przy max parametrach możliwych do uzyskania w dniu 
próby w czasie 72 godzin, połączona z regulacją parametrów pracy. W przypadku wystąpienia przecieków 
podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od 
początku. 

Tabela 3. Wymagane ciśnienie próbne podczas przeprowadzania badań szczelności instalacji c.o.  

RODZAJ INSTALACJI WYMAGANE CIŚNIENIE PRÓBNE 

INSTALACJA C.O. NAJWYŻSZE CIŚNIENIE ROBOCZE + 0,2 MPA, NIE MNIEJ NIŻ 6BAR 

7.1.6 Doprowadzenie medium grzejnego do instalacji 

Napełnienie instalacji c.o. projektuje się ze zładu instalacji. 

Projektował: 
 
 

mgr inż. Zbigniew Korona 


