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Sprawdził

Budowa terenowej stacji badawczo-dydaktycznej wraz z
infrastrukturą w Grzmiącej na działkach numer 4/18, 4/21
Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk
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BALUSTRADA PRZY ZBIORNIKU WODNYM

SKALA 1:50

PROJEKT TECHNICZNY
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LINKA STALOWA 8mm
stal ocynkowana

BALUSTRADA PRZY ZBIORNIKU WODNYM

KONSTRUKCJA
dwuteowniki
ocynkowane
HEA180

DESKI DĘBOWE
impregnowane
ciśnieniowo, gr.5cm

PŁASKOWNIKI
pochwyt x 1
słupek x 2
stal ocynkowana
65x8mm

LINIKI STALOWE
stal ocynkowana

fi 8mm

NAPINACZ
uchwyt
walcowaty
linki fi 8,
naciąg ocynk

Profil kg/mb Lc(m) G(kg)

65X8 4,16

Ciężar całościowy

35,84

65X8 4,16 2,2

149,09

9,15

178,54

- 48,0m

ŁĄCZENIE
PŁASKOWNIKÓW
W POCHWYCIE -
CO 3 METRY

ŁĄCZENIE
PŁASKOWNIKÓW
W POCHWYCIE -
CO 3 METRY

ŁĄCZENIE
PŁASKOWNIKÓW
W POCHWYCIE -
CO 3 METRY

ŁĄCZNIK T
stal ocynkowana

80x60x8mm

2xPŁASKOWNIK
przyspawany

element słupka
stal ocynkowana

100x65x8mm

CEOWNIK
skrajne słupki
65x42x5,5

WIDOK OD ZBIORNIKA, skala 1:50

SŁUPKI POŚREDNIE SŁUPKI WIEŃCZĄCE

65X42X5,5 6,07 2,36 14,33

1. Dokładne wymiary elementów ślusarskich należy rozmierzyć na budowie.
2. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo.
3. Po spawaniu oszlifować połączenia i ostre krawędzie
4. Łącznik T montowany do pochwytu za pomocą śrub z nie wystającym łbem stożkowym.
5. Płaskowniki słupków należy ze sobą zespawać przed ogniowaniem elementów.

80X60X8 8,29 0,72 5,97

ZESTWIENIE STALI

UWAGI:


