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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wraz z dokumentacja projektowa sa wymagania ogdlne dotyczace
robét polegajacych na prace budowlanych i instalacyjne na zamku w Nowem oraz zmiana sposobu
uzytkowania strychu na kottownig¢ gazowa
1.2 Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robot objetych specyfikacjami
technicznymi (ST).
W sktad rob6t wchodza ;
wykonanie robdt rozbidrkowych
wykonanie rob6t murowych i scianek z ptyt g-k
wykonanie robdt posadzkowych
wykonanie robét tynkarskich i gladzi gipsowych
wykonanie robét malarskich
wykonanie robét izolacyjnych
montaz stolarki drzwiowej E160 Sjqo
wykonanie robét dekarskich
wykonanie robdt instalacji sanitarnych i c.o.
o Wykonanie robat instalacji elektrycznych.
1.3 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do wykonywania robdt Wykonawca winien zapozna¢ sig z
dokumentacja techniczna oraz ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
1.4 Woyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumieé :

e wykonanie wygrodzenia placu budowy ;

e znaki ostrzegawcze ;

e wykonanie dojs¢ i dojazdow do placu budowy ;

e o$wietlenie terenu budowy ;

o zabezpieczenie terenu przed dostepem o0s6b trzecich.
1.5 Informacja o terenie budowy
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej,
przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanego mu mienia do chwili odbioru koficowego robdt.
Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzna, i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegOtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
- dostarczona przez Zamawiajacego,
- sporzadzona przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci wymieniona
w ,,0go6lnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
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jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscia powstania pozaru.
Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie usunigcie z terenu budowy powstatych odpady z rozbidrki lub podzleci
wykonanie tych rob6t specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére dysponuje sktadowiskiem na odpady. Koszt zwiazany
z wywozem i utylizacja odpad6w ponosi Inwestor.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbacd, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. W szczegolnosci dotyczy to
rozbiorki pokrycia dachu z ptyt azbestowo-cementowych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore sa w jakikolwiek spos6b zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
péz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres rob6t obejmuje modernizacje budynku Szkoty Podstawowej nr 5 im. Mikotaja Kopernika w
Krotoszynie ul. Zdunowska 83; 63-700 Krotoszyn — roboty wewnetrzne seg. A i B.

Wobec powyzszego Wykonawca rob6t zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu budowy.
Wszelkie koszty zwiazane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
umownej.

1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

W przypadku wystapienia koniecznosci zajecia pasa jezdni wynikajacej z przyjetej technologii wykonania robdt
Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Optaty
zwiazane z zajeciem pasa chodnika nie obciazaja Zamawiajacego.

1.5.14. Ogrodzenie.

Teren na ktorym zlokalizowany jest budynek Urzedu Gminy nie jest wygrodzony. Wykonawca wykona zabezpieczenie
placu budowy w granicach przekazania terenu przez Zamawiajacego z zachowanie dojs¢ i wjazdéw do czynnych
pomieszczen biurowych.

Wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie wykonania rob6t. Optaty zwiazane z wykonaniem zabezpieczenia nie obciazaja Zamawiajacego.
1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt dokona zabezpieczenia chodnika, placy oraz ulic. W przypadku
uszkodzen lub zniszczen Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego zniszczony chodnik lub ulice na witasny koszt.
Optaty zwiazane z wykonaniem napraw nie obciazaja Zamawiajacego.

1.5.16 Czas i uwarunkowania realizacji.

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, ze realizacja nastepowac¢ bedzie z zachowaniem jak najwigkszych
réwnomiernosci przebiegu zasadniczych robét. Ze wzgledu na technologie realizacji prac przyjeto metode pracy
réwnomierne;.

1.6 Nazwy i kody rob6t budowlanych.

Dziat robét - 45

Grupa robot - 45.145.2,45.3, 45.4,

Klasa robot -45.11, 45.25, 45.26, 45.31, 45.32, 45.33, 45.35, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44,
45.45,

1.7 Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:
e  Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

e Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

e Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,

str.5




pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych si¢ na catosé uzytkows.

Obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczeg6lnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
smietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt

budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony

sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,

urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wrazz ~ zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbhudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wybor6éw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralna cato$¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, p6z. 42 z pézn. zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez witasciwy organ.
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2.

o Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po
ich zakonczeniu.

e Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robdt.

¢ Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzona budowe.

e Rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumiec - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazkg z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

e Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robdt.

e Materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

e Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

e Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

e Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

e Rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

e Przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

e  Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

e Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Zrodia uzyskania materialdw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacije dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiada¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatléw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatdw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyé
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z
jakiegokolwiek ztoza.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatow do robdét, chyba ze postanowienia ogdine lub szczeg6towe warunkdéw umowy stanowia
inaczej.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i wtasciwosé¢ do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i

wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawcg nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robGt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.
Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskOw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci rob6t i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatdéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badanh.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatko-
wych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej

jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla cel6w kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania

prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie oceniaé

zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy

lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na

wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub
 aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktdre spetniaja wymogi ST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robot

bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie

od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

8 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi

i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6inych elementéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robdét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

w zwiazku z warunkami Klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
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 dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
+ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robat.
[2] Ksiazka obmiardw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.
[4]Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiar6w.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostana poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymaganag do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
rohot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

o odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci

tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych

korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3

dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet

wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowsa,

ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czegsci rob6t. Odbioru

czesciowego robo6t dokonuije sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do

zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do

dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i

Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,

wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét

zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegélnych

elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego

wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania

robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia

jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

aprwn

2
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9. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostke

obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

 robocizneg bezposrednia wraz z narzutami,

o wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 pdz. 1126, Nr 109 p6z. 1157 i Nr 120
p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 p6z. 1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr
154 p06z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 p6z. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki

tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 péz. 838 z pdzniejszymi zmianami).
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11. S-1 Roboty rozbidrkowe

|S-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| Grupa robét - 45.1

| Klasarobot - 45.11

| Kategoria rob6t - Roboty rozbiérkowe kod CPV 45110000-1

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania robét rozbiorkowych

1. MATERIALY

Materiaty pomocnicze do wykonania rob6t rozbidrkowych. Nie okresla si¢ warunkéw technicznych dla tych
materialéw, nie wymaga si¢ rowniez aprobat technicznych lub certyfikatdw.

Zestawinie niezbednych materiatéw do robdét rozbiorkowych :

acetylen techniczny rozpuszczony

bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.I11

bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.11

blacha stalowa walcowana na goraco

deski iglaste obrzynane 25-45 mm kl.111

deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.111

drewno okragte na stemple budowlane

elektrody stalowe do spawania stali weglowych i niskostopowych $r.3.25mm
. gwozdzie budowlane okragte gote

0. klamry ciesielskie

1. tlen techniczny sprezony

HBOoOo~NoO~WNME

2. SPRZET
2.1 Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé¢

materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.
Zestawinie niezbednego sprzetu do robdt rozbidrkowych :

1. samochdd samowytadowczy do 5 t
2. Samochdd skrzyniowy do 5t

3. spawarka elektryczna

4. zuraw okienny 0.5 t

3. TRANSPORT
Do wywozu materiatéw z rozbiorki nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze 0 nosnosci do 5 t.

4. WYKONANIE ROBOT

Podczas robot rozbidrkowych nalezy zachowa¢ szczegdlna ostroznosé i przestrzega¢ warunki BHP w tym zakresie.

Przed przystapieniem do rob6t rozbiorkowych nalezy wygrodzi¢ teren.

Na tak przygotowanym terenie przy wejsciu wystarczy wywiesi¢ tablice informacyjna oraz tablice ostrzegawcza

UWAGA - TEREN ROZBIORKI.

W odniesieniu do rob6t rozbidrkowych maja zastosowanie ogolnie obowiazujace przepisy B.H.P. przy robotach

budowlanych. Szczegétowe warunki B.H.P. przy robotach rozbidrkowych okreslone zostaty w Rozp. Min.
Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003 r.. (Dz. U. nr 47 poz. 401).
Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przedstawiaja si¢ nastepujaco:

* Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Przej$cia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujace sie w poblizu miejsca
rozbiorki budowle, urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy, przewody i drzewa, powinny by¢ odpowiednio

zabezpieczone.

* Srodki zabezpieczajace pracownikow i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢
zaopatrzeni odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny byé

mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.
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Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych, kierownik rozbidrki powinien doktadnie poinformowac robotnikéw o
sposobie wykonywania robdt rozbiorkowych i przeszkoli¢ ich w zakresie przepiséw B.H.P. Miejsca ustawienia drabin
do wejscia na mury powinien wskazywa¢ kierownik rozbiorki lub majster.

Zawiesia do demontazu nalezy uzywaé atestowane.

* Wptyw warunkdéw atmosferycznych na prowadzenie rob6t rozbidrkowych. Przy wykonywaniu robét rozbidérkowych
nalezy uwzglednia¢ na nie warunkéw atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, wiatru i odwilzy. Podczas silnego wiatru
nie wolno prowadzi¢ rob6t na scianach lub innych rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdyz moze zachodzi¢
niebezpieczenstwo zawalenia si¢ tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchéw wiatru.

* Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiggu prowadzonych
robGt rozbidrkowych, powinny by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy wytyczy¢ i wyraznie
oznakowac tymczasowe drogi okrezne (obejscia i objazdy ) lub wystawié wartownikéw zaopatrzonych w przyrzady
sygnalizacyjne badz tez, w przypadkach szczeg6lnie niebezpiecznych zastosowaé oba srodki tacznie.

Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych wykonawcy maja obowiazek sprawdzenia, czy w ich zasiegu, w
miejscach zagrozonych nie ma oséb postronnych.

* Rozbiorka reczna. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢ zaopatrzeni w pasy
ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementédw konstrukcji w danym momencie nie
rozbieranych.

Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czesci budynku powinny by¢ wykonane szczegdlnie ostroznie pod osobistym
nadzorem majstra lub kierownika rozbiorki. Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy
usuwaniu gruzu z wigkszych ptaszczyzn nalezy stosowaé pochylnie lub zsypy (rynny ).

Nie zezwala sie gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach budynku.
W przypadku prowadzenia rob6t w dwach poziomach, dolny poziom powinien by¢ zabezpieczony daszkami
ochronnymi.

* Uwagi dodatkowe. Materiaty z rozbidérki wywozié¢ sukcesywnie, aby zapewnié bezpieczenstwo

Rozbiodrka pokrycia dachu z ptyt cem-azbestowych powinna by¢ wykonana przez wyspecjalizowana i przeszkolona
brygade do rozbidrki tego rodzaju pokryé¢

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
nie dotyczy

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg dla rob6t zwigzanych z rozbiorka pokrycia sa metry kwadratowe, metry biezace,

metry szescienne.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania nalezy przyja¢ wg. KNR-u dla poszczeg6lnych rob6t rozbidrkowych lub wykuwajacych.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty rozbiérkowe

Cena jednostkowa obejmuje :

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

wykonanie robdt podstawowych oraz rob6t i czynnosci pomocniczych,

montaz i demontaz rusztowan dla scian do wysokosci 4,50 m,

oczyszczenie stanowisk pracy,

wyniesienie materiatu z rozbiorki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r. Dz. U. Nr 138
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12. S-2 Roboty murarskie i scianki z ptyt g-k

[S-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robot - 45.2 |

| Klasarobot - 45.26 |

| Kategoria rob6t - Roboty murarskie i scianki z ptyt g- kod CPV 45262520-2 |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbior robét murowych. Konstrukcje te moga by¢ wykonywane z
ceramiki budowlanej. Spoiwem sa zaprawy murarskie wapienne, wapienno-cementowe, cementowe, specjalne.

Zakres stosowania

Warunki podane w ST dotycza konstrukcji murowych i murowanych fragmentéw budynkdw, wznoszenie scian i
scianek dziatowych wznoszonych w technologiach stosowanych w budownictwie przemystowym, eksploatowanych w
warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska.

1. MATERIALY
Materiaty do wykonania rob6t murarskich i zabudowy z ptyt g-k wymaga sie aprobat technicznych lub certyfikatow.
Zestawinie niezbednych materiatéw do rob6t murowych :

e  plyty z wetny mineralnej gr. 10 cm L = 0,036 W/m*K
wkrety do ptyt gipsowych
rozcienczalnik
plyty gipsowo kartonowe wodoodporna gr. 12.5 mm
piyty gipsowo kartonowe FIER + typ A gr. 15mm
ksztattowniki stalowe profilowane U 100x075
ksztattowniki stalowe profilowane C 100x075
gips budowlany szpachlowy
filc bituminizowany z welny mineralnej gr. 5 mm

2. SPRZET

Wykonawca przystgpujac do murowania $cianek i zamurowywania otwordw, powinien wykaza¢ sig¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego /kielnia, poziomica, skrzynia do zapraw, wciagarka
elektryczna lub reczna, inwentaryzowane kobytki murarskie, warstwo-pion/.

Zestawinie niezbednego sprzetu do robdt rozbiérkowych :

betoniarka 150 dm3

betoniarka wolnospadowa elektryczna

spawarka elektryczna

srodek transportowy

srodek transportowy

wyciag

wycClag

wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t

Nk~ wWNE

3. TRANSPORT

Do transportu pionowego materiatow murarskich przewidziano zurawie okienne i wciagarki elektryczne lub reczne.
Jako $rodki transportu poziomego uzywac nalezy taczek stalowych i dwukotowych wozkéw — japonek.

Zestawinie niezbednego sprzetu do robdt murowych :

betoniarka wolnospadowa elektryczna

srodek transportowy

srodek transportowy

wyciag

wyciag jednomasztowy

wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t

SukrwnhE
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4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Murowanie z cegiel

Sciany wewnetrzne - uzupelnienie

Sciany wewnetrzne gr. 24 cm- zaprojektowano z cegly ceramicznej penej kl. 150 na zaprawie cem-wap. M 8. Przy
potaczeniach $ciany zewngtrznej z wewnetrzna, zwlaszcza jesli jest to sciana konstrukcyjna z innego materiatu mozna
zastosowac potaczenie na styk z zastosowaniem kotew stalowych z ptaskownikdw.

Sciang wewnetrzna mozna polaczyé z zewnetrzna przez wprowadzenie do przegrody zewnetrznej bloczkow sciany
wewngetrznej na giebokos¢ okoto 150 mm. Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy sprawdzi¢ poziomy we
wszystkich naroznikach budynku. W tym celu wskazane jest rozmieszczenie fat, ktdre pozwola na naniesienie

i zaznaczenie potrzebnych nam poziomow.

Przygotowanie cegiel

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ cegly, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu wody
przez zaprawe. Odpowiednia ilos¢ wody niezbedna jest do prawidtowego wiazania zaprawy murarskiej i do tego, by po
zakonczeniu procesu wigzania miata ona odpowiednia wytrzymatos¢. Szczegdlnej starannosci nalezy dotozy¢

w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wéwczas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej
i polewanie cegiet strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej
plaszczyzny stykajacej sie z zaprawa.

Przygotowanie zaprawy.

Do murowanie zewngtrznych scian jednowarstwowych zalecane jest uzycie zaprawy cem-wap. M 8. Mozna
przygotowywac ja w betoniarce lub za pomoca recznego wolnoobrotowego mieszadta, trzymajac sie zalecen podanych
na opakowaniu. Do $cian wewnetrznych nalezy stosowaé¢ zwykte zaprawy murarskie. Wazne jest, by zaprawa miata
odpowiednig konsystencje. Zbyt ptynna bedzie $cieka¢ w otwory pustakow, a zbyt gesta trudno bedzie rozprowadzié.
Ziarna kruszywa nie moga by¢ zbyt duze i ostre, bo mogtyby uszkodzi¢ izolacje przeciwwilgociowa.

4.2 Scianki z plyt g-k

Do wykonania scianek dziatowych pomiedzy pomieszczeniami przyjeto ptyty gipsowo - kartonowe typu FIER + typ A
Dane ogolne.

Ptyta gipsowo - kartonowa sktada sig z warstwy zwiazanego, modyfikowanego gipsu budowlanego, obtozonego
specjalnym kartonem na obu zewnetrznych ptaszczyznach oraz na krawedziach bocznych. Krawedzie czotowe nie sa
obtozone. Jedna ze stron ptyty petni role jej lica i skierowana jest po zamontowaniu w strong wnetrza pomieszczenia.
Strona "lewa" ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta.

Ksztattowniki stalowe.

Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi do budowy scian dziatowych sa zimnogiete profile stalowe. Sa one
wykonane z blachy ocynkowanej o gr. 0,6 mm.

Eaczniki do mocowania piyt g-k.

Do mocowania ptyt gipsowo - kartonowych nalezy uzy¢ wkretow typu 212 wg normy DIN (nr katalogowy 3.2.1; 3.2.2;
3.2.3; 3.2.4; 3.2.5) - samogwintujace otwdr, z them kielichowym, o dtugosci 25 do 55 mm. Sa wkrecane do profili
stalowych o gr. blachy max. 0,75 mm.

Materialy wykonczeniowe.

Gips szpachlowy - wykonany wg BN-80-6733-09 jest spoiwem o przedtuzonym czasie wiazania i zwiekszonej
przyczepnosci do podtoza. Uzywa sie go do szpachlowania wszelkiego rodzaju uszkodzen powierzchni ptyt oraz
spoinowania potaczen miedzy nimi oraz catych powierzchni piyt.

Tasmy spoinowe - stuza do wzmocnienia potaczen pomiedzy montowanymi ptytami i zabezpieczenie ich przed
pekaniem podczas eksploatacji. W projekcie przyjeto tasmy spoinowe z wtdkna szklanego, tkane w formie siatki,
samoprzylepne szerokosci 50 mm.

Narozniki ochronne - do zabezpieczenia zewnetrznych naroznikdw $cian przyjeto narozniki perforowane z blachy
aluminiowej zakonczonej siatka z witkna szklanego.

Materialy izolacyjne - w celu zwigkszenia izolacyjnosci akustycznej i termicznej $cian z ptyt g-k przyjeto w projekcie
welne mineralna o gestosci 80 kg/m®.

Tasma do uszczelnien akustycznych - przyjeto tasme z elastycznego tworzywa spienionego, samoprzylepna. Nalezy
ja zastosowa¢ na styku profilu "C" i "U" z podtozem.

Budowa konstrukcji scian.

Elementami konstrukcyjnymi sa profile z blachy stalowej ocynkowanej o ksztatcie "U" oraz "C". Profile "U" mocuje si¢
do podtogi tacznikami (kotki rozporowe do betonu 6/40) w miejscach odlegtych od siebie 0 800 mm. Podobnie mocuje
sie skrajne profili "C" do scian juz istniejacych. Pod profile "U" oraz skrajne profile "C" podktada si¢ tasme
uszczelniajaca ze spienionego tworzywa, ktorej zadaniem jest akustyczne uszczelnienie potaczenia. Pozostate profile
"C" rozstawia si¢ pionowo w ksztattownikach "U" co 600 mm. Ptyty g-k sa mocowane pionowo, a ich podtuzne
krawedzie powinny stykac sie na profilach "C". Kolejnos¢, w jakiej ptyty sa mocowane, powinna by¢ uzalezniona od
kierunku ustawienia stupkow "C". W niniejszym projekcie przyjeto uktadanie ptyt jednowarstwowe. Przestrzen
pomiedzy ksztattownikami nalezy wypetni¢ wetna mineralna TS-80.
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4.3 Nadproza stalowe

Nad projektowanymi i wykutymi otworami zaprojektowano nadproza stalowe ztozone z trzech katownikdw NP. 1 100.
Katowniki nalezy utozy¢ na poduszkach betonowych gr. 15 cm z betony C16/20. Przestrzen pomigdzy katownikami
nalezy wypetni¢ cegta, a boki wyszpatdowa¢, zabezpieczy¢ siata stalowa i otynkowac.

W celu unikniecia klawiszowania belki nalezy potaczy¢ ze soba za pomoca kotew stalowych @ 10 w rozstawie co 310
mm.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Podstawa odbioru rob6t murowych

1. Podstawe dla odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna wymieniona

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe przez producentéw,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow rob6t szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty odnotowywane w
dzienniku robdt,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,
f) wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli takie byty zlecane przez budowe (np. w odniesieniu co
do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektdrych wyrobow),

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

2. Odbidr robdt murowych powinien si¢ odbywa¢ przed wykonaniem tynkdw i innych rob6t wykonczeniowych, ale po
osadzeniu stolarki (oscieznic).

5.2 Wymagania ogolne

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W
przypadku ujawnienia btgdéw w dokumentacji lub powstania okolicznosci zmuszajacych do odstepstwa od projektu,
decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robét wydaje inspektor nadzoru.

Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Cegle oraz elementy
porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda. Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem
prawidet wiazania, grubosci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie
rownomiernie na catej dtugosci. Roéznica poziomu poszczeg6lnych czesci muru w trakcie wykonywania budynku
nie moze przekracza¢4 m dla muréw z cegly i 3 m dla muréw z blokéw i pustakéw, przy czym w miejscu
potaczenia muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy zostawiac strzgpia zazgbione koncowe. W przypadku gdy
zachodzi koniecznos¢ zastosowania wigkszej roznicy poziomow, niz podano wyzej, nalezy zostawi¢ strzepia ucie-
kajace lub stosowac¢ przerwy dylatacyjne. Przy murach licowanych licdwka o wymiarach cegty lub o wymiarach

umozliwiajacych konstrukcyjne zwiazanie z murem, warstwa licowa powinna by¢ murowana tacznie z catoscia muru
na tej samej zaprawie.

5.3 Wymagania szczegGlowe

W zaleznos$ci od rodzaju uzytych do murowania elementéw, nalezy przestrzega¢ nastgpujacych wymagan:
Mury z cegly

W murach zwyktych grubosé spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wigksza niz 17 mm i
mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm i nie moga by¢ grubsze niz 15 mm i
ciefsze niz 5 mm. Dla stupéw o przekroju 0,3 m? lub mniejszym, przenoszacych obciazenia uzytkowe,
dopuszczalne odchytki w grubosci spoin nalezy zmniejszy¢ o potowe.

W murach zbrojonych poprzecznie grubosé spoin, w ktérych uktada sig zbrojenie, powinna by¢ przynajmniej
0 4 mm wigksza niz grubos¢ zbrojenia przy zachowaniu jednak maksymalnej grubosci spoiny 17 mm.

W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien by¢ catkowicie wypetniony
zaprawa.

Liczba elementéw potdéwkowych w murze nosnym niezbrojonym nie moze przekracza¢ 15 %, a w murach zbrojonych
10 % ilosci cegiet w tym murze.

Nie wolno zastgpowac bloczkdw samych potdwkowych. Rodzaj i marke zaprawy oraz grubosci muru okresla
dokumentacja projektowa. Odchytki w grubosci muru dla muréw petnych o grubosci ¢wiartki, pét i jednego bloczka
nie moga przekracza¢ wielkosci dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiardw bloczkéw uzytej do danego

muru. Przy grubosci muru ponad 1 cegta dopuszczalna odchytka dla muréw petnych wynosi +/- 10 mm.
5.4 Badanie konstrukcji murowych

Badanie konstrukcji murowych obejmuje :
sprawdzenie prawidtowosci wiazan,

sprawdzenie grubosci wiazan i ich wypetnienie,
sprawdzenie wychylenia powierzchni od ptaszczyzny,
sprawdzenie prostopadtosci krawedzi,

sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawegdzi muru,
sprawdzenie poziomosci warstw,
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sprawdzenie kata,
sprawdzenie prawidtowosci zamurowania otwordéw, osadzenia oscieznic drzwiowych, nadprozy,
sprawdzenia liczby uzytych potéwek i innych cegiet utamkowych,
5.5 Ocena wynikow badan
Oceng otrzymanych wynikdw z przeprowadzonych badan nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
e wymiardw i ksztattu cegty i bloczkow,
e liczby szczerb i peknigd,
e odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do Klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencjg w sposob
podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrob6w powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczglne odchylki [mm] _ _
mury spoinowane mury nie spoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugosci 3

— na catej powierzchni 10

Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3

—na wysokosci kondygnacji 6

— na calej wysokosci 20

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m diugosci 1 2

— na calej dtugosci 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu 2

—na 1l m diugosci 1 10

— na calej dtugosci 10

Odchylenia wymiardw otworéw w $wietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10,-5
wysokosé +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.
[los¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr rob6t murowych powinien si¢ odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robé6t wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczeg6lnych etapdw robdt zanikajacych,
e) protokdty odbioru materiatdw i wyrobdw,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
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g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.2.00.00. podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje :

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

wykonanie rob6t podstawowych oraz rob6t i czynnosci pomocniczych,

zakup materiatow,

montaz i demontaz rusztowan dla $cian do wysokosci 4,50 m,

oczyszczenie stanowisk pracy,

wyniesienie materiatu z rozbiorki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

wewnetrzny transport poziomy materiatéw na przecietna odlegtos¢ oraz transport pionowy na wysokos¢ do 18 m,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratdwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.
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13. S-3 Roboty posadzkowe

|S-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robot - 45.4 |

| Klasarobot - 45.43 |

| Kategoria rob6t - Roboty posadzkowe i wyktadziny kod CPV 45430000-0 |

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t wyktadzinowych podtédg
obowiazujace przy odbiorze.

Zakres stosowania

Warunki techniczne wykonywania podtog i posadzek dotycza rob6t wykonywanych w budownictwie
uzytecznosci publicznej.

1. MATERIALY
Wszelkie materiaty do utozenia wyktadzin podtogowych i posadzek cementowych powinny odpowiada¢ wyma-
ganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
Zestawinie niezbednych materiatéw do rob6t posadzkowych :

e zaprawa "ATLAS SAM" 200 - sucha mieszanka

e piasek do zapraw

e cement portlandzki z dodatkami 25

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac¢ recznie.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.
Zestawinie niezbednego sprzetu do robdt posadzkowych :

Betoniarka wolnospadowa elektryczna

srodek transportowy

srodek transportowy

wyciag m-g

Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t

agrwpE

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatow:

Do transportu materiatow stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu: -samochod dostawczy o
fadownosci 0,9 ton.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogélne

Wyktadziny podtogowe rulowane - zasada uktadania

Przy montazu elastycznych wyktadzin podtogowych niezmiernie istotna czynnoscia jest doktadna kontrola podtoza i
ustalenie jego stanu pod katem nastepujacych parametréw wytrzymatosci, szczeg6lnie przy intensywnym obciazeniu
posadzki, réwnosci, aby mozna byto wyliczy¢ ilos¢ potrzebnych mas wyréwnawczych, wilgotnosci, co ma istotne
znaczenie dla prawidtowego i dtugotrwatego przylegania wyktadziny do podtoza. Gdy podtoze jest usytuowane
bezposrednio na gruncie pod warstwa betonu nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa.

Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe musi by¢ wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie
eksploatacji podtog, suche — maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ mierzona metoda CM nie moze przekraczaé 2,5 %,
bez rys i spekan, — wszystkie uszkodzenia musza by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy wygtadzajacej, gtadkie —
na powierzchni nie moga wystepowac zadne zgrubienia, a catos¢ powinna by¢ wygtadzona za pomoca masy
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wyréwnawczej, rowne oraz poziome — maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 1 mm na
odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m, czyste i niepalace — powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych
zanieczyszczen (farby, zaprawa, lepik, itp.).

4.3 Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowej i lastriko.

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktdry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubosé¢ warstw,
marke zaprawy, wielkos¢ spadkdw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymatos¢ nie nizsza — przy posadzkach z
betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielajace posadzke wraz z cata konstrukcja podtogi od
pionowych elementéw budynku, dzielace fragmenty posadzki o wyraznie rézniacych sie¢ wymiarach, przeciwskurczowe
w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36
m? przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie
i 12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masa asfaltows.

Mieszanke cementowa, z ktorej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagescic¢, a powierzchnig wyréwnad i zatrze¢ na
gladko.

Posadzke cementowa utrzymywana w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

5.2. Kontrola materiatow

Odbior materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbi6ér materiatdbw powinien obejmowacé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych przeprowadzi¢ po- rednio na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materialdw z dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi normami.

Materiaty, w ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace watpliwosci,
powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

5.3 Odbior podkladu

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot

po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania podktadu,

po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na sciskanie na prébkach kontrolnych.
Odbior powinien obejmowac:

e sprawdzenie materiatdw,

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest ona
wymagana,

e sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu:
badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przektuwania z doktadnoscia do | mm,

e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych
badan prdbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktaddw; badania powinny by¢ przepro-
wadzone dla podktadéw cementowych.

Badania powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz | raz na 1000 m2 podktadu,

sprawdzenie rdwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej
odchylenia stanowiace przeswity miedzy fata i pod ktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do | mm,

sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwumetrowej taty
kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do | mm,

sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych, itp.); badanie
nalezy wykona¢ przez ogledziny,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

5.4 Odbioér koncowy robdt podlogowych

Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢é przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protok6tow
odbioréw miedzyfazowych i zapiséw, w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow powinno by¢ dokonane zgodnie z pkt. 5.2
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Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci, wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych
wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

Odbior posadzki powinien obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

e sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy przeprowadzi¢— zalez nie od rodzaju
posadzki — przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

e sprawdzenie grubosci posadzki monolitycznej (z betonu itp.) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

e sprawdzenie wytrzymatosci posadzki monolitycznej na $ciskanie; badanie nalezy prze prowadzi¢ na
prébkach kontrolnych,

e sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek sciekowych, itp.; badania nalezy wykona¢
przez ogledziny,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomoca naciagnigtego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a
szerokosci spoin za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki,

e sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych lub cokotéw;
badania nalezy wykona¢ przez ogledziny,

e sprawdzenie scieralnosci posadzek z betonu odpornego na scieranie, jezeli wymaganie zostato okreslone
w projekcie; badanie nalezy przeprowadzi¢ na prébkach przygotowanych w czasie wykonywania
posadzki wg PN-83/B- 06256.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdw ogélnych wykonania robdt (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT POSADZKOWYCH

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

Dla robzét posadzkowych sa metry kwadratowe powierzchni. Z powierzchni potraca sie¢ powierzchnie wieksze od
0,25 m~.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
8.1. Odbior materiatow i robdt powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbidér powinien obejmowaé:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa,
sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzKki.
sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomoca naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za
pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Roboty posadzkowe i wykladziny

Placi sig za ustalong ilos¢ m2 wykonanych wyktadzin podtogowych, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podkiadu, ;

- wykonanie wyktadzin posadzkowych

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

Normy panstwowe dotyczace wykonywania i odbioru
podtdg i posadzek
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14. S-4 Roboty tynkarskie i gladzie gipsowe

|S-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robot - 45.4 |

|Klasarobot - 45.41 |

| Kategoria rob6t - Roboty tynkarskie i gtadzie gipsowe kod CPV 45410000-4 |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow zwyktych
wewnetrznych i zewnetrznych.

1. MATERIALY

Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.
Zestawinie niezbednych materiatéw do robd6t tynkarskich :

cement portlandzki z dodatkami 25

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35

ciasto wapienne (wapno gaszone)

drut stalowy okragty migkki ér. 0.50-0.55 mm

gips szpachlowy

gladz szpachlowa

gwozdzie budowlane sufitowe

piasek do zapraw

srodek gruntujacy

0. woda

RBoOoo~Noog~wNE

1.1 Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa
wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.
1.2 Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a
w szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— miec¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty
odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
1.3 Zaprawy budowlane wapienne
Do zapraw wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase,
bez grudek niezgaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z
ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawiazaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.
Do zapraw wapiennych mozna stosowa¢ wapno pokarbidowe i wapno niegaszone (wapno palone mielone) w zakresie
okreslonym w dokumentacji technicznej.
Sktad objetosciowy zaprawy powinien by¢ dobierany doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
od rodzaju wapna. Orientacyjne proporcje objetosciowe sktadnikow zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka po-
miarowego, podano w tabeli
Dopuszcza si¢ stosowanie wapna niegaszonego mielonego po uprzednim ustaleniu sktadu
Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw wapiennych o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego

Marka Orientacyjny skiad objgtosciowy zaprawy

zaprawy | (wapno :piasek)
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Z wapna w postaci Z wapna

ciasta hydratyzowanego
0,2 1:35i1:45 1:3i1:4
0,4 1:15,1:2i1:3 1:1,1:2i1:25

1.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciagu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o
wymaganym zabarwieniu mozna stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawa¢ barwniki mineralne.

Dopuszcza sig stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych, odpowiadajacych
wymaganiom obowiazujacych norm i instrukcji.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju
cementu i wapna. Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna
przyjmowac wg tablicy 1.

1.5 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35
oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementow
portlandzkich powinno by¢ uzasadnione technicznie.

Do zapraw cementowych moga by¢ stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w
ciagu 7 dni :od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz : 5C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej
lub 0 wymaganym zabarwieniu nalezy stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawaé do zapraw odpowiednie
barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkdw uplastyczniajacych (plastyfikatoréw) lub
uszczelniajacych i przyspieszajacych wiazanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkow

powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie przez ITB.

Sktad objgtosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki
cementu.

4.4 Wykonywanie gladzi gipsowych

Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy
panstwowej i spetnia¢ w szczeg6lnosci nastepujace wymagania:

wytrzymatos¢ na sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) — nie mniej niz 5 MPa,
odsiew na sicie 0 boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, od siew na sicie 1,0 mm — 0%,
poczatek wiazania po 30—60 min, ilos¢ wody odciagnigtej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu
Yicata — nie wigcej niz 0,5 g, gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazywa¢ odchylen
od wymagan normy. woda uzyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normie na wodg do celéw budowlanych. wilgotnosé podtoza nie powinna byé wigkszaniz 6%.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania tynkdéw zwyklych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac sie¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

Zestawinie niezbednego sprzetu do robét tynkarskich :

betoniarka wolnospadowa elektryczna

srodek transportowy

wyciag

wyciag jednomasztowy

wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t

g

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sig zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni spos6b zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
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4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Warunki przystapienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
- Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t bu-dowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur"'.

- Zaleca sig chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu 1
tygodnia, zwilzane woda.

4.2 Przygotowanie podloeza

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych

- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampa
benzynowa.

- Nadmiernie sucha powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

4.3 Wykonywanie tynkdéw zwyklych

Przy wykonywaniu tynkdw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-70/B-10100p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkdw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl.
4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z
norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii I1i 111 naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.
Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien sie¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé
wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkoéw nienarazonych na zawilgocenie - w
proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.
4.4 Wykonywanie gladzi gipsowych

Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy
panstwowej i spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujace wymagania:
wytrzymatos¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) nie mniej niz 5 MPa,

odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, od siew na sicie 1,0 mm — 0%,
poczatek wiazania po 30—60 min,

ilos¢ wody odciagnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Yicata — nie wigcej niz 0,5 g,

gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywa¢ odchylen od wymagan normy.
woda uzyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie na
wode do celéw budowlanych.
wilgotnos¢ podtoza nie powinna by¢ wigkszaniz6%.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Podstawa odbioru robét zbrojarskich

1. Podstawe dla odbioru rob6t tynkarskich powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow,

d) protokoty odbioru poszczeg6lnych etapow rob6t szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty odnotowywane w
dzienniku robét,
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e) protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,
f) wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli takie zalecit Inspektor nadzoru,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbior, gotowych tynkdw gipsowych powinien by¢ dokonywany nie wczesniej niz
po 7 dniach po ich wykonaniu.
5.2 Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych
do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
5.3 Badania w czasie robot
Czestotliwosé oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencii,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,.Zaprawy budowlane zwykie".
Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
5.4 Badania w czasie odbioru rob6t
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczeg6lnosci:
zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
mrozoodpornosci tynkoéw zewnetrznych,
przyczepnosci tynkéw do podtoza,
grubosci tynku,
wygladu powierzchni tynku,
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t tynkowych. Jezeli odbiér podioza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé woda.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy
przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:
tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii,
w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, usuna¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe
Odbidr tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu-$cienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga byé
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i og6tem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,
- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotéw roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza,
pilsni itp.,
- trwate $lady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.
5.5 Warunki odbioru naroznikéw aluminiowych
Warunki odbioru naroznikéw aluminiowych nalezy przyja¢ takie same jak dla tynkéw

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
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sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamdwieniem,

proéby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztattu ptytek

liczby szczerb i peknigd,

odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewngtrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrob6w powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Ptyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnig pilastréw i stupow oblicza
sie w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.

Powierzchnig tynkow stropéw ptaskich oblicza sig w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
plaszczyzne pozioma.

Powierzchnig stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym. Z
powierzchni tynkdw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

llos¢ tynkoéw w m okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t tynkowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sig po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmyé woda.

8.2. Odbior tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pilsni
itp.,

trwate slady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie rob6t
na wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- wykonanie tynkdw,
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- reperacja tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020.-1999

Wapno.

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997

Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,, Tynki",

wydanie ITB — 2003 rok.
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15. S-5 Roboty malarskie

|S-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robot - 45.4 |

| Klasarobot - 45.44 |

| Kategoria rob6t - Roboty malarskie kod CPV 45442100-8 |

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t malarskich

Zakres stosowania

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych rob6t malarskich:

S.5.01.00 Malowanie scian wewnetrznych,

1. MATERIALY

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode — do farb wapiennych,

terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6lnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

Zestawinie niezbednych materiatéw do rob6t malarskich :

1. benzyna do lakierow

2. emalia olejno-zywiczna ogdlnego stosowania
3. farba emulsyjna

4, preparat gruntujacy

1.2. Farby budowlane gotowe

1.2.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

1.2.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania og6lnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajnos¢ — 6-8 m?/dm?®

czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnosé — 6-10 m%/dm?

1.2.4. Farby silikatowe

Farba silikatowe do gruntowania jest preparatem silikonowym przeznaczonym do gruntowania podtozy pod farby
silikonowe;

wydajnosé — 5 m¥/dm®

czas schniecia— 0,30 h

1.3. Srodki gruntujace

1.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wia dectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczona woda w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;.

1.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozcienczonym pokostem
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

1.3.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci powinno by¢ stosowane
w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Preparat moze by¢ stosowany wewnatrz i na zewnatrz budynku.
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2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonag¢ recznie.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé¢
materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Zestawinie niezbednego sprzetu do rob6t malarskich :

1. wyciag

3. TRANSPORT

3.1 Transport materialéw:

Do transportu materiatow stosowac nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania robdt malarskich obowiazuja wymagania dotyczace robét tynkowych i podanych malarskich.
W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie
wykonuje sig¢ z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upad-
kiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatdw o wtasciwosciach alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasty do tugowania powtok itp.) nalezy stosowac srodki ochrony osobiste;.

Materiatow zawierajacych zwiazki otowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, zétcien chromowa)
jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metoda natrysku, a po wtok z tych materiatéw szlifowaé na
sucho.

Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne
(np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach) nalezy stosowac odziez
ochronna,

4.2 Podklad pod roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub podtozach betonowych
odpowiadajacych wymaganiom podanym w B- 4 dotyczacym rob6t tynkowych, jak tez na podtozach gipsowych i
innych po dokonaniu odbioru.

4.3 Warunki ogolne przystapienia do rob6t malarskich

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnig przeznaczona do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wy kona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadkos¢ powierzchni.
Nastepnie nalezy powierzchnig zagruntowaé. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed
szpachlowaniem.

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkdw i miejsc
naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywa¢ po catkowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza, niz to podano w
tabeli. Malowanie tynkdw o wyzszej wilgotnosci niz podana w tabeli moze powodowaé powstawanie plam, a
nawet niszczenie powtoki malarskiej.

Pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywa¢ po zakonczeniu robét poprzedzajacych, a w szczeg6lInosci:
catkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych, wodociagowych, kanali -zacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury
o$wietleniowej,

dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

wykonaniu tzw. biatego montazu,

po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych)

Najwigksza dopuszczalna wilgotnosé tynku przeznaczonego do malowania

Najwigksza wilgotnos¢ podtoza, %

Rodzaj powtoki z farby masy
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Farba olejna, olejno-zywiczna i syntetyczna |3
(np. ftalowa) 4
Farba emulsyjna

4.4 Malowanie farbami emulsyjnymi

Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu)
oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na reemulgacje. Powinny one dawa¢ matowy wyglad
pomalowanej powierzchni.

4.5 Emulsja gruntujaca

Powtoka gruntujaca nanoszona reczne na powierzchnie sciany. Srodek gruntujacy nanosi si¢ po catkowitym
wyschnigciu nowych wypraw tynkarskich. Wilgotnos¢ tynku nie powinna przekraczac¢ 5 %.

4.6 Emulsja gruntujaca

Powtoka gruntujaca UNI-GRUNT nanoszona reczne na powierzchnig éciany. Srodek gruntujacy nanosi sie po
catkowitym wyschnigeciu nowych wypraw tynkarskich. Wilgotnosé tynku nie powinna przekracza¢ 5 %.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

5.2. Kontrola materiatow

Odbidér materialdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.

Odbiér materiatbw powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materialdw nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych przeprowadzi¢ po- $rednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materiatéw z dokumentacja techniczna oraz wiasciwymi normami.

Materiaty, w ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace watpliwosci,
powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

5.3 Odbiér podkiadu

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i réwnosci wykonania odpowiada¢ wymaganiom dla tynkéw
zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek gipsowych. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢
przygotowane w nastepujacy sposob:

wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej tynk
byt wykonany i zatarte w taki sposob, aby naprawione miejsce réwnato si¢ z powierzchnig tynku; w przypadku
malowania farbami klejowymi dopuszcza si¢ uzycie do naprawiania uszkodzen zaprawy gipsowej,

przy, malowaniu tynk6w gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny by¢ zaimpregnowane $rodkiem UNI-
GRUT, powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed malowaniem oczysci¢ z kurzu,
w zaleznosci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny
by¢ zagruntowane srodkiem UNI-GRUT,

Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiatéw drewno pochodnych oraz
podtoza biate powinny:

mie¢ gtadka powierzchnie, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachléwka klejowo-olejna lub inna
dopuszczona norma lub $wiadectwem do danego zakresu stosowania,

seki i miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem spirytusowym (2-
krotnie), powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ odkurzone i oczyszczone z ttuszczu, zywicy, pytu lub
innych zanieczyszczen.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ przygotowane jak dla warunkéw zewnetrznych.

Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by¢ niezaleznie od przewidywanego rodzaju powtoki
na powierzchnie §cienna — pokryte farba rdzochronng na pyle cynkowym.

5.4 Kryteria oceny jakosci i odbidr powierzchni przygotowanej do malowania

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywa¢ po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia,

badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadza¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementow
przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystapieniem do rob6t malarskich, badanie materiatow nalezy
przeprowadza¢ bezposrednio przed ich uzyciem,

badanie podktaddw nalezy przeprowadzaé¢ nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich ukonczenia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé¢ przy temperaturze powietrza nie nizsze] niz + 5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.

5.5 Badanie podtozy

Badanie podtozy powinno obejmowac :
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sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub cementowego nalezy
przeprowadzaé, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roz-
tworem alkoholowym fenoloftaleiny 1°/0. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca
pozostana bezbarwne lub zabarwia si¢ na blador6zowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe $wiadczy
o0 niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

sprawdzenie odttuszczenia powierzchni stali itp. nalezy wykonac przez polanie badanej powierzchni woda;
proba daje wynik dodatni, jesli woda sptywajac nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

5.6 Badanie materialow

Badanie materiatéw powinno obejmowac :

sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen o
jakosci materiatéw wystawianych przez producentéw oraz wynikdéw kontroli, stwierdzajacych zgodnosé
przeznaczonych do uzycia materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami
panstwowymi lub ze swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

materiaty, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed
uzyciem.

Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkdw — przez kilkakrotne po tarcie dtonia podktadu i
sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja si¢ ziarenka piasku,

sprawdzenie nasiakliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest
mata nasiakliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu po winna wystapi¢ nie wczesniej niz po trzech
sekundach,

sprawdzenie wsiakliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m2 farba podkiadowa;
podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej warstwy powtokowej wystapia réznice w potysku
wzglednie w odcieniu powtoki, przy sprawdzaniu wyschnigcia nalezy mocno przycisna¢ tampon z waty o grubosci
okoto 1 cm ciezarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ z wyschnieta,
jezeli po odjeciu tamponu widkienka waty nie przylgnety do powierzchni podktadu,

sprawdzenie przyczepnosci podktadu z farb miniowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy
panstwowej. W przypadku elementéw drobnowymiarowych badanie przyczepnosci mozna wykonywaé w sposob
uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podktadu mtotkiem o masie 150 g. Podktad ma dostateczna-przyczep-
nos¢, jezeli po wykonaniu préby nie bedzie odpadat pomimo ewentualnych spekan.

5.7 Ocena jakosci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadza wynik dodatni, wykonana oktadzine nalezy uzna¢ za zgodna z
wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo cato$é
odbieranych robdt oktadzinowych, albo tylko ich niewtasciwie wykonana czesé, uzna¢ za niezgodna z
wymaganiami normy i niniejszych warunkéw technicznych. W razie uznania catosci rob6t za niezgodne z
wymaganiami normy, nalezy ustali¢, czy trzeba catkowicie lub czesciowo odrzucié roboty, czy tez po dokonaniu
poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnosci z wymaganiami normy, a nastepnie przedstawienie do
ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

5.8 Badanie gotowej okladziny

Powinno polega¢ na sprawdzeniu:

e nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie oktadziny do podktadu,

e prawidtowosci przebiegu spoin przez naciagniccie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin
poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscia do 1 mm (sprawdzenie za pomoca poziomnicy
i pionu murarskiego),

e prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar
wielkosci przeswitu za pomoca szczelinomierza z doktadnoscia do 1 mm,

e wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzacych watpliwosci
- przez pomiar z doktadnoscia do 0,5 mm,

e jednolitosci barwy ptytek.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla rob6t malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane sa w KNR 02-02 rozdziat 15. 110$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty posadzkowe i wykladziny

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m® wykonanej okladziny scian ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podkiadu, ;

- wykonanie robdt malarskich,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbamiemulsyjnymi
PN-69/B-40285

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401

Pigmenty. Og6lne metody badan

PN-79/C-04411

Pigmenty. Oznaczanie trwatosci na $wiatto

PN-62/C-81502

Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogo6lne wytyczne

PN-71/H-97053

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne
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16. S-6 Roboty izolacyjne

|S-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robot - 45.2 |

| Klasarobot - 45.32 |

| Kategoria rob6t - Roboty izolacyjne kod CPV 45320000-6 |

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa. warunki techniczne wykonania i odbioru robot pokrywczych dachéw i
stropodachow.

Zakres robét objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych z papy termozgrzewalnej.

1. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Czgsci ogolnej” pkt 2.
Zestawinie niezbednych materiatdéw do robét izolacyjnych :

1. ptyty z weiny mineralnej gr. 10 cm 1=0,036 W/m*K

Welna mineralna

Sktada sie ona z cienkich i krotkich wtokien otrzymywanych ze stopu surowcdw mineralnych.
Rozroznia sie trzy gatunki wetny: I, 11i HI.

Cigzar welny oraz przewodnos¢ cieplna wynosza:

gat. I - 8 0 kG/m3 = 0,038 kcal/mh°C

Welna jest pakowana w worki papierowe lub baloty w ramach $cisnigtych drutem. Gatunek
wetny, cigzar brutto i nazwa wytworni powinna by¢ oznaczona na kazdym balocie. Przy odbiorze
nalezy sprawdzi¢ ilos¢ workéw lub balotdw oraz wyrywkowo ich cigzar, a pod wzgledem

jakosci skontrolowa¢, czy wetna nie posiada zanieczyszczen i grudek, albo czy nie jest
sproszkowana lub zawilgocona. W przypadku watpliwosci nalezy przekaza¢ préobki do zbadania.
Worki i baloty powinny by¢ uktadane na suchej podtodze w stosach do wysokosci 3,0 m. Wetna
moze by¢ stosowana do izolacji cieplnych (do 600°C) lub akustycznych w catkowicie suchym
otoczeniu.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot dekarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt dekarskich, powinien wykazac sie¢ mozliwoscia korzystania ze sprzegtu
niezbednego do krycia dachu papa termozgrzewalna.

Zestawinie niezbednego sprzetu do robét izolacyjnych :

1. $rodek transportowy
2. wyciag
3. wyciag wolnostojacy z napedem elektrycznym 0.5 t

3. TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

rolki papy powinny by¢ po srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwiazane drutem lub
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w PN-89/B-27617;
rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow;

rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ miedzy warstwami
- 80 cm.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogélne

Przed rozpoczeciem rob6t personel techniczny powinien zapozna¢ sig doktadnie z projektem i ustali¢ kolejnosé i
spos6b wykonywania robét izolacyjnych. Izolacje w budynkach przewiduje sie :

a) na podtozu betonowym (izolacje posadzki parteru, szybu dzwigowego i maszynowni),
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b) wewnatrz budynkdw (izolacje tazienek, ),

Kazdy zesp6t roboczy powinien sktada¢ si¢ z 2 pracownikéw uktadajacych izolacjg i 1 pracownika

podgrzewajacego i donoszacego materiaty izolacyjne. Materiaty te, w ilosci potrzebnej do wykonania w ciagu

dnia, powinny by¢ dostarczone z magazynu i utozone w poblizu miejsca pracy.

Majster prowadzacy roboty izolacyjne powinien wyznaczy¢ poziomy na ktérych ma by¢ utozona izolacja, grubosé¢

podtoza i konieczne spadki utatwiajace odprowadzenie wody, jak réwniez, miejsca, gdzie woda ma by¢

wprowadzona do kanalizacji deszczowej lub sciekowej.

4.2 Warunki wykonywania robét izolacyjnych

Roboty izolacyjne moga by¢ rozpoczete i prowadzone w przypadku spetnienia nastepujacych warunkdow:

a) kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe oraz kiedy temperatura
otoczenia nie jest nizsza niz +5°C,

b) kiedy podtoza pod izolacj¢ zostaty juz wykonane i osiagnety dostateczny stopien suchosci,

c) kiedy na budowie znajduja si¢ juz wszystkie potrzebne materiaty i sprzet.

Jako podkiad pod izolacjg wodochronna moze stuzy¢ beton wy réwnany i zatarty packa drewniana lub tynk

cementowy (co najmniej Il rodzaj) z dodatkiem uszczelniajacym lub bez. Dodatek uszczelniajacy nalezy dawac

do tynku lub gtadzi znajdujacej sie od strony wody (przed izolacja ciagta). Wszelkie zatamania powierzchni

powinny by¢ zaokraglone promieniem r-5 cm oraz wyrobione wymagane spadki podtoza.

4.3 Wykonanie izolacji cieplnej z welny mineralnej .

Po rozbidrce pokrycia z dachéwki, dokonaniu impregnacji drewna i utozeniu folii paroprzepuszczalnej

nalezy :

- ttozy¢ warstwe izolacji z ptyt welny mineralnej

- maty z wetny nalezy zatozy¢ na boczne $ciany krokwi, na petna ich wysokosé.

Grubosé¢ warstwy okreslona jest w dokumentacji projektowej.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji
Kontrola wykonania podktadoéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

- w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola konicowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.

Pokrycia papowe

Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza si¢ w sposéb podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sa zgodne
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

5.1 Odbidr robot

Podstawe do odbioru wykonania rob6t pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

Odbidr podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem
do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca faty kontrolnej o dtugosci
2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnia a tata nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Ba

dania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych rob6t, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podtoza (deskowania),

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t, po deszczu.
Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

6. OBMIAR ROBOT DEKARSKICH

Sposéb obmiaru robdt dekarskich podaje katalog KNR

Jednostka obmiarowa robot jest:

— dla robét - Krycie dachu papa — m? pokrytej powierzchni dachu,

I10$¢ robot okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

V4 powizerzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego przekracza
0,50 m~.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym w
umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢ m? powierzchni deskowania, stemplowania wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m® krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- przygotowanie lepiku,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

pokrycie dachu papa na lepiku na zimno lub na goraco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Normy
PN-B-02361:1999

Pochylenia potaci dachowych.
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17. S-7 Stolarka drzwiowa

|S-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robot - 45.4 |

| Klasarobot - 45.42 |

| Kategoria rob6t - Stolarka okienna i drzwiowe kod CPV 45421130-4 |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej
wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich we whasciwym miejscu.

Zakres stosowania

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.

W sktad tych rob6t wehodzi:

S.7.01.00. Drzwi

1. MATERIALY
Zestawinie niezbednych materiatéw do montazu stolarki okiennej i drzwiowe; :

1. drzwi drewniane (D1) EL 60 S,q0
27. papier $cierny
28. pianka montazowa

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne zaprojektowano jako drewniane o wspotczynniki przenikania ciepta:

- dla stolarki drzwiowej E160 So - Ug < 1,30 [W/(m*x°K)].

Drzwi do sanitariatow z dodatkowymi otworami w dolnej czesci 0 sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m2
.Przeszklone szktem bezpiecznym. Oscieznice drewniane.

Drzwi do kabin oraz przegrody kabin nalezy wykona¢ z ptyt laminowanych PHL gr. 30 mm. Przegrody nalezy wynies¢
ponad poziom posadzki na 15 cm.

1.3 Ofscieznice stalowe

Dla drzwi wewngtrznych wejscia do lokali mieszkalnych przewidziano oscieznice metalowe o szerokosci
uzaleznionej od typu drzwi.Oscieznice uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

1.4 Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku ta kich norm - wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie,
na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minia otowiang lub farba ftalowa, przeciwrdzewna.
1.50szklenie

Oszklenie powinno odpowiada¢ norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w
Swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby ze szkta budowlanego. Szyba termo — Ug = 1,0 [WA
(m2x0K)], oszklenie podwojne, wypetnienie argonem, jedna szyba pokryta powtoka cieptochronna , wymiary 4-16-4
mm.

Uwaga :

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzory Aprobate techniczna Lub
Swiadectwo zgodnosci z podaniem wsp. Ug [W\ (m*x°K)] dla catego okna. Bez tego dokumentu okna nie zostana
dopuszczone do montazu.

1.7 Pianka montazowa p.poz

Zastosowanie:

- uszczelnienia przy montazu stolarki okiennej i drzwiowej z drewna, PCV i aluminium
- wypetlnianie i izolacja przepustow kablowych i rurowych

- uszczelnienia ztaczy dachowych, $ciennych i stropowych

- izolacja termiczna element6w instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnych

- montaz rolet, wygtuszanie i uszczelnianie scian dziatowych
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- faczenie i uszczelnienia prefabrykowanych elementéw drewnianych w konstrukcjach
szkieletowych

- uszczelnienia w systemach chtodzacych

- izolacja termiczna dachow i stropodachow

- warstwa dzwiekoszczelna w ostonach silnikdw

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé¢
materiatdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Zestawinie niezbednego sprzetu do do montazu stolarki okiennej i drzwioweyj:

1. srodek transportowy

2. wyciag m-g

3. TRANSPORT

3.1 Transport materialéw:

Do transportu materiatow stosowac nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wbudowywanie stolarki okiennej

Stolarka drzwiowa jest osadzana w osciezu bez wegarkow.

Przed osadzeniem drzwi nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktorych ma przylega¢ oscieznica, w
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy
naprawi¢ i oczyscié.

4.4 Wbudowywanie oscieznic drzwi w mury

Doktadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robdt murowych. Odlegtosci
migdzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny byé wigksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy
oscieznicy - nie wigksze niz 30 cm.

Oscieznicg po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzanych w murze,
albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych uprzednio w osciezu. Klocki o ksztatcie $cigtego ostrostupa
(zapewniajacym dobre utwierdzenie w osciezu) nalezy wykona¢ z tat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed
osadzeniem zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna. Oscieznice powinny mie¢ réwniez zabezpieczone przed korozja
biologiczna powierzchnie od strony muru.

Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oscieznica po osadzeniu oscieznicy w sciany zewnetrzne nalezy
wypetni¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z :

postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,

Dla dokonania oceny jakosci wyrobdw stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:

zgodno$¢ wymiardw,

jakos¢ materiatow, z ktdrych stolarka budowlana zostata wykonana,

prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okuc.

5.2 Kontrola jakosci i odbidr wyrobow szklarskich

Kontrola jakosci wyrobow ze szkta i wyrobdw stosowanych przy szkleniu ram powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

Kontrola jakosci rob6t szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-72/B-
10180.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowag:

sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tdéw konstrukcyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
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sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla robot stolarskich sa metry kwadratowe lub sztuki wykonania okna lub drzwi.

7.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane sa w KNR 02-02 rozdziat 10. llos¢ rob6t okresla sig na podstawie dokumentaciji
projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Roboty stolarskie

Placi si¢ za ustalong ilos¢ szt. i m2 wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podkiadu,

- wbudowanie stolarki okiennej,

- wbudowanie stolarki drzwiowej,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-75/B-94000

Okucia budowlane. Podziat

PN-75/B-96000

Tarcica iglasta

BN-70/5028-22

Gwozdzie stolarskie. Wymiary

BN-80/6112-28

Kit miniowy

BN-75/6753-02

Kit budowlany trwale plastyczny

BN-83/6821-01

Szkto ptaskie okienne pochtaniajace promienie podczerwone
BN-75/6821-02

Szkto budowlane. Szyby zespolone
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18. E-1 Roboty elektryczne

|E-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robot - 45.3 |

| Klasarobot - 45.31 |

| Kategoria rob6t - Instalacje elektryczne  kod CPV 45310000-3 |

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem instalacji
elektrycznych.

Zakres stosowania

Instalacja elektryczna — demontaz istniejacych instalacji z armatura i urzadzeniami oraz montaz nowej instalacji
Wyposazonej w nowa armature i urzadzenia odbiorcze,

Terminologia

Aprobata techniczna - dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatnos¢ do okreslonego zakresu
stosowania, w szczegdlnosci zawierajacy ustalenia techniczne odnoszace si¢ do wymagan podstawowych, jakie ma
spetni¢ wyrob oraz okreslajacy metody badan potwierdzajacych te wymagania.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrab i
proces jego wytwarzania sa zgodne z zasadniczymi wymaganiami lub specyfikacjami technicznymi.

Czes¢ czynna - przewod lub czg$é przewodzaca urzadzenia lub instalacji elektrycznej, ktéra moze znalez¢ sig pod
napieciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej, lecz nie petni funkcji przewodu ochronnego.
Czgscia czynna jest przewod neutralny N, natomiast nie jest nia przewdd ochronny PE ani ochronnoneutralny PEN.
Czesci jednoczesnie dostepne - przewody lub czgsci przewodzace urzadzenia, ktére moga by¢ dotknigte
jednoczesnie przez cztowieka lub zwierze. Sa nimi czgsci czynne przewodzace dostepne i obce, przewody ochronne i
uziomy.

Czes¢ przewodzaca dostepna - czes¢ przewodzaca instalacji elektrycznej, dostepna dla dotyku palcem probierczym
wedtug PN/E-08507, ktora moze zosta¢ dotknigta, i ktora w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje sig
pod napigciem, lecz moze znalez¢ sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia.

Czesé przewodzaca obca - czgs¢ przewodzaca nie bedaca czescia urzadzenia ani instalacji elektrycznej, ktéra
moze znalez¢ sig pod okreslonym potencjatem (zwykle pod potencjatem ziemi). Zalicza sig do nich metalowe
konstrukcje, rurociagi przewodzace, podtogi i $ciany.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajace na jego
wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyrob jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub
okreslona norma.

Dokument normalizacyjny - dokument ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszace si¢ do réznych
rodzajow dziatalnosci lub ich wynikdw, nie bedacy aktem prawnym; podstawowym dokumentem normalizacyjnym
jest norma.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonywania robot.

Drabinka kablowa - konstrukcja zbudowana z dwéch ksztattownikdw podtuznych (podtuznie), potaczonych z soba
ksztattownikami poprzecznymi (szczeblami), stuzaca do wykonania prostego odcinka trasy.

Dyrektywy nowego podejscia - dyrektywy Unii Europejskiej, uchwalone zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale
Rady Unii Europejskiej z dnia 7 maja 1985 r., w sprawie nowego podejscia do harmonizacji technicznej oraz
normalizacji.

Glowna szyna (zacisk) uziemiajaca - szyna (zacisk) przeznaczona do przytaczania do uzioméw przewodow
ochronnych, w tym przewodow potaczen wyrdéwnawczych oraz przewoddw uziemien funkcjonalnych (roboczych),
jesli one wystepuja

Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zespdt wspédtpracujacych ze soba elementdw elektrycznych o
skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do okreslonych celdw.

Instalacja elektryczna - zespdt odpowiednio potaczonych przewodow i kabli wraz ze sprzetem i osprzetem
elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujacymi i izolacyjnymi), a takze urzadzeniami oraz aparatami -
przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikéw energii elektrycznej.

Instalacje sitowe - instalacje elektryczne zasilajace odbiorniki o duzych mocach znamionowych, np. silniki elektryczne,
kuchenki elektryczne, urzadzenia ogrzewcze, przeptywowe podgrzewacze wody.

Iskiernik ochronny - iskiernik zainstalowany migdzy instalacjami nie potaczonymi galwanicznie w celu
umiejscowienia przeskoku iskrowego.
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Izolacja podstawowa - izolacja czgsci czynnych zastosowana w celu ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa).

Izolacja podwdjna - izolacja sktadajaca si¢ z izolacji podstawowe]j oraz niezaleznej od niej izolacji dodatkowe;.
Kanal kablowy - element stuzacy do uktadania przewoddw izolowanych. Kanat moze mie¢ dwie lub trzy komory,
oddzielone od siebie przegroda stata lub przegroda mocowana do przygotowanych uchwytéw. Kanat jest uktadany w
wylewce betonowej podtogi (kanat podtogowy). Dostep do niego jest zapewniony przez skrzynki podtogowe.

Kat ochronny zwodu pionowego - kat wyznaczony przez o$ zwodu i powierzchnig ograniczajaca strefe ochronna.

Kat ochronny zwodu poziomego - kat migdzy ptaszczyzna pionowa przechodzaca przez zwod a powierzchnia
ograniczajaca strefe ochronna.

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie cech budowy urzadzenia elektrycznego, okreslajace mozliwosci objecia go
ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu).

Napiecie bardzo niskie (ELV) - napiecie przemienne sinusoidalne o wartosci skutecznej nie przekraczajacej 50 V
lub napiccie state o pomijalnym tetnieniu o wartosci sredniej nie przekraczajacej 120 V.

Norma - dokument przyjety na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upowazniona jednostke organizacyjna,
ustalajacy - do powszechnego i wielokrotnego stosowania - zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszace si¢ do
réznych rodzajow dziatalnosci lub ich wynikéw i zmierzajacy do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w
okreslonym zakresie.

Normy zharmonizowane - normy krajowe przenoszace europejskie normy zharmonizowane, ustanowione przez
europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie mandatu udzielonego przez Komisje Europejska, kt6rych
numery opublikowano w Dzienniku Urzedowym Wspdlnot Europejskich.

Obciazalnosé¢ pradowa diugotrwala przewodu - maksymalna wartos¢ pradu, ktéry moze ptyna¢ diugotrwale przez
przewod w okreslonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej temperatury przewodu.

Obciazenie instalacji elektrycznej w budynku - stan pracy instalacji, w ktérym odbiorniki energii elektrycznej w
poszczegdlnych obwodach instalacji sa wiaczone i pobieraja energi¢. Rozréznia si¢ obciazenie instalacji pradem lub
moca.

Obwody administracyjne - grupa odbioréw (obwoddw) stuzaca og6towi mieszkancéw danego budynku. Do
obwoddéw administracyjnych zalicza si¢: obwody oswietlenia klatek schodowych, innych pomieszczen technicznych,
obwody zasilania maszynowni dzwigow, hydroforni, weztow cieplnych itp.

Obwdd instalacji elektrycznej - zesp6t elementdw instalacji elektrycznej odpowiednio potaczonych z soba
przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio ze zrédtem energii oraz chronionych przed przetezeniami
wspolnym zabezpieczeniem. Sktada si¢ z przewodow bedacych pod napieciem, przewod6w ochronnych oraz
zwiazanych z nimi urzadzen rozdzielczych i sterowniczych wraz z wyposazeniem dodatkowym.

Obwadd instalacji odbiorczej (obwdéd odbiorczy - instalacja odbiorcza) - obwaod, do ktérego bezposrednio
przytaczone sa odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Ma zapewni¢ mozliwos¢ zasilania
wszelkiego rodzaju odbiornikéw elektrycznych w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych w sposéb dogodny i
bezpieczny.

Ochrona wewnetrzna - zesp6t srodkdw do ochrony wnetrza obiektu budowlanego przed skutkami rozptywu pradu
piorunowego w urzadzeniu piorunochronnym.

Ochrona zewnetrzna - zesp6t srodkéw do ochrony obiektu budowlanego przed bezposrednim uderzeniem piorunu.
Odbidr czesciowy - odbidr czesci obiektu, instalacji lub robdt, stanowiacy etapowa catosé¢. Do niego zalicza sie
réwniez odbiory fragmentow instalacji, ktére w dalszym etapie rob6t przeznaczone sa do zakrycia. Jako odbior
czesciowy traktuje sie rowniez odbior robot zlecony jednemu sposréd wykonawcdw (podwykonawcy).

Odbidr koncowy - odbiér powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas ktérego nastepuje
sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami.
Podczas odbioru koncowego dokonuje sie sprawdzenia wszystkich instalacji specjalistycznych (w tym
elektrycznych), szczego6lnie pod katem ich prawidtowego i bezpiecznego dziatania.

Odbidér miedzyoperacyjny - odbidr, ktory dotyczy kontroli jakosci miedzy kolejnymi fazami (etapami) procesu
technologicznego wykonywania robot.

Ogranicznik przepigé - urzadzenie stuzace do ograniczenia wartosci szczytowej przepie¢ udarowych pochodzenia
atmosferycznego lub taczeniowego.

Oprzewodowanie - zespét sktadajacy si¢ z przewodu (kabla), przewoddéw (kabli) lub przewoddw szynowych oraz
elementéw mocujacych, a takze, w razie potrzeby, oston przewod6w (kabli) lub przewodow szynowych.
Oswietlenie awaryjne - oswietlenie elektryczne, samoczynnie wtaczajace sie w przypadku wystapienia przerwy w
zasilaniu podstawowym, majace na celu zapewnienie dostatecznej widocznosci \N pomieszczeniach (oswietlenie
bezpieczenstwa) oraz umozliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku (o$wietlenie ewakuacyjne); oswietlenie
awaryjne jest zasilane z awaryjnych zrédet zasilania poprzez niezalezne obwody oswietleniowe lub czes¢ obwodow
o$wietlenia podstawowego.

Polaczenie wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych i czesci przewodzacych
obcych, wykonane w celu uzyskania wyréwnania potencjatow.
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Prad réznicowy - prad o wartosci chwilowej rownej sumie algebraicznej wartosci chwilowej pradéw ptynacych we
wszystkich przewodach czynnych w okreslonym miejscu sieci lub instalacji elektrycznej.

Prad zwarciowy - prad przetezeniowy powstaty w wyniku potaczenia z soba -bezposrednio lub przez impedancje o
pomijalnie matej wartosci - przewodow, ktore w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej maja rézne
potencjaty.

Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi - przestrzenie, w otoczeniu ktérych znajduja sie
gtoéwnie metalowe lub przewodzace czgsci | wewnatrz ktérych dotknigcie powierzchnia ciata otaczajacych
elementdw przewodzacych jest prawdopodobne, a mozliwos¢ przerwania ograniczona. Do przestrzeni tych w budynku
mieszkalnym naleza: pomieszczenia pralni, hydroforni, kottowni, kanatéw rewizyjnych lub weztéw cieplnych.
Przewdd odprowadzajacy - odcinek przewodu (naturalny lub sztuczny) taczacy zwod z przewodem uziemiajacym lub
z uziomem fundamentowym.

Przewod uziemiajacy - przewdd ochronny taczacy gtéwna szyng (zacisk) uziemiajaca z uziomem.

Przylacze - odcinek linii elektrycznej taczacy zewnetrzna sie¢ zasilajaca ze ztaczem.

Rezystancja uziemienia - rezystancja miedzy uziomem a ziemia odniesienia.

Rozdzielnica gtéwna budynku - zesp6t odpowiednio dobranej i potaczonej aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, taczeniowej, pomiarowo-kontrolnej, zestawiony w blokach funkcjonalnych, stuzacy do zasilania i
zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajacych oraz obwoddw administracyjnych.

Rozdzielnica (tablica) obwodowa - blok funkcjonalny wyposazony w odpowiednia aparature (rozdzielcza,
zabezpieczeniowa, taczeniowsa, pomiarowo-kontrolng), stuzacy do zasilania obwodéw (odbioréw) administracyjnych
budynku. Tablice obwodowe sa przewaznie instalowane w poblizu odbiornikéw przez nie zasilanych.

Rozdzielnica (tablica) pigtrowa - blok funkcjonalny wyposazony w odpowiednia aparature (rozdzielcza,
zabezpieczeniowa, taczeniowa, pomiarowo-kontrolng), stuzacy do doprowadzenia energii elektrycznej do wiecej niz
jednego mieszkania, w obrebie tej samej klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Tablica
pigtrowa stuzy rowniez do doprowadzenia innych instalacji do mieszkan -np. telefonicznych, domofonowych itp.
Skrzynka podtogowa - element montowany w kanale podpodiogow’ym. spetniajacy w' ciagu funkcje przelotowa lub
rozgatezna, a takze stuzacy do umieszczania w nim skrzynki montazowej. Skrzynka podtogowa moze by¢ takze
mocowana w gornej powierzchni podtogi, montowanej na podporach, pod ktora uktada si¢ przewody instalacji
elektrycznej.

Specyfikacja techniczna - dokument okreslajacy cechy, ktdre powinien mie¢ wyrdb lub proces jego wytwarzania
w zakresie jakosci, parametréw technicznych, bezpieczenstwa lub wymiaréw, w tym w odniesieniu do nazewnictwa,
symboli, badan i metodologii badan, opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu.

Stacja elektroenergetyczna - zesp6l urzadzen znajdujacych sie we wspdlnym pomieszczeniu lub innym miejscu
niedostepnym dla osob postronnych - przeznaczony do przetwarzania, a takze do przetwarzania i rozdziatu energii
elektrycznej.

Stopien ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowg przed dotykiem czesci
czynnych i poruszajacych si¢ mechanizmdw, przed dostaniem sig¢ ciat statych i wnikaniem wody.

SzczegOlowe wymagania - wymagania, ktdre powinien spetnia¢ wyréb wprowadzany do obrotu, okreslone w
specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach Unii Europejskiej innych niz dyrektywy nowego podejscia.
Transformator bezpieczenstwa - transformator ochronny o napieciu wtérnym nie wyzszym od napiecia bardzo
niskiego w normalnych warunkach pracy.

Transformator ochronny - transformator zapewniajacy niezawodne oddzielnie elektryczne obwodu wtérnego od
obwodu pierwotnego.

Transformator separacyjny - transformator ochronny o napieciu wtdrnym wyzszym od napigcia bardzo niskiego w
normalnych warunkach pracy.

Urzadzenia elektryczne - wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do cel6w takich, jak
wytwarzanie, przeksztatcanie, przesytanie, rozdziat lub wykorzystywanie energii elektrycznej. Sa nimi np. maszyny,
transformatory, aparaty, przyrzady pomiarowe, urzadzenia zabezpieczajace, oprzewodowanie, odbiorniki.

Urzadzenie piorunochronne (LPS) - kompletne urzadzenie stosowane do ochrony przestrzeni przed skutkami piorunéw.
Sktada si¢ ono z zewnetrznego i wewnetrznego urzadzenia piorunochronnego.

Urzadzenie reczne - urzadzenie przenosne przeznaczone do trzymania w rece podczas jego uzytkowania, przy czym
silnik (jezeli jest) stanowi integralna czes¢ tego urzadzenia.

Urzadzenie stale - urzadzenie nieruchome przymocowane do podtoza lub dowolnej innej konstrukcji statej.
Uziom - przedmiot metalowy lub zesp6t przedmiotéw metalowych umieszczonych w gruncie w celu zapewnienia z
nim potaczenia elektrycznego.

Uziom fundamentowy naturalny - uziom w postaci stopy lub tawy fundamentowej ze zbrojeniem przystosowanym
do potaczenia z naturalnymi lub sztucznymi przewodami odprowadzajacymi i z przewodem uziemiajacym.

Uziom fundamentowy sztuczny - uziom w postaci tasmy lub preta w otulinie betonowej.

Uziom naturalny - uziom, ktdry stanowi przedmiot metalowy lub zespét przedmiotéw metalowych umieszczanych w
gruncie, w innym celu niz uziemienie.

Uziom otokowy - uziom poziomy utozony wokét chronionego obiektu.
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Uziom pionowy - uziom zagtebiony swym najwickszym wymiarem prostopadle do powierzchni ziemi.

Uziom poziomy - uziom w postaci tasmy lub drutu utozony poziomo w ziemi.

Uziom sztuczny - uziom, ktory stanowi przedmiot metalowy lub zespdt przedmiotéw metalowych umieszczanych w
gruncie w celu uziemienia.

Wewnetrzna linia zasilajaca (wiz) - czes¢ obwodu elektrycznego, ktdra wraz z odgatezieniami stanowi uktad
zasilajacy w energie elektryczna poszczegdline instalacje odbiorcze. Wiz sa prowadzone w budynkach
wielomieszkaniowych (wielorodzinnych) z rozdzielnicy gtéwnej do rozdzielnic (tablic) pietrowych (obwodowych).
Wewnetrzne urzadzenie piorunochronne - zespdl dodatkowych srodkéw uzupetniajacych zewnetrzne urzadzenie
piorunochronne, pozwalajacych na zredukowanie elektromagnetycznych efektow pradu piorunowego wewnatrz
chronionej przestrzeni.

Zacisk probierczy - roztaczanie potaczenie srubowe przewodu odprowadzajacego z przewodem uziemiajacym w
celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziemienia lub sprawdzenia ciagtosci galwanicznej czesci nadziemnej.
Zasadnicze wymagania - wymagania, ktore powinien spetnia¢ wyréb wprowadzany do obrotu, okreslone w
dyrektywach nowego podejscia.

Zewnetrzne urzadzenie piorunochronne - urzadzenie sktadajace sie z systemu zwoddw, przewoddw
odprowadzajacych i uziemien.

Ziemia odniesienia - dowolny punkt na powierzchni lub w gtebi ziemi, ktdrego potencjat nie zmienia sie pod wptywem
pradu sptywajacego z rozpatrywanego uziomu lub uzioméw.

ZXacze instalacji elektrycznej - urzadzenie elektryczne, w ktdrym nastepuje potaczenie elektryczne wspolnej sieci
rozdzielczej z instalacja elektryczna odbiorcy.

Zwad - czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania wytadowan
atmosferycznych.

Zwdd naturalny - zwod utworzony przez gdrne elementy metalowe lub zelbetowe obiektu budowlanego zbudowane
w innym celu niz przyjmowanie wyladowali atmosferycznych.

1.MATERIALY

1.1. Wymagania formalne

Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowaé przewody, kable,
sprzet, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Od 1 maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent:

dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: przepisy dotyczace wymagan
zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczna (IEC),
normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Migdzy narodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzania Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Whprowadzono takze wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie
przepisdw dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach okreslonych. Oznacza to, ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z norma lub aprobata techniczna,
zachowuja waznos¢ do dnia okreslonego w tych dokumenta

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Zestawinie niezbednego sprzetu do robot elektrycznych :

1. Przyrzad testujacy i pomiarowy instalacji alarmowych
2. Samochdéd dostawczy do 0.9t (1)

3. Samochdéd skrzyniowy do 5t (1)

4, Zuraw samochodowy 5-6 t (1)
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3. TRANSPORT
Do transportu materiatow stosowac nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochdd dostawczy samowytadowczy o tadownosci 0,90 ton.

4. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ

4.1. Wymagania ogélne

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wnetrzowych
o0 napieciu do 1 kV w budynkach uzytecznosci publicznej, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywa¢ przewoddw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury i urzadzen
posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny by¢ tak zainstalowane, aby
mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladéw i konserwacji.

Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciagta dostawe energii elektrycznej o
odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikdw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczenie odbioréw
jednofazowych.

Trzeba umozliwi¢ catkowita wymiang instalacji i przewoddw bez naruszania konstrukcji budynku.

Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

Trasy przewoddw nalezy wykonywaé w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi $cian i stropow.

Obwody elektryczne wewnetrznych linii zasilajacych nalezy prowadzi¢ w budynku poza obrghem pomieszczen
przebywania 0sdb, w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych.

Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urzadzenia nalezy prowadzi¢ w obrebie tego samego
pomieszczenia.

W instalacjach odbiorczych nalezy stosowa¢ odrebne obwody elektryczne do:

o$wietlenia ogdlnego,

o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego oraz bezpieczenstwa),

o$wietlenia przeszkodowego,

gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,

sieci teleinformatycznych,

gniazd wtyczkowych pojedynczych urzadzen o mocy wickszej niz 2 kW.

Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy ustawia¢ w taki sposdb, aby zapewni¢ tatwa obstuge i zabezpieczenie
przed dostepem niepowotanych osob.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedna wytrzymato$é na
wyciaganie wtyczki z gniazda. Zaleca si¢ instalowanie puszek z otworami do mocowania gniazd za pomoca
wkretow.

W kazdym pomieszczeniu nalezy zainstalowa¢ odpowiednia liczbe gniazd wtyczkowych w celu zapewnienia
funkcjonalnosci instalacji, tak aby nie byto potrzebne stosowanie przedtuzaczy itp.

Gniazda wtyczkowe i taczniki oswietlenia nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.
W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem stref ochronnych.
Potozenie zatacz/wytacz tacznikow oswietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto ono
jednakowe, przy czym zataczanie o$wietlenia powinno nastgpowac po wcishieciu gornej czesci tacznika
kotyskowego

Nalezy instalowaé¢ w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wytacznie ze stykiem ochronnym.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat
u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podtaczy¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy

dochodzit do lewego zacisku, a przewdéd neutralny do prawego zacisku .
L PE N

Nie zaleca si¢ stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwdjnych, potréjnych), w ktérych nie moze
by¢ realizowany jednakowy uktad biegundéw wzgledem styku ochronnego PE, tak jak podano powyzej.
Pomieszczenia powinny by¢ wyposazone w wypusty oswietleniowe, a liczba wypustéw i ich rozmieszczenie
zapewnia¢ prawidtowe oswietlenie pomieszczenia. Wszystkie wypusty powinny mie¢ wyprowadzony przewdd
ochronny PE.
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Instalacje elektryczne nalezy wykonywac przewodami o zytach miedzianych.

Nalezy sprawdzi¢, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczen i srodkéw ochrony przeciwporazeniowej sa zgodne z
aktualnymi przepisami i normami.

Nalezy sprawdzi¢, czy srodki ochrony przed przepigciami sa zgodne z aktualnymi przepisami i normami. Instalacje
elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczyé¢ w taki sposob, aby nie byty zrédtem pozaréw w budynku, ani nie
powodowaty rozprzestrzeniania si¢ ognia.

Instalacja powinna zapewnia¢ ochrong srodowiska przed skazeniem, emitowaniem niedopuszczalnego poziomu drgan,
hatasu oraz oddziatywaniem pola elektromagnetycznego.

Instalacje elektryczne nie moga by¢ zrodtem zaktocen elektromagnetycznych (EMI).

4.2. Urzadzenia zasilajace budynki uzytecznosci publicznej w energig elektryczna

Wymagania og6lne dotyczace zasilania budynkow

Uktad zasilania i rozdziatu energii elektrycznej w budynku powinien zapewnia¢:

odpowiednie parametry dostarczanej energii,

przyjete wymagania uzytkowe,

dogodny montaz,

dogodna eksploatacje instalacji elektrycznych i urzadzen rozdzielczych.

Budynki uzytecznosci publicznej nalezy zasila¢ z sieci kablowej lub z sieci napowietrznej niskiego napigcia. Duze
budynki nalezy zasila¢ z odrebnej stacji transformatorowe;.

W wigkszosci budynkdw uzytecznosci publicznej zasilanie podstawowe nalezy rezerwowac.

W obiekcie nalezy stosowa¢ jedno przytacze na caty budynek, niezaleznie od rodzaju zabudowy (zwarta czy
rozcztonkowana).

Ztacze kablowe nalezy instalowa¢ na zewnatrz budynku, w miare mozliwosci w poblizu gtéwnego wejscia.
Wszystkie budynki powinny by¢ wyposazone w nastepujace urzadzenia elektryczne:

ztacze kablowe lub napowietrzne,

przeciwpozarowy wytacznik pradu (dla budynkéw o kubaturze powyzej 1000 m® lub zawierajacych strefy zagrozone
wybuchem),

rozdzielnice gtéwna budynku,

rozdzielnice obwodowe,

rozdzielnice: hydroforni, wezta cieplnego, wentylatorni, pompy pozarowej, zasilania maszynowni dzwigu (jezeli
w budynku sa dzwigi osobowe i towarowe).

Budynki uzytecznosci publicznej powinny mie¢ niezawodne uktady zasilania.

Budynki uzytecznosci publicznej, w ktorych zanik napigcia w sieci zasilajacej moze spowodowac zagrozenie
zycia lub zdrowia ludzi, mienia i srodowiska, nalezy zasila¢ z co najmniej dwoch niezaleznych Zrodet energii
elektrycznej. Budynki takie powinny mie¢ zasilanie rezerwowe (zataczane samoczynnie - SZR). W budynkach
wysokosciowych jednym ze zrodet powinien by¢ zesp6t pradotworczy.

9. Rezerwowym zrédtem zasilania moze by¢ zasilanie z sieci elektroenergetycznej pod warunkiem, ze jest ono
niezalezne od zasilania podstawowego i ze zaktdcenia zasilania podstawowego nie beda miaty wptywu na
funkcjonowanie zasilania rezerwowego.

Niektore odbiorniki, np. oswietlenie awaryjne, wymagaja zastosowania catkowicie niezaleznego od sieci
elektroenergetycznej zrddta zasilania w postaci zespotu pradotwdrczego lub baterii akumulatoréw.

W budynkach, w ktérych istnieje grupa odbiornikéw wrazliwych na przerwy w zasilaniu, musza by¢ stosowane
odpowiednio dobrane urzadzenia typu UPS.

Odbiory wewnatrz budynkéw nalezy przytaczaé do sieci za posrednictwem:

rozdzielnic tablicowych izolowanych w pomieszczeniach ogoélnie dostepnych, jezeli prad znamionowy tych
rozdzielnic nie przekracza 100 A lub

rozdzielnic szafowych o pradzie ponad 100 A, ustawianych w wydzielonych pomieszczeniach.

4.3. Instalacje odbiorcze na klatkach schodowych i korytarzach

Instalacje uktadane pionowo (gtéwna linia zasilajaca, wewnetrzne linie zasilajace) zaleca sie prowadzi¢ grupowo z
zastosowaniem ponizszych rozwiazan:

Prowadzenie ciagow uktadanych w kanatach wykonanych w $cianach dziatowych (w przypadku ich odpowiedniej
grubosci) - kanaty zamykane sa drzwiczkami stalowymi.

Prowadzenie instalacji w zestawach tablic umieszczonych w scianach dziatowych -drzwiczki tych zestawow winny
by¢ zlicowane ze $ciana korytarzowa lub klatki schodowej. Wyposazenie zestawu ma by¢ dostosowane do potrzeb
budynku, a wysokos¢ zestawu do wysokosci kondygnacii.

Prowadzenie instalacji w kanatach umieszczonych w $cianach dziatowych - szkielet kanatu nalezy wykona¢ ze stali
ksztattowej, a obudowe z blachy stalowej lub ptyt STG. Kanaty zamykane sa drzwiczkami stalowymi dostepnymi od
strony korytarza, zlicowanymi z powierzchnia $ciany. Korzystnym rozwiazaniem jest usytuowanie tych kanatow jako
przylegajacych do kanatéw wentylacyjnych i tworzacych z nimi wsp6lny blok.

W przypadku budynkoéw szkieletowych o konstrukcji mieszanej zaleca sie wykorzystanie scian monolitycznych
usztywniajacych do prowadzenia w nich instalacji elektrycznych zatapianych.
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We wszystkich wymienionych rozwiazaniach za regutg uwaza si¢ umieszczanie rozdzielnic (tablic rozdzielczych) w
kanatach.

Zaleca sig stosowanie rozwiazan w wykonaniu matogabarytowym o szerokosci 250 mm.

Instalacje uktadane poziomo nalezy prowadzi¢ przede wszystkim w stropie,stosujac rury z tworzyw sztucznych
zatapiane w stropie miedzy warstwami zbrojenia.

Instalacje te prowadzi¢ mozna réwniez na tynku, stosujac tradycyjne rozwiazania natynkowe oraz maskujac je przy
pomocy oston.

Jezeli istnieja takie mozliwosci, nalezy stosowaé rozwiazania jak dla budynkdw o konstrukcjach $cianowych.

W przypadku podwieszonego sufitu instalacje mozna prowadzi¢ w przestrzeni miedzy sufitem a stropem.

Poza tym rozwiazania te mozna stosowac¢ bez maskowania we wnetrzach o matych wymaganiach estetycznych.
W konkretnych przypadkach wyboru sposobu wykonania instalacji nalezy bra¢

pod uwage:

warunki ogdlne, w jakich ma pracowac¢ instalacja,

poprawnos¢ eksploatacii,

Tatwos$é przystosowania instalacji w przypadku wzrostu obciazenia,

ekonomicznos¢ przyjetego rozwiazania.

W miarg mozliwosci trzeba unika¢ prowadzenia instalacji w stupach stalowych, a jesli jest taka konieczno$¢ -
instalacje ograniczy¢ do montazu tacznika lub gniazda wtyczkowego.

4.3 Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach suchych

1. Pomieszczenie suche to takie, w ktérych temperatura powietrza wynosi od +5°C do +35°C, a wilgotnos¢ wzgledna
do 75%. Sa to pomieszczenia ogrzewane i nie-zapylone. W budownictwie uzytecznosci publicznej sa nimi (bez
fazienek):

biura,

szkoty.

przedszkola,

hotele.

2.W pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne nalezy wykonywagé:

przewodami jednozytowymi izolowanymi (typu DY) w rurach pod tynkiem,

przewodami wtynkowymi (typu YDY1),

przewodami jedno- i wielozytowymi (typu YDY) w listwach instalacyjnych przypodtogowych i nasciennych,
przewodami jedno- i wielozytowymi (typu YDY) w kanatach instalacyjnych (sufitowych, $ciennych,
podparapetowych),

przewodami jedno- i wielozytowymi (typu YDY) w kanatach instalacyjnych (podtogowych, podpodtogowych i
napodtogowych).

3. Nalezy stosowac sprzet instalacyjny w wykonaniu:

natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym podtozu,

podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowej,

wtynkowym do instalacji wtynkowe;j.

W zaleznosci od sposobu montazu nalezy wykorzystywac taczniki nascienne, podtynkowe, wtynkowe, panelowe,
oscieznicowe.

W pomieszczeniach suchych nalezy stosowac taczniki w obudowie zwyktej, otwartej.

W zaleznosci od sposobu montazu trzeba wybiera¢ gniazda wtyczkowe nascienne, do wbudowania, wtynkowe,
tablicowe, o$cieznicowe, przenosne, stotowe, podpodtogowe.

Obudowy sprzetu, osprzetu, opraw oswietleniowych i urzadzen powinny zapewnia¢ ochrone o stopniu minimum IP
2X.

Sprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ w puszkach za pomoca ,,pazurkéw" lub potaczen srubowych.

Nalezy stosowa¢ osprzet znormalizowany (puszki instalacyjne sprzetowe (j) 60, puszki rozgatezne <j) 70, rury,
ztaczki) wykonany z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych palenia.

Nalezy stosowaé ochrong przed:

porazeniem pradem elektrycznym,

pradami przeciazeniowymi i zwarciowymi,

skutkami oddziatywania cieplnego,

obnizeniem napigcia,

skutkami doziemien w sieciach wysokiego napiecia (wg zasad podanych w p. 4.4) oraz przed przepigciami
atmosferycznymi i taczeniowymi wedtug zasad podanych w rozdziale 5.

4.4 Instalacje pod tynkiem - instalacje wykonywane przewodami jednozylowymi w rurach instalacyjnych
(ostonowych)

Trasowanie

Trasowanie nalezy wykonac¢, uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosé instalacji
elektrycznych z innymi instalacjami.
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Trasa instalacji powinna by¢ prosta i tatwo dostepna do prawidtowej konserwacji i remontow.

Trasa powinna przebiega¢ w liniach prostych, réwnolegtych lub prostopadtych do $cian i stropéw.

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
technologii (system), powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian i stropdw) w sposob trwaty.

Dobér elementdéw wsporczych powinien uwzglednia¢ warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
pracuje oraz sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodo6w instalacji elektrycznych przez sciany i stropy musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami.

Przejscia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych (rurach ostonowych).

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione przed uszkodzeniami do wysokosci
bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka.

Kucie bruzd

Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy to zrobi¢ w trakcie montazu instalacji.

Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Przy uktadaniu dwaoch lub kilku rur w jednej bruzdzie, szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy w swietle
miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

Rury zaleca sig¢ uktada¢ jednowarstwowo.

Zabronione jest kucie bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje.
Przy przejsciu z jednej strony $sciany na druga (lub ze $ciany na strop) cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.
Przejscia przez sciany nalezy wykonywac w taki sposdb, aby rur¢ mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami, o
promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku z rur sztywnych
18 21 22 28 37 47

Srednica znamionowa rury [mm]

) 190 190 250 250 350 450
Promien tuku [mm]

Rury moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi lub zatapiane w warstwie wyréwnawczej
podtogi, tak aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne.

Uktadanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy uktada¢ i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach.

Luki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszcze nie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury.
Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sa w tablicy 10.

Laczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie).
Puszki powinny zosta¢ osadzone na takiej gtgbokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany
byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem.

Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbg otwordw do stosowanych do srednicy
wprowadzanych rur.

Koniec rury powinien by¢ wprowadzony do srodka puszki na gtebokosé¢ do 5 mm.

Wciaganie przewod6w do rur

Do rur utozonych zgodnie z punktem 4.5.8.5, po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, nalezy
wciagnac przewody przy uzyciu odpowiednich na rzedzi (przyrzadow).

Przewody na catej dtugosci wciagnigcia do rury nie moga mie¢ potaczen.

Zabronione jest uktadanie rur wraz z wciagnietymi przewodami oraz wciaganie przewodéw do
niezatynkowanych rur.

Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia

4.5. Instalacje w tynku

Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 4.5.2.

Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadza¢ na scianach (przed ich tynkowaniem) w sposo6b trwaty (np. za pomoca kotkow
rozporowych).

Na scianach drewnianych puszki nalezy mocowa¢ za pomoca wkretéw do drewna.
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3. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

Ukladanie i mocowanie przewoddw

3. Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sig stosowanie przewoddow
wielozytowych ptaskich.

Na podtozu palnym mozna uktada¢ przewody na warstwie zaprawy murarskiejo grubosci co najmniej 5 mm,
oddzielajacej przewod od podtoza.

Luki i zgigcia przewod6w powinny by¢ tagodne.

Podtoze do uktadania przewoddw powinno by¢ gtadkie.

Przewody nalezy mocowa¢ za pomoca specjalnych uchwytow.

Do puszek nalezy wprowadzac¢ tylko te przewody, ktdre wymagaja taczenia w puszce; pozostate przewody
nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem.
Warstwa tynku powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 5 mm.

Zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi i w ztaczach piyt
betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

4.6. Mocowanie sprzetu i osprzetu

Nalezy stosowac nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:

rozgatezniki,

puszki instalacyjne,

wytaczniki i przetaczniki,

Taczniki oswietlenia,

gniazda wtyczkowe,

wtyczki do mocowania na state,

gniazda bezpiecznikowe,

skrzynki (obudowy) rozdzielcze,

przyciski sterownicze.

Instalowanie gniazd wtyczkowych i facznikdw w mieszkaniach powinno by¢ zgodne z technologia wykonania instalacji
(systemem instalacyjnym) w danym pomieszczeniu.

Laczniki oswietlenia nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od podtogi, przy drzwiach od strony klamki (odlegtos¢
Tacznika od otworu oscieznicy powinna wynosi¢ nie wiecej niz 20 cm).

Przy rozmieszczaniu gniazd w pomieszczeniach nalezy uwzglednié¢ charakter i ksztatt pomieszczenia oraz ustawienie
mebli. Zaleca si¢. aby:

*w pomieszczeniach, w ktdrych instalacja jest wykonana w listwach przypodtogowych, sprzet byt instalowany bezposrednio
obok listwy, z zachowaniem ponizszych zasad:

w systemie listwowym trzeba stosowac sprzet (gniazda i taczniki) w wykonaniu natynkowym,

gniazda wtyczkowe nalezy mocowac tuz nad listwami utozonymi w obrebie podtogi, a taczniki tuz przy listwach
prowadzonych po §cianach,

gniazda wtyczkowe i taczniki nalezy mocowac do podtoza za posrednictwem kotkow rozporowych (na scianach
drewnianych za pomoca wkretéw do drewna),

mocowanie bezposrednie sprzetu i osprzetu niehermetycznego do podtozy palnych nalezy wykonaé na podktadkach
blaszanych, znajdujacych si¢ co najmniej pod cata powierzchnia danego sprzetu,

*w pomieszczeniach, w ktdrych instalacja jest wykonana w innej technologii niz listwowa, gniazda umieszcza sie na wysokosci
0,2 -s- 0,9 m nad podtoga (z wyjatkiem instalacji w kanatach podtogowych, gdzie gniazda wtyczkowe mocuje

sig¢ w podtodze lub puszkach - kasetonach podtogowych).

W pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé sprzet instalacyjny w wykonaniu zwyktym, natomiast w pomieszczeniach
0 zwigkszonym zagrozeniu — sprzet w wykonaniu szczelnym.

Sprzet i osprzet nalezy zamocowaé do podtoza w sposob zapewniajacy jego pewne, trwate i bezpieczne osadzenie
(najczesciej przez przykrecenie).

5. ODBIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU

5.1.Warunki odbioru robét budowlanych niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej w budynku
Wykonawca robét budowlanych, niezbednych do montazu instalacji elektrycznej, powinien zapoznac si¢ z konstrukcja
oraz technologia wykonania budynku, a takze stwierdzi¢ odpowiednie jego przygotowanie do prac
elektromontazowych.

Odbiér robot budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, odbywa sie przed przystapieniem
do wykonywania robét elektrycznych.

Odbidr rob6t od inwestora (zleceniodawcy) przeprowadza wykonawca rob6t elektrycznych.

Szczegbtowy zakres odbioru rob6t zalezy od charakteru i rodzaju robdt przewidzianych do wykonania.
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Zakres i termin odbioru rob6t budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, oraz stan budynku (lub
jego czescei) przekazywanego do wykonania instalacji, powinien by¢ zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o
realizacje inwestycji.

Odbidr robdt powinien zosta¢ udokumentowany protokotem.

Przy przekazywaniu robét zleceniodawca jest obowiazany dostarczy¢ wykonawcy plan instalacji i urzadzen
podziemnych, znajdujacych sig na terenie rob6t lub ztozy¢ pisemne o$wiadczenie, ze w danym obszarze nie ma
zadnych instalacji i urzadzen podziemnych.

5.2. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej

5.2.1. Odbidr miedzy operacyjny

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy (robot) lub wyznaczony przez niego pracownik
techniczny, przy udziale zainteresowanych mistrzéw i brygadzistow, ktorzy uczestniczyli w wykonaniu danego
rodzaju rob6t. W odbiorze migdzyoperacyjnym moze réwniez uczestniczy¢ przedstawiciel generalnego wykonawcy
lub inwestora i ewentualnie inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

Przy odbiorze migdzyoperacyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ odbieranych rob6t z projektem technicznym i z
ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku budowy (robdt). Przy odbiorach miedzyoperacyjnych nalezy
zwrdci¢ szczegblna uwage na jakos¢ wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju
robét.

3. Z kazdego przeprowadzonego odbioru miedzy operacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany
przez wszystkich cztonkéw komisji, zawierajacy oceng wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére nalezy
wykona¢ przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru miedzyoperacyjnego powinny zostaé¢ wpisane do
dziennika budowy (robot).

5.2.2. Odbidr czgsciowy

Odbiorem czgsciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu, instalacji lub rob6t, stanowiaca etapowa catosé. Jako odbior
czesciowy traktuje si¢ réwniez odbior dotyczacy catoksztattu robot zleconych do wykonania jednemu sposrdd
wykonawcow (podwykonawcy). Odbior czegsciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych
robot.

Do odbioréw czesciowych zalicza sig tez odbiory elementdw obiektu lub rob6t przewidzianych do zakrycia, w
celu sprawdzenia jakosci wykonania rob6t oraz dokonania ich obmiaru.

Odbior czgsciowy powinien zosta¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci inwestora (zleceniodawcy).
Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ i uzgodni¢ z zamawiajacym termin odbioru. Zawiadomienie mozna
wykona¢ w formie wpisu do dziennika budowy (robat), listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach
uzasadnionych réwniez telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku budowy). Z odbioru robét
ulegajacych zakryciu sporzadza sie¢ protokét, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robot), w tym
réwniez wyniki oceny jakosci.

W systemie generalnego wykonawstwa rob6t odbioru czesciowego dokonuje generalny wykonawca od
podwykonawcy, a nastepnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor po uzgodnieniu z generalnym
wykonawca moze przeprowadzi¢ odbidr czesciowy rownoczesnie z odbiorem rob6t od podwykonawcy przez
generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego wykonawstwa odbior czesciowy ogranicza sie do
odbioru rob6t przez inwestora.

Czesciowy odbidr obiektu powinna przeprowadzi¢ komisja powotana przez inwestora (zamawiajacego). W sktad
komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robét
specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne powotane osoby.

Z odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokét, w ktérym wymienia sie ewentualne wykryte wady (usterki)
oraz okreslone terminy ich usuniecia. Rownoczesnie nalezy zrobi¢ odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robot)
z ewentualnym dotaczeniem kopii protokétu.

7 Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamawiajacy (inwestor)
sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbi6r pousterkowy) i opisuje w oddzielnym protokéle z
réwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robét) informujacym o usunieciu usterek.

5.2.3.0bowiazki kierownika (wykonawcy) robét elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji do odbioru
Kierownik rob6t elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowiazany jest do:

Zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych w dalszym etapie zakryciu.
Zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przytaczenie do sieci
elektroenergetycznej prob i odbioréw czesciowych instalacji oraz zwiazanych z nimi urzadzen przed zgtoszeniem
budynku do odbioru.

Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych w budynku, uzupetnionej o wszelkie
poézniejsze zmiany, jakie zostaty wniesione w trakcie budowy.

Zgtoszenia do odbioru koncowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynku. Zgtoszenie to powinno zostaé¢
odpowiednio wpisane do dziennika budowy.

Uczestniczenia w czynnosciach odbioru.
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Przekazania inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji elektrycznych z projektem, warunkami
pozwolenia na budowe, warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej oraz obowiazujacymi przepisami.
5.2.4.  Odbiér koncowy

5.2.4.1. Wymagania ogdlne dotyczace inwestorskiego odbioru koncowego

Odbiér koncowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zamawiajacego (inwestora). Moze on w tym celu
powota¢ komisje odbiorcza ztozona z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organow.
Dokonywany przez inwestora odbidr koncowy rob6t wykonanych w obiekcie moze by¢ potaczony z odbiorem
majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi (jesli takie przewidziano) oraz
przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki inwestor (zamawiajacy) zlecit wykonawcy robot.
Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny zosta¢ wtasciwie udokumentowane.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego kierownik budowy (gtéwny wykonawca robdt) jest zobowiazany do
przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonywanych robot.

Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Kierownik (gtéwny
wykonawca) robot elektrycznych przygotowuje instalacje elektryczna oraz niezbedne dokumenty do odbiorow.
Przy odbiorze koncowym nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robdt z umowa, projektem technicznym, warunkami technicznymi wykonania,
normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych rob6t odpowiednimi protokétami sprawdzen odbiorczych
oraz ewentualnymi protokdtami z rozruchu technologicznego, oceniajac przy tym wykonanie zalecen oraz ustalen
zawartych w protokotach prob i odbioréw migdzyoperacyjnych i czesciowych,

w przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi¢, czy spetnia on zasady prawidtowej eksploatacji i moze by¢
uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.

Z odbioru koncowego powinien by¢ sporzadzony protoko6t podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego i oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) oraz przez osoby biorace udziat w czynnosciach
odbioru. Protokot powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne

wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniaja
do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we wiadanie), protokot powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie
zamawiajacego lub, w przeciwnym przypadku, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przy

padkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robdt).

5.2.4.2. Wymagania szczego6towe dotyczace odbioru koncowego

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku (a takze jej remontu i modernizacji) wykonawca robot
elektrycznych zgtasza inwestorowi instalacje do odbiorukoncowego.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez inwestora.

Odbidr koncowy instalacji elektrycznej obejmuje:

sprawdzenie przedstawionych dokumentow (dokumentacji powykonawczej),

sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z umowa, warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej,
projektem instalacji, przepisami technicznobudowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
ogledziny instalacji,

sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i $rodkéw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
badania i préby montazowe,

proby rozruchowe,

sporzadzenie protoko6tu odbioru.

5.3. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

1. Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczeg6towym ogledzinom i prébom,
obejmujacym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi,
zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajaca sie z co najmniej dwdch oséb, dobrze znajacych
wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga przeprowadza¢ wytacznie osoby posiadajace swiadectwa
kwalifikacyjne. Osoba wykonujaca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie posiadajacej takiego swiadectwa,
pod warunkiem, ze byta ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urzadzeniach elektrycznych.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

ogledziny instalacji elektrycznych,

badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,

préby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie stan
faktyczny na podstawie dostarczonych protokdtow.

Protokéty z badan (pomiardw i prob), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji w trakcie
odbioru.
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Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawca ogledzin, badan i préb, z tym ze z badan i prob powinny zostaé
wykonane oddzielne protokéty.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokdt koncowy. Protokdt nalezy przedtozy¢ do odbioru
koncowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokot ten powinien zawiera¢ co najmniej
nastepujace dane:

numer protokdtu, miejscowosc i date sporzadzenia,

nazwe i adres obiektu,

imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

date wykonania badan odbiorczych,

ocene wynikow badan odbiorczych,

decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,

ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajace zgodnos¢ ustalen zawartych w protokdle.

5.3.1. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prdb i po odtaczeniu zasilania instalacji.

Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

spetniaja wymagania bezpieczenstwa,

zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

nie maja widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie bezpieczenstwa
uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jakos¢ wykonanej instalacji),

ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,

ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

doboru przewodo6w do obciazalnosci pradowej i spadku napigcia,

wykonania potaczen obwodow,

doboru oraz nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych,

rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodow,
bezpiecznikdw, tacznikdw, zaciskow itp.,

wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacji.

5.3.2. Estetyka i jako$¢ wykonanej instalacji

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduje:

zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystykisprzetu elektroinstalacyjnego,
trwato$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujacychi uchwytow,

zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowosci
mocowania,

zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji tacznikow oraz jednolite usytuowanie styku
ochronnego w gniazdach wtyczkowych,

wilasciwe zabezpieczenie przed korozja elementow urzadzen i instalacji narazonych na wptyw czynnikéw
atmosferycznych.

5.3.3.  Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Nalezy ustali¢, jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednimzostaty zastosowane.

Nalezy stwierdzi¢ prawidtowos¢ dobrania srodkow ochrony przed porazeniem pradem elektrycznych oraz ich
zgodnos¢ z obowiazujacymi normami.

Sprawdza sie¢ zgodnos¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-4-41:2000 oraz PN-IEC 60364-4-47:2001.

5.3.4. Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi

Nalezy sprawdzi¢, czy:

instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzaja zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub podtozy, na ktérych
(w poblizu ktérych) sa zainstalowane,

urzadzenia mogace powodowac¢ powstawanie luku elektrycznego sa odpowiednio zabezpieczone przed jego
negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

urzadzenia zawierajace ciecze palne sa odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem sie tych cieczy,
dostepne czesci urzadzen i aparatow nie zagrazaja poparzeniem,

urzadzenia do wytwarzania pary, goracej wody lub powietrza maja wymagane zabezpieczenie przed przegrzaniem,
urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne sa zabezpieczone przed wystapieniem niebezpiecznych
temperatur.

str. 54




Ocenia sig¢ zgodnos¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-4-42:1999 oraz PN-1EC 60364-4-482:1999.

5.3.5. Dobor przewoddw do obciazalnosci pradowej i spadku napigcia oraz dobdr i nastawienie urzadzen
zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ doboru parametréw technicznych i kompatybilno$é dostosowania do warunkow
pracy urzadzen:

zabezpieczajacych przed skutkami pradu przeciazeniowego,

zabezpieczajacych przed skutkami pradu zwarciowego,

ochronnych réznicowopradowych,

zabezpieczajacych przed przepieciami,

zabezpieczajacych przed zanikiem napiecia,

- do odtaczania izolacyjnego.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé¢

nastawienia parametrow urzadzen (aparatéw) zabezpieczajacych,

zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu izolacji oraz innych, jesli takie
przewidziano w projekcie,

doboru urzadzen ze wzgledu na selektywnos¢ dziatania,

doboru przewoddéw do przewidywanych obciazen pradem elektrycznym oraz ich zabezpieczen przed przetgzeniami.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z wymaganiami PN-IEC 60364-4-43:1999, PN-1EC 60364-4-473:1999, PN-IEC
60364-5-51:2000, PN-IEC 60364-5-52:2002, PN-IEC 60364-5-53:2000, PN-IEC 60364-5-523:2001, PN-IEC 60364-5-
537:1999.

5.3.6. Umieszczenie odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych

Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spetniaja wymagania w zakresie:

odtaczania od napiecia zasilajacego catej instalacji oraz kazdego obwodu,

srodkdw zapobiegajacych przypadkowemu zataczeniu i mozliwosci wytaczenia awaryjnego,

wynikajacym z potrzeb sterowania,

wynikajacym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad,

wynikajacym z odtaczania w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych,

odtaczania izolacyjnego i taczen roboczych,

wytaczania do celdw konserwacji,

wytaczania awaryjnego.

Sprawdzenia dokonuje si¢ na zgodnos¢ z wymaganiami PN-1EC 60364-4-46:1999, PN-IEC 60364-5-537:1999 oraz PN-
EN 61293:2000.

5.3.7.  Dobor urzadzen i srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zastosowanych rozwiazan technicznych w zaleznosci od warunkéw srodowiskowych
oraz ze wzgledu na:

konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotnos¢ powietrza,

obecnos¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujacych korozje,

narazenia mechaniczne,

promieniowanie stoneczne, wstrzasy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne, oddziatywanie elektromagnetyczne,
elektrostatyczne lub jonizujace,

przepiecia atmosferyczne i taczeniowe,

kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

warunki ewakuacyjne oraz zagrozenia pozarem, wybuchem i skazeniem,

kwalifikacje oséb.

Sprawdza sie zgodno$¢ z wymaganiami PN-1EC 60364-3:2000, PN-IEC 60364-4-443:1999 i PN-IEC 60364-5-
51:2000.

5.3.8. Oznaczenia przewoddéw

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewod6w polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich
przewodow ochronnych, neutralnych i ochronno-neutralnych oraz ocenieniu, czy kolory zielono-zotty i
jasnoniebieski nie zostaty zastosowane do oznaczenia przewoddw fazowych.

Sprawdzenia dokonuje si¢ na zgodnos¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-5-54:1999,PN-EN 60445:2002 oraz PN-EN
60446:2004.

5.3.9. Umieszczanie schematow, tablic ostrzegawczych itp. oraz oznaczenia obwodow, tacznikow,
bezpiecznikdéw, zaciskow itp.

Nalezy sprawdzi¢ umieszczenie schematdéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tacznikéw, zaciskow itp.

Nalezy sprawdzié, czy:

umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajduja si¢ we wiasciwym miejscu,
obwody, taczniki, bezpieczniki, zaciski sa oznaczone w sposob umozliwiajacy ich identyfikacje i zgodnie z
oznaczeniami na schematach oraz innych $rodkach informacyjnych,
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tabliczki znamionowe oraz inne érodki identyfikujace aparaty taczeniowe i sterownicze znajduja si¢ we whasciwym
miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

umieszczono we wilasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie pozwalaja one na
identyfikacje instalacji, obwodow lub urzadzen.

Ocenia sig zgodnos¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-5-51:2000, PN-IEC 60038: 1999, PN-EN 60617-7:2002(U),
PN-EN 60617-1 1:2002(U), PN-EN 60617-6: 2002(U), PN-88/E-08501, PN-92/N-01256/01, PN-92/N-01256/02
i PN-92/N-01256/03.

5.3.10. Potaczenia przewodow

Nalezy sprawdzi¢, czy:

potaczenia przewoddw sa wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,

izolacja nie naciska na potaczenia,

zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtaczone przewody.

Nalezy zbada¢ zgodnos¢ wykonania z wymaganiami PN-EN 60998-1:2001, PN- EN 60998-2-1:2001, PN-EN
60998-2-2:1999, PN-EN 60999-1:2002 oraz PN-EN 61210:2000.

5.3.11. Badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych

Przed przystapieniem do pomiardw i préb nalezy usuna¢ wszystkie wady. Btedy montazowe i usterki wykryte w
trakcie ogledzin instalacji.

Pomiary i proby przeprowadza sie w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urzadzenia i srodki
ochrony:

spetniaja wymagania okreslone w odpowiednich normach,

odpowiednio zabezpieczaja osoby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem instalacji elektrycznych,

nie maja uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,

sa dobrane, zainstalowane i wykazuja parametry okreslone w projekcie.

Podstawowy zakres pomiardw i préb obejmuje:

sprawdzenie ciagtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczen
wyréwnawczych,

pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,

sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddw,

pomiar rezystancji izolacji cian i podtogi,

pomiar rezystancji izolacji kabli,

pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywnosci gruntu,

pomiar pradéw uptywowych,

sprawdzenie biegunowosci,

sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,

sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych roznicowopradowych,

sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej,

przeprowadzenie prob dziatania,

sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napigcia.

Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzadzeniem protokétu z
przeprowadzonych badan i pomiarow. Protokét musi zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,

miejsce jego zainstalowania,

rodzaj wykonanych pomiaréw,

nazwisko osoby wykonujacej pomiary,

date wykonania pomiarow,

spis uzytych przyrzadow i ich numery,

liczbowe wyniki pomiarow

uwagi i wnioski.

Ocene koncowa badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnia wéwczas, gdy wyniki wszystkich badan w zakresie
ogledzin, pomiaréw i préb sa dodatnie.

Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, to po ich usunieciu nalezy powt6rzy¢ wszystkie badania, na ktore
usterka mogta mie¢ wptyw.

Pomiary i préby przeprowadza si¢ na zgodno$¢ z wymaganiami PN-1EC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

6. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT
ELEKTRYCZNYCH I PIORUNOCHRONNYCH

Przy wykonywaniu rob6t kazdy wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania obowiazujacych przepisow w
zakresie BHP.
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Podstawowym aktem prawnym obowiazujacym w zakresie BHP jest ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
z pézniejszymi zmianami. W Dz. U. 2002 nr 199, poz. 1673 i nr 200, poz. 1679 opublikowano dwie ustawy, ktore
wprowadzaja zmiany do Kodeksu pracy z dniem 1 stycznia 2003 r.

Sprawy bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych szczeg6towo reguluje
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. (Dz. U. 1999 nr 80, poz. 980).

Wykonawca rob6t powinien przestrzega¢ wymagan generalnego wykonawcy w zakresie BHP.

Wykonawca rob6t powinien mie¢ uprawnienia budowlane oraz $wiadectwo kwalifikacyjne D i E w zakresie dozoru i
eksploatacji instalacji i urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89, poz. 828; nr 129, poz. 1184).
Kwalifikacje personelu wykonawcy rob6t powinny zosta¢ stwierdzone przez wiasciwa komisjg egzaminacyjna i
udokumentowane waznym zaswiadczeniem kwalifikacyjnym

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla rob6t zwiazanych z wykonaniem instalacji elektrycznej sa metry biezace, sztuki.

7.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania nalezy przyja¢ wg. KNR-u dla poszczegd6lnych robdt rozbiorkowych lub wykuwajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Roboty rozbiérkowe

Cena jednostkowa obejmuje :

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgji,

wykonanie rob6t podstawowych oraz rob6t i czynnosci pomocniczych,

montaz i demontaz rusztowan dla $cian do wysokosci 4,50 m,

oczyszczenie stanowisk pracy,

wyniesienie materiatu z rozbiorki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

9.0 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1. Przepisy prawne

Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207, poz.2016; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41; nr 92,
poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959)Pr. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
2004nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. 2003 nr 80, poz. 717; Dz. U.
2004 nr 6, poz. 41).

Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153,poz. 1504; nr 203, poz. 1966; Dz. U.
2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr91, poz. 875; nr 96, poz. 959).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122,poz. 1321; Dz. U. 2002 nr 74, poz.
676).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 og6lnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U.2003 nr 229, poz. 2275).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr166, poz. 1360; Dz. U. 2003 nr 80,
poz. 718; nr 130, poz. 1188; nr 170, poz.1652; nr 229, poz. 2275; Dz. U. 2004 nr 70, poz. 631; nr 92, poz. 881; nr
93,poz. 896 i 899; nr 96, poz. 959).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz.1386).

Ustawa - Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr62, poz. 627; nr 115, poz. 1229; Dz.
U. 2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984;nr 153, poz. 1271; nr 233, poz. 1957; Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr 80,
poz.717 i 721; nr 162, poz. 1568; nr 175, poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr 217, poz.2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz.
177; nr 49, poz. 464; nr 70, poz. 631; nr 91, poz.875).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr147, poz. 1229; Dz. U. 2003 nr 52,
poz. 452). 1 1. Ustawa - Prawo telekomunikacyjne z dnia 21 lipca 2000 r. (Dz. U. 2000 nr 73,poz. 852 Dz. U. 2001 nr
122, poz. 1321; nr 154, poz. 1800 i 1802; Dz. U. 2002nr 25, poz. 253; nr 74, poz. 676; nr 166, poz. 1360; Dz. U. 2003
nr 50, poz. 424;nr 113, poz. 1070; nr 130, poz. 1188; nr 170, poz. 1652).

Ustawa - Prawo o0 miarach z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 63, poz. 636;nr 154, poz. 1800; Dz. U. 2002 nr 155,
poz. 1286; nr 166, poz. 1360; Dz. U. 2003nr 170, poz. 1652; Dz. U. 2004 nr 49, poz. 465; nr 93, poz. 896).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

(Dz. U. 2003 nr 162, poz. 1568).

Ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej
kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektérych dziatalnosci (Dz. U. 2002 nr 71, poz. 655; nr 190, poz.
1864).
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Ustawa - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jednolity Dz. U. 1998
nr 21, poz. 94; nr 106, poz. 668; nr 113, poz. 717; Dz. U. 1999 nr 99, poz. 1152;Dz. U. 2000 nr 19, poz. 239; nr 43,
poz. 489; nr 107, poz. 1127; nr 120, poz.1268; Dz. U. 2001 nr 11, poz. 84, nr 28, poz. 301; nr 52, poz. 538; nr 99,
poz.1075; nr 111, poz. 1194; nr 123, poz. 1354; nr 128, poz. 1405; nr 154, poz.1805; Dz. U. 2002 nr 74, poz.
676; nr 135, poz. 1146; nr 196, poz. 1660; nr 199,poz. 1673; nr 200, poz. 1679; Dz. U. 2003 nr 166, poz. 1608; nr 213,
poz. 2081).
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. 0 zasadach uznawania nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodow regulowanych (Dz. U. 2001 nr 87, poz. 954;
Dz. U. 2002 nr 71, poz. 655; Dz. U. 2003nr 190, poz. 1864; Dz. U. 2004 nr 93, poz. 892).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
przytaczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia elektryczna, swiadczenia ustug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw(Dz. U. 2000
nr 85, poz. 957) - utracito moc obowiazujaca z dniem 01.01.2004 r.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
szczeg?lowych warunkow przytaczenia podmiotoéw do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci -
projekt”.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczeg6towych
zasad ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie energia elektryczna (Dz. U. 2004 nr 105, poz. 1114).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie harmonogramu
uzyskiwania przez odbiorcéw prawa do korzystania z ustug przesytowych (Dz. U. 2003 nr 17, poz. 158).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu obowiazku zakupu energii elektrycznej i ciepta z odnawialnych Zrddet energii oraz energii elektrycznej
wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepta (Dz. U. 2003 nr 104, poz. 971).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. 2003 nr 91, poz. 858)°
8.2 Polskie Normy
PN-1EC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-1EC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie og6lnych charakterystyk
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona

przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepigciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektéw budowlanych
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony
przeciwpo-
razeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa
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PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprze-wodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obciazalnosé¢ pradowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-1EC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-1EC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odiaczania izolacyjnego i taczenia
PN-1EC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyrdwnawcze instalacji informatycznych

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty pradotworcze

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy

PN-IEC 60364-7-702:1999 Ap 1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne

PN-IEC 364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny
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19. 1S-1 Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna, gazowe

[1S-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.3 |

| Klasarobot - 45.33 |

| Kategoria rob6t - Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna, gazowe kod CPV 45330000-9 |

WSTEP

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowy instalacji wodociagowe;.
Zakres Rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad budowy instalacji wodociagowej i jej montazu.
Okreslenia podstawowe

Instalacja wodociagowa

Instalacj¢ wodociagowa stanowia uktady potaczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania
budynku w zimna i ciepta wodg, spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych
warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi

Woda spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w rozporzadzeniu [4].

Instalacja wodociagowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociagowej rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza
gléwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wiasnego ujecia (studni) - od urzadzenia, za pomoca ktorego jest
pobierana woda z tego ujecia.

Cisnienie robocze instalacji, pron (IUD Poper)

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktdre dla zachowania
zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne, Porsone

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.
Srednica nominalna (DN lub d,)

Srednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna srednicy rzeczywistej (dla rur - érednicy
zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - srednicy wewnetrznej) wyrazonej

w milimetrach.

Nominalna grubos¢ $cianki rury (e,)

Grubos¢ $cianki, ktéra jest dogodnie zaokraglona, liczba, w przyblizeniu réwna rzeczywistej grubosci scianki rury
wyrazonej w milimetrach.

Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnosé

z Dokumentacja Projektowa i SST.

Okreslenia podstawowe

Instalacja kanalizacyjna

Zespot powiazanych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzenia sciekdw z obiektu budowlanego i jego otoczenia
do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

Instalacja kanalizacyjna $ciekowa

Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekdéw bytowo-gospodarczych.

Instalacja kanalizacyjna deszczowa

Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw opadowych.

Kanalizacja grawitacyjna

System kanalizacyjny, w ktdrym przeptyw sciekdw nastepuje dzieki sile ciezkosci.

Kanalizacja cisnieniowa

System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw sciekow nastepuje wskutek cisnienia wytworzonego przez pompy. Scieki
bytowo-gospodarcze odprowadzane sa grawitacyjnie z budynku do zbiornika pompy kanalizacyjnej, z ktérego przez
zespdt pompowy przepompowywane sa przewodami cisnieniowymi do umieszczonego wyzej przewodu kanalizacji
grawitacyjne;j.
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Kanalizacja podcisnieniowa deszczowa

System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw sciekdw nastepuje wskutek podcisnienia wytworzonego przez stup wody
wypetniajacy przewody.

Przybor sanitarny

Urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych

w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie

Przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub odptywowym.

Przewdd spustowy (pion)

Przewod stuzacy do odprowadzania sciekdw z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu
odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom)

Przewod stuzacy do odprowadzania sciekdw z piondw do podiaczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika
Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosé

z Dokumentacja Projektowa i SST.

1. MATERIALY

1.1 Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wodociggowych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, stosowaé wyroby budowlane, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wtasciwie oznaczone:
wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow
i dokumentdw technicznych -

w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikaciji,

wyroby budowlane, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Norma lub z aprobata techniczna, majace istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia,

wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnosé wyrobu z ta
dokumentacja oraz

z przepisami i obowiazujacymi normami.

Wymagania szczego6towe dla materiatow.

Zalecany zakres stosowania przewoddw metalowych w instalacjach wodociagowych

Tablica 1
Materiat przewodow oraz dla miedzi Cisnienie Instalacja wodociagowa
Poz. robocze w . . .
typ ztaczy barach wody cieplej wody zimnej
1 2 3 4 5
1 | stal weglowa zwykta ocynkowana %) %)
2 | stal odporna na korozje 2 2
3 miedz — zlacza lutowane kapilarnie Prop= 10 Ohom =108 - | ,d”°m <108
10< prop nie stosowac
probS 4 dnom <108 dnom <108
L . 4< Prop< 6 Onom <54 Onom <54
4 miedz — ziacza zaciskowe B< Proy= 10 nie StoSowas doom <54
10< Prop nie stosowac
Stosowanie przewoddw w instalacji powinno odpowiada¢ kryteriom doboru materiatéw na te instalacje na
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podstawie oceny wody
Stosowaé zgodnie z warunkami podanymi w polskiej normie lub aprobacie technicznej

1.2 Skladowanie materiatow

Skiadowanie materiatdw powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu
ich wiasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac sig do instrukcji sktadowania opracowanej przez
producenta. Transport i sktadowanie rur i ksztattek musza by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wiasciwosci
materiatéw i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak, aby wyroby nie byty poddawane zadnym
szkodom. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wiazki mozna
sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wiazki wyzszej
spoczywata na ramce wiazki nizszej. Gdy rury sa sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach o 1,50m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych fatach o
szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi.

Rozstaw podpdr nie wigkszy niz 2 m. Rury o réznych érednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej sciance winny znajdowac sig na spodzie. W stercie nie powinno
sig znajdowac wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w
ciagu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem warunkéw atmosferycznych (promieniowania
stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie.

2. SPRZET

Zestawinie niezbednego sprzetu do rob6t wodociagowo-kanalizacyjnych :
1. betoniarka 150 dm3

2. samochod samowytadowczy do 5 t

3. srodek transportowy

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do Robot zwiazanych z instalacja wodociagowa winien wykazaé sig¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzgtu, gwarantujacych jakos¢ robot:

Spawarka elektryczna wirujaca 300A,

Samochdéd dostawczy do 0,9 t,

Samochdéd skrzyniowy do 5,0 t.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatéw

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.

Transport i sktfadowanie materiatdw (m. in. rur i ksztattek) musza by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji
wiasciwosci materiatu i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak, aby wyroby nie byty
poddawane zadnym szkodom.

Materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementdw,
konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét. Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub fancuchdw.

Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wigkszej srednicy) przed
roztadunkiem wiazki nalezy wyjac rury "wewnetrzne".

Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowacé recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno
rur zrzucaé lub wlec. Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie¢ dostarczanie materiatow do
stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego
z magazynu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Ogdlne zasady wykonania robét wodociagowych

Instalacje wodociagowe powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwosé spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrad.
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Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan
powotanych przepisow techniczno-budowlanych, a takze zgodnie

z zasadami wiedzy techniczne;.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane [5] instalacje powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob umozliwiajacy zapewnienie prawidtowego uzytkowania instalacji,
zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wiasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych.
Szczegbtowe zasady wykonywania robét

Prowadzenie przewoddw instalacji wodociagowych w obiekcie

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodow
zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sig
mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewoddw bez spadku, jezeli opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sa rury.

Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Przewody wodociagowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy zapewnié¢
dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych odgatezienia.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych powinny by¢ uktadane zgodnie

z projektem wykonawczym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione

w dokumentacji technicznej powykonawcze;.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczowej lub co najmniej z
izolacja powietrzna (dopuszcza sie uktadanie w bruzdzie przewodu owinigtego np. tektura falista lub w peszlu) w taki
sposob, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o scianki bruzdy i materiat zakrywajacy,

w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia sity rozrywajace potaczenia.
Przewody instalacji wodociagowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w odlegtosci
wigkszej niz 0,1 m od rurociagdw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odlegtosé jest
mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wiasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociagowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo podtogi
powinna wynosi¢ co najmniej:

dla przewoddw $rednicy <25 mm - 3 cm,

dla przewodéw érednicy 32 +50 mm -5 c¢cm,

dla przewoddw srednicy 65+80 mm - 7 cm,

dla przewoddw sérednicy 100 mm - 10 cm.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.
Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja

(w szczegolnosci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego i miedzi).

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej, instalacji
ogrzewczej i przewodow gazowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociagowych powyzej przewodow elektrycznych.

Minimalna odlegto$¢ przewoddw wodociagowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,10 m.

Podpory

Podpory stale i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu,

a konstrukcja i rozmieszczenie podpdér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytdw lub wspornikéw. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikdéw powinna zapewnic¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan

i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy
stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytdw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna
zapewnia¢ swobodne przesuwanie sig rur.

Rozwiazanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpor przesuwnych (wspornikéw i wieszakdéw) powinno by¢ zgodne
z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacji projektanta instalacji,
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nawet, jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewoddw i nie wywotuje
powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewoddw.

Prowadzenie przewoddw bez podpor

Przewod poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony

w warstwach podtoza podtogi bez podpér pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej

z tworzywa sztucznego (w "peszlu™). Rura ostonowa powinna by¢ montazowo zamocowana do podtoza do czasu
ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwa szlichty podtogowe;.

W instalacji wodociagowej wody cieptej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowej, zeby jej o$ byta linia falista w
ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni przegrody, na ktorej przewdd jest uktadany.

Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.

Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrodg budowlana (np. przewodu poziomego przez $ciang, a przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.

Tuleja ochronna powinna by¢ rura o srednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

€O najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrodg pionowa,

€O najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie. Dla przewodow z
tworzywa sztucznego zaleca sig stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.

Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
niedziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i utrudniajacym powstanie w
niej naprezen $cinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie¢ zadne potaczenie rury przewodu.

Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu,
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujacym
si¢ w Projekcie Technicznym.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostgpna do obstugi i
konserwacji.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimna lub ciepta do mieszkania lub lokalu uzytkowego,
w miejscu tatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajaca.

Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode wodociagowa do takich
punktow czerpania jak urzadzenia sptukujace miski ustepowe, pisuary, a takze pralki automatyczne, zmywarki itp.
Jezeli rozwiazanie doprowadzenia wodociagowej

w tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny przewodzie doprowadzajacym wode
wodociagowa do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy, tego samego, typu punktéw czerpania), nalezy
zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajace przeptyw zwrotny.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac¢, zeby kierunek przeptywu instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajaca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie rozbioru wody
naptywata ona "pod grzybek".

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢ zgodnie

z Projektem Technicznym.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji na podejsciach pionéw przed
elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczeg6lnych
pionéw z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i
zaopatrzona w ztaczke do weza

w sposob umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej na §cianie
powinna by¢ zgodna z tablica 4A lub 4B.

Tablica 2A. Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej $ciennej nad podtoga lub przyborem.

Wysokos¢ ustawienia Wysokos¢ gornej krawedzi
Nazwa przyboru armatury czerpalnej nad przedniej scianki przyboru  |Wysokos¢ ustawienia:
podtoga nad podtoga
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- m m m

Zlew 0,75+0,95 0,50+0,60

Zle_woz_mywak do pracy 1,10+125 0,85:0.90

Stojace] Armatury czerpalnej nad
Zlewozmywak do pracy Y paine]

1,00+1,10 0,75 gorna krawedzia przedniej

siedzacej scianki przyboru 0,25+0,35

Umywalka 1,00+1,15 0,75+0,80

Umywalka 0,85+0,95 0,60
w przedszkolu

Tablica 2B. Wysokos¢ ustawienia armatury §ciennej

Nazwa przyboru Wysokos¢ ustawienia:
- m
wanna armatury czerpalnej nad gorna krawedzia wanny 0,10+0,18

armatury czerpalnej nad posadzka brodzika natrysku 1,00+1,50

gléwki natrysku statego gornego nad posadzka brodzika liczac od sitka gtowki natrysku
natrysk 2,10+2,20

gléwki natrysku statego bocznego nad posadzka brodzika natrysku, liczac od sitka
glowki 1,80+2,00

1,80+2,00
L armatury czerpalnej nad gdrna krawedzia basenu do mycia ndg
basen do mycia nog 010015
poidetko dla dzieci wylotu zaworu poidetkowego nad posadzka 0,65+0,75
poidetko dla dorostych wylotu zaworu poidetkowego nad posadzka 0,80+0,90

cisnieniowy zawdr sptukujacy |osi wylotu podejscia czerpalnego nad posadzka 1,10

Wykonanie regulacji instalacji wodociagowej

Instalacja wodociagowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych

i innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:

wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody;,

wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o temperaturze w
granicach od 55 °C do 60 °C.

Instalacja wodociagowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych

i innymi. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej
(w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych) czy nastawy termostatycznych zawordw regulacyjnych
(regulacja cyrkulacji), powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci
instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody cieptej takze nastawy parametréw pracy
pomp cyrkulacyjnych, nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych zawartymi w projekcie
technicznym instalacji.

Izolacja cieplna

Przewody instalacji wodociagowej wody cieptej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza sig nie stosowanie
izolacji cieplnej przewoddw instalacji wodociagowej wody cieptej,

w ktorych nie ma cyrkulacji.

Przewody instalacji wodociagowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie okreslonym w projekcie
technicznym tej instalacji.

Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodow lub element6w instalacji wodociagowej przed zamarznieciem
powinny by¢ one izolowane cieplnie, albo, jezeli jest to niewystarczajace, zabezpieczone elektrycznym kablem
grzejnym.

Armatura instalacji wodociagowej wody cieptej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z
projektu technicznego tej instalacji.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.
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Materiat, z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego, powinny by¢
zgodne z projektem technicznym instalacji wodociagowe;.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i
nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosé ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sig
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzona powtoka antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

Oznaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu
izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i
uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji wodociagowe;.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym

w piwnicach nie bedacych lokalami uzytkowymi,

w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach uzytkowych a takze w
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostgpu do
armatury i urzadzen, zwiazanych

z uzytkowaniem i obstuga tych elementdw instalacji.

Potaczenia

Potaczenie gwintowe

Potaczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub

z uszczelnieniem uszczelka zaciskana miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace
gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-1SO 7-1 i/lub
PN-I1SO 228-1.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu taczonego (uformowany metoda obrobki
mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiatu w postaci pierscieniowej wktadki, stanowiacej integralna
cze$¢ taczonego elementu. Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos¢ nacigcia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztaczki. Potaczenie skreca si¢ wstepnie recznie, a nastepnie
dokreca za pomoca narzedzi specjalnych (przewidzianych przez producenta elementéw potaczenia) lub za pomoca
narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposob dokrecania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabo lub
zbyt mocno, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia taczonych elementdéw.

Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowac tasme teflonowa lub paste uszczelniajaca. Stosowanie konopi w
potaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem potaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie
(bez wktadek metalowych), nawet, gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z taczonych
elementdw (w potaczeniach

z gwintami wykonanymi w tworzywie nie moga by¢ stosowane materiaty peczniejace pod wptywem wody).
Potaczenia gwintowe rur moga by¢ wykonywane w instalacjach, w ktérych cisnienie robocze nie przekracza 10 bar i
temperatura robocza nie przekracza 120°C. Polaczenia gwintowe moga by¢ stosowane do potaczen rur z armatura oraz
urzadzeniami kontrolno - pomiarowymi

o parametrach roboczych przekraczajacych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane krééce potaczeniowe armatury
lub urzadzenia, wykonane sa w ich materiale rodzimym.

Potaczenia zaciskowe

Elementy instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej nalezy taczy¢ za pomoca ztaczek zaciskowych.

Wykonywanie potaczen realizowac¢ w nastepujacy sposob:

rure przecia¢ prostopadle do osi za pomoca specjalnych nozyc,

nada¢ rurze zadany ksztatt, gia¢ przy uzyciu sprezyny zewnetrznej lub wewnetrznej, przestrzegajac przy tym
minimalnego promienia giecia Rg > 5Dz,

wykalibrowac rurg i sfazowac jej krawedzie wewnetrzne kalibratorem nie gtebiej niz do warstwy aluminium,

nasuna¢ na rure pierscien, nastepnie rurg z pierscieniem nasuna¢ na ztacze do konca korpusu, kontrolowa¢ zachowanie
oringbw podczas nasuwania rury z pierscieniem, pierscien nasuna¢ do kotnierza ksztattki,

szczeke zaciskarki umiescic¢ na pierscieniu tak aby stykata sie z kotnierzem ztaczki, krawedZ zewnetrzna szczeki powinna
by¢ dosunigta do kotnierza ztaczki ale nie obejmowac go,

uruchomi¢ naped zaciskarki i wykona¢ potaczenie.

4.2 Ogolne zasady wykonania robét kanalizacyjnych

Instalacje kanalizacyjne powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
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bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we whasciwym zakresie wymagan
powotanych przepisdw techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by¢ wykonane przy wzigciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob umozliwiajacy zapewnienie prawidtowego uzytkowania instalacji,
zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wiasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami
przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.

Szczegdtowe zasady wykonywania robét

Prowadzenie przewoddw instalacji kanalizacyjnych w obiekcie

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym samooczyszczenie rur.
Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sa rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie

z projektem wykonawczym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji

technicznej powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy swobodne wydtuzenie rurociagow,

Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strong przeciwna niz kierunek przeptywu sciekéw,
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje,
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (w szczeg6lnosci dotyczy to

przewoddw z tworzywa sztucznego),

Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej, instalacji

ogrzewczej i przewodéw gazowych,

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw kanalizacyjnych powyzej przewoddw elektrycznych,
Minimalna odlegto$¢ przewoddw kanalizacyjnych od przewodo6w elektrycznych powinna wynosi¢ 0,10 m,

Do zmian kierunku uzywa¢ ksztattek - tukdéw i kolan,

Przewody kanalizacyjne w miare mozliwosci prowadzi¢ prostopadle badz réwnolegle do $cian i fundamentéw,
Potaczenia kielichowe przewodow nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcja producenta rur za pomoca pierscienia
gumowego, bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20° nalezy wsuna¢ do kielicha tak, aby odlegtos¢ migdzy nim a

podstawa kielicha wynosita minimum
1cm,

Potaczenia zgrzewane nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, za pomoca odpowiednich zgrzewarek,
Potaczenia klejone wykonywac zgodnie z instrukcja producenta, uzywajac tylko kleje opisane w niej,
Minimalne srednice podejs¢ kanalizacyjnych zalezne sa od rodzaju urzadzenia badz przyboru sanitarnego, podane w

tabeli ponizej:

Urzadzenia lub przybory

Minimalne srednice przewodu przytaczeniowego D
[mm]

umywalka

Pojedyncze miski ustgpowe 100
Od 3 zlewdw, 3 zlewozmywakdw, 3 wanien, 75
5 pisuaréw, 3 umywalek

Pojedynczy zlew, zlewozmywak, pisuar, wanna, 50

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastgpujace warunki umozliwiajace ich oczyszczanie:

a) przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do ich czyszczenia,

b) czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcie umozliwiajace ich fatwa eksploatacje.

prowadzenie przewoddw odptywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ uktadane

z zachowaniem minimalnego spadku zaleznego od jej srednicy. Minimalne i maksymalne spadki przewod6w

poziomych podano w tabelach ponizej:

L.p. Srednica przewodu Minimalny spadek
[m] [%]

1. 0,10 2,0

2. 0,15 15

3. 0,20 1,0
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[4. [0.25 0.8 |

L.p. Srednica przewodu Maksymalny spadek [%] dla rur z tworzyw
[m]

1. <0,15 15,0

2. 0,20 10,0

3. >0,25 8,0

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podtoga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku wysokosci
15+20 cm. Dno wykopu powinno znajdowac si¢ w gruncie rodzimym lub na podsypce zageszczonej zabezpieczajacej
przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje, ktdre nalezy mocowaé

w odlegtosciach podanych w tabeli:

L.p. Zakres érednic D Maksymalna odlegto$¢ miedzy czyszczakami [m]
[m]
1. 0,10+0,15 15,0
2. 0,20 25,0
Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewoddw,

a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.
Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow instalacji kanalizacyjnej i inne wymagania dotyczace mocowania
wg PN/B-10700 p. 2.2.11

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rura przez przegrode budowlana (np. przewodem poziomym przez sciang,

a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rura o srednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

€O najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm

z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej
tynku na stropie.

Dla rur przewod6w z tworzywa sztucznego zaleca sig stosowac tuleje ochronne tez

z tworzywa sztucznego.

Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i utrudniajacym powstanie w niej
naprezen $cinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien posiada¢ kasete
ogniochronna lub by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi odpowiednia Klasg odpornosci ogniowej
(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagana dla tych elementow, zgodnie z projektem
wykonawczym.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej scianie budynku ponizej poziomu terenu, powinien
by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

Przejscie rura w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu.

Montaz armatury (rewizji, zawor6w rewizyjno-zwrotnych, zasuwy)

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji,

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia,

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i
konserwacji,

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu byt zgodny

z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukceji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podparé zgodnie z projektem technicznym.

Wysokos¢ zawieszenia armatury i jej mocowanie- wg PN/B-10700 p. 2.4.3 +2.4.6.

Montaz przybor6w i urzadzen.

Przybory i urzadzenia taczone z instalacja kanalizacyjna nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne
(syfony). Wysokos¢ jego winna gwarantowaé niemoznos¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywania wody z innych
przyboréw. Wysokosci dla réznych przyboréw podano w zataczonej tabeli:
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Rodzaje przyborow Minimalna wysokos¢ syfonu
Miski ustepowe, pisuary, zlewy, zmywaki, umywalki, bidety, _
L. . 50+75mm
wanny, wpusty piwniczne, pralki
Whpusty podtogowe 50 mm
Przewody spustowe deszczowe 100 mm
Przewody spustowe odwadniajace balkony 50 mm

Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75+0,80m od podtogi,

Zlewy umieszczaé na wysokosci 0,50+0,60m nad podtoga,

Zlewozmywaki ustawiane na szafkach montowa¢ na wysokosci 0,8+0,90m nad podtoga,
Miski ustgpowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace,

Umywalki montowane w szeregu odstep migdzy nimi powinien wynosi¢ co najmniej 0,30m,
Przy montazu przyborow na stelazach nalezy stosowac zasady instrukcji producenta.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw instalacji
oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w
ktorych zmontowano czesé¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wéwczas
badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych. Badanie
szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiordw czegsciowych instalacji

w przypadkach uzasadnionych mozliwoscia zamarznigcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji dopuszcza
sig¢ wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnosci zabrania sig, nawet
krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ cisnienia probnego.

Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimna

Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes¢) podlegajaca badaniu, powinna by¢
skutecznie wyptukana woda. Czynnos¢ te nalezy wykonywacé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a
budynek, w ktorym jest instalacja nie moze by¢ przemarznigty. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe,
przewodowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamknigte. Od instalacji wody
cieptej nalezy odtaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem cisnienia roboczego. Po napetnieniu
instalacji woda zimna i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczego6lnie potaczen i
dfawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczecia badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelnosci woda zimna

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczna pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byé wyposazona w zbiornik
wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr
tarczowy (srednica tarczy minimum 150 mm)

0 zakresie 0 50 % wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej:

0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji woda mozna rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci
do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszy¢ cisnienie

w instalacji za pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego wartosé w najnizszym punkcie instalaciji.
Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej
niz 10 baréw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11 Wymagan technicznych COBRTI INSTAL — zeszyt 7. Co
najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (r6znica temperatury
nie powinna przekracza¢ +3K) a pogoda nie powinna by¢ stoneczna. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci
woda zimna, powinien by¢ sporzadzony protok6t badania okreslajacy cisnienie probne, przy ktérym byto
wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy
z wynikiem negatywnym. W protokoéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czesé instalacji, ktdra byta objeta
badaniem szczelnosci.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociagowej
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Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociagowej polega na sprawdzeniu czy poszczeg6lne odgatezienia
przewodo6w, przewody zasilajace i odpowiadajace im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa
itp. sa czytelnie oznakowane w sposob widoczny i trwaty.

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci
cisnienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody cieptej, przed przekroczeniem granicznych wartosci
cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-10700. Po przeprowadzeniu badan
powinien zosta¢ sporzadzony protoko6t zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle
nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania odbiorcze nat¢zenia hatasu wywolanego przez prace instalacji wodociagowej

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociagowej polegaja na sprawdzeniu, wedtug
PN-B-02151, czy poziom dzwigku hatasu w poszczeg6lnych pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajaca instalacje
wodociagowa, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych badan
odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin,

w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwoscia przeptywow zwrotnych

Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w budynku (instalacja grzewcza, zewnetrzna wodociagowa)
dokonywane jest z instalacji wodociagowej, niezbedne jest sprawdzenie czy potaczenie instalacji wodociagowej z
tymi instalacjami dokonane jest w sposéb zapewniajacy zabezpieczenie wody wodociagowej przed przeptywami
zwrotnymi Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmuja sprawdzenia czy na potaczeniu instalacji wodociagowej
z inng instalacja zastosowano urzadzenie zabezpieczajace, spetniajace wymagania normy PN-B-01706.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokoéle
nalezy okresli¢ termin, w ktdrym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania armatury przy odbiorze instalacji

Badania armatury odcinajacej

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,

szczelnos¢ potaczen armatury,

poprawnos¢ i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa

Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

doboru armatury odcinajacej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie

z projektem wykonawczym,

szczelnos¢ potaczen armatury,

poprawnos¢ i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury,

regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest: mb, sztuka, komplet

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr miedzyoperacyjny rob6t poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonywanie instalacji i w
szczegolnosci powinny im podlegacé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma
nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych
pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robét:
wykonanie przejs¢ dla przewodéw przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czystosé¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji -
zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji — zgodnos¢ kierunku bruzdy z
projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrznej - projektowana izolacja cieplna
bruzdy

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokoét stwierdzajacy jakos¢ wykonania robét oraz
potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji.

W protokéle nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem.
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W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

Odbidr techniczny-czgsciowy instalacji

Odbidr techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czgsci instalacji, do ktérych
zanika dostep w wyniku postepu rob6t. Dotyczy on na przyktad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodow uktadanych w rurach
ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przej$é¢ w przepustach przez przegrody budowlane,
ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbior czesciowy przeprowadza sig w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem wykonawczym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian

w tym projekcie,

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi

w odpowiednich punktach m.in. specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstgpstwa
wprowadzone do dziennika budowy,

przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot,
zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W
protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacii,
ktdre byty objete odbiorem czgsciowym. Do protokétu nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres

i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢
odbioru czesciowego.

Odbidr techniczny-koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu nastepujacych

warunkow:

zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym,

zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa zapewniajaca uzyskanie
zatozonych parametrow,

zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na efekt
ogrzewania/chtodzenia w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje

i spetnienie wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwiazanych

z 0szczednoscia enerdgii.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy),

Dziennik Budowy,

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami,

obmiary powykonawcze,

protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

protokéty odbioréw technicznych-czesciowych,

protokéty wykonanych badan odbiorczych,

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktdrych wykonano instalacje,
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdow,

instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi

w odpowiednich punktach SST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
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uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz

z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbi6r instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto
sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja,
zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociagdw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

PN-1SO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-I1SO 228-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i
o0znaczenia

PN-ISO 4064-2+Ad:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne

PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej

w instalacjach wodociagowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych przed przeptywem
zwrotnym

[1] Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 7 - ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociagowych™

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690),
[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/04 poz. 1156).

[4] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718).
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20. 1S-1 Instalacja c.o.

S-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

| Kod grupy rob6t wg CVP 45000000-7  Roboty budowlane |

| Kod klasy rob6t wg CVP 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych |

a) nazwa zadania
b) Zmiana sposobu uzytkowania budynku szkoty na mieszkania socjalne

b) przedmiot i zakres robdt budowlanych

21. Instalacja wod.-kan. — demontaz starych instalacji wod-kan i osprzetu sanitarnego oraz montaz nowej instalacji z
armatura i urzadzeniami.

c) wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

- Zaladunek i wytadunek materiatow oraz narzedzi i pomocniczego sprzgtu na srodki transportowe, w
zaleznosci od mas jednostkowych i wymiaréw wyrobow:
- do 100 kg - recznie,

- ponad 100 do 250 kg - przy uzyciu sprzetu recznego,
- ponad 250 kg - przy uzyciu zurawia.

- Wewngtrzny transport materiatéw i urzadzen oraz narzedzi przy zastosowaniu wiasciwych srodkow
transportu i sprzetu, z magazynu przyobiektowego do sfery robocze;j.

- Montaz i demontaz sprzetu pomocniczego, stosowanego przy wykonywaniu robat.

- Ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu rusztowan przenosnych,
umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu posadzki, terenu lub statego
pomostu.

- Wykonanie zabezpieczen przed wptywami atmosferycznymi oraz ewentualne usuwanie skutkéw tych
wptywow, jesli nie sa one wywotane sita wyzsza (przypadkowa).

- Zatozenie tulei ochronnych na rurociagach w przejsciach przez stropy i sciany.

- Zabezpieczenie wylotow podejs¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania armatury
i urzadzen oraz zakorkowanie koncow rur przy wykonaniu prob na cisnienie.

- Zamurowanie przebi¢ w $cianach i stropach.

- Obstuga sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla kt6rego nie przewiduje sie
dodatkowej obstugi,

d) informacje o terenie budowy
wg STWIORB branzy budowlane;.

€) nazwa zadania

Zmiana sposobu uzytkowania budynku szkolnego na mieszkania socjalne.

b) przedmiot i zakres rob6t budowlanych

22. Instalacja centralnego ogrzewania — demontaz instalacji i grzejnikéw kolidujacych z projektowana rozbudowa oraz
montaz instalacji grzewczej, montaz grzejnikow ptytowych wyposazonych w armature regulacyjna.

¢) wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

- Zafadunek i wytadunek materiatéw oraz narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe, w
zaleznosci od mas jednostkowych i wymiaréw wyrobow:
- do 100 kg - recznie,

- ponad 100 do 250 kg - przy uzyciu sprzetu recznego,
- ponad 250 kg - przy uzyciu zurawia.

- Demontaz instalacji grzewczych z armatura i grzejnikami ktore koliduja z projektowanymi robotami
budowlanymi i montazowymi.

- Wewnetrzny transport materiatdw i urzadzen oraz narzedzi przy zastosowaniu wtasciwych srodkéw
transportu i sprzetu, z magazynu przyobiektowego do sfery robocze;j.

- Montaz i demontaz sprzetu pomocniczego, stosowanego przy wykonywaniu robot.

- Ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu rusztowan przenosnych,
umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4 m od poziomu posadzki, terenu lub statego
pomostu.

- Wykonanie zabezpieczen przed wptywami atmosferycznymi oraz ewentualne usuwanie skutkéw tych
wptywow, jesli nie sa one wywotane sita wyzsza (przypadkowa).
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- Wykonanie przebi¢ przez sciany i stropy.
- Zalozenie tulei ochronnych na rurociagach w przejsciach przez stropy i sciany.
- Zabezpieczenie wylotow podejs¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania armatury
i urzadzen oraz zakorkowanie koncow rur przy wykonaniu prob na cinienie.
- Zamurowanie przebi¢ w $cianach i stropach.
- Obstuga sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie
dodatkowej obstugi,
d) informacje o terenie budowy
wg STWIORB branzy budowlane;.

e) nazwy i kody:
- grup robot: 45000000-7 Roboty budowlane
- klas robot: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
- kategorii robot: 45330000-9 Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych,

Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacje ogrzewcza wodna stanowi uktad potaczonych przewodow napetnionych woda instalacyjna, wraz z armatura,
pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej,
nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrodta ciepta.

W szczegdlnej sytuacii, instalacja ogrzewcza moze sktadac sig z czgsci wewnetrznej i czesci zewnetrznej
Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego

Instalacja ogrzewcza w ktdrej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna

Instalacja stanowiaca czes¢ lub catosé instalacji ogrzewczej wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej
miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych
pomieszczen.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny)

Woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperature zamarzania wody,
napetniajacy instalacj ogrzewcza wodna.

Zradlo ciepta

Istniejaca olejowa niskoparametrowa kottownia wodna zasilajaca instalacje ogrzewcze oraz zasobnik c.w.u.
zlokalizowana w piwnicy budynku.

Cisnienie robocze urzadzenia

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem
wptywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia),
przy cisnieniu roboczym instalacji.

Temperatura robocza instalacji c.o., tron (IUb toper)

1. MATERIALY | URZ ADZENIA

rury przewodowe stalowe $rednie czarne ze stali weglowej zwyktej wg PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem
gwintowane oraz PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania DN 10 —
80,

- rury przewodowe z polibutylenu - system przeznaczony do instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej,
centralnego ogrzewania, ogrzewania podtogowego; system zgodny z seria Norm Europejskich
PN-EN ISO 15876:2009 Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i
zimnej -- Polibuten (PB).

- druty do spawania wedtug PN-M-69420,

- podpory i uchwyty do rur DN 10 — DN 80

- tuleje ochronne ze stali weglowej zwyktej wg PN-H-74219,

- acetylen techniczny rozpuszczony wg PN-C-84905:1998 Gazy techniczne. Acetylen rozpuszczony

- tlen techniczny sprezony PN-C-84910:1997 Gazy techniczne. Tlen sprezony.

- grzejniki ptytowe z podejsciami bocznymi z walcowanej na zimno blachy stalowej,

- grzejniki konwektorowe podpodtogowe w gtebokim kanale,

- zawory grzejnikowe termostatyczne RTD-N w wykonaniu standardowym DN 15,

- zawory termostatyczne AZ z termostatem i kapilara dtugosci 10m

- zawory grzejnikowe odcinajace mosiezne niklowane RLV DN 15,

- kurki kulowe petnoprzelotowe niklowane z dzwignia aluminiowa PN25 DN 15 - 25,

- kurki kulowe spustowe ze ztaczka do weza i z zaslepka 1/2" PN10

- odpowietrzniki automatyczne, proste PN10, DN 15

str. 74




- izolacja cieplna - otuliny z pianki poliuretanowej pokryte folia PCV typ o grubosci 20-80 mm dla rurociagéw o
srednicach zewngtrznych od 15 do 85 mm; powtoka zewngtrzna: folia PCV — szara; klasyfikacja ogniowa:
samogasnacy, nierozprzestrzeniajacy ognia,

- zhaczki do grzejnikow 15 mm

- tarczki ochronne na galazki grzejnikowe DN 15 mm

- farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

- emalia chlorokauczukowa, og6lnego stosowania 1317-261-01XX

- rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych i chlorokauczukowych ogdlnego stosowania

- piasek do zapraw

- cement portlandzki zwykty bez dodatkéw '35'

- wapno suchogaszone

- cegta budowlana pelna

1.1.Wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw budowlanych stosowanych w instalacjach ogrzewczych
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa [11.15], stosowa¢ wyroby budowlane, ktdre zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowana albo europejska
aprobata techniczna badz krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, kt6rego wz6r okresla zatacznik nr 1 do ustawy [11.15].

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwu sa réwniez wtasciwie oznaczone

wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepiséw

wczesniejszych [11.4, 5, 6, 71 8] i na zasadach w tych przepisach okreslonych nadaja si¢ do stosowania, w rozumieniu
ustawy [11.15], przy wykonywaniu robdt budowlanych, tj:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji [I11.7 1 8],

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z
wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia [11.6].

Dopuszczone do zastosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej

dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych producent

(zgodnie z art. 10 ustawy [11.15]) wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z ta

dokumentacja oraz z przepisami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [I1.1], kierownik budowy (rozbiérki), a jezeli jego ustanowienie nie jest

wymagane - inwestor, jest obowiazany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywa¢ dokumenty

stanowiace podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenie dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym, o ktérych mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, oraz udostepnia¢ te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organdw.

1.1.1.Kontrola materiatow.

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do rob6t podlegaé akceptacji

Inspektora nadzoru.

Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie zaakceptowanych materiatéw beda traktowane jako wykonane na ryzyko

Wykonawcy. Materiaty o niewtasciwych cechach zostana usuniete i wymienione na wtasciwe na koszt Wykonawcy.

1.1.2.Przechowywanie materiatow.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot.

Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcje materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez

Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, bez dodatkowych opftat ze

strony zamawiajacego.
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2. SPRZET

Do wykonania robét nalezy stosowac¢ sprzet dostosowany do rodzaju wykonywanych rob6t, posiadajacy odpowiednie
atesty i certyfikaty oraz nie stwarzajacy zagrozenia przy wykonywaniu poszczegélnych rodzajow robot.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowac
sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych zostana
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3. TRANSPORT
Wykonawca powinien dostosowad sie do obowigzujgcych ograniczes obcigzer 0si pojazdéw podczas transportu

materiaZdéw na drogach publicznych poza granicami terenu budowy.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacej nawierzchni
nieruchomosci, na ktérej prowadzone sa roboty ani na wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic terenu
budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i powinien
naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wtasny koszt, w sposob zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
wiasciwosci przewozonych materiatow.

4. WYKONYWANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogolne

Roboty nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscia i zgodnie z postanowieniami niniejszej specyfikacji technicznej. Kazda
robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi, przed przystapieniem

do nastepnej fazy rob6t. Za wykonanie robdt bez akceptacji inspektora nadzoru petne ryzyko ponosi wykonawca.
Szczegbtowe zasady wykonania rob6t zostaty okreslone w dalszej czgsci specyfikacji technicznej.

Przed rozpoczeciem robGt nalezy dokona¢ demontazu rurociagdw instalacji ogrzewczej oraz grzejnikéw kolidujacych z
projektowanymi robotami. Zakres prac demontazowych okreslono w dokumentacji projektowej.

1.1.1 Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [11.1], zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym
ja wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczeg6lnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

4.1.2 Instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie
wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia [11.2], zgodnie z art.7 ust.2 ustawy
Prawo budowlane [I1.1], z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

4.1.3 W budynkach istniejacych lub ich czesci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie uzytkowania, zgodnie
z § 2 ust. 2 rozporzadzenia [11.2], spetnienie wymagan wymienionych w 4.1.1 i 4.1.2 jest mozliwe takze w inny sposob,
stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej wiasciwej jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy
budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z witasciwym komendantem
wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej lub panstwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do
przedmiotu tej ekspertyzy.

4.1.4 Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [I1.1], instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod
uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w
zakresie ogrzewania i wentylacji, zgodnych z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji
oraz we wilasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisow techniczno budowlanych dotyczacych warunkow
technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych, wydanych w drodze rozporzadzen, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy
Prawo budowlane [11.1] (dla budynkdw mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [11.3]), a takze zgodnie z
zasadami wiedzy techniczne;.

4.2 Materialy, z ktérych moga by¢ wykonane przewody instalacji ogrzewczych wodnych

Na gtéwne poziomy rozprowadzajace i piony zastosowac rury przewodowe stalowe $rednie czarne ze stali weglowej
zwyktej wg PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane oraz PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na
goraco 0golnego zastosowania. Stosowaé rury spetniajace wymagania podane w polskiej normie.

UWAGA: zabrania sie stosowania stali weglowej zwyklej ocynkowanej.

Do budowy instalacji od cieptomierzy do grzejnikéw nalezy zatosowacé ruy przewodowe z polibutylenu.
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System zgodny z seria Norm Europejskich PN-EN ISO 15876:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej -- Polibuten (PB).
Stosowac rury PB do centralnego ogrzewania z bariera antydyfuzyjna

Wihasciwosci fizyczne rur

- wspotczynnik chropowatosci bezwzglednej 0,005mm

- wspétczynnik przewodzenia ciepla 0,4 W/m°K

- wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej 0,13 mm/m°C
- minimalny promien giecia rur mm 5xDz

Ksztattki PB w wersji rozbieralnej (do wielokrotnego taczenia) i w wersji nierozbieralnej, pozwalajacej na jednokrotne
zastosowanie.

4.2.1 Potgczenia spawane

Potaczenie spawane moze by¢ wykonywane réznymi metodami:

- spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa,

- spawanie tukowe elektrodami otulonymi,

- inne nie stosowane powszechnie w warunkach budowy.

Przy potaczeniu spawanym nalezy:

- mozliwie ograniczy¢ powierzchnig spoiny stykajaca si¢ z czynnikiem znajdujacym si¢ w przewodzie,

- stosowac spoiny czotowe ciagte z petnym przetopem,

- nie stosowa¢ jednostronnych potaczen spawanych na zaktadke i spoin punktowych,

- nie stosowa¢ centrowania z zastosowaniem nie dajacych si¢ usunaé wktadek.

Spawanie gazowe wykonuje si¢ mieszanina tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego jest zalecane do
wykonywania potaczen obwodowych na rurach o grubosci scianek do 4 mm i to niezaleznie od érednicy rury oraz o
grubosci $cianek wigkszej od 4 mm, lecz o $rednicy nie przekraczajacej 100 mm.

Sposoby ukosowania brzegéw do potaczen czotowych ujete sa w normie PN-M-69013.

Do spawania stali weglowych i niskostopowych nalezy stosowa¢ druty wedtug PN-M-69420. Spawanie innych
materiatow nalezy wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi szczeg6towymi instrukcjami spawania.

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stosuje sie do taczenia wyrobow zaréwno ze stali weglowych jak i
niskostopowych. Sposoby przygotowania brzegdw do spawania przy wykonywaniu spoin czotowych i pachwinowych o
réznych grubosciach podaje norma PN-M-69014.

Uzyskanie poprawnego potaczenia spawanego zalezy w znacznym stopniu od:

- sposobu ukosowania taczonych brzegow,

- $rednic elektrod stosowanych do wykonywania $ciegow spoiny.

4.2.2 Potgczenia gwintowe

Potaczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelka zaciskana

miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintéw wykonanych w metalu oraz

zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-1SO 7-1 i/lub PN-1SO 228-1.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu taczonego (uformowany metoda obrobki mechanicznej lub

w trakcie wtrysku) albo z innego materiatu w postaci pierscieniowej wktadki, stanowiacej integralna czes¢ taczonego

elementu.

Gwinty powinny by¢ rowno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadnos¢ naciecia gwintu

sprawdza sie¢ przez nakrecenie ztaczki.

Potaczenie skreca si¢ wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomoca narzedzi specjalnych (przewidzianych przez

producenta elementéw potaczenia) lub za pomoca narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposéb dokrecania,

niedopuszczalne jest dokrecanie zbyt stabe, zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia taczonych

elementow. Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowa¢ tasme teflonowa lub paste uszczelniajaca. Stosowanie konopi

w potaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem potaczen z gwintami wykonanymi w

tworzywie (bez wktadek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z

taczonych elementéw (w potaczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie moga by¢ stosowane materiaty

peczniejace pod wptywem wody).

Potaczenia gwintowe rur moga by¢ wykonywane w instalacjach, w ktorych cisnienie robocze nie przekracza 10 bar i

temperatura robocza nie przekracza 120 °C. Potaczenia gwintowe moga by¢ stosowane do potaczen rur z armatura oraz

urzadzeniami kontrolno - pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczajacych powyzsze wartosci, jezeli

gwintowane krdéce potaczeniowe armatury lub urzadzenia, wykonane sa w ich materiale rodzimym.

4.2.3. Potaczenia zaciskane.

Warunkiem poprawnego wykonania potaczen jest :

- uzycie elementéw o odpowiednich wymiarach, z powierzchniami cylindrycznymi i o dobrze przygotowanych
powierzchniach czotowych,
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- powierzchnie taczone musza by¢ czyste, odttuszczone i bez wad powierzchniowych, lub pozostatosci warstw
zewngtrznych,

- dotrzymanie przewidzianych parametréw potaczenia — sita nacisku prasy (urzadzenia),

- zastosowanie wiasciwych narzedzi przewidzianych do danego rodzaju potaczen,

- og6lna starannos¢ przy wykonywaniu potaczen.

Zaleca sie uzywanie urzadzen firmowych zalecanych przez producenta danego systemu. Przed przystapieniem do

potaczen nalezy sprawdzié, czy urzadzenie posiada wiasciwie dobrana srednicg zasisku (prasy).

4.3. Prowadzenie przewodow instalacji ogrzewczych

4.3.1 Przewody poziome stalowe powinny by¢ prowadzone ze spadkiem minimum 0,3% tak, zeby w najnizszych

miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman

przewoddw mozliwosé odpowietrzania instalacji.

4.3.2 Przewody poziome prowadzone przy scianach, w kanatach podposdzkowych lub pod stropami powinny

spoczywac¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)

usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.

4.3.3 Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w kanatach podpodtogowych powinny by¢ uktadane

zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane

i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

4.3.4 Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wiasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym

wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji),

4.3.5 Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali

weglowej zwyktej) i cieplnej.

4.3.6 Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

4.3.7 Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

4.3.8 Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na

kondygnacje.

4.3.9 Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac stata odlegto$¢ migdzy osiami wynoszaca 8 cm (+

0,5 cm) przy $rednicy pionu nie przekraczajacej DN 40. Odlegto$é miedzy przewodami pionu o wigkszej srednicy

powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewoddw.

4.3.10 Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony, powrotny zas z lewej (dla

patrzacego na $ciang).

4.3.11 Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

4.3.12 Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw instalacji wody zimnej i przewoddw gazowych.

4.3.13 Przewody do grzejnikdw podpodtogowych uktada¢ w otulinie z pianki PU.

4.4, Podpory

4.4.1 Podpory state i przesuwne

4.4.1.1 Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tratwy i trwaty montaz przewodu,

a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewnié¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

4.4.1.2 Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow podano w ponizszej tablicy:

, . . Przewdd montowany w instalacji

Materiat rury Srednica nominalna rury SioronoY inacze]

m m

1 2 3 4

Stal niestopowa; 2,0 1,5

(stal weglowa zwykta); DN 10 do DN 20

stal odporna na korozjg; DN 25 2.9 22
DN 32 3,4 2,6
DN 40 3,9 3,0
DN 50 4,6 3,5
DN 65 4,9 3,8
DN 80 5,2 4,0
DN 100 5,9 4,5

' Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

4.5. Tuleje ochronne

4.5.1 Przy przejsciach rura przez przegrodg budowlana (np. przewodem poziomym przez sciane,
a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

4.5.2 W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.
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4.5.3 Tuleja ochronna powinna by¢ rura o srednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewngtrznej rury przewodu:

a) Conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrodg pionowa,

b) conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

4.5.4 Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach
przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze sciany powinien by¢ ostonigty tarczka ochronna.

4.5.5 Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sig

i utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

4.5.6 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w
sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci
ogniowej 1) wymagana dla tych elementdw, zgodnie z rozwiazaniem szczeg6towym znajdujacym sie w projekcie
technicznym.

4.5.7 Przejscie rura w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu.

4.6. Grzejniki i ich montaz

4.6.1 Zastosowac grzejniki o parametrach nie gorszych (nizszych) niz podane w dokumentacji technicznej.

4.6.1.1 Grzejniki ptytowe winny by¢ wykonane z walcowanej na zimno blachy stalowej z przettoczeniami potozonymi
co 40 mm. Produkcja musi by¢ zgodna z norma PN EN 442.

4.6.1.2 Minimalne parametry techniczne grzejnikow:

- cisnienie prébne: 1,3 MPa

- max. cisnienie robocze: 1,0 MPa

- max. temperatura robocza: 110°C

4.6.1.3 Grzejniki winny by¢ zabezpieczone fabrycznie przed korozja poprzez malowanie:

- powtoka gruntujaca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie w temp. 190°C,

- powtoka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2 w kolorze RAL 9016, naktadana metoda elektrostatyczna w kabinie
proszkowej z wypalaniem w temperaturze 210°C.

4.6.1.4 Kazdy grzejnik winien posiada¢ uchwyty, potozone na tylnej sciance oraz zdejmowalne obudowy, sktadajace sie¢
z azurowej pokrywy gornej ze szczelinami umozliwiajacymi przeptyw powietrza i dwdch petnych czesci bocznych.
Zdejmowalne obudowy wykonane z blachy ocynkowanej.

4.6.1.5 Grzejniki winny by¢ opakowane ostong powierzchni lakierowanej z tekstury litej, ostonami naroznikéw z
tekstury falistej i catos¢ folia termokurczliwa.

4.6.2 Grzejnik ustawiany przy scianie nalezy montowa¢ albo w ptaszczyznie pionowej albo

w plaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki.

4.6.3 Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.

4.6.4 Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac¢ do sciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika.

4.6.5 Grzejniki mozna montowa¢ na dostosowanych do nich stojakach podtogowych, stosujac odpowiednio
wymienione powyzej zasady.

4.6.6 Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposob trwaty.
Grzejnik powinien opiera¢ si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

4.6.8 Grzejnik, ktérego budowa to umozliwia, mozna taczy¢ krzyzowo (zasilanie i powr6t po przeciwnych stronach
grzejnika). Krzyzowo nalezy taczy¢ grzejnik dla ktdrego taki sposéb taczenia jest wymagany w projekcie technicznym
oraz grzejnik diugi jezeli jest to technicznie mozliwe.

4.6.9 Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia rob6t
wykonczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowaé
grzejnikowy szablon montazowy potaczony z gatazkami grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania
szczelnosci instalacji. Jezeli badaniu to bedzie przeprowadzane woda, grzejnikowe szablony montazowe powinny by¢
wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.

4.6.10 Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy taczy¢ z gatazkami grzejnikowymi w sposéb umozliwiajacy
montaz i demontaz bez uszkodzenia gatazek i naruszenia wykonczenia przegréd budowlanych, w ktérych lub na
ktorych gatazki te sa prowadzone.

4.6.11 Grzejniki konwektorowe winny posaiada¢ fabryczne wanny wykonane z blachy stalowej ocynkowanej z izolacja
termiczna od zewnatrz w postaci styropianu o grubosci 5 cm pod powtoka z folii PVC. Elementy grzewcze wykonane z
rur stalowych z radiatorami, wyposazone w kolektory przytaczeniowe. Grzejnik kryty krata z drewna surowego, ktére
nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowania lakierem podktadowym

i nawierzchniowym. Potaczenie grzejnik — posadzka kryte ramka o zaokraglonych krawedziach.

4.7. Montaz armatury

4.7.1 Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
4.7.2 Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

4.7.3 Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna do obstugi i
konserwacji.
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4.7.4 Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

4.7.5 Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé.

4.7.6 Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego zamocowania.

4.7.7 Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podejsciu piondw, a takze na gateziach powinna by¢
zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,,pod grzybek". Nie dotyczy to
zaworow grzybkowych dla ktorych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

4.7.8 Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw przed
elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczeg6inych
pion6w z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostgpnych i by¢
zaopatrzona w ztaczke do weza w sposdb umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach
(statych lub przenosnych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujacego zanieczyszczenia wody.
4.8. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

4.8.1 Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej,
nastawy montazowe zawordw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zawordw grzejnikowych,
powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
4.8.2 Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

4.8.3 Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zawordw grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na
kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnoé¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja
producenta zaworow.

4.9. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewoddw i innych elementéw instalacji

4.9.1. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje zabezpieczenie zewnetrzne przewodow i innych element6w instalacji
wykonanych ze stali weglowej.

4.9.2. Zabezpieczenie antykorozyjne moze by¢ wykonane po przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po
potwierdzeniu tego protokétem odbioru.

4.9.3. Przed natozeniem powtok malarskich wszystkie przewody i elementy instalacji wykonane

ze stali weglowej oczysci¢ do minimum trzeciego stopnia czystosci wg PN-70/H-97050 za pomoca narzedzi recznych
(szczotki, skrobaki) lub zmechanizowanych narzedzi recznych. Nastepnie przeprowadzi¢ odttuszczenie powierzchni
element6éw rozpuszczalnikiem organicznym.

4.9.4. Na oczyszczone i odttuszczone podtoze natozy¢ warstwe farby chlorokauczukowej do gruntowania,
przeciwrdzewng cynkowa 70% szara metaliczna, przestrzegajac zalecen producenta a po odpowiednim czasie warstwe
emalii chlorokauczukowej, ogélnego stosowania 1317-261-01XX. Bezwzglednie przestrzegac¢ czasow
miedzyoperacyjnych wg technologii producenta farb.

4.10.1zolacja cieplna

4.10.1 Przewody instalacji ogrzewczej musza by¢ izolowanie cieplnie z wyjatkiem gatazek grzejnikowych
prowadzonych po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w ktérym znajduje sie grzejnik przytaczony tymi gatazkami.
4.10.2 Armatura instalacji ogrzewczej na podejsciach do pionéw powinna by¢ izolowana cieplnie.

4.10.3 Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokétem odbioru.

4.10.4 Izolacje cieplna na przewodach nalezy wykona¢ z otulin z pianki poliuretanowej w ptaszczu PVC

o grubosci okreslonej w projekcie. Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej nie wiekszy niz 0,035 W/m°K

w temp. 40°C. Dopuszcza sie inny typ izolacji pod warunkiem zachowania wymaganej izolacyjnosci izolacji

i bezwzglednie typu izolacji nie rozprzestrzeniajacej ognia.

4.10.5 Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposéb
sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
4.10.6 Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzona powtoka antykorozyjna.
4.10.7 Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
4.10.8 lIzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie sig ognia.
4.11.0znaczanie
4.11.1 Przewody, armatura i urzadzenia, po wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej
i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢, w sposéb trwaty, zgodnie z PN-70/N-01270 oraz zgodnie z instrukcja
obstugi instalacji ogrzewczej.
4.11.2 Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

a) pod stropem i na $cianach w piwnicach,

b) w szachtach instalacyjnych,
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c) na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku.
Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwiazanych z uzytkowaniem i obstuga tych elementow
instalacji.

5. KONTROLA | BADANIA
Sprawdzenie przygotowania budynku do badan odbiorczych instalacji ogrzewczej Sprawdzenie przygotowania
budynku do odbioru instalacji ogrzewczej polega na:
a) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcéw zakonczenia wszystkich robét przy
wykonywaniu instalacji ogrzewczej,
b) sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcdw zakonczenia wszystkich robét budowlanych
i wykonczeniowych, majacych wptyw na spetnienie przez przegrody budowlane wymagan dotyczacych
izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan okreslonych w zataczniku do rozporzadzenia [11.2], w tym wymagan
dotyczacych szczelnosci przegrod zewnetrznych na przenikanie powietrza.
5.1. Zakres badan odbiorczych
Szczegbtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem
i wykonawca z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci (5.2), zabezpieczenia przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury (5.5), odpowietrzenia (5.6), zabezpieczenia przed korozja
wewnetrzna (5.9), zabezpieczenia przed mozliwoscia wtdrnego zanieczyszczenia wody wodociagowej (5.11).
5.2. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji ogrzewczej
5.2.1 Warunki wykonania badania szczelnosci
5.2.1.1 Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem elementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.
5.2.1.2 Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatdw, w ktorych zmontowano czesé przewodow
instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czgsci, w ramach odbioréw czesciowych.
5.2.1.3 Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscia zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza
si¢ wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.
5.2.1.4 Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad warto$¢ cisnienia
prébnego.
5.2.1.5 Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtaczona od zrodta cieple lub zrodto ciepta powinno by¢
skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.
5.2.2 Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimna
5.2.2.1 Przed przystapieniem do badania szczelnoséci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu, powinna by¢
skutecznie wyptukana woda. Czynnos¢ te nalezy wykonywa¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w
ktorym jest instalacja nie moze by¢ przemarznigty. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i
grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamknigte.
5.2.2.2 Przed napetnieniem woda instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie nalezy
wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikdw, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego
wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie zawordw stopowych. Zaleca sie
potaczenie, z elementem otwierajacym zawor stopowy, weza elastycznego, umozliwiajacego odprowadzenie wody
ptuczacej do przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawdr stopowy
nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.
5.2.2.3 Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda sieciowa lub inna spetniajaca wymagania PN-C-
04607:1993.
5.2.2.4 Nalezy od instalacji odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorcza.
5.2.2.5 Po napetnieniu instalacji woda zimna i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym
stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegélnie potaczen i dtawic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.
5.2.2.6 Instalacje lub jej czes¢, ktdra po napetnieniu woda nie bedzie uruchomiona przed okresem wystepowania
ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca sie alternatywnie:
a) zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia przez zastosowane wody instalacyjnej ze srodkiem obnizajacym
temperature jej zamarzania i nie oddziatywujacym szkodliwie na elementy instalacji,
b) nie wyposaza¢ w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami montazowymi z odpowietrznikami
miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji skutkéw korozji.
5.2.3 Przebieg badania szczelnosci woda zimna
5.2.3.1 Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczna pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy.
5.2.3.2 Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50 % wickszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar.
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5.2.3.3 Badanie szczelnosci instalacji woda mozna rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby

od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia.
5.2.3.4 Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszy¢ cisnienie w instalacji za
pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego wartosé w najnizszym punkcie instalacji.

5.2.3.5 Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowa¢ na podstawie ponizszej tablicy:

Rodzaj instalacji Sposob_ . Rodzaje urzadzen odbierajacych Cisnienie probne_z_w najnizszym
Lp. - zabezpieczenia - punkcie instalacji
lub grzejnika - - ciepto
instalacji
- - - - Bar
1 instalacja
ogrzewcza o Zgodnie z dowolne, z ograniczeniami ) . .
. L L - : PR . . | pr’+ 2 lecz nie mnigj
obliczeniowej wymaganiami: PN- | wynikajacymi z wiasciwej polskiej niz 4 bar
temperaturze B-02413 lub PN- | normy lub aprobaty techniczne;j. z y
zasilenia B-02414
t; <100°C
Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w ponizszej tablicy:
Polaczenia Przebieg badania
przewodow . Czas trwania Warunki uznania wynikéw
Nazwa czynnosci -
Badania za pozytywne
Spawane, T . Brak przeciekdw i roszenia, szczegolnie
Podniesienie cisnienia w instalacji do ;
lutowane, wartosci cisnienia prébnego i na polaczeniach
Zaciskane”, P g i dlawicach,
Kotnierzowe Obserwacja instalacji 1/2 godziny jw. ponadto manometr nie wykaze spadku
cisnienia,
Gwintowane Podniesienie cisnienia w instalacji do Brak przeciekdw i roszenia, szczegolnie
wartosci cisnienia prébnego - na potaczeniach
i dtawicach,
Obserwacja instalacji 1/2 godziny jw. ponadto cisnienie na manometrze nie
spadnie
wiecej niz 2 %,

" polaczenia przewodow zaciskane przez dokrecanie lub zaprasowywanie

5.2.3.6 Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 K) i nie powinno wystgpowac¢ promieniowanie stoneczne.

5.2.3.7 Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimna, powinien by¢ sporzadzony protoko6t badania okreslajacy
cisnienie prébne, przy ktorym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie,

czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.

W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktora byka objeta badaniem szczelnosci.

5.2.4 Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem

5.2.4.1 Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie zawierajacym oleju.

5.2.4.2 Wartos¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinno przekracza¢ 3bar.

5.2.4.3 Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednic tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50 % wigkszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar.

5.2.4.4 Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem, powinna by¢ wyposazona w zawor
bezpieczenstwa, ktorego otwarcie nastapi przy przekroczeni wartosci cisnienia badania szczelnosci o nie wigcej niz
10%.

5.2.4.5 Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwrécic¢ szczegdlna uwage na
niebezpieczenstwo wynikajace z zagrozenia wypadkiem spowodowanym mozliwoscia wypchnigcia przez sprezone
powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowac¢ jako zaslepek wciskanych korkéw z tworzywa sztucznego).
5.2.4.6 W przypadku ujawnienia si¢ podczas badania nieszczelnosci instalacji mozna je lokalizowa¢ akustycznie lub z
uzyciem roztworu pieniacego.

5.2.4.7 Podczas dokonywania odczytdw wskazan manometru na poczatku i na konce badania oraz w akcesie co
najmniej pol godziny przed odczytem, temperatura otoczeni. powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna
przekracza¢ + 3 K) i nie powinni wystepowac promieniowanie stoneczne.

5.2.4.8 Warunkami uznania wynikow badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku cisnienia oraz
nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacji.
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5.2.4.9 Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprgzonym powietrzem, powinien by sporzadzony protokdt badania
okreslajacy cisnienie prébne przy ktérym byto wykonywam badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy
badania przeprowadzono i zakoficzono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokoéle nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac tg czgs¢ instalacii, ktdra byta objeta badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktdrym instalacja ogrzewani powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.
5.3. Badanie odbiorcze dzialania na zimno instalacji ogrzewczej
Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:

- ponownie dotaczy¢ instalacje do zrodta ciepta (jezeli byta odtaczona),

- podtaczy¢ naczynie wzbiorcze,

- sprawdzi¢ napelnienie instalacji woda oraz sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z

projektem technicznym,

- uruchomi¢ pompy obiegowe,
a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy sprawdzi¢ za pomoca manometrow rézniceg cisnien na
rozdzielaczach zasilania i powrotu — powinna by¢ zgodna z projektem.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny (réznica o wigcej niz 20%), w protokodle nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.
5.4. Czynnosci po badaniach zwiazanych z napelnieniem instalacji woda
Po pierwszym napetnieniu instalacji woda nie nalezy jej oprozniac, z wyjatkiem przypadkow gdy zachodzi koniecznos¢
dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza sig oprdznianie tylko tej czesci ztadu, w ktdrej wykonywane
sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinno odbywac¢ sig do
zbiornika retencyjnego, jest to szczegdlnie istotne w przypadku wody z inhibitorem korozji.
Instalacje napetniona woda i unieruchomiona w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ przed
skutkami zamarzniecia wody.
Jezeli badanie szczelnosci przeprowadzane jest w ramach odbioru czesciowego, to badanie nalezy przeprowadzi¢ woda
odpowiednio uzdatniona, aby ta czes¢ instalacji, ktora zostata poddana probie
i po tej probie bedzie oprézniona z wody do momentu wiaczenia do pozostatej czesci instalacji (moze to by¢ okres
nawet wielu miesiecy), nie ulegata korozji.
5.5. Badania odbiorze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnegtrznych instalacji ogrzewczej

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢ przeprowadzone
po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i
zakryciem przewoddw. Podczas odbioru nalezy oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelnosé.

Powtoke nalezy uzna¢ za prawidtowa jezeli nie stwierdzono pozostatosci rdzy, luznej zgorzeliny, tuszczenia lub
pekania powtoki malarskiej i przeciagniecie po niej ostrym przedmiotem nie powoduje odpadania farby a jedynie jej
zarysowanie.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokoéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
5.6. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armatura automatycznej regulacji
(np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie odbywa si¢ przez urzadzenia do odpowietrzania
miejscowego. Nastepnie, po co najmniej dwoch dobach ciagtego dziatania instalacji na goraco mozna przeprowadzié
badanie odbiorcze skutecznosci odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadza si¢ w sposéb posredni, sprawdzajac
,ha dotyk" czy grzejniki i przewody nie sa zapowietrzone.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokoéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
5.7. Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczegélne odgatezienia
przewodow, przewody zasilajace i odpowiadajace im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa
itp. sa czytelnie oznakowane w sposéb widoczny, trwaty i odpowiadajacy oznakowaniu na schematach instrukcji
obstugi.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protok6t zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokoéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
5.8. Badania odbiorcze poprawnosci dzialania i szczelnosci na goraco instalacji ogrzewczej

5.8.1 Prowadzenie badania

5.8.1.1 Przed przystapieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku spetniaja
wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi oraz spowodowac usuniecie zauwazonych
usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy a ich wptyw na warunki
regulacji uwzglednione w protokéle odbioru.

5.8.1.2 Badanie dzialania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzié:
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a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,

b) po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,

c) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

5.8.1.3 Badanie dziatania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miarg

mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow

obliczeniowych.

5.8.1.4 Przed przystapieniem do badania dziatania i szczelnosci na goraco, budynek powinien by¢ ogrzewany co

najmniej przez trzy doby.

5.8.1.5 Podczas badania dziatania i szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien,

diawic itp. oraz skontrolowac zdolnos¢ wydtuzania kompensatorow. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki

nalezy usuna¢. Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nic wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po
ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

5.8.1.6 W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci na goraco

zakonczonej wynikiem pozytywnym, podda¢ instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje taka mozna uznaé za

spetniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie
przekroczyty 0,1% jego pojemnosci.

5.8.1.7 Zaleca sig, aby podczas badania dziatania i szczelnosci na goraco instalacji z naczyniem wzbiorczym

przeponowym z hermetyczna przestrzenia gazowa, sporzadzi¢ dla celéw eksploatacyjnych nomogram umozliwiajacy

okreslenie stopnia napetnienia instalacji woda w funkcji cisnienia i sredniej temperatury wody w instalacji.

5.8.1.8 Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania

byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych

badan.

5.8.2 Pomiary

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywac

W nastepujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometréw zapewniajacych doktadnos¢ odczytu
+ 0,5 K. Pomiary nalezy dokonywa¢ w miejscach zacienionych na wysokosci 1,5 m nad ziemia
i w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku.

b) pomiar temperatury wody za pomoca termometréw zapewniajacych doktadnosé¢ odczytu + 0,5 K.

c) pomiar spadkdw cisnienia wody w instalacji za pomoca manometréw réznicowych zapewniajacych doktadnosé
odczytu nie niniejsza niz 10 Pa.

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca tensometréw zapewniajacych
doktadnos¢ odczyni + 0,5 K. Pomiaréw nalezy dokonywa¢ na wysokosci 0,75 m nad podtoga, w srodku
pomieszczenia, a w wigkszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby odlegtosé¢ punktu pomiaru
od sciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegtos¢ miedzy punktami pomiarowymi nie przekraczata 10 m.

e) pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach za pomoca termometréw
zapewniajacych doktadnos¢ odczytu + 0,5 K. Dopuszcza si¢ dokonywanie tego pomiaru za pomoca termometréw
dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na ztaczce grzejnikowej, na srubunku zaworu itp.) po
uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych
zanieczyszczen. Jezeli pomiar bedzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie dopuszcza sig usuwania farby z
tej powierzchni, jezeli zostata ona natozona fabrycznie.

5.8.3 Dopuszczalne odchyiki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu

5.8.3.1 Dopuszcza si¢ odchytke rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury zatozonej w projekcie

(ustalonej z uwzglednieniem wptywu uzytkowania pomieszczen):

a) =1 K przy automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu,

b) + 2 Kw pozostatych przypadkach.

5.8.3.2 Pomiar ochtodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie moze by¢ kryterium skutecznosci dziatania instalacji

ogrzewczej i prawidtowych wartosci temperatury dziatania grzejnika.

5.8.3.3 W czasie odbioru instalacji ogrzewczej wartosci temperatury wody instalacyjnej powinny by¢ dostosowane do

rzeczywistej temperatury zewnetrznej. Wartosci liczbowe tych temperatur podaja wykresy regulacyjne dla okreslonych

typow grzejnikow.

Nalezy przyjmowac nastepujace odchytki temperatury wody instalacyjnej od wartosci wynikajacych z wykresu

regulacyjnego:

a) woda zasilajaca instalacje ogrzewcza:

- przy wiatrach o predkosci do 5 m/s, odchytka temperatury + 1 K,
- przy wiatrach o predkosci ponad 5 m/s, temperatura wyzsza 0 1 K do 2 K,

b) woda powrotna z instalacji ogrzewczej: temperatura nie wyzsza niz 0 1 K i nie nizszaniz o 2 K.

5.8.4 Badania efektow regulacji instalacji ogrzewczej

5.8.4.1 Warunki przy dokonywaniu badan efektow regulacji
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Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywaé po uptywie co najmniej trzech déb od

rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie

powinna odbiega¢ od wartosci z wykresu regulacyjnego o wigcej niz + 1 K, przy temperaturze zewngetrznej mozliwie
najnizszej lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz + 6 °C,
5.8.4.2 Przebieg oceny efektow regulacji

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:

a) zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na rozdzielaczach; poréwnaniu zmierzonych wartosci temperatury z
wiasciwym wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnetrznej,

b) skontrolowaniu pracy grzejnikéw w budynku:

- wszystkich grzejnikow w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej reka ,,na dotyk”,
- w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie,

c) skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci dziatania instalacji w
ogrzewanych pomieszczeniach),

W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wptywu
warunkow uzytkowania (dodatkowych zrddet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.),

d) skontrolowaniu spadkéw cisnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym mierzonych na gtéwnych
rozdzielaczach i poréwnaniu ich z wartosciami okreslonymi w dokumentacji. Dopuszczalna odchytka powinna
miesci¢ sig w granicach + 10 % obliczeniowego spadku cisnienia,

e) skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegélnych gateziach na rozdzielaczach.

5.8.4.3 Czynnosci po negatywnej ocenie efektow regulacji

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy:

a) przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przeptywow wody w
poszczegblnych obiegach wody i przez grzejniki,

b) okresli¢ inne wiasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. btad w doborze wielkosci grzejnika lub
obliczeniu zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania, nieprawidtowe wykonanie elementéw budowlanych
decydujacych o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepto do ogrzewania itp.).

5.9. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjnej

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjnej nalezy przeprowadzié¢ sprawdzajac

zgodnos¢ jakosci wody stosowanej do napetniania i uzupetniania instalacji ogrzewczej

z wymaganiami podanymi w polskiej normie. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot.

Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna by¢

przedstawiona do ponownych badan.

5.10. Badania odbiorcze natezenia hatasu wywolanego przez prace instalacji ogrzewczej

Badania odbiorcze nat¢zenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej polegaja na sprawdzeniu, wedtug

PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajaca instalacje

ogrzewcza, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych badan

odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w

ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

5.11. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej, przed mozliwoscia wtérnego zanieczyszczenia

wody wodociagowej

Jezeli uzupelnianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociagowej niezbedne jest

sprawdzenie czy potaczenie instalacji ogrzewczej z instalacja wodociagowa dokonane jest w sposb zapewniajacy

zabezpieczenie wody wodociagowej przed wtornym zanieczyszczeniem woda z instalacji ogrzewczej. Badania
odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmuja sprawdzenie czy na potaczeniu instalacji ogrzewczej z instalacja

wodociagowa zastosowano urzadzenie zabezpieczajace spetniajace wymagania normy PN-B-01706. Z

przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokoéle

nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

5.12. Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej

5.12.1 Badania armatury odcinajacej

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem technicznym,

b) szczelnosé¢ potaczen armatury,

€) poprawnos¢ i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzié¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole

nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

5.12.2 Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorow)

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), co wykonuje sie przez ich identyfikacje (sprawdzenie
cechowania) i poréwnanie z projektem technicznym,

b) poprawnosé i szczelnosé montazu potaczen armatury (regulatorow),
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c) poprawnosé i szczelnosé montazu gtowicy armatury (regulatorowy),

d) nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatoréw podczas ruchu prébnego,

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzié¢ protokét. Jezeli wynik badania by negatywny, w protokole
nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by przedstawiona do ponownych badan.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Odbior miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji ogrzewczej

6.1.1 Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci rob6t poprzedzajacych wykonywanie instalacji i w

szczegolnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma

nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementdw tej instalacji.

6.1.2 Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych

pracownikow.

6.1.3 Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastgpujacych rodzajow robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewod6w przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd w scianach - wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji -
zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodnos¢ kierunku bruzdy z
projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrznej - projektowana izolacja
cieplna bruzdy,

c) wykonanie studzienek rewizyjnych i komér - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i cian, osadzenie stopni
wilazowych i drabinek, odwodnienie.

6.1.4 Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania robot

oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokéle nalezy jednoznacznie
identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

6.1.5 W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania

instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu

tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

6.2. Odbior techniczny czesciowy instalacji ogrzewczej

6.2.1 Odbior techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementdw lub czesci instalacji ogrzewczej,

do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewoddw utozonych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewod6w uktadanych w rurach
plaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, wezownic grzejnikow ogrzewania podtogowego utozonych i
zalewanych jastrychem, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

6.2.2 Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji.

6.2.3 W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach specyfikacji technicznej a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstgpstwa
wprowadzone do dziennika budowy,

C) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

6.2.4 Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzié¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét,
zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje czesci instalacji,
ktore byty objete odbiorem czesciowym. Do protokétu nalezy zataczy¢ protokéty niezbednych badan odbiorczych.
6.2.5 W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres

i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
czesciowego.

6.3. Odbior techniczny-koncowy instalacji ogrzewczej

6.3.1 Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczeg6lnosci regulacje montazowa oraz badanie na goraco w
ruchu ciagtym podczas ktérych zrodto ciepta bezposrednio zasilajace instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych
parametréw czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne),
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e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na efekt ogrzewania w
pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan rozporzadzenia [2] w zakresie
izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwiazanych z oszczednoscia energii.

6.3.2 Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowg i
przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych (patrz 6.1),

f)  protokéty odbioréw technicznych-czesciowych (patrz 6.2),

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych (patrz 5),

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

k) instrukcje obstugi instalacji.

6.3.3 W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach specyfikacji technicznej, a w przypadku odstepstw, sprawdzié
w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,
€) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,
d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czgsciowych,
e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.
6.3.4 Odbiodr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
6.3.5 Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.
W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegty destrukcji spowodowanej korozja, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.
6.4.Dokumentacja techniczna powykonawcza
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi
ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy).
Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zawierac:
1) plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania potozenia obiektu z wykonana instalacja,
2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogdlna zrédta ciepta i nominalnymi parametrami pracy
instalacji,
3) projekt techniczny powykonawczy instalacji ogrzewczej, to znaczy projekt, ktorego realizacje potwierdzili
kierownik robdt instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni
za prawidtowos¢ wykonania instalacji, na ktérym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i uzupetnienia
instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak: rzuty kondygnacji, rozwiniecia, konieczne schematy, rysunki
umozliwiajace lokalizacje obudowanych i zastonietych przewodow i urzadzen, itp.),
4) dane powykonawcze cieplno - hydrauliczne, w tym regulacyjne (np. dane okreslajace nastawy armatury).
5) dokumentacje koncesyjna na urzadzenia podlegajace UDT,
6) atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na zastosowane materiaty
i urzadzenia,
7) o$wiadczenia wskazujace, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w
instalacji ogrzewczej, sa zgodne z projektem technicznym oraz przepisami
i obowiazujacymi normami,
8) instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrob6w zastosowanych w
instalacji, dla ktorych jest to niezbedne,
9) dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub dystrybutora na wyroby objete gwarancjami,
10) obmiar robét powykonawczy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0bmiar robét powykonawczy

str. 87




Po zakonczeniu rob6t instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji ogrzewczej. Obmiar ten

powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi

w kosztorysowaniu, zgodnie z zatacznikiem Nr 1 do rozporzadzenia [11.8], w tym np.:

a) dlugosc¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi —w mb,

b) do ogdlnej diugosci przewodu nalezy wliczy¢ diugosé armatury taczonej na gwint i facznikow,

c) dlugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do diugosci przewodu o wigkszej srednicy,

d) catkowita dtugos¢ przewodow przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelnosé lub przy badaniach na goraco
powinna stanowi¢ suma dtugosci przewoddw zasilajacych i powrotnych.

e) ilosci grzejnikow, rozdzielaczy i armatury — w sztukach.

7.2.0pis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

llosci poszczegblnych elementdw robét ustala sig¢ wedtug rzeczywistych wymiardéw pomierzonych w naturze, przed

rozpoczeciem rob6t, w jednostkach miary zgodnych z oznaczeniami podanymi we wskazanych w przedmiarach

tablicach katalog6w. Z dtugosci przewod6w nie nalezy potracac¢ ztaczy i ksztattek.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Zastosowanie maja postanowienia umowy.
8.1.Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje :
e  zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
wykonanie rob6t podstawowych oraz rob6t i czynnosci pomocniczych,
zakup materiatow,
montaz i demontaz rusztowan wewngtrznych do wysokosci 4,00 m,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wewnetrzny transport poziomy materiatdw na przecigtna odlegtos¢ oraz transport pionowy.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Powolane oraz zwigzane przepisy i normy

[1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz.
41)

[2]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkdow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr
8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobdw budowlanych nie majacych istotnego wplywie na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[71  Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac zagrozenie albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktdrym Polska zawarta porozumienie
w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz
rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[91 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan
w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktaddw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikow
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)
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[12] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U.
Nr 72/01 poz. 747)

[13] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.844, Nr 91 /02 poz. 811)

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

[15] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92/04, poz. 881)

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195/04, poz. 2011)

PN-EN 215:2002

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999

Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999

Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/A1:2002

Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001

Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-EN ISO 6946:1999

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr Cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13370:2001

Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13789:2001

Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2000

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN-ISO 7-1:1995

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 228-1:1995

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-90/B-01430

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-91/B-02413

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami

wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systeméw cieptowniczych. Wymagania

PN-91/8-02416

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do

sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02419

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

i wodnych zamknigtych systemdw cieptowniczych. Badania

PN-91/B-02420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-03406:1994

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze

zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000
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PN-C-04601:1985

Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottéw wodnych i zamknigtych obiegdw
cieptowniczych

PN-C-04607:1993

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

PN-H-74200:1998

PN-EN ISO 15876:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej --
Polibuten (PB).

Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013

Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-75/M-69014

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
PN-88/M-69420

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia ogolne

PN-70/N-01270.03

Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw
PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rurociagdw. Podstawowe wymagania
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