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1 Opis do projektu technicznego

1.1  Inwestor.
Gmina Nowe Plac w. Rocha 5    86-170 Nowe

1.2 Jednostka projektowania.
Zak ad Projektowania i Us ug Budowlanych „BENBUD” in . Benedykt  Reder
ul. Ks. dr  W . gi 1/27  86-300 Grudzi dz

1.3  Lokalizacja inwestycji.
Przedmiotowa nieruchomo  po ona jest na dzia ce nr 271/7 i 272/1 jed. ewid. 041406_4.000.  Na
istniej cej  dzia ce nr 271/7 o pow. 814 m2 zlokalizowana jest nast puj ca zabudowa:

budynek biurowo-administracyjny o pow. zabudowy 96 m2

Na dzia ce nr 272/1 o pow. 480 m2  zlokalizowana jest nast puj ca zabudowa:
budynek zamku o pow. zabudowy 464 m2

1.4 Podstawy formalno – prawne
1)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)
2)  Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 07  czerwca 2019 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065).

1.5 Opis istniej cego stanu formalno-prawnego nieruchomo ci.
Przedmiotowa nieruchomo  po ona jest na dzia ce nr 271/7 i 272/1 jed. ewid. 041406_4.000.

cicielem dzia ki 272/1 i wieczystym u ytkownikiem dzia ki 271/7 jest Gmina Nowe Plac w. Rocha 5

1.6 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Budynek mieszkalny wielorodzinny zalicza sie do  IX kategorii obiektu budowlanego.

1.7 Zamierzony sposób u ytkowania
Budynek spe nia  b  funkcj  u yteczno ci publicznej

1.8 Roboty budowlano - instalacyjne
1.8.1 Prace budowlane
Prace budowlane polegaj  na :

wymianie ród a ciep a z w glowego na gazowe,
wymianie instalacji wewn trznej centralnego ogrzewania,
zagospodarowanie nieu ytkowego  strychu w bud. zamku skrzyd a zachodniego na kot owni
gazow ,
remont pomieszcze  po by ej kot owni w glowej zlokalizowanej w piwnicy,
wewn trzne instalacje elektryczne kot owni,
wymiana pokrycia dachu skrzyd a zachodniego.
monta  dwóch okien po aciowych od strony pó nocnej skrzyd a zachodniego,

1.8.2 Roboty rozbiórkowe
Roboty rozbiórkowe polegaj  na demonta u istniej cej kot owni w piwnicy, demonta u wewn trznej
instalacji c.o. budynku Zamku Krzy ackiego oraz rozbiórce pokrycia dachu budynku zachodniego
(administracyjno-mieszkalnego).
W odniesieniu do robót rozbiórkowych maj  zastosowanie ogólnie obowi zuj ce przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych. Szczegó owe warunki B.H.P. przy robotach rozbiórkowych okre lone zosta y w
Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spo ecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).
Urz dzenia zabezpieczaj ce i ochronne.
Przej cia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by  zabezpieczone odpowiednio umocowanymi
barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrze ne. Znajduj ce si  w pobli u miejsca rozbiórki budowle,
urz dzenia u yteczno ci publicznej, latarnie, s upy, przewody i drzewa, powinny by  odpowiednio
zabezpieczone.
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rodki zabezpieczaj ce pracowników i urz dzenia.
Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni by  zaopatrzeni w odzie  i urz dzenia
ochronne jak : kaski, r kawice i okulary ochronne, a narz dzia r czne powinny by  mocno osadzone na
zdrowych i g adkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych, kierownik rozbiórki powinien dok adnie poinformowa
robotników o sposobie wykonywania robót rozbiórkowych i przeszkoli  ich w zakresie przepisów B.H.P.
Miejsca ustawienia drabin do wej cia na mury powinien wskazywa  kierownik rozbiórki lub majster.
Zawiesia do demonta u nale y u ywa  atestowane.
Wp yw warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych.
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych nale y uwzgl dnia  na nie warunków atmosferycznych, jak
deszczu, mrozu, wiatru i odwil y. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi  robót na cianach lub innych
rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdy  mo e zachodzi  niebezpiecze stwo zawalenia si  tych
konstrukcji w wyniku silnych podmuchów wiatru.
Zapewnienie bezpiecze stwa publicznego.
Wszystkie przej cia i przejazdy pozostaj ce w zasi gu prowadzonych robót rozbiórkowych, powinny by  w
sposób odpowiedni zabezpieczone. W szczególno ci nale y wytyczy  i wyra nie oznakowa  tymczasowe
drogi okr ne ( obej cia i objazdy ) lub wystawi  wartowników zaopatrzonych w przyrz dy sygnalizacyjne

 te , w przypadkach szczególnie niebezpiecznych zastosowa  oba rodki cznie.
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy maj  obowi zek sprawdzenia, czy w ich zasi gu,
w miejscach zagro onych nie ma osób postronnych
Rozbiórka r czna.
Wszyscy robotnicy pracuj cy na wysoko ci powy ej 4.00 m powinni by  zaopatrzeni w pasy ochronne na
linach odpowiednio mocowanych do trwa ych elementów konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.
Zrzucanie wystaj cych lub zwisaj cych cz ci budynku powinny by  wykonane szczególnie ostro nie pod
osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiórki. Miejsca zrzucania gruzu
powinny by  nale ycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wi kszych p aszczyzn nale y stosowa
pochylnie lub zsypy  (rynny ).
Nie zezwala si  gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach
budynku.
W przypadku prowadzenia robót w dwóch poziomach, dolny poziom powinien by  zabezpieczony daszkami
ochronnymi.
Uwagi dodatkowe.
Materia y z rozbiórki wywozi  sukcesywnie, aby zapewni  bezpiecze stwo pracuj cych robotników.
Do wywozy nale y przyj  samochody samowy adowcza do 5 t. Wywóz materia ów z rozbiórki na
najbli sze legalne wysypisko.
1.8.3 Roboty dekarskie
Nale y wymieni  pokrycie dachowe. Zastosowa  dachówk  ceramiczn  klasztorn  w kolorze ceglastym.
Obróbki blacharskie nale y wymieni  na obróbki z blachy tytan-cynk gr. 0,6mm. Ustawienie rynien i rur
spustowych wykona  zgodnie z cz ci  graficzn  opracowania.

rozbiórka istniej cego pokrycia dachu;
sortowanie istniej cej dachówki z rozbiórki (przyj to odzysk ok. 40 %);
rozbiórka obróbek blacharskich;
wyrównanie powierzchni po aci dachu;
wymiana at i kontr at;
cz ciowa wymiana odeskowania po aci dachu;
demonta  okna po aciowego;
wymiana skorodowanych biologicznie ko cówek krokwi;
wymiana skorodowanych biologicznie krokwi;
wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytan – cynk;
wykonanie pokrycia dachu dachówk  klasztorn  (cz ciowo z rozbiórki);
monta  g siorów;
osadzenie okien po aciowych zgodnie z ekspertyz  p.po .
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1.8.3.1 Wykonanie systemów zabezpiecze  na dachu.
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych wykonawca wykona systemy zabezpiecze  dachu, aby nie
uszkodzi  podczas rozbiórki konstrukcji dachu i stropu nad cz ci  strych.
1.8.3.2 Rozbiórka rynien i rur spustowych oraz pozosta ych obróbek blacharskich.
Wszystkie obróbki blacharskie dachu oraz rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej przewidziane s  do
rozbiórki.
1.8.3.3 Rozbiórka istniej cego pokrycia dachu.
Rozbiórk  pokrycia dachu nale y wykona  zgodnie z ogólnymi warunkami BHP i przy wietrze do 10m/s.
1.8.3.4 Impregnacja konstrukcji dachu.
Po oczyszczeniu i ociosaniu, a przed wzmocnieniem konstrukcje dachu nale y ca  konstrukcj  dachu wraz z
deskowaniem zaimpregnowa rodkiem impregnuj cym w ilo ci 200 g/m2 konstrukcji dachu. Impregnacje
nale y wykona  metod  smarowania.
1.8.3.5 Folia paroprzepuszczalna
Po demonta u istniej cego pokrycia dachu oraz wyprofilowaniu powierzchni dachu nale y do krokwi
zamocowa  za pomoc  zszywek foli  paroprzepuszczaln  MAX 1800G/M2/24H po uprzednim
zamocowaniu we ny mineralnej gr. 10 cm.
Pap  izolacyjn  nale y zamocowa  do deskowania.
1.8.3.6 Obróbki
W sk ad pokrycia dachowego, oprócz dachówki, wchodz  równie  obróbki blacharskie. Przed po eniem
dachówki nale y zamocowa  pasy nadrynnowe, obróbki wiatrownic, obróbki przy cienne i kominów z
blachy tytanowo – cynkowej gr. 0,60 mm. Maj  one za zadanie skierowanie wody deszczowej do rynny oraz
zamkni cie przerwy mi dzy podk adem a blach . Pasy powinny by  montowane z zak adem 100 mm i
wywini te na cian  lub komin na wys. 15 cm..
W celu poprawienia wentylacji nale y zastosowa  w zamontowa  dodatkowe zestawy dachówki
wentylacyjne.
Projektuje si  rynny 180  oraz rury spustowe  150 z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,60 mm..
1.8.3.7 Krycie dachówk  holenderk
Podstawowe zasady wykonawcze
Dach dwuspadowy o nachyleniu 380  pokryty dachówk  holenderk  na atach.
Z przedstawionej analizy technicznej wynika, e istniej  konstrukcj  dachu  nie wymaga wzmocnienia.
Niemniej jednak za one w niniejszym projekcie wymian  cz ci krokwi i ko cówek krokwi.
Istniej  dachówk  holenderk   nale y rozebra , dokona  selekcji i po oczyszczeniu przygotowa  do
ponownego u enia (ok. 40%). Jako uzupe nienie zastosowa  dachówk  now  o tym samym kolorze.
Na kraw dziach bocznych nale y zastosowa  dachówki ko cz ce.
Zasady krycia
Zachowanie zasad pozwoli na spe nienie podstawowych warunków szczelno ci po aci dachowej.
Je li nachylenie po aci dachowej, szczególne warunki miejscowe, uwarunkowania klimatyczne, u enie
po aci metod  „na sucho”, konstrukcja, stanowi  zagro enie szczelno ci dachu, nale y zastosowa
dodatkowe elementy podnosz ce ogóln  szczelno .
Za elementy dodatkowe uwa a si :
- klamrowanie,
- uszczelnianie zaprawami zwyk ymi lub specjalnymi,
- zastosowanie przek adek papowych,
- zastosowanie membran z folii PE lub materia ów zbli onych,
- krycie wst pne,
- dachy spodnie,
Okap
Wymaga si  aby przekrój poprzeczny wentylacji na okapach wynosi  min. 2‰ nachylonej po aci dachowej,
min. jednak 200 cm2/mb okapu. Oznacza to, e na okapie musi by  przewidziana szczelina o wysoko ci
min. 2,4 cm. Szczelin  zas oni  siatk  ochronn .
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Kalenica
Wymaga si  aby otwór wentylacyjny na kalenicy wynosi  min. 0,5‰ ca ej nachylonej po aci dachowej co
oznacza, e w normalnym przypadku, tzn. w przypadku po aci dachowej o d ugo ci krokwi do 10 m, musz
by  przewidziane na kalenicy otwory wentylacyjne o przekroju 50 cm2/mb. Nale y wzi  pod uwag , e w
przypadku dachu dwuspadowego musz  by  wentylowane obie przyleg e po acie dachowe. Oznacza to, e
nale y przewidzie  razem ok. 100 cm2 przekroju wentylacyjnego na metr bie cy kalenicy. Dost pne dzisiaj

siory wentylacyjne posiadaj  przekroje poprzeczne wentylacyjne o ok. 150 cm2/m.
Je li wymagane s  wi ksze przekroje poprzeczne, np. z powodu wi kszych ni  normalnie d ugo ci krokwi,
nale y po  dodatkowo dachówki wentylacyjne.

Po
Wymaga si  aby poprzeczny przekrój wentylacyjny wewn trz obszaru dachowego nad izolacj  ciepln
wynosi  200 cm2/mb, prostopadle do kierunku przep ywu powietrza. Oznacza to, e szczelina powietrzna w
normalnym przypadku musi mie  min. 2,4 cm wysoko ci. Ze wzgl dów praktycznych, zalecane jest
planowanie wi kszych wysoko ci szczeliny powietrznej, ok. 2,4- 3 cm.
Materia y do mocowania dachówki
Do mocowania dachówek u ywa si  specjalnych spinek „burzowych”, wkr tów lub gwo dzi. Spinki
powinny wytrzymywa  obci enie testowe 0,15 kN/szt.
Je eli istniej  odr bne przepisy regionalne odno nie ilo ci i zastosowania spinek lub mocowa , nale y
wówczas stosowa  te przepisy.
Prace uzupe niaj ce.
Przed przyst pieniem do wymiany pokrycia dachu nale y zabezpieczy  na poddaszu ca  powierzchni
pod ogi przed ewentualnym zalaniem wod  opadow  wzgl dnie uszkodzeniem podczas prowadzenia robót
dekarskich.
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1.8.3.8 Przewody kominowe w cz ci ponad dachem.
Na istniej cych kominach w cz ci ponad dachem nale y  wykona  przecierki tynku – tynk wapienny z
dodatkiem cementu bia ego.
1.8.4 Wykonanie cianek z p yt gipsowo-kartonowych
Zabudowy ze cianek gipsowo-kartonowych

ciank  obudowy kot owni zaprojektowano z materia ów niepalnych z onych z p yt gipsowo-kartonowych
FIER+ gr. 4 x 15 mm ognioodpornych  do EI120, czterowarstwowe - jednostronnie zabudowanych z
wype nieniem we  mineraln  gr. 100 mm, o reakcji na ogie  A1. Od strony strychu
niezagospodarowanego przewidziano p yty gipsowo – kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne.
Schemat wznoszenia cian gipsowo-kartonowych:
Etapy monta u
Wytyczanie ciany
Przebieg ciany wyznacza si  na pod odze za pomoc  sznura lub
linia u, zaznaczaj c ewentualne otwory drzwiowe. Nast pnie
nanosi si  przebieg ciany za pomoc  poziomicy i atyna
otaczaj ce ciany i stropy.
Przy cianach wy szych ni  3 m do wyznaczania pionu nale y

 niwelatora laserowego z kompensatorem lub pionu
murarskiego, poniewa  poziomica nie daje dostatecznej
dok adno ci pomiaru.
 Profile przy czeniowe
Profile przy czeniowe UW mocuje si  do posadzek i stropów za
pomoc  uniwersalnych elementów mocuj cych,
rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania
wymaganej d wi koszczelno ci wszystkie profile mocowane do
pod a musz  by  podklejone ta  uszczelniaj .
Profile s upkowe
Profile CW musz  wchodzi  w górny profil UW na g boko  co najmniej 1,5 cm. Profil CW s upkowy
wk ada si  najpierw w dolny profil UW, a nast pnie w górny. Profile s upkowe rozmieszcza si  w odleg ci
60, 40 lub 30 cm, w zale no ci od zalece  wybranego systemu.
Profili CW nie mocuje si  do poziomych profili UW.
Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wst pne. Korekt
ustawienia wykonuje si  na etapie przykr cania p yt (rozstawianie
profili do p yty). Odleg  ostatniego profilu od ciany nie
powinna by  mniejsza ni  30 cm. Je li tak nie jest, nale y
wszystkie profile przesun  o odpowiedni  odleg
zmniejszaj c rozstaw pomi dzy pierwszym i drugim profilem.
Pokrycie pierwszej strony ciany
Pokrycie pierwszej strony ciany nale y rozpocz  od
przykr cenia p yty szeroko ci 120 cm. Odst p mi dzy wkr tami
powinien wynosi  20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym
pierwsza warstwa p yt jest mocowana w odst pach równych 75
cm. Przy mocowaniu p yty koryguje si  po enie rozstawionych
wcze niej profili. P yty nie powinny sta  na pod u, lecz by
podniesione o ok. 10 mm. U góry nale y pozostawi  5 mm szczelin  umo liwiaj  kompensacj  drga  i
ugi  stropu. Wype nia si  j  kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. P yt nie przykr ca si  do
profili UW mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa si  o 60 cm w stosunku do
pierwszej warstwy.
Izolacja przestrzeni pomi dzy p ytami
Po zap ytowaniu pierwszej strony ciany i po u eniu w rodku ciany instalacji (elektrycznej lub
sanitarnej), nale y umie ci  mi dzy profilami we  mineraln  gr. 10 cm i zabezpieczy  j  przed
osuni ciem.
Sztywna we na w p ytach nie wymaga z regu y dodatkowego mocowania. We  w postaci maty
zabezpiecza si  przed osuni ciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub d ugich wkr tach
wkr canych w profile.
Pokrycie drugiej strony ciany
Pokrycie drugiej strony ciany nale y rozpocz  od przykr cenia p yty szeroko ci 120 cm
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Przy zlewach wykona  "fartuch" z p ytek 20x25cm, na wys. 1.60 cm od posadzki i szer. po 60 cm z  ka dej
strony umywalki lub zlewu.

1.8.5 Wykonanie sufitu podwieszanego z p yt gipsowo-kartonowych
Trasowanie
Zaczynamy od wytrasowania, tj. wyznaczenia linii przebiegu sufitu, do której montowane b  deski.
Wytyczona linia przebiegu monta u nad a przysz y kszta t zabudowy sufitu, który niekoniecznie musi by

aszczyzna równoleg  do pod ogi.
Mocowanie j tki po redniej i desek

tki po rednie z drewna sosnowego o przekroju 50x150 mm nale y zamontowa  do ka dej krokwi za
pomoc ruby M16 kl. 4.6.
Od spodu j tki nale y zamocowa  deski sosnowe gr. 38 cm. Ka  desk  nale y zamocowa  dwoma
gwo mi karbowanymi gr. 4 mm.

boko  wbicia gwo dzi powinna wynosi  nie mniej ni  12 x rednica nominalna gwo dzia. Rozstaw
gwo dzi zgodnie z norm  DIN 1052.  Przy konstruowaniu po czenia nale y uwzgl dni  warunki okre lone
w PN-81/B03150/03.
Na deskowaniu  nale y u  foli  paroprzepuszczaln  MAX 1800G/M2/24H
Uk adanie we ny
Teraz mo emy pomi dzy profilami u  we  mineraln .
We na mineralna – strop i ciany gr. 10 cm – uk adana w jednej warstwie
Dane techniczne:
Deklarowany wspó czynnik przewodzenia ciep a ( D = 0,036 W/mK)
Klasa reakcji na ogie :  A1
znamionowy opór dyfuzji pary wodnej MUµ 1,0
klasa tolerancji grubo ci T3
stabilno  wymiarowa DS(70,-): 1,0%
wytrzyma  na rozci ganie równoleg e do powierzchni czo owych: wi ksza od dwukrotnego ci aru
materia u
opór w ciwy przep ywu powietrza AFr  5,0 kPa s/m3

Przykr canie p yt
Nast pnie przyst pujemy do przykr cania p yty gipsowo-kartonowej EI60 gr 2x15 mm. P yt  mocujemy w
uk adzie prostopad ym do profili przy pomocy wkr tów w rozstawie maksymalnie co 17 cm.
Szpachlowanie i malowanie
Ostatni etap to szpachlowanie spoin mi dzy p ytami gipsowo-kartonowymi mas  szpachlow  oraz
pomalowanie sufitu.
Zabezpieczenie p.po
Zgodnie z opracowan  ekspertyz  p. po  wszystkie przej cia instalacyjne przez strop, ciany i cianki nale y
wykona  w klasie EI120.

1.8.6 Stolarka drzwiowa
Stolarka drzwiowa – wewn trzna aluminiowa pe ne, EI60 S200, Drzwi wyposa one od strony kot owni w
uchwyt umo liwiaj cy otwarcie drzwi pod naciskiem. Od strony klatki schodowej w klamk .  Drzwi
wyposa  w zamek patentowy i samozamykacz dwustopniowy. Wspó czynnik przenikania ciep a
Ug=1,30 [W/(m2x0K)]
UWAGA: monta  wykona  nale y zgodnie z technologi  producenta. Do monta u stosowa  piank
monta ow  p.po .
Pianka monta owa p.po .
Zastosowanie:
• uszczelnienia przy monta u stolarki drzwiowej,
• wype nianie i izolacja przepustów kablowych i rurowych
• uszczelnienia z czy dachowych, ciennych i stropowych
• izolacja termiczna elementów instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnych
• wyg uszanie i uszczelnianie cian dzia owych
• czenie i uszczelnienia prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach

szkieletowych
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• izolacja termiczna dachów i stropodachów
Sposób u ycia:
• pod e musi by  czyste, wolne od t uszczu i wszelkich zanieczyszcze  (kurz, brud, stare

szczeliwa itp.)
• bezpo rednio przed na eniem pianki pod e obficie zwil  wod
• przed u yciem doprowadzi  puszk  do temperatury pokojowej, np. przez w enie do naczynia z

letni  wod
• bezpo rednio przed rozpocz ciem pracy puszk  energicznie wstrz sn  oko o 30 razy
• standardowa pozycja puszki podczas aplikacji pianki - do do u zaworem
• w miejscach trudno dost pnych mo na aplikowa  piank  w pozycji do góry zaworem po

uprzednim cz ciowym opró nieniu puszki (o ok. 1/3 zawarto ci) i powtórnym dok adnym
wymieszaniu

• przestrze  robocz  wype nia  od do u powolnym, jednostajnym ruchem, zape niaj c j  tylko
cz ciowo i pozostawiaj c miejsce na rozpr aj  si  piank

• po stwardnieniu uszczelnienia usun  no em nadmiar pianki

1.8.7 Tynki i ok adziny cian.
Wykonanie tynku po powi kszeniu otworu drzwiowego
Przewidziano uzupe nienie tynków tynkiem renowacyjnym wapiennym z dodatkiem cementu bia ego.
Nowe tynki renowacyjne na cianach wykona  trójwarstwowe z dodatkiem cementu bia ego , tj;

o obrzutka z  zaprawy renowacyjnej TRO gr. 0,5 cm
o podk ad z zaprawy  TRP gr. 1 cm
o tynki  renowacyjny TR gr. 1 cm

Tynk nale y wykona  zgodnie z kart  technologiczn  producenta.
Na przewodach kominowych nale y wykona  przecierki tyku wapiennego z dodatkiem cementu bia ego.
Przy zlewozmywaku wykona  fartuch z p ytek ceramicznych 20x25 cm kl. I na wysoko  1.60 m od
posadzki i po 60 cm z ka dej strony zlewu.

1.8.8 Roboty malarskie
Po wykonaniu cianek i obudowy od spody konstrukcji dachu nale y ca  pomalowa  farb  emulsyjn  w
kolorze bia ym.

1.8.9 Roboty instalacji sanitarnych
1.8.9.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej - (wewn trzna)
Niniejsze opracowanie obejmuje odcinek instalacji od istniej cego w pomieszczeniu  pionu kanalizacji
sanitarnej do projektowanego przyboru t.j. zlewozmywaka. Podej cia od przyborów prowadzi  w miar
mo liwo ci w warstwach posadzki albo po cianie chowaj c je w coko ach.
Wytyczne materia owe

rury przewodowe   PVC lite klasy min SNS, d50,
podej cia do przyborów- z rur i kszta tek z PVC do kanalizacji wewn trznej,
wpust posadzkowy d50,

Wytyczne wykonawcze
Przed zakryciem  rury instalacji kanalizacyjnej nale y podda  próbie szczelno ci. Szczelno  podej  i
pionów kanalizacyjnych zbada  poprzez obserwacj   swobodnego  przep ywu wody odprowadzanej z
przyborów sanitarnych. Przewody  odp ywowe nale y nape ni  wod   do poziomu powy ej  kolana

cz cego te przewody z pionem i podda  obserwacji. Badane przewody i ich po czenia nie  powinny
wykazywa   przecieków. Wszystkie roboty zanikowe podlegaj  odbiorowi przez przedstawiciela inwestora.

1.8.9.2 Instalacja gazu
Rozwi zanie techniczne wewn trznej instalacji  gazu.
Wykonanie projektowanej instalacji gazu polega  b dzie na  wybudowaniu  odcinka  nowej instalacji
gazowej , do projektowanej kot owni gazowej. Trasa nowej instalacji przebiega  b dzie w miejscach po
zdemontowaniu instalacji gazowej istniej cej.  Kot ownia wyposa ona b dzie w dwa kot y  gazowych z
zamkni  komor  spalania.  Instalacj  wewn trzn  wykona  z rur stalowych czarnych.  rednice, rodzaj
materia u i u yte kszta tki pokazano w cz ci graficznej projektu. Monta  instalacji gazowej mo e wykona
Zak ad, który posiada aktualne uprawnienia. Rury przewodowe i kszta tki stalowe w budynku nale y  czy
ze sob  za pomoc  spawania. Przewody gazowe uk ada  na uchwytach  mocowanych do konstrukcji
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budynku z zachowaniem normatywnych odleg ci w pionie i poziomie od istniej cych instalacji.
Przy przej ciach przez przegrody budowlane stosowa  tuleje gazoszczelne zgodnie z norm  BN-
72/8976-50. Ruroci gi mocowa  do cian i stropów obejmami. Pomieszczenia, w których
zamontowane b  urz dzenia gazowe, musz  by  wyposa one w normatywn  wentylacj
grawitacyjn . Odprowadzenie spalin od projektowanych kot ów gazowych wyprowadzi  ponad dach.
Roboty te wykona  zgodnie z opini  kominiarsk . Przed kot ami montowa  kulowe kurki gazowe z
atestem.  Po zmontowaniu ca  instalacj  bez urz dze  podda  próbie szczelno ci. Wykonanie
odprowadzenia  spalin z projektowanych urz dze  gazowych  , oraz wykonanie wentylacji
pomieszcze  nale y zg osi  do Zak adu Kominiarskiego w celu  dokonania odbioru wykonanych
robót i wystawienie za wiadcze  dla Zak adu Gazowniczego.
Armatura odcinaj ca
Na przy czu gazu istniej cy kurek gazowy dn50,wymieni  na nowy z atestem do stosowanie w
gazownictwie  w zakresie temperatur co najmniej – 30 0  do +  60 0 C. Miejsce monta u kurka szafka
zlokalizowana na cianie zewn trznej.

ród o gazu.
ród em gazu b dzie istniej ce gazu  Dn50 zlokalizowany w m. Nowe Pl. Zamkowy 3, zgodnie z wydanymi

warunkami przy czenia do sieci gazowej.
Urz dzenia  pomiarowe.
Rozliczenie zu ycia gazu po rozbudowie instalacji  przez urz dzenie pomiarowe gazomierz miechowy
G-10  rozstaw kró ców R280.
Próba szczelno ci.
Przed przyst pieniem do próby szczelno ci przy cze gazu nale y przedmucha  spr onym powietrzem o
ci nieniu 0,1MPa. Prób  szczelno ci przebudowanego przy cza gazu nale y przeprowadzi  zgodnie z Dz.
U. Nr 97 z dnia 1.07.2001r. wydanym przez Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada  sieci gazowe z zachowaniem nast puj cych warunków:
ci nienie próbne – 0,7 Mpa
czas trwania        - minimum 2 h
medium próbne    - spr one powietrze
Ostateczny czas trwania próby , oraz jej parametry okre li dostawca gazu.
Szafka gazowa.
Szafka gazowa istniej ca wymieniona na now  zlokalizowana miejscu dotychczasowej na cianie muru
oporowego.
Detekcja awaryjnego wyp ywu gazu.
Dla ochrony pomieszcze  w których montowane b  urz dzenia gazowe przyj to Aktywny System

Bezpiecze stwa instalacji gazowej firmy Gazex wyposa ony w elementy sk adowe:
zawór samo zamykaj cy .klapowy MAG-3 Dn50
zawór samo zamykaj cy .motylkowy  ZM  Dn50
modu  alarmowy
sygnalizator akustyczny montowany na zewn trz budynku
sygnalizator optyczny montowany na zewn trz budynku

Uwagi ko cowe.
Ca  robót nale y wykona  zgodnie z niniejszym projektem oraz ''Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano - monta owych'' cz. II ''Roboty instalacji sanitarnych i przemys owych'' oraz
zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpo arowej budynków (Dz. U. nr 92. z dn. 10.12 1992r.). Podczas wykonywania robót nale y
przestrzega  przepisy BHP zgodnie z Rozp. MBiPMB z dn. 28 marca 1972 r. (Dz. U. Nr 13 poz. 93)
stosownie do prowadzonych robót.
Monterzy, kierownictwo oraz dozór powinny posiada  aktualne uprawnienia do budowy instalacji cznie z
uprawnieniami budowlanymi i energetycznymi w ciwej grupy.
Wykonawca robót musi posiada  aktualne uprawnienia  , oraz wyposa enie w sprz t specjalistyczny dla
zapewnienia odpowiedniej jako ci robót.
Ca  prac wykona  zgodnie z niniejszym projektem, aktualnie obowi zuj cymi przepisami i normami,
wytycznymi i rozporz dzeniami przytoczonymi w niniejszym opisie.
Szczególna uwag  zwróci  na zabezpieczenie przeciw po arowe przy prowadzeniu w budynku
zabytkowym robót spawalniczych.
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1.8.9.3 Instalacja c.o.
Wewn trzna instalacja c.o.
Projektuje si  wykonanie instalacji  centralnego ogrzewania z rozdzia em górnym z kot owni gazowej
zlokalizowanej w wydzielonym na ten cel pomieszczeniu na poddaszu budynku nr 3.  Instalacj  wykona   z
rur stalowych czonych przez zaciskanie.  Jako elementy grzejne zastosowano we wszystkich
pomieszczeniach grzejniki konwektorowe. Temperatury ogrzewanych pomieszcze  w budynkach wg PN-
82/B-02402, , temperatury obliczeniowe zewn trzne wg PN-82/B-02403.
Ruroci gi instalacji c.o. w pomieszczeniu  kot owni z rur stalowych , czonych przez zaciskanie. Instalacja z
rozdzia em górnym. Poziom u ony pod stropem II kondygnacji.  Piony prowadzane od poziomu z II
kondygnacji do parteru tylko niektóre do piwnicy. Piony  nowe u one w miejscach pionów
dotychczasowych po  ich demonta u.  Grzejniki usytuowane w miejscach istniej cych wymienione z
eliwnych na konwektorowe, o mocach cieplnych jak istniej ce.  czenie rur przy cznych grzejnika z

pionem  za pomoc  typowych kszta tek i  czników.
Projektuje si  3 obiegi instalacji c.o.
Obieg nr 1 istniej ca  instalacja c.o.  – poddasze 26,06 kW.
Obieg nr 2 projektowana instalacja c.o. – piwnica , parter. I i II pi tro  59,94 kW
Obieg nr 3 projektowana instalacja c.o. – bud. Nr 3 13,85 Kw
 Po zmontowaniu ca  instalacj  bez urz dze  podda  próbie szczelno ci , oraz wykona  p ukanie
instalacji.
Próby i uruchomienie instalacji
Instalacj  po zmontowaniu przep uka  tak, aby woda p ucz ca nie wykazywa a adnych zanieczyszcze .
Minimalna pr dko  p ukania 1,5 m/sek. Instalacj  podda  próbie na zimno na ci nienie 0,5 MPa (przy
od czonym wzbiorczym naczyniu przeponowym) i na gor co przy ci nieniu roboczym. Po pomy lnie
dokonanych próbach na ci nienie nale y wykona  rozruch i regulacj . Regulacj  instalacji nastawami na
zaworach termostatycznych wykona  po p ukaniu i nape nieniu.
Ruroci gi i armatura
Ruroci gi instalacji c.o. wykona  z rur stalowych czonych przez zaciskanie , z armatur   przez
skr canie. Zmiany kierunków rur wykonywa  tylko przy u yciu kszta tek. Ze wzgl du na zapewnienie
maksymalnej bezawaryjno ci uk adu rury uk adane w posadzkach i cianach przed zakryciem  musz  by
poddane próbie ci nieniowej.  Zawory odcinaj ce kulowe mufowe na ci nienie PN 06. Przy
grzejnikach zawory termostatyczne  z  g owic  termostatyczn  typ RA 2000 lub RAW , z
czujnikiem wbudowanym.
Aparaty grzejne
Jako aparaty grzejne zaprojektowano grzejniki  konwektorowe  we wszystkich  pomieszczeniach
budynku.
Technologia kot owni
Pomieszczenie, w których zamontowane b  kot y gazowe, musi by  wyposa one w normatywn
wentylacj  grawitacyjn  nawiewno - wywiewn .
W niniejszym opracowaniu podano rozwi zanie technologiczne  kot owni na paliwo gazowe.
Projektowan  kot owni   wyposa  w 2 kot y  o mocy ca kowitej 99,85kW, Obiegi do
poszczególnych odbiorników z rozdzielaczy wyposa one w zawory trójdrogowe wspomagane
pompami obiegowymi. Ciep a woda u ytkowa wytwarzana w miejscowych podgrzewaczach
pojemno ciowych montowanych przy urz dzeniach i pozostaje niezmieniona Kot ownia jest
wbudowan  , zlokalizowan  na poziomie drugiej kondygnacji istniej cego  budynku nr 3 , dostarcza

dzie w ciep o do ogrzewania pomieszcze  w kompleksie budynków zamkowych. Ciep o
wytworzone w kot ach przesy ane b dzie rurami stalowymi zaciskanymi w kot owni i w budynkach.
Rozprowadzenie ruroci gów w uk adzie z rozdzia em górnym. Istniej ca instalacja na poziomie
poddasza zostaje bez zmian , w czona do projektowanej instalacji oddzielnym obiegiem z
rozdzielaczy w projektowanej kot owni.   Ruroci gi od pionów do  grzejników, z rur stalowych
zaciskanych.  Uzupe nianie wody w instalacji nale y wykonywa  poprzez kurek spustowy za pomoc  w a
elastycznego z zaprojektowanego zaworu czerpalnego z ko cówk  do w a. Po nape nieniu kot ów  wod

 elastyczny nale y od czy  od kot a. Pomieszczenie kot owni nale y wyposa  w zlew blaszany
pojedynczy oraz zawór czerpalny ze z czk  do w a . Nie dopuszcza si  zastosowanie innego rodzaju rur ze
wzgl du na to e istniej ca na poddaszu instalacja wykonana jest w tej technice. Po wykonaniu monta u
urz dze  technologii kot owni nale y dokona  próby szczelno ci na zimno na ci nienie 0,25MPa oraz
wykona  p ukanie instalacji wod  z powietrzem. Próby kot owni na ciep o wykona  przez 72 godz. Przy
max. temperaturze wody na maksymalne parametry robocze. Wszystkie przewody w kot owni nale y
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izolowa  izolacj  termiczn  przy zastosowaniu elementów rozbieralnych o wspó czynniku od 0,025 do 0,037
W/m*K. W przypadku zastosowania do izolacji prefabrykatów bez folii nale y izolacj  owin  foli
polietylenow .

Zapotrzebowanie cieplne dla ogrzewania  budynku    99,85kW

Dobór pomp c. o.
Obieg nr 1 poddasze
G co = 1,14m3/h                Gco= 26,06kW/20=1,14m3/h
H p = 10,0m.s.w.
Obieg nr 2 pozosta e kondygnacje
G co = 2,61m3/h                Gco= 59,94kW/20=2,61m3/h
H p = 10,0m.s.w.
Obieg nr 3 Oficyna
G co = 0,60m3/h                Gco= 13,83kW/20=0,60m3/h
H p = 10,0m.s.w.

Zabezpieczenie kot a i instalacji
Jako zabezpieczenie instalacji, oraz stabilizowanie ci nienia w ca ej instalacji dobrano z tabeli
doboru naczynie wzbiorcze N100.
Przy monta u naczynia nale y przestrzega  wymaga  obowi zuj cej normy.
Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe szt. 1.
Rura wzbiorcza 25mm
Max ci nienie robocze  6,0b
Ci nienie statyczne instalacji   1,5b
Na przewodzie zbiorczym nale y zamontowa  manometr z kurkiem trójdrogowym. Na kotle
zamontowa  zawór bezpiecze stwa.
Odprowadzanie spalin
Spaliny z kot ów odprowadzi  do komina w którym nale y zamontowa  wk ady z blachy nierdzewnej
kwasoodpornej. rednica  przewodu spalinowego wg wytycznych producenta kot ów.
Po wykonaniu instalacji odprowadzenia spalin nale y dokona  odbioru przez uprawniony
zak ad kominiarski.
Do zapewnienia w ciwej wymiany powietrza w pomieszczeniu kot owni, oraz dostarczenia
odpowiedniej ilo ci powietrza do procesu spalania nale y wykona  wentylacj  pomieszczenia.
Dobór wentylacji kot owni
Zgodnie z wymogami normy pole przekroju kana u nawiewnego wynosi:

Fn = [ 100/1,163] x 5 = 429,00cm2

przyj to kana  nawiewny typ „Z” z blachy ocynkowanej o wymiarach 20,0 x 27,0 cm. z elementów
segmentowych z czerpi cienn  typ „A”. Nawiew wyprowadzi  nad teren, a w pomieszczeniu
kot owni sprowadzi  nad posadzk  na wysoko  0,3 m.

Fw = 0,5 Fn
Fw = 540 x 0,5 = 270cm2

Przyj to kana  wywiewny o wym. 15,0 x 20,0cm.
Materia y, warunki wykonania i monta u
Ca  instalacj  w obr bie kot owni do zaworów na rozdzielaczach wykona  z rur stalowych, czo-
nych przez spawanie.  Monta , oraz mocowanie rur wykona  zgodnie z warunkami technicznymi.
Armatura i osprz t wg projektu. Mocowanie przewodów do cian i stropów za pomoc  uchwytów
ocynkowanych.  Przej cia przewodów przez przegrody budowlane wykona  w tulejach ochronnych.

Armatura
Po stronie kot owni na g ównych ruroci gach przewidziano zawory kulowe mufowe.
Izolacja
Przewody stalowe czarne w kot owni oczy ci  i zabezpieczy  antykorozyjnie za pomoc  pow ok
ochronnych z farb syntetycznych odpornych na wysok  temperatur , po uprzednim oczyszczeniu do
III kl. czysto ci.
Przewody izolowa  termicznie izolacj  rozbieraln  o grubo ciach odpowiadaj cych wymaganiom
normy PN-B-02421:1999. Przyj to izolacj  otulinami Steinonorm 300 lub Gulfibar.
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Badania i próby
Po wykonaniu monta u kot a, osprz tu i armatury nale y wykona  badania polegaj ce na kontroli
pracy poszczególnych zespo ów:

ukanie obiegu wodnego,
rozruch urz dze  mechanicznych,
sprawdzenie dzia ania uk adu sterowania.

Przed wykonaniem ww. czynno ci nale y przeprowadzi  p ukanie sieci i instalacji c.o. ,mieszanin
wodno-powietrzn  zgodnie z warunkami W.T.O.R.B.M. tom II, oraz wykona  prób  ci nieniow
kot owni z wy czeniem  zaworów bezpiecze stwa i naczynia przeponowego. Prób  nale y wykona
na ci nienie 4 bary dla instalacji technologicznej c.o. Przed uruchomieniem nale y sprawdzi
dzia anie zaworu bezpiecze stwa , je eli wyst puje. Wszystkie te czynno ci musz  by  potwierdzone
wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru. W celu zabezpieczenia kot a oraz ca ej
instalacji technologicznej przed osadzeniem si  kamienia kot owego zaprojektowano stacj
uzdatniania wody Aquahome o wydajno ci 2,7 m3 /h.
Wytyczne bran owe

Instalacja elektryczna
Dla kot owni wykona  instalacj  elektryczn  z rozdzielnic , wy cznik g ówny poza kot owni ,
kot ownia wyposa ona b dzie w:

gniazda 24V, 220V
kot y, regulatory, czujniki,
pompy obiegowe
inne wg. DTR

Przed rozruchem wykona  bezwzgl dnie pomiary rezystancji izolacji, oraz skuteczno ci zerowania.
Kot ownia

zamontowa  kana y wentylacji nawiewno-wywiewnej,
drzwi do kot owni o odporno ci ogniowej EL60, z zamkiem rolkowym,
posadzka z p ytek terrakota ze spadkiem w kierunku kratki ciekowej,
sufit pomalowa  farb  emulsyjn ,
ciany, pomalowa  farb  emulsyjn

zamontowa  zlew blaszany,
Monta u oraz rozruchu kot owni, mo e dokona  tylko firma posiadaj ca niezb dne uprawnienia.
Zabezpieczenie p.po . pomieszczenia kot owni.

ga nice niegowe lub proszkowe przy przej ciu do pomieszcze  kot owni o wadze 6,0 kg, koc
ga niczy
wy cznik przeciwpo arowy pr du przy wej ciu do kot owni,
instalacja elektryczna w wykonaniu hermetycznym,
drzwi stalowe, o odporno ci ogniowej EL60

Wielko  pomieszczenia kot owni
Max obci enie cieplne na 1 m3 wynosi 4,65 kW
Kubatura kot owni 99,85kW/4,65 = 21,47m3

Kubatura faktyczna  30,25m3 > 21,47m3

Spe nione s  wymogi dotycz ce monta u kot a.
3.12. Dobór zaworów bezpiecze stwa

Zawory bezpiecze stwa dobrano na podstawie wytycznych.  Obliczenia zaworów bezpiecze stwa wg
DT-UC-90/kW/04, oraz pisma UDT. Dla zabezpieczenia kot ów dobrano dwa zawory bezpiecze stwa
Dn 32 , czynnik woda o temp. 950C ci nienie pocz tku otwarcia 4,0 kG/cm2, montowany na jednostce
grzewczej.

Uwagi ko cowe
Ca  prac  nale y wykona  zgodnie z „warunkami” technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-monta owych cz. II, w Warszawie - stosownie do wykonywanych robót.
Próby szczelno ci montowanych przy czy wykona  wg obowi zuj cych norm.
Monta  ruroci gów nale y wykona  zgodnie ze wskazówkami  producenta.
Ewentualne kolizje montowanych przewodów nale y rozwi za  zgodnie z obowi zuj  sztuk
budowlan .
Przestrzega  przepisy BHP i p.po ., przy robotach technologicznych, oraz ziemnych.
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Projektowane materia y i urz dzenia s  materia ami i urz dzeniami przyk adowymi.  Wykonawca po
uzyskaniu zgody inwestora mo e zastosowa  inne materia y i urz dzenia, które nie b   jednak
wp ywa y na pogorszenie jako ci wykonanych robót i odpowiada y obowi zuj cym normom
technicznym.

1.8.10 Instalacja elektryczna

Dane  wyj ciowe
Podstaw   opracowania  niniejszego  projektu  instalacji elektrycznej w kot owni gazowej budynku
Centrum Kultury Zamek  w Nowem  s :

zlecenie  inwestora
wizja  lokalna
obowi zuj ce  normy  i  przepisy
wytyczne inwestora

Zakres  opracowania
Projekt  niniejszy  obejmuje  nast puj ce  elementy:

wewn trzn  lini  zasilaj
tablic   zabezpiecze
instalacj  elektryczn   o wietlenia
instalacje elektryczn  gniazd wtykowych 230V
instalacje elektryczn  zasilania 2 szt. kot ów gazowych
instalacj  detekcji gazu GAZEX w pomieszczeniu kot owni

Uwagi ogólne
W istniej cym budynku Centrum Kultury Zamek w Nowem, istniej ca kot ownia w glowa w piwnicy
przybudówki, ze wzgl du na zu ycie techniczne oraz ekologi , ulega likwidacji. Zaprojektowano now
kot owni  gazow  oraz now  instalacj  centralnego ogrzewania w ca ym budynku Centrum Kultury Zamek.
Kot ownia gazowa zosta a zlokalizowana na strychu przybudówki. Nowa kot ownia wymaga zasilenia w
energi  elektryczn .
Projektowana kot ownia stanowi wydzielon  stref  po arow . W zwi zku z powy szym tablic
zabezpiecze  TZ-G, nale y zabudowa  na klatce schodowej, podobnie jak modu  detekcji gazu MD-1.Z
wraz z dwubiegunowym roz cznikiem FR 302 16, na zasilaniu modu u napi ciem 230V.
Przej cia przewodów elektrycznych z pomieszczenia kot owni do klatki schodowej, ze wzgl du na
wydzielon  stref  po arow , nale y wykona  poprzez przepusty o odporno ci ogniowej EI 120.
Ze wzgl du na wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, w rurkach ze stali nierdzewnej, nale y
wykona  po czenie wyrównawcze miejscowe, w kot owni gazowej, przewodem 1x LgYc 16, do którego
po czy  nale y instalacj  CO, zimnej wody oraz rury gazowe zasilaj ce wykonane z Cu. Miejscowe
po czenie wyrównawcze czy  z szyn  PE tablicy zabezpiecze  TZ-G.
Na  przewodzie zasilaj cym budynek w gaz, nale y zabudowa  wstawk  izolacyjn .

Wewn trzna linia zasilaj ca oraz tablica zabezpiecze  TZ-G
W poprzednim etapie modernizacji oraz remontu budynku Centrum Kultury Zamek nie by o decyzji o
modernizacji kot owni. Zosta o zaprojektowane zasilanie istniej cej kot owni w glowej w piwnicy,
wewn trzn  lini  zasilaj ,  od rozdzielnicy g ównej RG, przewodami 5x LgYc 10 w rurkach os onowych
RB 46 pod tynkiem oraz w kot owni na tynku. Wlz zosta  zako czony tablic  zabezpiecze  TZ-K, która
zasila obwody w piwnicy oraz przeznaczona by a do zasilenia ewentualnej kot owni w piwnicy.
W zwi zku z powy szym zaprojektowano nowy wlz, przewodami 5xLgYc10 w rurkach RB 46, od
istniej cej tablicy TZ-K w piwnicy, do projektowanej kot owni gazowej na strychu. Przewody wlz
prowadzi  zgodnie z rysunkami E-01 oraz E-02 w piwnicy oraz klatce schodowej przybudówki.
Zgodnie z rysunkiem E-02, przy drzwiach wej ciowych, zabudowa  wy cznik pr du zasilaj cy
projektowan  tablic  zabezpiecze   TZ-G. Jako wy cznik zastosowa  roz cznik FR 302 16, zbudowany w
obudowie w kolorze czerwonym, o stopniu ochrony IP 66, z szybk  do zbicia w czasie niebezpiecze stwa.
Wy cznik opisa  tabliczk  „G ÓWNY WY CZNIK PR DU KOT OWNI GAZOWEJ”.
Zgodnie z rysunkiem E-02, przy drzwiach wej ciowych, zabudowa  przycisk g ównego wy cznika pr du
ca ego budynku. Przycisk musi posiada  sygnalizacj  stanu g ównego wy cznika pr du ( diody LED
czerwon  oraz zielon ).
Schemat elektryczny tablicy zabezpiecze  TZ-G pokazano na rysunku nr E-08.

Instalacja elektryczna o wietlenia
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Wykona  instalacj  o wietlenia w pomieszczeniu kot owni, przewodami YDY o 3x1,5 w rurkach RB 21 n/t
zgodnie z rysunkami nr E-03. Zastosowa  osprz t natynkowy o stopniu ochrony IP 44.Zabudowa  oprawy

wietleniowe LED. Parametry elektryczne opraw podano na rysunku nr E-03.Wykona  instalacj
wietlenia ewakuacyjnego w pomieszczeniu kot owni, przewodami YDY o 3x1,5 w rurkach RB 21 n/t

zgodnie z rysunkami nr E-04. Zastosowa  osprz t natynkowy o stopniu ochrony IP 44.Zabudowa  oprawy
wietleniowe ewakuacyjne LED. Parametry elektryczne opraw podano na rysunku nr E-04.

Instalacja elektryczna gniazd wtykowych
Wykona  instalacj  gniazd wtykowych w budynku, przewodami YDY o 3x2,5 w rurkach RB 21 n/t, zgodnie
z rysunkiem nr E-05. Zastosowa  osprz t podtynkowy. Zastosowa  osprz t natynkowy o stopniu ochrony IP
44.Dla zasilenia kot ów gazowych wyprowadzi  wydzielone obwody do tablicy zabezpiecze  TZ-G.
Obwody zako czy  gniazdami wtykowymi.

Instalacja sygnalizacji wycieku gazu
Zgodnie z rysunkiem nr E-06, w pomieszczeniu kot owni wykona  instalacj  sygnalizacji wycieku gazu.
Instalacj  zaprojektowano na elementach systemu GAZEX. Zabudowa  w klatce schodowej, modu  detekcji
gazu MD-1.Z. Modu  zasili  z tablicy TZ-G napi ciem 230V, poprzez dwubiegunowy roz cznik FR 302 16,
zabudowany w obudowie, obok modu u detekcji gazu. W kot owni gazowej zgodnie z rysunkiem nr E-06
zabudowa  czujnik detektor gazu typ DG/F-12N2. Zabudowa  przed wej ciem do budynku, zgodnie z
rysunkiem nr E-02, sygnalizator akustyczno-optyczny SL-32. W skrzynce gazowej na zewn trz budynku,
zabudowa  zawór odcinaj cy, typu MAG-3. Typy przewodów podano na rysunku E-07. Plany trasy
przewodów sygnalizacji gazowej pokazano na rysunkach E-01, E-02, E-06, E-09. W pomieszczeniach
piwnicznych oraz w ziemi, przewód do zaworu MAG-3 prowadzi  w rurze os onowej HDPE 32. Pozosta e
przewody instalacji sygnalizacji po aru prowadzi  w rurkach RB21 pod tynkiem. W kot owni gazowej w
rurkach RB 21 na tynku.

Ochrona  przeciwpora eniowa
W  celu  ochrony  przed  dotykiem  bezpo rednim  zastosowano:

  izolowanie  cz ci  czynnych
  u ycie  obudowy
  napi cie o warto ci bezpiecznej

Jako  uzupe nienie  ochrony  przed  dotykiem  bezpo rednim  zastosowano:
     wy czniki  ró nicowo-pr dowe  o pr dzie  ró nicowym   I=30  mA

Jako  ochron   przed  dotykiem  po rednim  zastosowano:
samoczynne  wy czenie napi cia
po czenie  wyrównawcze  g ówne
wy czniki  ró nicowo-pr dowe  o pr dzie  ró nicowym   I=30  mA

Uwagi ko cowe
Niniejszy projekt instalacji elektrycznej wykonano na podstawie ni ej wymienionych norm:
PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napi cia
PN-HD 60364-4-41  Instalacje elektryczne niskiego napi cia. Ochrona dla zapewnienia
 bezpiecze stwa
PN-HD 60364-4-41  Instalacje elektryczne niskiego napi cia. Uk ady uziemiaj ce i
 przewody ochronne
PN-EN 12 464-1  wiat o i o wietlenie. O wietlenie miejsc pracy

Wszystkie  prace  wykona   zgodnie  z  obowi zuj cymi  przepisami,  normami  i
warunkami  technicznymi. Po  wykonaniu  ca ci instalacji  wykona   stosowne  pomiary  elektryczne.
Dokona  przeszkolenia obs ugi administracyjnej w zakresie reagowania, na sygnalizacj  wycieku gazu.
System sygnalizacji wycieku gazu GAZEX musi by  w okresach co 6 miesi cy, sprawdzany przez osob
posiadaj   odpowiednie uprawnienia. Z ka dego sprawdzenia nale y wykona  protokó , który nale y
dostarczy  obs udze administracyjnej.

1.9 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) powierzchnia dzia ek -          1294,0  m2

b) powierzchnia zabudowy - 560,0  m2

c) powierzchnia utwardzona -  510,0 m2

d) pow. biologicznie czynna -             224,0 m2

e) powierzchnie inne - nie wyst puj
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1.10 Opinia geotechniczna
Budynek posadowiony jest bezpo rednio na gruncie poprzez awy fundamentowe. Fundamenty pozostaj
bez zmian

1.11 Parametry techniczne obiektu budowlanego
a) zaopatrzenie w wod  – nie dotyczy,
b) emisja zanieczyszcze  gazowych – nie dotyczy,
c) rodzaj i ilo  wytwarzanych odpadów – nie dotyczy,
d) ciwo ci akustyczne lub emisja drga  – nie dotyczy,
e) wp yw obiekty na istniej cy drzewostan, powierzchni  ziemi, w tym gleby, wody powierzchniowe i

podziemne – projektowane zawieszenie balkonu nie narusza istniej cego drzewostanu, wód
powierzchniowych i podziemnych.
Przyj te rozwi zania techniczne w projekcie nie wp ywaj  negatywnie na istniej ce rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi.

1.12 Ochrona przeciwpo arowa
Budynek 2 kondygnacyjny podpiwniczony z poddaszem u ytkowym, redniowysoki zaliczany do klasy
odporno ci po arowej „C” oraz do IX kategorii zagro enia ludzi.
Drog  po arow  stanowi  Plac Zamkowy oraz plac manewrowy przed zamkiem.
Przeciwpo arowe zaopatrzenie w wod  nale y czerpa  z hydranty p.po . zlokalizowanych w ulicy Plac
Zamkowy. Wydajno  z hydranta 10l/s.


