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1  Opis do projektu technicznego

1.1 Inwestor.
Gmina Nowe Plac Sw. Rocha5 86-170 Nowe

1.2 Jednostka projektowania.
Zaklad Projektowania i Ustug Budowlanych ,,BENBUD” inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wi Legi 1/27 86-300 Grudziadz

1.3  Lokalizacja inwestycji.
Przedmiotowa nieruchomosc¢ potozona jest na dziatce nr 271/7 i 272/1 jed. ewid. 041406_4.000. Na
istniejacej dziatce nr 271/7 o pow. 814 m? zlokalizowana jest nastepujaca zabudowa:
e budynek biurowo-administracyjny o pow. zabudowy 96 m?
Na dziatce nr 272/1 o pow. 480 m® zlokalizowana jest nastepujaca zabudowa:
e budynek zamku o pow. zabudowy 464 m?

1.4 Podstawy formalno — prawne

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 07 czerwca 2019 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065).

1.5 Opis istniejacego stanu formalno-prawnego nieruchomosci.
Przedmiotowa nieruchomos¢ potozona jest na dziatce nr 271/7 i 272/1 jed. ewid. 041406_4.000.
Whascicielem dziatki 272/1 i wieczystym uzytkownikiem dziatki 271/7 jest Gmina Nowe Plac Sw. Rocha 5

1.6 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Budynek mieszkalny wielorodzinny zalicza sie do 1X kategorii obiektu budowlanego.

1.7  Zamierzony sposéb uzytkowania
Budynek spetnia¢ beda funkcjg uzytecznosci publicznej

1.8 Roboty budowlano - instalacyjne
1.8.1 Prace budowlane
Prace budowlane polegaja na :

e wymianie zrodia ciepta z weglowego na gazowe,

e wymianie instalacji wewngtrznej centralnego ogrzewania,

e zagospodarowanie nieuzytkowego strychu w bud. zamku skrzydta zachodniego na kottownig¢

gazowa,

e remont pomieszczen po bytej kottowni weglowej zlokalizowanej w piwnicy,

e wewngtrzne instalacje elektryczne kottowni,

e wymiana pokrycia dachu skrzydta zachodniego.

e montaz dwoch okien potaciowych od strony potnocnej skrzydta zachodniego,
1.8.2 Roboty rozbiorkowe
Roboty rozbidrkowe polegaja na demontazu istniejacej kottowni w piwnicy, demontazu wewnetrznej
instalacji c.o. budynku Zamku Krzyzackiego oraz rozbiorce pokrycia dachu budynku zachodniego
(administracyjno-mieszkalnego).
W odniesieniu do robdt rozbiorkowych maja zastosowanie ogolnie obowiazujace przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych. Szczegdtowe warunki B.H.P. przy robotach rozbiorkowych okreslone zostaty w
Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).
Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.
Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi
barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujace si¢ w poblizu miejsca rozbiorki budowle,
urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy, przewody i drzewa, powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone.




Srodki zabezpieczajace pracownikow i urzadzenia.
Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia
ochronne jak : kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢é mocno osadzone na
zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych, kierownik rozbiorki powinien doktadnie poinformowac
robotnikdw o sposobie wykonywania robot rozbiorkowych i przeszkoli¢ ich w zakresie przepiséw B.H.P.
Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywac kierownik rozbiorki lub majster.
Zawiesia do demontazu nalezy uzywac atestowane.
Wplyw warunkdéw atmosferycznych na prowadzenie rob6t rozbiorkowych.
Przy wykonywaniu rob6t rozbidrkowych nalezy uwzgledniaé na nie warunkow atmosferycznych, jak
deszczu, mrozu, wiatru i odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ rob6t na $cianach lub innych
rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia sig tych
konstrukcji w wyniku silnych podmuchéw wiatru.
Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego.
Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiegu prowadzonych robot rozbiorkowych, powinny by¢ w
sposob odpowiedni zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowaé¢ tymczasowe
drogi okrezne ( obejscia i objazdy ) lub wystawi¢ wartownikow zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne
badz tez, w przypadkach szczegodlnie niebezpiecznych zastosowac oba srodki tacznie.
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy maja obowiazek sprawdzenia, czy w ich zasiegu,
w miejscach zagrozonych nie ma 0séb postronnych
Rozbidrka reczna.
Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne na
linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementow konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.
Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czesci budynku powinny by¢ wykonane szczeg6lnie ostroznie pod
osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiorki. Miejsca zrzucania gruzu
powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wigkszych ptaszczyzn nalezy stosowaé
pochylnie lub zsypy (rynny ).
Nie zezwala si¢ gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach
budynku.
W przypadku prowadzenia rob6t w dwoch poziomach, dolny poziom powinien by¢ zabezpieczony daszkami
ochronnymi.
Uwagi dodatkowe.
Materiaty z rozbidrki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczenstwo pracujacych robotnikdw.
Do wywozy nalezy przyja¢ samochody samowytadowcza do 5 t. Wywoz materiatow z rozbiorki na
najblizsze legalne wysypisko.
1.8.3 Roboty dekarskie
Nalezy wymieni¢ pokrycie dachowe. Zastosowa¢ dachowkg ceramiczna klasztorna w kolorze ceglastym.
Obrobki blacharskie nalezy wymieni¢ na obrobki z blachy tytan-cynk gr. 0,6mm. Ustawienie rynien i rur
spustowych wykona¢ zgodnie z czgscia graficzna opracowania.

e rozbiorka istniejacego pokrycia dachu;
sortowanie istniejacej dachdwki z rozbiodrki (przyjeto odzysk ok. 40 %);
rozhidrka obrébek blacharskich;
wyrdwnanie powierzchni potaci dachu;
wymiana fat i kontr 1at;
czesciowa wymiana odeskowania potaci dachu;
demontaz okna potaciowego;
wymiana skorodowanych biologicznie koncowek krokwi;
wymiana skorodowanych biologicznie krokwi;
wykonanie obrobek blacharskich z blachy tytan — cynk;
wykonanie pokrycia dachu dachowka klasztorna (czgsciowo z rozbiorki);
montaz gasiorow;
osadzenie okien potaciowych zgodnie z ekspertyza p.poz.




1.8.3.1 Wykonanie systemow zabezpieczen na dachu.

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych wykonawca wykona systemy zabezpieczen dachu, aby nie
uszkodzi¢ podczas rozbiorki konstrukcji dachu i stropu nad czgscia strych.

1.8.3.2 Rozbidrka rynien i rur spustowych oraz pozostatych obrébek blacharskich.

Wszystkie obrébki blacharskie dachu oraz rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej przewidziane sa do
rozbiorki.

1.8.3.3 Rozbidrka istniejacego pokrycia dachu.

Rozbiorke pokrycia dachu nalezy wykona¢ zgodnie z og6lnymi warunkami BHP i przy wietrze do 10m/s.
1.8.3.4 Impregnacja konstrukcji dachu.

Po oczyszczeniu i ociosaniu, a przed wzmocnieniem konstrukcje dachu nalezy cata konstrukcje dachu wraz z
deskowaniem zaimpregnowac¢ srodkiem impregnujacym w ilosci 200 g/m® konstrukcji dachu. Impregnacje
nalezy wykona¢ metoda smarowania.

1.8.3.5 Folia paroprzepuszczalna

Po demontazu istniejacego pokrycia dachu oraz wyprofilowaniu powierzchni dachu nalezy do krokwi
zamocowac za pomoca zszywek folig paroprzepuszczalng MAX 1800G/M2/24H po uprzednim
zamocowaniu wetny mineralnej gr. 10 cm.

Papa izolacyjna nalezy zamocowac¢ do deskowania.

1.8.3.6 Obrobki

W sktad pokrycia dachowego, oprocz dachowki, wchodza réwniez obrobki blacharskie. Przed potozeniem
dachowki nalezy zamocowa¢ pasy nadrynnowe, obrobki wiatrownic, obrobki przyscienne i kominow z
blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,60 mm. Maja one za zadanie skierowanie wody deszczowej do rynny oraz
zamknigcie przerwy migdzy podktadem a blacha. Pasy powinny by¢ montowane z zaktadem 100 mm i
wywinigte na sciang lub komin na wys. 15 cm..

W celu poprawienia wentylacji nalezy zastosowa¢ w zamontowa¢ dodatkowe zestawy dachowki
wentylacyjne.

Projektuje si¢ rynny ¢ 180 oraz rury spustowe ¢ 150 z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,60 mm..

1.8.3.7 Krycie dachéwka holenderka

Podstawowe zasady wykonawcze

Dach dwuspadowy o nachyleniu 38° pokryty dachéwka holenderka na fatach.

Z przedstawionej analizy technicznej wynika, ze istniejaca konstrukcja dachu nie wymaga wzmocnienia.
Niemniej jednak zatozone w niniejszym projekcie wymiang czgsci krokwi i koncowek krokwi.

Istniejaca dachdwke holenderkg nalezy rozebra¢, dokona¢ selekcji i po oczyszczeniu przygotowaé do
ponownego utozenia (ok. 40%). Jako uzupetnienie zastosowa¢ dachdwkeg nowa o tym samym kolorze.

Na krawedziach bocznych nalezy zastosowa¢ dachowki konczace.

Zasady krycia

Zachowanie zasad pozwoli na spetnienie podstawowych warunkéw szczelnosci potaci dachowe;.

Jesli nachylenie potaci dachowej, szczegdlne warunki miejscowe, uwarunkowania klimatyczne, utozenie
potaci metoda ,,na sucho”, konstrukcja, stanowia zagrozenie szczelnosci dachu, nalezy zastosowaé
dodatkowe elementy podnoszace 0g6lna szczelnos¢.

Za elementy dodatkowe uwaza sig:

- klamrowanie,

- uszczelnianie zaprawami zwyktymi lub specjalnymi,

- zastosowanie przektadek papowych,

- zastosowanie membran z folii PE lub materiatéw zblizonych,

- krycie wstepne,

- dachy spodnie,

Okap

Wymaga sie aby przekroj poprzeczny wentylacji na okapach wynosit min. 2%. nachylonej potaci dachowej,
min. jednak 200 cm2/mb okapu. Oznacza to, ze na okapie musi by¢ przewidziana szczelina o wysokosci

min. 2,4 cm. Szczeline zastoni¢ siatka ochronna.




Rozwigzanie okapu z zastosowaniem siatki ochronnej okapu

Kalenica

Wymaga si¢ aby otwor wentylacyjny na kalenicy wynosit min. 0,5%o catej nachylonej potaci dachowej co
oznacza, ze w normalnym przypadku, tzn. w przypadku potaci dachowej o dtugosci krokwi do 10 m, musza
by¢ przewidziane na kalenicy otwory wentylacyjne o przekroju 50 cm2/mb. Nalezy wzia¢ pod uwagg, ze w
przypadku dachu dwuspadowego musza by¢ wentylowane obie przylegte potacie dachowe. Oznacza to, ze
nalezy przewidzie¢ razem ok. 100 cm2 przekroju wentylacyjnego na metr biezacy kalenicy. Dostgpne dzisiaj
gasiory wentylacyjne posiadaja przekroje poprzeczne wentylacyjne o ok. 150 cm2/m.

Jesli wymagane sa wigksze przekroje poprzeczne, np. z powodu wigkszych niz normalnie dtugosci krokwi,
nalezy potozy¢ dodatkowo dachowki wentylacyjne.

Raozwigzania kalenicy przy zastosowaniu tasmy wentylacyjno-uszczeiniajgeej kalenice
(LQ=180 crm’/mb krokwi = poprawna wentylacja polaci o diugosci krokwi do 16 m).

Pota¢

Wymaga si¢ aby poprzeczny przekrdj wentylacyjny wewnatrz obszaru dachowego nad izolacja cieplna
wynosit 200 cm2/mb, prostopadle do kierunku przeptywu powietrza. Oznacza to, ze szczelina powietrzna w
normalnym przypadku musi mie¢ min. 2,4 cm wysokosci. Ze wzgledow praktycznych, zalecane jest
planowanie wigkszych wysokosci szczeliny powietrznej, ok. 2,4- 3 cm.

Materialy do mocowania dachowki

Do mocowania dachowek uzywa sie specjalnych spinek ,,burzowych”, wkretow lub gwozdzi. Spinki
powinny wytrzymywac obciazenie testowe 0,15 kN/szt.

Jezeli istnieja odrebne przepisy regionalne odnosnie ilosci i zastosowania spinek lub mocowan, nalezy
wowczas stosowac te przepisy.

Prace uzupelniajace.

Przed przystapieniem do wymiany pokrycia dachu nalezy zabezpieczy¢ na poddaszu cata powierzchnig
podtogi przed ewentualnym zalaniem woda opadowa wzglednie uszkodzeniem podczas prowadzenia rob6t
dekarskich.




1.8.3.8 Przewody kominowe w czesci ponad dachem.

Na istniejacych kominach w czg¢sci ponad dachem nalezy wykonac¢ przecierki tynku — tynk wapienny z
dodatkiem cementu biatego.

1.8.4 Woykonanie scianek z ptyt gipsowo-kartonowych

Zabudowy ze scianek gipsowo-kartonowych

Scianke obudowy kottowni zaprojektowano z materiatéw niepalnych ztozonych z ptyt gipsowo-kartonowych
FIER+ gr. 4 x 15 mm ognioodpornych do E1120, czterowarstwowe - jednostronnie zabudowanych z
wypetnieniem wetna mineralna gr. 100 mm, o reakcji na ogien Al. Od strony strychu
niezagospodarowanego przewidziano ptyty gipsowo — kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne.

Schemat wznoszenia $cian gipsowo-kartonowych:

Etapy montazu

Wytyczanie $ciany

Przebieg sciany wyznacza si¢ na podtodze za pomoca sznura lub
liniatu, zaznaczajac ewentualne otwory drzwiowe. Nastepnie
nanosi si¢ przebieg sciany za pomoca poziomicy i fatyna
otaczajace sciany i stropy.

Przy $cianach wyzszych niz 3 m do wyznaczania pionu nalezy
uzy¢ niwelatora laserowego z kompensatorem lub pionu
murarskiego, poniewaz poziomica nie daje dostatecznej
doktadnosci pomiaru.

Profile przytaczeniowe

Profile przytaczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropow za
pomoca uniwersalnych elementéw mocujacych,
rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania
wymaganej dzwigkoszczelnosci wszystkie profile mocowane do
podtoza musza by¢ podklejone tasma uszczelniajaca.

Profile stupkowe

Profile CW musza wchodzi¢ w gorny profil UW na gtgbokosé¢ co najmniej 1,5 cm. Profil CW stupkowy
wktada sig¢ najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gorny. Profile stupkowe rozmieszcza sig¢ w odlegtosci
60, 40 lub 30 cm, w zaleznosci od zalecen wybranego systemu.
Profili CW nie mocuje si¢ do poziomych profili UW.
Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstgpne. Korekte
ustawienia wykonuje si¢ na etapie przykrecania ptyt (rozstawianie = E
profili do ptyty). Odlegtos¢ ostatniego profilu od sciany nie e
powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie jest, nalezy |
wszystkie profile przesuna¢ o odpowiednia odlegtosé¢
zmniejszajac rozstaw pomigdzy pierwszym i drugim profilem.
Pokrycie pierwszej strony sciany

Pokrycie pierwszej strony sciany nalezy rozpoczaé od
przykrecenia ptyty szerokosci 120 cm. Odstep migdzy wkretami
powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym
pierwsza warstwa ptyt jest mocowana w odstgpach rownych 75
cm. Przy mocowaniu ptyty koryguje si¢ potozenie rozstawionych
wczesniej profili. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu, lecz by¢
podniesione o ok. 10 mm. U géry nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeling umozliwiajaca kompensacje drgan i
ugigc stropu. Wypetnia sig ja kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Pyt nie przykreca si¢ do
profili UW mocowanych do stropéw. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa si¢ 0 60 cm w stosunku do
pierwszej warstwy.

Izolacja przestrzeni pomiedzy plytami

Po zaptytowaniu pierwszej strony sciany i po utozeniu w srodku sciany instalacji (elektrycznej lub
sanitarnej), nalezy umiesci¢ migdzy profilami welng mineralna gr. 10 cm i zabezpieczy¢ ja przed
osunieciem.

Sztywna wetna w ptytach nie wymaga z reguty dodatkowego mocowania. Welng w postaci maty
zabezpiecza sig przed osunigciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub dtugich wkretach
wkrecanych w profile.

Pokrycie drugiej strony sciany

Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpoczaé¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 120 cm

|
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Przy zlewach wykona¢ "fartuch” z ptytek 20x25cm, na wys. 1.60 cm od posadzki i szer. po 60 cm z kazdej
strony umywalki lub zlewu.

1.8.5 Woykonanie sufitu podwieszanego z plyt gipsowo-kartonowych

Trasowanie

Zaczynamy od wytrasowania, tj. wyznaczenia linii przebiegu sufitu, do ktorej montowane beda deski.
Wytyczona linia przebiegu montazu nad a przyszty ksztatt zabudowy sufitu, ktory niekoniecznie musi by¢
ptaszczyzna réwnolegta do podtogi.

Mocowanie jetki posredniej i desek

Jetki posrednie z drewna sosnowego o przekroju 50x150 mm nalezy zamontowac do kazdej krokwi za
pomoca sruby M16 kl. 4.6.

Od spodu jetki nalezy zamocowac deski sosnowe gr. 38 cm. Kazda deske nalezy zamocowa¢ dwoma
gwozdzmi karbowanymi gr. 4 mm.

Glebokos¢ whicia gwozdzi powinna wynosi¢ nie mniej niz 12 x srednica nominalna gwozdzia. Rozstaw
gwozdzi zgodnie z norma DIN 1052. Przy konstruowaniu potaczenia nalezy uwzgledni¢ warunki okreslone
w PN-81/B03150/03.

Na deskowaniu nalezy utozy¢ folig paroprzepuszczalna MAX 1800G/M2/24H

Ukladanie welny

Teraz mozemy pomigdzy profilami utozy¢ weing mineralna.

Welna mineralna — strop i sciany gr. 10 cm — ukladana w jednej warstwie

Dane techniczne:

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta (Ap = 0,036 W/mK)

Klasa reakcji na ogien: Al

znamionowy opér dyfuzji pary wodnej MUp~1,0

klasa tolerancji grubosci T3

stabilnos¢ wymiarowa DS(70,-): <1,0%

wytrzymatos¢ na rozciaganie rownolegte do powierzchni czotowych: wigksza od dwukrotnego cigzaru
materiatu

opor wiasciwy przeptywu powietrza AFr > 5,0 kPa s/m’

Przykrecanie plyt

Nastepnie przystepujemy do przykrecania ptyty gipsowo-kartonowej EI60 gr 2x15 mm. Ptyte mocujemy w
uktadzie prostopadtym do profili przy pomocy wkretdw w rozstawie maksymalnie co 17 cm.
Szpachlowanie i malowanie

Ostatni etap to szpachlowanie spoin migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi masa szpachlowa oraz
pomalowanie sufitu.

Zabezpieczenie p.poz

Zgodnie z opracowana ekspertyza p. poz wszystkie przejscia instalacyjne przez strop, sciany i scianki nalezy
wykona¢ w klasie EI120.

1.8.6 Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa — wewngtrzna aluminiowa petne, EI60 S,q0, Drzwi wyposazone od strony kottowni w
uchwyt umozliwiajacy otwarcie drzwi pod naciskiem. Od strony klatki schodowej w klamkg. Drzwi
wyposazy¢ w zamek patentowy i samozamykacz dwustopniowy. Wspotczynnik przenikania ciepta
Ug=1,30 [W/(m2x0K)]

UWAGA: montaz wykona¢ nalezy zgodnie z technologia producenta. Do montazu stosowac pianke
montazowa p.poz.

Pianka montazowa p.poz.

Zastosowanie:

. uszczelnienia przy montazu stolarki drzwioweyj,

. wypetnianie i izolacja przepustéw kablowych i rurowych

. uszczelnienia ztaczy dachowych, sciennych i stropowych

. izolacja termiczna elementdw instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnych

. wygtuszanie i uszczelnianie $cian dziatowych

. taczenie i uszczelnienia prefabrykowanych elementéw drewnianych w konstrukcjach

szkieletowych




. izolacja termiczna dachoéw i stropodachéw

Sposob uzycia:

. podtoze musi by¢ czyste, wolne od ttuszczu i wszelkich zanieczyszczen (kurz, brud, stare
szczeliwa itp.)

. bezposrednio przed natozeniem pianki podtoze obficie zwilzy¢ woda

. przed uzyciem doprowadzi¢ puszke do temperatury pokojowej, np. przez wtozenie do naczynia z
letnia woda

. bezposrednio przed rozpoczeciem pracy puszka energicznie wstrzasna¢ okoto 30 razy

. standardowa pozycja puszki podczas aplikacji pianki - do dotu zaworem

. w miejscach trudno dostepnych mozna aplikowaé piankg w pozycji do gory zaworem po
uprzednim czgsciowym oproznieniu puszki (o ok. 1/3 zawartosci) i powtérnym doktadnym
wymieszaniu

. przestrzen robocza wypetnia¢ od dotu powolnym, jednostajnym ruchem, zapetniajac ja tylko
czeSciowo i pozostawiajac miejsce na rozprezajaca Si¢ pianke

. po stwardnieniu uszczelnienia usuna¢ nozem nadmiar pianki

1.8.7 Tynki i okladziny scian.
Wykonanie tynku po powigkszeniu otworu drzwiowego
Przewidziano uzupetnienie tynkow tynkiem renowacyjnym wapiennym z dodatkiem cementu biatego.
Nowe tynki renowacyjne na scianach wykona¢ tréjwarstwowe z dodatkiem cementu biatego , tj;

0 obrzutka z zaprawy renowacyjnej TRO gr. 0,5 cm

0 podkiad z zaprawy TRP gr. 1 cm

0 tynki renowacyjny TR gr.1cm
Tynk nalezy wykona¢ zgodnie z karta technologiczna producenta.
Na przewodach kominowych nalezy wykona¢ przecierki tyku wapiennego z dodatkiem cementu biatego.
Przy zlewozmywaku wykona¢ fartuch z ptytek ceramicznych 20x25 cm kl. I na wysokosé¢ 1.60 m od
posadzki i po 60 cm z kazdej strony zlewu.

1.8.8 Roboty malarskie
Po wykonaniu scianek i obudowy od spody konstrukcji dachu nalezy catos¢ pomalowac farba emulsyjna w
kolorze biatym.

1.8.9 Roboty instalacji sanitarnych

1.8.9.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej - (wewnetrzna)

Niniejsze opracowanie obejmuje odcinek instalacji od istniejacego w pomieszczeniu pionu kanalizacji
sanitarnej do projektowanego przyboru t.j. zlewozmywaka. Podejscia od przyborow prowadzi¢ w miarg
mozliwosci w warstwach posadzki albo po scianie chowajac je w cokotach.

Wytyczne materiatowe

. rury przewodowe PVC lite klasy min SNS, d50,

. podejscia do przybordw- z rur i ksztattek z PVC do kanalizacji wewngtrznej,
. wpust posadzkowy d50,

Wytyczne wykonawcze

Przed zakryciem rury instalacji kanalizacyjnej nalezy podda¢ prébie szczelnosci. Szczelnos¢ podejsé i
pionow kanalizacyjnych zbada¢ poprzez obserwacje¢ swobodnego przeptywu wody odprowadzanej z
przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napetni¢ woda do poziomu powyzej kolana
faczacego te przewody z pionem i poddac obserwacji. Badane przewody i ich potaczenia nie powinny
wykazywac przeciekow. Wszystkie roboty zanikowe podlegaja odbiorowi przez przedstawiciela inwestora.

1.8.9.2 Instalacja gazu

Rozwigzanie techniczne wewnetrznej instalacji gazu.

Wykonanie projektowanej instalacji gazu polega¢ bedzie na wybudowaniu odcinka nowej instalacji
gazowej , do projektowanej kottowni gazowej. Trasa nowej instalacji przebiegaé¢ bedzie w miejscach po
zdemontowaniu instalacji gazowej istniejacej. Kottownia wyposazona bedzie w dwa kotty gazowych z
zamknieta komora spalania. Instalacje wewnetrzna wykonaé z rur stalowych czarnych. Srednice, rodzaj
materiatu i uzyte ksztattki pokazano w czgsci graficznej projektu. Montaz instalacji gazowej moze wykonaé
Zaktad, ktory posiada aktualne uprawnienia. Rury przewodowe i ksztattki stalowe w budynku nalezy taczyé
ze soba za pomoca spawania. Przewody gazowe uktada¢ na uchwytach mocowanych do konstrukcji




budynku z zachowaniem normatywnych odlegtosci w pionie i poziomie od istniejacych instalacji.
Przy przejsciach przez przegrody budowlane stosowac¢ tuleje gazoszczelne zgodnie z norma BN-
72/8976-50. Rurociagi mocowac¢ do $cian i stropow obejmami. Pomieszczenia, w ktorych
zamontowane beda urzadzenia gazowe, musza by¢ wyposazone w normatywna wentylacje
grawitacyjna. Odprowadzenie spalin od projektowanych kottéw gazowych wyprowadzi¢ ponad dach.
Roboty te wykonac¢ zgodnie z opinia kominiarska. Przed kottami montowa¢ kulowe kurki gazowe z
atestem. Po zmontowaniu cata instalacje¢ bez urzadzen poddac probie szczelnosci. Wykonanie
odprowadzenia spalin z projektowanych urzadzen gazowych , oraz wykonanie wentylacji
pomieszczen nalezy zgtosi¢ do Zakladu Kominiarskiego w celu dokonania odbioru wykonanych
robdt i wystawienie zaswiadczen dla Zakladu Gazowniczego.
Armatura odcinajaca
Na przytaczu gazu istniejacy kurek gazowy dn50,wymieni¢ na nowy z atestem do stosowanie w
gazownictwie w zakresie temperatur co najmniej — 30 ° do + 60 ° C. Miejsce montazu kurka szafka
zlokalizowana na §cianie zewngtrznej.
Zrodlo gazu.
Zrodiem gazu bedzie istniejace gazu Dn50 zlokalizowany w m. Nowe Pl. Zamkowy 3, zgodnie z wydanymi
warunkami przytaczenia do sieci gazowe;.
Urzadzenia pomiarowe.
Rozliczenie zuzycia gazu po rozbudowie instalacji przez urzadzenie pomiarowe gazomierz miechowy
G-10 rozstaw kro¢cow R280.
Proba szczelnosci.
Przed przystapieniem do proby szczelnosci przytacze gazu nalezy przedmuchac sprezonym powietrzem o
cisnieniu 0,1MPa. Probg szczelnosci przebudowanego przytacza gazu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Dz.
U. Nr 97 z dnia 1.07.2001r. wydanym przez Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe z zachowaniem nastgpujacych warunkow:
cisnienie probne — 0,7 Mpa
czas trwania - minimum 2 h
medium prébne - sprezone powietrze
Ostateczny czas trwania proby , oraz jej parametry okresli dostawca gazu.
Szafka gazowa.
Szafka gazowa istniejaca wymieniona na nowa zlokalizowana miejscu dotychczasowej na $cianie muru
oporowego.
Detekcja awaryjnego wyplywu gazu.
Dla ochrony pomieszczen w ktorych montowane beda urzadzenia gazowe przyjeto Aktywny System
Bezpieczenstwa instalacji gazowej firmy Gazex wyposazony w elementy sktadowe:

— zawor samo zamykajacy .klapowy MAG-3 Dn50

— zawor samo zamykajacy .motylkowy ZM Dn50

— modut alarmowy

— sygnalizator akustyczny montowany na zewnatrz budynku

— sygnalizator optyczny montowany na zewnatrz budynku
Uwagi koncowe.
Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych" cz. Il "Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych" oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw (Dz. U. nr 92. z dn. 10.12 1992r.). Podczas wykonywania rob6t nalezy
przestrzegac¢ przepisy BHP zgodnie z Rozp. MBIPMB z dn. 28 marca 1972 r. (Dz. U. Nr 13 poz. 93)
stosownie do prowadzonych robot.
Monterzy, kierownictwo oraz dozor powinny posiada¢ aktualne uprawnienia do budowy instalacji tacznie z
uprawnieniami budowlanymi i energetycznymi wiasciwej grupy.
Wykonawca rob6t musi posiada¢ aktualne uprawnienia , oraz wyposazenie w sprzgt specjalistyczny dla
zapewnienia odpowiedniej jakosci robot.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, aktualnie obowiazujacymi przepisami i normami,
wytycznymi i rozporzadzeniami przytoczonymi w niniejszym opisie.
Szczegblna uwage zwrocié¢ na zabezpieczenie przeciw pozarowe przy prowadzeniu w budynku
zabytkowym robdt spawalniczych.
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1.8.9.3 Instalacja c.o.

Wewnegtrzna instalacja c.o.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z rozdziatem goérnym z kottowni gazowej
zlokalizowanej w wydzielonym na ten cel pomieszczeniu na poddaszu budynku nr 3. Instalacje wykona¢ z
rur stalowych taczonych przez zaciskanie. Jako elementy grzejne zastosowano we wszystkich
pomieszczeniach grzejniki konwektorowe. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach wg PN-
82/B-02402, , temperatury obliczeniowe zewngtrzne wg PN-82/B-02403.

Rurociagi instalacji c.0. w pomieszczeniu kottowni z rur stalowych , faczonych przez zaciskanie. Instalacja z
rozdziatem gérnym. Poziom utozony pod stropem Il kondygnacji. Piony prowadzane od poziomu z Il
kondygnacji do parteru tylko niektore do piwnicy. Piony nowe utozone w miejscach pionow
dotychczasowych po ich demontazu. Grzejniki usytuowane w miejscach istniejacych wymienione z
zeliwnych na konwektorowe, o mocach cieplnych jak istniejace. f.aczenie rur przytacznych grzejnika z
pionem za pomoca typowych ksztattek i tacznikow.

Projektuje si¢ 3 obiegi instalacji c.o.

Obieg nr 1 istniejaca instalacja c.0. — poddasze 26,06 kW.

Obieg nr 2 projektowana instalacja c.0. — piwnica , parter. | i Il pictro 59,94 kW

Obieg nr 3 projektowana instalacja c.0. — bud. Nr 3 13,85 Kw

Po zmontowaniu cata instalacj¢ bez urzadzen poddaé probie szczelnosci , oraz wykonaé ptukanie
instalacji.

Préby i uruchomienie instalacji

Instalacje po zmontowaniu przeptukac tak, aby woda ptuczaca nie wykazywata zadnych zanieczyszczen.
Minimalna predkos¢ ptukania 1,5 m/sek. Instalacjg¢ poddac probie na zimno na cisnienie 0,5 MPa (przy
odtaczonym wzbiorczym naczyniu przeponowym) i na goraco przy cisnieniu roboczym. Po pomyslinie
dokonanych prébach na cisnienie nalezy wykonac rozruch i regulacjg¢. Regulacjg instalacji nastawami na
zaworach termostatycznych wykona¢ po ptukaniu i napetnieniu.

Rurociagi i armatura

Rurociagi instalacji c.0. wykona¢ z rur stalowych taczonych przez zaciskanie , z armatura przez
skrecanie. Zmiany kierunkow rur wykonywacé tylko przy uzyciu ksztattek. Ze wzgledu na zapewnienie
maksymalnej bezawaryjnosci uktadu rury uktadane w posadzkach i §cianach przed zakryciem musza by¢
poddane probie cisnieniowej. Zawory odcinajace kulowe mufowe na cisnienie PN 06. Przy
grzejnikach zawory termostatyczne z gtowica termostatyczna typ RA 2000 lub RAW | z
czujnikiem wbudowanym.

Aparaty grzejne

Jako aparaty grzejne zaprojektowano grzejniki konwektorowe we wszystkich pomieszczeniach
budynku.

Technologia kottowni

Pomieszczenie, w ktorych zamontowane beda kotty gazowe, musi by¢ wyposazone w normatywna
wentylacje grawitacyjna nawiewno - wywiewna.

W niniejszym opracowaniu podano rozwiazanie technologiczne kottowni na paliwo gazowe.
Projektowana kottownig wyposazy¢ w 2 kotty o mocy catkowitej 99,85kW, Obiegi do
poszczegoblnych odbiornikéw z rozdzielaczy wyposazone w zawory trojdrogowe wspomagane
pompami obiegowymi. Ciepta woda uzytkowa wytwarzana w miejscowych podgrzewaczach
pojemnosciowych montowanych przy urzadzeniach i pozostaje niezmieniona Kottownia jest
wbudowana , zlokalizowana na poziomie drugiej kondygnacji istniejacego budynku nr 3 , dostarczac
bedzie w ciepto do ogrzewania pomieszczen w kompleksie budynkéw zamkowych. Ciepto
wytworzone w kottach przesytane bedzie rurami stalowymi zaciskanymi w kottowni i w budynkach.
Rozprowadzenie rurociagéw w ukladzie z rozdziatem gérnym. Istniejaca instalacja na poziomie
poddasza zostaje bez zmian , wtaczona do projektowanej instalacji oddzielnym obiegiem z
rozdzielaczy w projektowanej kottowni. Rurociagi od pionéw do grzejnikéw, z rur stalowych
zaciskanych. Uzupetnianie wody w instalacji nalezy wykonywac poprzez kurek spustowy za pomoca weza
elastycznego z zaprojektowanego zaworu czerpalnego z koncéwka do weza. Po napetnieniu kottow woda
waz elastyczny nalezy odtaczy¢ od kotta. Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w zlew blaszany
pojedynczy oraz zawor czerpalny ze ztaczka do weza . Nie dopuszcza sig zastosowanie innego rodzaju rur ze
wzgledu na to ze istniejaca na poddaszu instalacja wykonana jest w tej technice. Po wykonaniu montazu
urzadzen technologii kottowni nalezy dokona¢ proby szczelnosci na zimno na cisnienie 0,25MPa oraz
wykona¢ ptukanie instalacji woda z powietrzem. Proby kottowni na ciepto wykona¢ przez 72 godz. Przy
max. temperaturze wody na maksymalne parametry robocze. Wszystkie przewody w kottowni nalezy
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izolowac izolacja termiczna przy zastosowaniu elementow rozbieralnych o wspoétczynniku od 0,025 do 0,037
W/m*K. W przypadku zastosowania do izolacji prefabrykatow bez folii nalezy izolacjg owina¢ folia
polietylenowa.

Zapotrzebowanie cieplne dla ogrzewania budynku 99,85kW

Dobdr pomp c. o.
Obieg nr 1 poddasze

G =1,14m*h Geo= 26,06kW/20=1,14m?h
H,-10,0m.s.w.

Obieg nr 2 pozostate kondygnacje

G = 2,61m*/h Geo= 59,94kW/20=2,61m?h
H,-10,0m.s.w.

Obieg nr 3 Oficyna

G ¢ = 0,60m*/h Geo= 13,83kW/20=0,60m*/h
H,-10,0m.s.w.

Zabezpieczenie kotla i instalacji
Jako zabezpieczenie instalacji, oraz stabilizowanie cisnienia w catej instalacji dobrano z tabeli
doboru naczynie wzbiorcze N100.
Przy montazu naczynia nalezy przestrzega¢ wymagan obowiazujacej normy.
Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe szt. 1.
Rura wzbiorcza 25mm
Max ci§nienie robocze 6,0b
Cisnienie statyczne instalacji 1,5b
Na przewodzie zbiorczym nalezy zamontowa¢ manometr z kurkiem tréjdrogowym. Na kotle
zamontowac¢ zawor bezpieczenstwa.
Odprowadzanie spalin
Spaliny z kottéw odprowadzi¢ do komina w ktérym nalezy zamontowac¢ wktady z blachy nierdzewnej
kwasoodpornej. Srednica przewodu spalinowego wg wytycznych producenta kottow.
Po wykonaniu instalacji odprowadzenia spalin nalezy dokona¢ odbioru przez uprawniony
zaktad kominiarski.
Do zapewnienia witasciwej wymiany powietrza w pomieszczeniu kottowni, oraz dostarczenia
odpowiedniej ilosci powietrza do procesu spalania nalezy wykona¢ wentylacjg pomieszczenia.
Dobdér wentylacji kottowni
Zgodnie z wymogami normy pole przekroju kanatu nawiewnego wynosi:

Fn=[100/1,163] x 5 = 429,00cm*
przyjeto kanal nawiewny typ ,,Z” z blachy ocynkowanej o wymiarach 20,0 x 27,0 cm. z elementow
segmentowych z czerpia scienna typ ,,A”. Nawiew wyprowadzi¢ nad teren, a w pomieszczeniu
kottowni sprowadzi¢ nad posadzka na wysokos¢ 0,3 m.

Fw=0,5F,

Fw =540 x 0,5 = 270cm’

Przyjeto kanat wywiewny o wym. 15,0 x 20,0cm.

Materialy, warunki wykonania i montazu
Cala instalacje w obrebie kottowni do zawordw na rozdzielaczach wykona¢ z rur stalowych, taczo-
nych przez spawanie. Montaz, oraz mocowanie rur wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi.
Armatura i osprzet wg projektu. Mocowanie przewoddéw do $cian i stropdw za pomoca uchwytow
ocynkowanych. Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Armatura

Po stronie kottowni na gtéwnych rurociagach przewidziano zawory kulowe mufowe.

Izolacja

Przewody stalowe czarne w kottowni oczyscic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomoca powtok
ochronnych z farb syntetycznych odpornych na wysoka temperature, po uprzednim oczyszczeniu do
I11 Kl. czystosci.

Przewody izolowa¢ termicznie izolacja rozbieralna o grubosciach odpowiadajacych wymaganiom
normy PN-B-02421:1999. Przyjeto izolacje otulinami Steinonorm 300 lub Gulfibar.
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Badania i proby
Po wykonaniu montazu kotta, osprzegtu i armatury nalezy wykona¢ badania polegajace na kontroli
pracy poszczegolnych zespotdw:
e  plukanie obiegu wodnego,
. rozruch urzadzen mechanicznych,
e  sprawdzenie dziatania uktadu sterowania.
Przed wykonaniem ww. czynnosci nalezy przeprowadzi¢ ptukanie sieci i instalacji c.0. ,mieszanina
wodno-powietrzna zgodnie z warunkami W.T.O.R.B.M. tom Il, oraz wykona¢ probg cisnieniowa
kottowni z wytaczeniem zawordw bezpieczenstwa i naczynia przeponowego. Prébg nalezy wykonaé
na cisnienie 4 bary dla instalacji technologicznej c.o. Przed uruchomieniem nalezy sprawdzi¢
dziatanie zaworu bezpieczenstwa , jezeli wystepuje. Wszystkie te czynnosci musza by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru. W celu zabezpieczenia kotta oraz catej
instalacji technologicznej przed osadzeniem si¢ kamienia kottowego zaprojektowano stacje
uzdatniania wody Aquahome o wydajnosci 2,7 m*/h.
Wytyczne branzowe
Instalacja elektryczna
Dla kottowni wykona¢ instalacjg elektryczna z rozdzielnica, wytacznik gtéwny poza kottownia,
kottownia wyposazona bedzie w:
gniazda 24V, 220V
kotty, regulatory, czujniki,
pompy obiegowe
inne wg. DTR
Przed rozruchem wykona¢ bezwzglednie pomiary rezystancji izolacji, oraz skutecznosci zerowania.
Kotlownia
— zamontowac¢ kanaty wentylacji nawiewno-wywiewnej,
— drzwi do kottowni o odpornosci ogniowej EL60, z zamkiem rolkowym,
— posadzka z ptytek terrakota ze spadkiem w kierunku kratki sciekowej,
— sufit pomalowac¢ farba emulsyjna,
— $ciany, pomalowa¢ farba emulsyjna
— zamontowac zlew blaszany,
Montazu oraz rozruchu kottowni, moze dokonac¢ tylko firma posiadajaca niezbgdne uprawnienia.
Zabezpieczenie p.poz. pomieszczenia kottowni.
— gasnice sniegowe lub proszkowe przy przejsciu do pomieszczen kottowni o wadze 6,0 kg, koc
gasniczy

— wylacznik przeciwpozarowy pradu przy wejsciu do kottowni,
— instalacja elektryczna w wykonaniu hermetycznym,
— drzwi stalowe, o odpornosci ogniowej EL60
Wielkosé pomieszczenia kottowni

Max obciazenie cieplne na 1 m® wynosi 4,65 kW

Kubatura kottowni 99,85kW/4,65 = 21,47m®

Kubatura faktyczna 30,25m®> 21,47m°

Spetnione sa wymogi dotyczace montazu kotta.

3.12. Dob6r zaworow bezpieczenstwa
Zawory bezpieczenstwa dobrano na podstawie wytycznych. Obliczenia zawor6éw bezpieczenstwa wg
DT-UC-90/kW/04, oraz pisma UDT. Dla zabezpieczenia kottéw dobrano dwa zawory bezpieczenstwa
Dn 32, czynnik woda o temp. 95°C cisnienie poczatku otwarcia 4,0 kG/cm?, montowany na jednostce
grzewczej.

Uwagi koncowe

e Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,,warunkami” technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. 1, w Warszawie - stosownie do wykonywanych robét.

e Prdby szczelnosci montowanych przytaczy wykona¢ wg obowiazujacych norm.

e Montaz rurociagéw nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami producenta.

e Ewentualne kolizje montowanych przewoddw nalezy rozwiaza¢ zgodnie z obowiazujaca sztuka
budowlana.

e Przestrzega¢ przepisy BHP i p.poz., przy robotach technologicznych, oraz ziemnych.
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o Projektowane materialy i urzadzenia sa materiatami i urzadzeniami przyktadowymi. Wykonawca po
uzyskaniu zgody inwestora moze zastosowac inne materiaty i urzadzenia, ktore nie beda jednak
wptywaty na pogorszenie jakosci wykonanych robot i odpowiadaty obowiazujacym normom
technicznym.

1.8.10 Instalacja elektryczna

Dane wyjsciowe
Podstawa opracowania niniejszego projektu instalacji elektrycznej w kottowni gazowej budynku
Centrum Kultury Zamek w Nowem sa:
= Zlecenie inwestora
= wizja lokalna
= obowiazujace normy i przepisy
= wytyczne inwestora
Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuje nastgpujace elementy:
= wewngtrzna linig zasilajaca
tablice zabezpieczen
instalacjg elektryczna oswietlenia
instalacje elektryczna gniazd wtykowych 230V
instalacje elektryczna zasilania 2 szt. kottow gazowych
instalacje¢ detekcji gazu GAZEX w pomieszczeniu kottowni

Uwagi ogdlne

W istniejacym budynku Centrum Kultury Zamek w Nowem, istniejaca kottownia weglowa w piwnicy
przybudowki, ze wzgledu na zuzycie techniczne oraz ekologie, ulega likwidacji. Zaprojektowano nowa
kottownig¢ gazowa oraz nowa instalacj¢ centralnego ogrzewania w catym budynku Centrum Kultury Zamek.
Kottownia gazowa zostata zlokalizowana na strychu przybudoéwki. Nowa kottownia wymaga zasilenia w
energig elektryczna.

Projektowana kottownia stanowi wydzielona strefe pozarowa. W zwiazku z powyzszym tablice
zabezpieczen TZ-G, nalezy zabudowac¢ na klatce schodowej, podobnie jak modut detekcji gazu MD-1.Z
wraz z dwubiegunowym roztacznikiem FR 302 16, na zasilaniu modutu napigciem 230V.

Przejscia przewodow elektrycznych z pomieszczenia kottowni do klatki schodowej, ze wzgledu na
wydzielong strefg pozarowa, nalezy wykonac poprzez przepusty o odpornosci ogniowej EI 120.

Ze wzgledu na wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, w rurkach ze stali nierdzewnej, nalezy
wykona¢ potaczenie wyrownawcze miejscowe, w kottowni gazowej, przewodem 1x LgYc 16, do ktérego
potaczy¢ nalezy instalacjg CO, zimnej wody oraz rury gazowe zasilajace wykonane z Cu. Miejscowe
potaczenie wyrdwnawcze taczy¢ z szyna PE tablicy zabezpieczen TZ-G.

Na przewodzie zasilajacym budynek w gaz, nalezy zabudowac wstawkg izolacyjna.

Wewnetrzna linia zasilajaca oraz tablica zabezpieczen TZ-G

W poprzednim etapie modernizacji oraz remontu budynku Centrum Kultury Zamek nie byto decyzji o
modernizacji kottowni. Zostato zaprojektowane zasilanie istniejacej kottowni weglowej w piwnicy,
wewngtrzna linia zasilajaca, od rozdzielnicy gtéwnej RG, przewodami 5x LgYc 10 w rurkach ostonowych
RB 46 pod tynkiem oraz w kottowni na tynku. WIz zostat zakonczony tablica zabezpieczen TZ-K, ktéra
zasila obwody w piwnicy oraz przeznaczona byla do zasilenia ewentualnej kottowni w piwnicy.

W zwiazku z powyzszym zaprojektowano nowy wlz, przewodami 5xLgYc10 w rurkach RB 46, od
istniejacej tablicy TZ-K w piwnicy, do projektowanej kottowni gazowej na strychu. Przewody wlz
prowadzi¢ zgodnie z rysunkami E-01 oraz E-02 w piwnicy oraz klatce schodowej przybudowki.

Zgodnie z rysunkiem E-02, przy drzwiach wejsciowych, zabudowa¢ wytacznik pradu zasilajacy
projektowana tablicg zabezpieczen TZ-G. Jako wytacznik zastosowacé roztacznik FR 302 16, zbudowany w
obudowie w kolorze czerwonym, o stopniu ochrony IP 66, z szybka do zbicia w czasie niebezpieczenstwa.
Wytacznik opisa¢ tabliczka ,, GEOWNY WYLACZNIK PRADU KOTEOWNI GAZOWEJ".

Zgodnie z rysunkiem E-02, przy drzwiach wejsciowych, zabudowac przycisk gtownego wytacznika pradu
catego budynku. Przycisk musi posiada¢ sygnalizacj¢ stanu gtdwnego wytacznika pradu ( diody LED
czerwong oraz zielona).

Schemat elektryczny tablicy zabezpieczen TZ-G pokazano na rysunku nr E-08.

Instalacja elektryczna oswietlenia
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Wykonac¢ instalacj¢ oswietlenia w pomieszczeniu kottowni, przewodami YDYzo 3x1,5 w rurkach RB 21 n/t
zgodnie z rysunkami nr E-03. Zastosowac osprzet natynkowy o stopniu ochrony IP 44.Zabudowac¢ oprawy
oswietleniowe LED. Parametry elektryczne opraw podano na rysunku nr E-03.Wykona¢ instalacje
oswietlenia ewakuacyjnego w pomieszczeniu kottowni, przewodami YDYZo 3x1,5 w rurkach RB 21 n/t
zgodnie z rysunkami nr E-04. Zastosowac osprzet natynkowy o stopniu ochrony IP 44.Zabudowac oprawy
oswietleniowe ewakuacyjne LED. Parametry elektryczne opraw podano na rysunku nr E-04.

Instalacja elektryczna gniazd wtykowych

Wykonac¢ instalacje gniazd wtykowych w budynku, przewodami YDYzo 3x2,5 w rurkach RB 21 n/t, zgodnie
z rysunkiem nr E-05. Zastosowac¢ osprzet podtynkowy. Zastosowac osprzet natynkowy o stopniu ochrony IP
44.Dla zasilenia kottdw gazowych wyprowadzi¢ wydzielone obwody do tablicy zabezpieczen TZ-G.
Obwody zakonczy¢ gniazdami wtykowymi.

Instalacja sygnalizacji wycieku gazu

Zgodnie z rysunkiem nr E-06, w pomieszczeniu kottowni wykonac¢ instalacjg sygnalizacji wycieku gazu.
Instalacjg zaprojektowano na elementach systemu GAZEX. Zabudowa¢ w klatce schodowej, modut detekcji
gazu MD-1.Z. Modut zasili¢ z tablicy TZ-G napigciem 230V, poprzez dwubiegunowy roztacznik FR 302 16,
zabudowany w obudowie, obok modutu detekcji gazu. W kottowni gazowej zgodnie z rysunkiem nr E-06
zabudowac¢ czujnik detektor gazu typ DG/F-12N2. Zabudowac przed wejsciem do budynku, zgodnie z
rysunkiem nr E-02, sygnalizator akustyczno-optyczny SL-32. W skrzynce gazowej na zewnetrz budynku,
zabudowac zawor odcinajacy, typu MAG-3. Typy przewodow podano na rysunku E-07. Plany trasy
przewodow sygnalizacji gazowej pokazano na rysunkach E-01, E-02, E-06, E-09. W pomieszczeniach
piwnicznych oraz w ziemi, przewod do zaworu MAG-3 prowadzi¢ w rurze ostonowej HDPE 32. Pozostate
przewody instalacji sygnalizacji pozaru prowadzi¢ w rurkach RB21 pod tynkiem. W kottowni gazowej w
rurkach RB 21 na tynku.

Ochrona przeciwporazeniowa
W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano:
=  jzolowanie czgsci czynnych
= uzycie obudowy
= napigcie 0 wartosci bezpiecznej
Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano:
»  wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym A =30 mA
Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano:
. samoczynne wylaczenie napigcia
" potaczenie wyréwnawcze gtdwne
" wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym A =30 mA
Uwagi koncowe
Niniejszy projekt instalacji elektrycznej wykonano na podstawie nizej wymienionych norm:
PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiccia
PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa
PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Uktady uziemiajace i
przewody ochronne
PN-EN 12 464-1 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i
warunkami technicznymi. Po wykonaniu catosci instalacji wykona¢ stosowne pomiary elektryczne.
Dokona¢ przeszkolenia obstugi administracyjnej w zakresie reagowania, na sygnalizacjg wycieku gazu.
System sygnalizacji wycieku gazu GAZEX musi by¢ w okresach co 6 miesigcy, sprawdzany przez osobg
posiadajaca odpowiednie uprawnienia. Z kazdego sprawdzenia nalezy wykonac protokét, ktory nalezy
dostarczy¢ obstudze administracyjnej.

1.9 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) powierzchnia dziatek - 1294,0 m?
b) powierzchnia zabudowy - 560,0 m?
C) powierzchnia utwardzona - 510,0 m
d) pow. biologicznie czynna - 224,0 m
e) powierzchnie inne - nie wystepuja
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1.10 Opinia geotechniczna
Budynek posadowiony jest bezposrednio na gruncie poprzez fawy fundamentowe. Fundamenty pozostaja
bez zmian

1.11 Parametry techniczne obiektu budowlanego

a) zaopatrzenie w wodg — nie dotyczy,

b) emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy,

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw — nie dotyczy,

d) wiasciwosci akustyczne lub emisja drgan — nie dotyczy,

e) wplyw obiekty na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym gleby, wody powierzchniowe i
podziemne — projektowane zawieszenie balkonu nie narusza istniejacego drzewostanu, wod
powierzchniowych i podziemnych.

Przyjete rozwiazania techniczne w projekcie nie wptywaja negatywnie na istniejace srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi.

1.12 Ochrona przeciwpozarowa

Budynek 2 kondygnacyjny podpiwniczony z poddaszem uzytkowym, sredniowysoki zaliczany do klasy
odpornosci pozarowej ,,C” oraz do IX kategorii zagrozenia ludzi.

Droge pozarowa stanowia Plac Zamkowy oraz plac manewrowy przed zamkiem.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg nalezy czerpac z hydranty p.poz. zlokalizowanych w ulicy Plac
Zamkowy. Wydajnos¢ z hydranta 10I/s.
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