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Informacja o planie BIOZ

Informacja
do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

BRANZA

OBIEKT

KAT. BUDYNKU

INWESTYOR

11

: Budowlano - sanitarna

: Budynek Zamku krzyzackiego, Plac Zamkowy 3

86-170 Nowe dziatka nr 671/7, 672/1 jed. ewid. 041406_4.0001 Nowe — Miasto

: kar bud IX

Czes¢ opisowa informacji

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego

1.2

Kolejnosé realizacji robot

Kolejnos¢ robot do wykonania :
demontaz czgsci istniejacych grzejnikdw wraz z instalacjami;

1.3

demontaz istniejacej kottowni;
montaz nowej instalacji c.o.;

montaz kottowni gazowej na strychu;
wykonanie rob6t tynkarskich i malarskich;

roboty wykonczeniowe.

: Gmina Nowe Plac Sw. Rocha5 86-170 Nowe

Elementy, ktdre moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Kazdy element podlegajacy wyburzeniu stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia

Lp Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia | Miejsce zagrozenia | Czas wystepowania
zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne czeste drogi czas dojazdu, czas
komunikacyjne pracy, czas powrotu
2 Obrazenia na skutek uderzen, czeste teren rozbidrki czas wykonywania
przygniecenia pracy
3 Spadajace przedmioty czeste teren rozbidrki czas wykonywania
pracy
4 Obrazenia ciata na skutek czeste teren rozbidrki Czas wykonywania
kontakty z ostrymi przedmiotami pracy
5 Upadki czeste teren rozbidrki Czas wykonywania
pracy
6 Hatas sporadyczny teren rozbidrki Czas wykonywania
pracy
7 Przemoknigcie sporadyczny teren rozbidrki Czas wykonywania
pracy
8 Osoby niepowotane w miejscy | state teren rozbidrki Czas wykonywania
pracy pracy
1.4 Sposbb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do pracy

Przed przystapieniem do wykonywania prac remontowych (rozbioérkowych) nalezy dokona¢ szkolenie
stanowiskowe pracownikow.




1.5  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu zwigzanym z
wykonywaniem robot

1.5.1  Srodki organizacyjne
o aktualne badania wysokosciowe pracownikow,
e 0golne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP,
e instrukcji na poszczegolnych stanowiskach rob6t ( przy wezle betoniarskim, przy stanowisku
stolarskim, ciesielskim, itp.)
1.5.2  Srodki techniczne
e sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),
e sprzet zabezpieczajacy (pasy bezpieczenstwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)
e wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Data opracowania : 15.01.2024r.




ZAKLAD PROJEKTOWANIA | USLUG BUDOWLANYCH
,BENBUD”

INZ. BENEDYKT REDER =

ul Ks. dr W Eegi 1/27, 86-300 Grudziadz ,Za"‘v/"
E)eelﬁ Egg@ig?p?es 762 tel. kom. 0 603 79 86 82 BENBUE)

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

EGZEMPLARZ NR 1 2 3 45

STADIUM : Tom IV — ekspertyzy techniczne

BRANZA : Budowlana — Prace budowlane i instalacyjne na zamku w Nowem
oraz zmiana sposobu uzytkowania strychu na kottowni¢ gazowa

OBIEKT : Zamek Krzyzacki Plac Zamkowy 3
86-170 Nowe dziatka nr 671/7, 672/1 jed. ewid. 041406_4.0001 Nowe - Miasto

KAT. BUDYNKU  :kar bud IX

INWESTYOR : Gmina Nowe Plac Sw. Rocha5 86-170 Nowe

OPRACOWANIE BRANZOWE IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA PODPIS

OPRACOWAL inz. Benedykt Reder
nr uprawnien do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci: kontr. — budowlanej nr uprawnien )

UAN-1V/8346/113/TO/88

WLASCICIEL ZAKLADU inz. BENEDYKT REDER

Data opracowania : 15.01.2024r.



mailto:benbud@op.pl

Spis trescia

2

3

Ekspertyza techniczna dotyczaca budynku w czgsci adminiStraCyjnej.........ccovevvvrveiieeneerneennn 9
00 R [ 111 (o PP PP PPPR TSR PRI 9
2.2 Jednostka ProJEKEOWAINIA. .........oeiiuieeiiiee et eiee sttt ettt e st e et e e stee e st e e sreeeenneee s 9
2.3 LOKAlIZACIA INWESTYC]I. ..eiueeeeieeieeeiiee et ettt ettt et e et e e stee e st e e snte e e nneeeaneeens 9
2.4 OgOINY OPIS DUAYNKU .....oovvieiieciie ettt e et e s e reeeneennee e 9
2.5  Opis elementOw KONSTTUKCYJNYCN .......viiiieiiiiie e 9

2.5.1  SCIany fUNOAMENTOWE. .........cvevieieeieiceceeie ettt 9

2.5.2  SCIaNY NOSNE | OSIONOWE............coiveviececieiecee ettt 9

2.5.3  KIAtKa SCNOUOWA ... 9

N S 1 (0] )Y A TP U PR TUPPRR 9
2.6 Zakres planowanyCh FODOL............couiiiiiiie it 9
2.7 Ocena stanu technicznego elementdéw konstrukcji budynku. ..........cccccoeevveiiniiiniienineinns 9
2.9 WWINHOSKI .. 9

e o L=T Y74 T 0 ¢ /USRS 10




2 Ekspertyza techniczna dotyczaca budynku w czesci administracyjnej

2.1  Inwestor.
Gmina Nowe Plac Sw. Rocha5 86-170 Nowe

2.2 Jednostka projektowania.
Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,,BENBUD” inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr. Wt. Legi 1/27 86-300 Grudziadz

2.3 Lokalizacja inwestycji.
Budynek Zamku krzyzackiego, Plac Zamkowy 3, 86-170 Nowe dziatka nr 671/7, 672/1 jed. ewid.
041406_4.0001 Nowe — Miasto.

2.4 Ogo6lny opis budynku

Przedmiotowy budynek biurowo - administracyjny dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym. Budynek
catkowicie podpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej.

Dach dwuspadowy pokryty dachdéwka ceramiczna.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

- instalacja wodociagowa;

- instalacja kanalizacyjna sanitarna,

- instalacja elektryczna (oswietlenie i gniazda wtykowe);

- instalacja c.0 i c.w.u. gaz

- instalacja telekomunikacyjna i RTV.

2.5 Opis elementéw konstrukcyjnych

Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana.

2.5.1 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe murowane z cegty.

2.5.2  Sciany nosne i ostonowe

Sciany nosne piwnicy — murowane z cegly ceramicznej

Sciany nosne zewnetrzne parteru i kondygnacyjne — murowane z cegly ceramiczne;j.
Sciany ostonowe — murowane z cegty ceramiczne;.

Scianki dziatowe — murowane z cegly ceramicznej

2.5.3 Klatka schodowa

Klatka schodowa drewniana

2.5.4 Stropy

Konstrukcja stropow na poszczegélnych kondygnacjach - stropy drewniane.

2.6  Zakres planowanych robot.
Zakres robét obejmuje wykonanie kottowni gazowej na strychu budynku oraz wymiang catej instalacji c.o.

2.7 Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcji budynku.

Sciany nosne

Na elementach konstrukcyjnych — §ciany nosne, na ktérych maja by¢ zawieszone piece gazowe sa w dobrym
stanie technicznym o nie zaobserwowano spe¢kan, ani zarysowan.

Na $cianach betonowych piwnic réwniez nie stwierdzono spgkan, ani zarysowan.

Strop poddasza

Strop poddasza jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga wzmocnienia. Nie przewiduje si¢ wzrostu
obciazen na stop

2.8 Wnioski
e Na podstawie przeprowadzonych ogledzin oraz dokonanej analizy wytrzymatosciowej stwierdza sig,
ze budynek po zamontowaniu kottéw gazowych w zakresie konstrukcji spetnia wymogi Dziatu VI
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 07 czerwca 2019 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065).
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Ekspertyza p.poz.

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozZarowej
dla zmiany sposobu uzytkowania strychu nieuzytkowego na

kottownie gazowq w budynku uzytecznosci publicznej

w miejscowosci Nowe przy Placu Zamkowym 3

dziatka nr 671/7, 672/1

Ekspertyza w trybie art. 71 ust. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
2023 poz. 682 ze zm.)

Opracowatl:

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeni przeciwpozarowych
mgr inz. Adam Mieczkowski
upr. KG PSP nr 572/2013

Elblag, grudzien 2023 r.
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest cze$¢ budynku uzyteczno$ci publicznej
w miejscowoéci Nowe przy Placu Zamkowym 3 dziatka nr 671/7, 672/1.
Rozpatrywana cze$¢ budynku zlokalizowana jest w poziomie strychu w péinocno-
zachodnim dwukondygnacyjnym i podpiwniczonym skrzydle budynku. Obecnie jest to
strych nieuzytkowy, wejécie do niego prowadzi z klatki schodowej, ktéra wydzielona
jest drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 Sz200. Zaplanowano zmiang sposobu

uzytkowania przestrzeni strychu nieuzytkowego na potrzeby kottowni gazowe;j.

7 uwagi na planowany zakres prac budowlanych zachodzi koniecznosé
dostosowania rozpatrywanej czeéci budynku do wymagan przepiséw z zakresu
ochrony przeciwpozarowej. Niniejsza ekspertyza okreéla zakres nieprawidtowosci
wystepujacych w obrebie projektowanej cze$ci budynku oraz wskazuje sposob

dostosowania tej czesci do wymagan przepiséw z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

Ekspertyze opracowano na podstawie:

1. ogledzin obiektu,
2. dokumentacji technicznej obiektu,

3. projektu zmiany sposobu uzytkowania strychu na kottownie,

Podstawy prawne opracowania:

1. Ustawazdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2023 poz. 862 ze zm.),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (tj. Dz. U. 2022 poz. 1225 ze zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych

obiektéw budowlanych i terenéw (jt. Dz.U. 2023 poz. 822),

T Y — .|
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4, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

5. Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej ,Wytyczne oceny odpornosci

ogniowej elementdw konstrukeji budowlanych”,

llekroé, w opracowaniu przywotane zostana podstawy formalne lub prawne, tytut
dokumentu zastapiony bedzie litera lub numerem w nawiasie kwadratowym [ ]

odnoszgcym sie do powyzszej listy.

2. 0go6lna charakterystyka obiektu.

a/ Gabaryty budynku:

Budynek, w ktérym lokalizowana jest projektowana kottownia sktada si¢ z dwéch
zasadniczych bryt, tworzacych litere L. Bryta gtéwna zbudowana jest na rzucie
prostokata o wymiarach 38,6 x 12,1 m. Bryta gtéwna posiada cztery kondygnacje
nadziemne wiacznie z uzytkowym poddaszem. Bryta boczna (pétnocno-zachodnia)
zbudowana jest na rzucie prostokata o wymiarach 9,2 x 7,8 m. Bryta boczna posiada
dwie kondygnacje nadziemne oraz nieuzytkowy strych. Budynek jest w catosci
podpiwniczony. Wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej
potozonym wejéciu do najwyzej potozonego punktu przekrycia dachu wynosi 16,55 m

w zwiazku z czym budynek kwalifikowany jest jako $redniowysoki.

b/ Konstrukcja budynku.

Budynek gtéwny

- fundamenty kamienne,
- §ciany zewnetrzne piwnic murowane z kamienia i cegly ceramicznej,

- §ciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych murowane z cegly ceramicznej,

]
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- Sciany wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej oraz w systemie lekkiej zabudowy
z plyt g-k,
- stropy - gestozebrowe typu WPS,

- wigzba dachowa drewniana pokryta dachéwka ceramiczng,

Bryta boczna

- fundamenty zelbetowe,

- $ciany zewnetrzne murowane z cegly ceramiczne;j,

- §ciany wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej oraz w systemie lekkiej zabudowy
z plyt gk,

- stropy - gestozebrowe typu WPS,

-wiezba dachowa drewniana pokryta dachéwka ceramiczna, potacie dachowe

nieocieplone.

¢/ Przeznaczenie budynku

Budynek, w ktérym lokalizowana jest projektowana kottownia jest obiektem
wielofunkcyjnym. W poziomie piwnic w bryle gtéwnej miesci sie sitownia, salka
dawnego klubu ,Zamek” oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze, w bryle bocznej
zlokalizowane s3 pomieszczenia techniczne: kottownia, sktad opatu i zuzlownia, W
poziomie parteru w bryle gtéwnej zlokalizowana jest salka teatralna, biuro, bar
kawowy wraz z zapleczem kuchennym i gospodarczym, natomiast w bryle bocznej
miesci si¢ lokal mieszkalny. W poziomie pietra w bryle gtéwnej mieéci sie sala
widowiskowa, oraz pomieszczenia biblioteki publicznej, natomiast w bryle bocznej
miesci sig biuro dyrektora placowki oraz garderoba dla artystow. W poziomie Il pietra
w bryle gtéwnej zlokalizowany jest balkon sali widowiskowej oraz pomieszczenia
biblioteki publicznej, w poziomie II pietra w bryle bocznej zlokalizowany jest strych
nieuzytkowy. Przewiduje sie lokalizacje w obrebie ww. przestrzeni kotlowni gazowej
na gaz sieciowy. W poziomie poddasza w bryle gtéwnej jest zlokalizowana sali spotkan

aktywizacyjno-edukacyjnych oraz pomieszczenie biurowe.

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla zmiany sposobu uzytkowania strychu nieuzytkowego na kottownie
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d/ Usytuowanie

Budynek, w ktérym lokalizowana jest projektowana kottownia usytuowany jest przy
Placu Zamkowym 3 na obrzezu Starego Miasta w narozu pdinocno-wschodnim w linii
muréw miejskich ze znaczng skarpa. 0§ podituzna budynku zwrécona na péinoc-
potudnie z nieznacznym odchyleniem. Budynek zlokalizowany jest na dziatkach 671/7,
672/1. Najblizsza zabudowe stanowig budynki mieszkalne oraz budynki uzytecznosci

publicznej. Dojazd do budynku odbywa sie ulicg Rynek i ulicg Zamkowa.

3. Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzane

z ochrona przeciwpozarowa).

Budynek, w ktérym lokalizowana jest projektowana kottownia wyposazony jest
w nizej wymienione instalacje uzytkowe:

- instalacja elektryczna,

- instalacja wodno-kanalizacyjna,

- instalacja wentylacyjna,

- instalacja CO zasilana z wbudowanej kottowni na paliwo state.

Przewiduje sie zmiane zrédta ciepta na potrzeby CO i CWU z kottowni na paliwo state
na kotlownie na paliwo gazowe o gesto$ci wzglednej mniejszej niz 1 z kottami o lacznej

mocy cieplnej 90 kW.

4. Zakres przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena
warunkéw techniczno - budowlanych w oparciu, o ktére
budynek uznany zostal za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki

stan zostal stwierdzony w budynku).

W poziomie II pietra w bryle bocznej zlokalizowany jest strych nieuzytkowy.

Przewiduje sie lokalizacje w obrebie ww. przestrzeni kottowni gazowej na gaz

ieanta
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sieciowy. Nie przewiduje sie przebudowy czy zmiany sposobu uzytkowania pozostatej

cze$ci budynku.

5. Charakterystyka pozarowa budynku.

5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy: 536,49 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 2003,5 m?
Wysoko$¢ budynku: 16,55 m - budynek §redniowysoki

[lo$¢ kondygnacji podziemnych: 1
llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 4
Uwaga: ekspertyza dotyczy adaptacji przestrzeni strychu nieuzytkowego w bryle

pétnocno-zachodniej (bryta boczna) o powierzchni 30,25 m? na kottownie gazowa.

5.2. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiednich

Budynek, w ktorym lokalizowana jest projektowana kottownia zlokalizowany

jest w nastepujgcej odlegtosci od obiektéw sasiednich:

- od strony péinocno-zachodniej do budynku przylega dwukondygnacyjny budynek
socjalno-biurowy Enea Operator. Od tego budynku przedmiotowy obiekt oddzielony
jest Sciang speiniajacg wymagania elementu oddzielenia przeciwpozarowego

(REI 120),

- od strony potudniowej w odleglosci 4 m zlokalizowany jest budynek mieszkalny
wielorodzinny. W $cianie potudniowej rozpatrywanego budynku oraz w $cianie

pétnocnej sgsiedniego budynku mieszkalnego wystepujg bezklasowe otwory okienne,

- od strony potudniowo-zachodniej w odlegtosci 10,7 m zlokalizowany jest budynek

gospodarczy.

Od strony péinocnej i wschodniej wsasiedztwie rozpatrywanego budynku nie
wystepujg inne obiekty.

Lt e s T R L e e e T e e e e ) T S G I T e LR T A e
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5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Materiat palny w budynku stanowig przede wszystkim elementy wyposazenia i

wystroju wnetrz, takie jak meble drewniane lub drewnopochodne, tkaniny, itp. papier.

5.4. Przewidywana gesto$¢ obciaZenia ogniowego

Nie oblicza si¢ dla stref zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na
kazdej kondygnacji, w pomieszczeniach, w ktorych przebywac

mog3 jednoczesnie wieksze grupy ludzi
Kategoria zagrozenia ludzi - ZL 1 + ZL I1I

W budynku, w ktérym lokalizowana jest projektowana kotlownia przewiduje sie
mozliwos$¢ jednoczesnego przebywania maksymalnie 486 osdb, w tym:

- w poziomie piwnic - 58 0sdéb,

- W poziomie parteru - 91 oséb,

- w poziomie I pietra - 194 osoby,

- w poziomie II pietra - 89 oséb,

- w poziomie poddasza - 54 osdb.

W pomieszczeniu sali widowiskowej (pom. 106) przewiduje sie mozliwo$¢
jednoczesnego przebywania do 180 0séb w poziomie parteru i do 50 0s6b na balkonie
w poziomie pigtra. W pomieszczeniu baru kawowego (pom. 11) przewiduje sie
mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania do 60 oséb. W pozostatych pomieszczeniach
nie przewiduje si¢ mozliwosci jednoczesnego przebywania grup liczacych wiecej niz

50 o0s6b.

Pomieszczenie kottowni nie bedzie przeznaczone na pobyt ludzi.

e ——————
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5.6. Ocena zagrozenia wybuchem.

W budynku, w ktérym lokalizowana jest projektowana kottownia oraz na
terenach przylegtych nie przewiduje sie prowadzenia proceséw technologicznych
z uzyciem materiatdw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, nie przewiduje
sie réwniez magazynowania tego typu materiatdw. W zwigzku z powyzszym nie

zachodzi potrzeba dokonywania oceny zagrozenia wybuchem.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Budynek, w ktérym lokalizowana jest projektowana kottownia zlokalizowany

jest w jednej strefie pozarowej o powierzchni nieprzekraczajacej dopuszczalne;j.

Ponadto w budynku wystepuja wydzielone pozarowo pomieszczenia techniczne

niepowigzane funkcjonalnie z budynkiem.

Projektowang kottownie nalezy oddzieli¢ od pozostatej cze$ci budynku elementami

oddzielenia ppoz. klasy REI 120 i zamkngé drzwiami klasy EI 60 Szoo.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane.

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej budynku ,B”.

Poszczegdlne elementy budynku o wymaganej klasie B odpornoéci pozarowej powinny

posiada¢ nastepujacg odpornoé¢ ogniowa oraz stopien rozprzestrzeniania ognia:

gtéwna konstrukcja nosna -R120- NRO
konstrukcja dachu -R30-NRO
stropy - REI 60 - NRO
Sciany zewnetrzne -EI160 - NRO
sciany wewnetrzne - EI30 - NRO
przekrycie dachu -RE 30 - NRO

———————————— ]
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5.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne.

Ewakuacje z pomieszczenia kotlowni zapewnia klatka schodowa boczna, ktéra
zamykana jest drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej EI 30 Sz200 i oddymiana. Wyjscie
z kottowni prowadzi bezposrednio do ww. klatki schodowej. Drzwi wyjécie z kottowni
powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczenia, drzwi powinny mieé zamkniecie

bezklamkowe, otwierajgce sie z kottowni pod naciskiem.

5.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji

uzytkowych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
wydzielajacych projektowang kotlownie powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej

wymagang dla tych elementéw, tj. E1 120.

Kottownia powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo
Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gesto$ci wzglednej mniejszej niz 1.

Wymagania, przywotanej w § 176 rozporzadzenia [2].

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Budynek jest wyposazony w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

e awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogdlnej w catym

budynku,
o pod$wietlane znaki wskazujgce kierunek ewakuacji,
o przeciwpozarowy wyltgcznik pradu,

e instalacje wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 z weZem

polsztywnym,

e system oddymiania klatek schodowych,

adresowalny system sygnalizacji pozarowej zapewniajgcy ochrone catkowitg

budynku z monitoringiem do Panistwowej Strazy Pozarne;j.

e
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5.12. Wyposazenie budynku w gasnice i inny sprzet ratowniczy.
Budynek jest wyposazony w ga$nice wedtug wskaznika:

- jedna jednostka sprzetu o masie 2 kg lub 3 dm3 na kazde 100 m2 powierzchni
strefy pozarowej. Gasnice sg zlokalizowane na kazdej kondygnacji przy drogach

komunikacji ogdlne;j.

5.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla rozpatrywanego budynku
wynosi 20 1/s. W sgsiedztwie budynku wystepuje sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
miejska z hydrantami DN-80, Najblizsze dwa hydranty zlokalizowane s3 w odlegtosci

do 75 m od budynku.

5.14. Drogi pozarowe

Role drogi pozarowej dla budynku peini wewnetrzny utwardzony plac przed
budynkiem zlokalizowany na dziatce nr 671/7. Droga zapewnia dostep do ponad 30 %

elewacji budynku.

6. Zakres niezgodnoSci z przepisami

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w  budynku
niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i
przeciwpozarowymi.

1. Pomieszczenie projektowanej kottowni nie jest wydzielone od pozostatej czesci
budynku elementami o wymaganej klasie odpornosci ogniowej,

Zgodnie z § 220 ust. 1 rozporzqdzenia [2] Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajgce

kottownie, sktady paliwa statego, zuzlownie i magazyny oleju opatowego, a takze
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zamkniecia otworéw w tych elementach, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej nie

mniejszq niz okreslona w tabeli,

Klasa odpornosci ogniowej
Rodzaj pomieszczenia

Scian | stropéw | drzwi lub innych zamknieé

Kottownia z kottami na paliwo gazowe o tacznej
EI60 | REI60 EI30
macy cieplnej powyzej 30 kW

2. Drzwi do pomieszczenia projektowanej kottowni nie posiadaja zamkniecia

bezklamkowego, otwierajacego sie z kottowni pod naciskiem,

Zgodnie z § 176 ust. 1 rozporzqdzenia [2] i punktem 2.3.4 normy PN-B-02431-1
Ogrzewnictwo Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej
niz 1. Wymagania, drzwi do kottowni powinny by¢ niepalne o odpornosci ogniowej
zgodnej z aktualnymi przepisami, szeroko$¢ co najmniej 0,9 m i powinny by¢ otwierane
na zewngqtrz kotfowni. Drzwi powinny mie¢ od wewngtrz pomieszczenia zamkniecie

bezklamkowe, otwierajqce sie z kottowni pod naciskiem,

3. Pomieszczenie projektowanej kottowni nie jest wyposazone w okno
o0 powierzchni minimum 1:15 powierzchni podtogi i nie posiada o$wietlenia

sztucznego o wymaganym poziomie ochrony,

Zgodnie z § 176 ust. 1 rozporzqdzenia [2] i punktem 2.3.10 normy PN-B-02431-1
kottownia powinna mie¢ oswietlenie naturalne mozliwie od przodu kottéw, a
powierzchnia okien nie powinna by¢ mniejsza niz l: 15 w stosunku do powierzchni podiogi
kottowni, przy czym co najmniej 50% powierzchni okien powinno mieé¢ mozliwosé
otwierania. Poza tym kottownie nalezy wyposazyé w o$wietlenie sztuczne zainstalowane

Zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65.

4. Pomieszczenie projektowanej kotlowni nie jest wyposazone w wymagang

wentylacje,

Zgodnie z § 176 ust. 1 rozporzqdzenia [2] i punktem 2.3.8 normy PN-B-02431-1 kottownia
powinna mie¢ kanaly nawiewne umieszczone w przegrodzie zewnetrznej, a dolna ich

krawedZ powinna by¢ umieszczona nie wyzej niz 30 cm ponad poziomem podtogi,

Powierzchnia otworéw nawiewnych i kanatéw nawiewnych powinna wynosié co

najmniej 5 cm? na kazdy kilowat nominalnej mocy cieplnej kottéw, nie mniej jednak niz
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300 cm?. Kanaly i otwory nawiewne powinny by¢ niezamykane. W celu umozliwienia
regulacji nawiewu, nalezy stosowac urzqdzenia zapewniajgce ograniczenie przekroju
przeplywowego, nie wiecej jednak niz o 50%. Usytuowanie otworu nawiewnego nie
powinno powodowac zagrozenia zamarzania instalacji wodnych znajdujgcych sie w
kottowni. W przypadku wystepowania takiego zagrozenia nalezy zapewni¢ mozliwosé

ogrzewania powietrza zewnetrznego.
Kottownia powinna mie¢ niezamykane kanaty i otwory wywiewne, umieszczone mozliwie

blisko stropu. Powierzchnia otworéw wywiewnych powinna by¢ réwna co najmniej

potowie powierzchni otworéw nawiewnych, nie mniej jednak niz 200 cm?,

5. Pomieszczenie projektowanej kottowni nie jest wyposazone w urzadzenia
sygnalizacyjno-odcinajace,
Zgodnie z § 158 ust. 5 rozporzqdzenia [2] urzqdzenia sygnalizacyjno-odcinajqce doptyw

gazu nalezy stosowaé w tych pomieszczeniach, w ktérych tgczna nominalna moc cieplna

zainstalowanych urzqdzen gazowych jest wieksza niz 60 kW,

6.2. Wskazane niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno -
budowlanych i  przeciwpozarowych, ktére zostana

doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami

1. Pomieszczenie projektowanej kottowni nalezy wydzieli¢ od pozostatej czesci
budynku elementami oddzielenia ppoz. o klasie odpornoéci ogniowej REI 120
oraz zamkng¢ drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60 Szoo,

2. Drzwido pomieszczenia projektowanej kottowni powinny posiadaé¢ zamkniecie
bezklamkowe, otwierajace sie z kottowni pod naciskiem,

3. Pomieszczenie projektowanej kotlowni nalezy wyposazy¢é w okno
0 powierzchni minimum 1:15 powierzchni podtogi, przy czym co najmniej 50 %
powierzchni okna powinna mie¢ mozliwo$¢ otwierania, a takze o$wietlenie
sztuczne o wymaganym poziomie ochrony IP 65,

4. Pomieszczenie projektowanej kotlowni nalezy wyposazyé w wentylacje
spetniajacg wymagania normy PN-B-02431-1,

5. Pomieszczenie projektowanej kottowni nalezy wyposazy¢é w urzadzenia

sygnalizacyjno-odcinajace doplyw gazu do budynku, ktére w przypadku
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w

wykrycia nieszczelnosci instalacji gazowej automatycznie zamknie doplyw
gazu do kottowni. Instalacja powinna by¢ wyposazona w sygnalizatory

optyczno-akustyczne informujgce o wycieku gazu.

6.3. Wskazania niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno -
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére nie zostang

doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami.

Brak

7. Wnioski.

W obrebie pomieszczenia projektowanej kottowni wystepuja nieprawidtowosci

zakresie techniczno-budowlanym zwigzane =z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej, w zakresie biernych i czynnych zabezpieczen przeciwpozarowych.

Realizacja zalecen ekspertyzy wymienionych w punkcie 6.2 opracowania pozwoli na

zaprojektowanie i wykonanie zmiany sposobu uzytkowania strychu nieuzytkowego na

potrzeby kottowni gazowej zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j.
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Decyzja NR WZN 67/2024.

Bydgoszcz‘/k;g/ kwietnia 2024 r.
Kujawsko-Pomorski Zpo
Wojewodzki Konserwator Zabytkow
WUOZ.DB.WZN.5142.6.1.2023. WP

DECYZJA NRWZN 67/ 2024

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1lit. bic, art. 7 pkt. 1, art. 36 ust. 1 pkt. 1, art. 89 pkt.
2 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r.

- poz. 840, z pézn. zm.), § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego -
z 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich

i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste —
Skarbéw Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwarn

zabytkow (Dz. U. z 2021T., poz. 81) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks . —~

postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775, z pdzn. zm.)

- po rozpatrzeniu wniosku Gminy. Nowe, reprezentowanej przez Burmistrza Nowego, z-
16 stycznia 2023 r. (data wptywu 22 stycznia 2024 r., uzupetnienie 06 marca 2024 r.) w
sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do ~
rejestru zabytkow

pozwa lam

Gminie Nowe na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow — Zamek krzyzacki w—Nowem, dz. nr 672/1 wpisany do rejestru zabytkow
nieruchomych pod numerem A/817 decyzjg wojewddzkiego konserwatora zabytkow
z 16 pazdziernika 1957 r. oraz budynek przylegajacy od zachodu do Zamku krzyzackiego
w Nowem, dz. nr 671/7 wraz z tg dzialkg znajdujgce sie na obszarze $redniowiecznego
uktadu urbanistycznego miasta Nowe, wpisanym do rejestru zabytkéw nieruchomych pod
numerem A/1419 decyzjg wojewadzkiego konserwatora zabytkow z 23 wrzesnia 1957 r.,

polegajacych na:

- wymianie Zrédta ciepta z weglowego na gazowe,

- wymianie instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania, w tym montazu nowych
grzejnikow ptytowych, przy czesciowym pozostawieniu grzejnikéw zelwnych w duzych
salach (I i Il pietro), pomieszczeniach biblioteki (Il pietro), teatrze lalkowym (parter),

- wymianie pokrycia dachu na budynku przylegajacym do Zamku na dachdéwke ceramiczng
klasztorng w kolorze ceglastym (czesciowo z odzysku) wraz z naprawg elementow wiezby
dachowej, montazem gasioréw, obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk,

- wykonaniu okna potfaciowego w pétnocnej potaci dachu budynku przylegajacego do Zamku
(zgodnie z ekspertyza p.poz.) oraz wymianie istniejagcego okna potaciowego w péinocnej
pofaci,

- budowie odcinka nowej instalacji gazowej — trasa przebiegaé bedzie w miejscach obecnej
instalacji gazowej,

- wymianie szafki gazowej w murze oporowym,

oraz innych robotach towarzyszacych

- na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego, opr. w styczniu 2024 r. przez Jacka
Kawczynskiego, Benedykta Redera

-verte-
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Jednoczesnie zobowiazuje inwestora i wnioskodawce do przestrzegania nastepujacych
warunkow:

1. Kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez
osoby spelniajgce wymagania, o ktérych mowa w art. 37¢ ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami.

2. Przekazania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie pozniej niz w terminie
14 dni przed dniem rozpoczecia rob6t budowlanych, a w toku robot budowalnych na
14 dni przed dokonaniem zmiany osoby kierujgcej robotami budowalnymi albo
wykonujgcej nadzor inwestorski: imienia, nazwiska i adresu tej osoby, dokumentéw
potwierdzajgcych spelnianie przez te osobg wymagan, o ktorych mowa w art. 37¢

- ustawy, oéwiadczenia tej osoby o przyjeciu przez nig obowiazku kierowania robotami
budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego.

-oraz spetienia warunkow dodatkowych:

Prace ziemne nalezy wykonywac recznie w formie wykopow archeologicznych. -
Niezwlocznego ~ zawiadomienia ~ wojewédzkiego  konserwatora zabytkow
o zagrozeniach lub nowych okolicznagciach ujawnionych w trakcie prowadzenia
robot. - - —

o~ 1
%

~ Termin'waznosci decyzji okreéla sie do 31 grudnia 2025 r.

Otrzymanie pozwolenia na ww. prace nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia
wymaganego przez przepisy Prawa budowlanego oraz inne przepisy szczegolne.
Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastgpnie
pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstepuje sie
od uzasadnienia niniejszej decyzji.

Pouczenie

Decyzja wydana w pierwszej instancji, od ktérej uzasadnienia organ odstgpit z powodu
~ uwzglednienia w catosci zadania strony, jest ostateczna (art. 127 §la Kodeksu
postepowania administracyjnego).

otrzymuija:
/ % Gmina Nowe + 1 egz. projektu

2. WUOZ/DB - aa

Zwolniono z oplaty skarbowej za wydanie decyzji na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z 16
listopada 2006 r. o optacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2111)
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5  Opinia kominiarska.

Zaldad Kominiarski
Stawomir Majeshi
86-170 Nowe, wul, Diuga 3
tel. 513 165 693
NIP 5591058205

Piecze¢ Zaktadu Kominiarskiego ~ S0NELLL dnia....1£. Yl 2l

OPINIA NR....15.../.2024

Z wynikow przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych

w budynku przy ul..... PLZAMKOWY ... nr. .3 w. NOWE o,
dotyczgcy urzadzen grzewczo kominowych uzytkowanych przez..........einennnn.
GMINA NOWE

sporzadzong przez posiadajgcego uprawnienia Mistrza Kominiarskiego

Pana SEAWOMIRA MAJEWSKIEGO  w celu

1 .Wskazanie przewodu kominowego i uzytkowania miejsca na podigczenie.
aﬂ 'Hs:a:a“!s p'ﬂ"'dh""'l'l.p'd'”il °."I" . —

W zwigzku z powyzszym stwierdza sie co nastepuje:

W, BURYNKU.. WE. WSKAZANE. PRZEWODY. MOZNA. PODELAGZYG... KOTLY. GAZOWE. .....ovvriirininnns
...... KONDENSACYJINE DWUFUNKCYINE. | s sssnes
WENTYLACIE Z POMIESZCZEN KOTLOW, WYKUC, WE WSKAZANY, PRZEWOD. _......cooerrernrecerens
STIC N QDVWRRGIE, .. v omssanensos o swssms oo sasvssvinsvayiiiomsabtos smeyd suntisrassnss ssss ingambasiainasasssanas ihs s
INE UWAIGH . cscovncnonnnseninsinannsiien sus i i i duimunnmsanss SHE 57508 5347 5haH 4254 45 050 VA4 HEAE TN TR H R tn R FER TR 0 01

Opnia sporzadzona jest w oparciu o Ustawe Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r/Dz.U
Nr.89 poz.414/Ustawe o ochronie p.poz. z dnia 27.08.1991rDz.U.Nr.81 poz.351/

oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze obowigzujace normy przedmiotowe
w tym Rozp.Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03.11.1992r. W sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow/Dz.U.Nr92 poz.460/

Opinie sporzadzono w 2 egz.z przeznaczeniem na 1 egz .dla........cc.oooeeeiiinnnnn

oraz opiniodawcy

opiniodawca MISTRZ KOMINIARSKI.
Ma)"a L)fl‘(\ )( Ltz‘,;/;/),.,';-

Mistrz Kominiarski
Stawomir Majewski
upr. nr 5689

tel. 513-165-693
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6  Warunki przytaczeniowe.

\ PoLSKA

%@ S5POEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz

Dziat Obstugi Klienta

ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz GM""lA NOWE

tel. 22 444 33 33 pl. $w. Rocha 5
e-mail: bydgoszcz@psgaz.pl 86-170 Nowe
Nasz znak: W800/0000112214/00001/2023/00000 Bydgoszcz, 31.08.2023

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wigkszej niz 10 m 3/t
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wigkszej niz 25 m°/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.08.2023 r. w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz.
891 ze zm.), wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego):
budynek uzytecznoéci publicznej, adres: Nowe, pl. Zamkowy 3
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
Wentylacja
4. Rodzajiilosé urzadzen gazowych, ktére bedq podigczone do instalacji gazowe:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
[kW] [szt] (kW]
Kociot od 30 kW 50 2 100
taczna moc [kW] 100
5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
W roku Min. godzinowy| Maks. Min. dobowy |Maks. dobowy | Min. roczny | Maks. roczny
[m3n] godzinowy | [m%doba] | [m°/doba] [m3/rok] m%rok]
[m%h]
2024 2 12 16 180 3.000 5.000
2025 2 12 16 180 12.000 20.000
Docelowo 2 12 16 180 12.000 20.000
Polska Spélka Gazownictwa sp. 2 0.0. QOddzial Zaklad Gazownlczy w Bydgoszczy Sad Reéonowy dla Krakowa - Srédmiedcia w Krakowie,
gla \1NOOA<:|echa Bandrowskiego 16 ul. Jagielloriska 42 XIl Wydzial Gospodarczy KRS

Taméw 85-097 Bydgoszcz NIP 5252496411 REGO! 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zakladowy: 10 488 917 050 www.psgaz.pl




Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

% poboru rocznego
Razem
| kwartat |l kwartat Il kwartat 1V kwartat
40 15 10 35 100%

6. Moc przylaczeniowa: 12 [m3/h].
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne:1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
8. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
8.1. Przylacze istniejace niskiego cisnienia
8.2. Materiat: STAL, DN 50 [mm]
8.3. Lokalizacja: Nowe, ul. Zamkowy 3
8.4. Dodatkowe informacje o miejscu wigczenia:
9. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu Iub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytaczeniem:

Ci$nienie Materiat-rodzaj, typ, typoszereg Srednica [mm] Diugo$¢ [m]

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotycz!

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej:
10. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza:
Liczba przytaczy: 0 szt.

Ciénienie Moc Material- Srednica | Dlugos¢ [m] Granica wlasnosci i jej lokalizacja
przytacza | rodzaj, typ, [mm]
typoszereg
nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy nie dotyczy
10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytgcza gazowego:
UWAGA:

granica wlasnosci i jej lokalizacja - kurek gléwny na przylaczu na granicy dziatki 671/7 i dziatki 671/4
11. Wymagania dotyczace kontroli dostawy odbioru paliwa gazowego:
11.1. Miejsce dostawy i odbioru: Nowe, ul. Zamkowy 3
11.2. Miejsce usytuowania gazomierza: zgodnie z pkt. 11.3.
11.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
11.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G10 - 1 [szt], rozstaw kroccow: R280, lokalizacja:
szafka na terenie posesji na $cianie budynku, status urzadzenia: projektowane
11.3.2. Uklad pomiarowy stuzacy do rozliczer winien spetnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
11.4. Wymagania dotyczace redukcji:
Zakup i montaz szafki na gazomierz G-10 po stronie Klienta.

12. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalagji odbiorcy przytaczanego: zgodnie z pkt. 10.

13. Okreélenie mozliwosci korzystania z innych zrodet energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego:

14. Gazociag/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane Prawem
budowlanym.

15. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm. w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowg nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i
gazu z sieci gazowej.

16. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta. Obowigzkiem Klienta, jako Inwestora
instalacji gazowej jest zapewnienie, zgodnie z Prawem Budowlanym, powierzenia prac projektowych i
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budowlanych osobom posiadajacym wymagane kwalifikacje do petnienia samodzielnych funkgji technicznych

w budownictwie oraz posiadajgcym przynaleznos¢ do wiasciwej Izby Inzynierow Budownictwa.

17. Projekt instalacji winien obejmowaé lokalizacje szafki telemetrycznej wraz z doprowadzeniem linii zasilajacej

w energie elektryczng oraz trase przewodéw sygnatowych od szafki telemetrycznej do przelicznika.

18. Wewnetrzna instalacje gazowg nalezy zabezpieczy¢ przed pradami blgdzacymi w przypadku, gdy przylacze

gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

19. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodnié w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy w

zakresie rozwigzan technicznych budowy gazociggu/przytacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

20. Optata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowiazujacej w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie, wg obowigzujacej stawki plus podatek VAT.

. Oplata za przylaczenie okre$lona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

22.Szacunkowa wysokos$¢ optaty za przylaczenie wynosi 320,00 zt netto plus podatek VAT, to jest tacznie
393,60 zt.

. Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przylgczenia, nadzér nad jego realizacjq oraz wigczenie do czynnej sieci
gazowej.

24, Przytaczane do sieci urzadzenia, instalacie musza speinia¢é wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

24.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

24.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

24.3, Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

. Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy zgod
wiadcicieli dzialek, przez ktére przebiegaé bedzie gazociag/przytacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich.
Planowany termin realizacji przylaczenia 0 miesiecy od zawarcia umowy o przytaczenie.

26.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkoéw przytaczenia do sieci gazowe;.

27. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania.

28. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

29, Klauzule:

29.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowaé
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy ktorych odpowiednie czeéci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektronicznej.

29.2. Dopuszcza sie przyjecie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwigzan
technicznych innych niz opisane w pkt. 8, 9, 10 (z wylaczeniem zmiany lokalizacji granicy wiasnosci), co
nie powoduje koniecznosci zmiany warunkéw przylaczenia. W przypadku zmian wplywajgcych na
wysoko$¢ oplaty za przylaczenie w stosunku do wysokosci wynikajacej z zawartej Umowy o
przytaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

29.3. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

29.4. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sq zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

29.5. Niniejsze warunki przytaczenia do sieci gazowej nie stanowig zobowigzania PSG sp. z o.0. do
rezerwacji przepustowosci technicznej sytemu dystrybucyjnego ani do zawarcia Umowy o przytaczenie
do sieci gazowej. Umowy o przylgczenie sg zawierane po zlozeniu wniosku o zawarcie tej Umowy
w miare istniejacych warunkéw technicznych i ekonomicznych zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy Prawo
Energetyczne. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnoéci za dzialanie Podmiotu zwigzane
z przylgczeniem, podjete przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

29.6. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okre$lona na
podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkow, bedzie podlegaé weryfikacji przez PSG sp. z o.o.
przez okres 3 petnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do
obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji. W

2
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o
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przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosci Paliwa gazowego, Podmiot
zostanie obcigzony oplatg okreslong w Umowie o przytaczenie.

29.7. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytgczenie.

29.8. Zawarcie Umowy o przytgczenie podtrzymuje wazno$¢ Warunkéw przylaczenia.

29.9. Whiosek o zawarcie Umowy o przytaczenie oraz wzér Umowy o przylaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

29.10Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

L.p. Numer POD Kod kreskowy

e— | {1 e

Adres: Nowe ul. Zamkowy 3

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA

Dokument zostat zaakceptowany przez:

MARCIN WOJNAROWSKI, Kier. Sekcji Przylaczania
PIOTR CZERNIEJEWSKI, Kier. Dziatu Obstugi Klienta
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)

Nr. Klienta: 8578886
Opracowal(a): Dariusz Btazejewski w dniu 31.08.2023

Otrzymuja:
1.Klient
2.W800
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