SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

do zadania pn :*
Remont sali gimnastycznej w budynku I Liceum Ogdlnoksztatcgcego w Gtownie

11 PODSTAWOWE DANE REMONTOWANEGOBUDYNKU

Dane ogélne
Zadanie: Remont sali gimnastycznej w budynku I Liceum Ogdlnoksztatcagcego w Gtownie

Obiekt: - Sala gimnastyczna | Liceum Ogdlnoksztatcace w Gtownie
Lokalizacja: -95-015 Gtowno ul. Kosciuszki 10

Dziatka nr: -52/7 obreb Gtowno 14

. Opracowanie - zakres robdt remontowych
. Branza - budowlana
. Stadium - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

12. Podstawy opracowania

a) Wytyczne inwestorskie

b) Polskie Normy i przepisy budowlane
C) Inwentaryzacja obiektu fotograficzna

1.3. Przedmiot zadania (inwestycji)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robo6t budowlanych pn:
Remont sali gimnastycznej w budynku | Liceum OgéInoksztatcacego w Gtownie

Wykaz pomieszczen i lokalizacji zamowienia :
a.  Sala gimnastyczna o powierzchni 169,60 m2
Kody CPV
ST 00 45000000-7 Roboty budowlane /wymagania ogdlne/
ST 01 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
ST 02 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
ST 03 45410000-4 Tynkowanie
ST 04 45442110-1 Malowanie budynkow
ST 05 45310000-3; Roboty instalacyjne elektryczne,
ST 05 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
ST 06 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ST 07 44112220-6 Podtogi z tworzyw sztucznych
ST 08 45212222-8 Roboty budowlane zwigzane z salami gimnastycznymi.
ST 09 45320000-6 Roboty izolacyjne



ST 00 45000000-7 Roboty budowlane /wymagania ogélne/

A.

SIS I I NI

ROBOTY ROZBIGRKOWE

Zabezpieczenie urzadzen sportowych zamontowanych w sali gimnastycznej,
Zabezpieczenie istniejacej instalacji grzejnikowej c.o. przed uszkodzeniami i zapyleniem,
Zabezpieczenie stolarki drzwiowej i okiennej przed ewentualnymi uszkodzeniami,
Demontaz lamp sufitowych z ostonami,

Demontaz oston grzejnikowych

Rozebranie istniejgcej posadzki sportowej

Rozebranie podkonstrukcji podtogi

Wyw0z i utylizacja materiatéw porozbiérkowych

B. ROBOTY BUDOWLANE

1.  Niezbedne naprawy podtoza betonowego,

2. Remont $cian i sufitbw wewnatrz hali - usuniecie wszelkich uszkodzonych powierzchni, osuszenie miejsc nadmiernie
zawilgoconych, uzupetnienie tynkédw, wykonanie wymalowan w kolorystyce ustalonej z Zamawiajgcym,

3. lzolacje podtoza betonowego z papy termozgrzewalnej pod podtoga Sali,

4.  Iniekcje ciSnieniowaq $cian zewnetrznych - iniekcje, aby byta skuteczna, nalezy wykona¢ dwurzedowo,

5. Usprawnienie istniejagcej wentylacji grawitacyjnej sali o montaz nasad wentylacyjnych - uszkodzenia tynkdw moga wskazywac
na niewystarczajaca cyrkulacje/wymiane powietrza w pomieszczeniu sali, dodatkowo projektowana podtoga w technologii
poliuretanowej wymaga zachowania pewnych warunkéw wilgotnosciowych w pomieszczeniu, dlatego niezbedne jest
usprawnienie istniejgcej wentylacji,

6.  Wykonanie konstrukcji drewnianej podtogi,

7.  Warstwy witasciwej podtogi sportowej,

8.  Malowanie linii boiska do siatkéwki i koszykowki farbami o wysokiej odpornosci na $cieranie

9.  Odtworzenie zdemontowanych elementdw jak np. zabudowy grzejnikowe, lampy z ostonami, itp.

UWAGA !

Prace remontowe bedg prowadzone w czynnym obiekcie szkolnym
Zorganizowanie - terenu prowadzenia prac i otoczenia , oraz zaplecza budowy. Wykonawca jest zobowigzany

zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji rob6t budowlanych. Ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezag
materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt od chwili rozpoczecia robdt do zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy (m. in. utrzymanie ich w ciggu catego okresu trwania budowy w nalezytym stanie i podjecie wszelkich srodkow
zapobiegawczych, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorac pod uwage ryzyko istniejace na budowie).
Wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych zgodnie z wymogami opisu zadania.

Zgtoszenie pisemne wykonanych robét do odbioru.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego okazywanie dokumentéw (atestow, certyfikatdw itp.) stwierdzajacych dopuszczenie
do stosowania w budownictwie dla materiatéw, wyrobdéw, urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy,
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie
realizacji

przedmiotu umowy zrezygnowac z uzytych materiatéw, wyrobdw jezeli nie bedy one zgodne z obowigzujacymi
przepisami prawa, szczegdtowego opisu przedmiotu umowy, ktérych one dotyczg. Przeprowadzenie i przedstawienie
Zamawiajagcemu  wynikdw wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz niezbednych atestéw, sSwiadectw,
certyfikatow i innych dokumentéw stwierdzajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw.

Stosowanie w czasie realizacji zamoéwienia wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, utylizacji
odpadéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robét norm i przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska obcigzajag Wykonawce.

Ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie
gwarancji i rekojmi.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét albo ich czesci badz urzadzerh — naprawienie ich i
doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wiasny.

Wykonywanie wszystkich robdt objetych zamdéwieniem , w taki sposdb, aby nie zaktdcaé, w stopniu wigkszym, niz jest to
niezbedne, intereséw osdb trzecich.



Zakres prac objety zamdwieniem realizowany bedzie na podstawie opisu przedmiotu zamdwienia, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych

9. Przedmiot zamdwienia objety bedzie min 3-letnim okresem gwarancji, liczac od dnia przekazania catosci zamdwienia protokotem

koricowym odbioru robét. Przed ztozeniem oferty wskazane jest, zeby Wykonawcy odbyli wizje lokalng
10. Jezeli opis przedmiotu zamodwienia wskazuje dla niektérych materiatéw i urzadzen znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiajacy

dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych, tj. zastosowanie innych materiatéw niz podane w zamowieniu, pod warunkiem
zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone w opisie przedmiotu zamowienia , a takze zachowania technologii wykonania,
tzn. w wyniku zmiany materiatu nie moze dojs¢ do zmiany technologii wykonania. Wykonawca, ktéry zastosowat materiaty
réwnowazine, ma obowigzek wskaza¢ w swojej ofercie, jakie materiaty zostaty zmienione i okresli¢, jakie materiaty w ich miejsce
proponuje i wykaza¢ réwnowaznos¢ z materiatami zastosowanymi w opisie zamdwienia.

11. Przedmiar Zamawiajacego jest materiatem pomocniczym, z ktérego Wykonawca moze skorzystaé, ale nie musi. Do kalkulacji ceny
nalezy przyja¢ wszystkie niezbedne koszty w tym prace przygotowawcze, porzagdkowe z myciem i zabezpieczeniem mebli i
podtég, i ubezpieczenie rob6t .,a takze przenoszeniem wyposazenia pomieszczern /wyniesienie na czas prowadzenia prac i
wstawienie po przeprowadzonych robotach remontowych.

12. Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie prac remontowych tak by nie zaktdcaty pracy placowki szkolne;j.

13. Pod pojeciem ,parametry” rozumie sie funkcjonalno$é, przeznaczenie, kolorystyke, strukture, rodzaj materiatu, ksztatt, wielkos¢,
bezpieczerstwo, wytrzymato$¢ oraz pozostate parametry przypisane poszczegdlnym materiatom w szczegétowej specyfikacji
technicznej.

14. Zamawiajgce do wszystkich nazw, znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wskazanych w szczegétowym opisie przedmiotu
zamdwienia stanowigcym zat. nr 7 do SIWZ dopisuje wyrazy “ lub réwnowazny “.

Warunki prowadzenia robét

Zorganizowanie terenu do prowadzenia prac remontowych , oraz zaplecza budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty, dbac¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania
przez caly czas trwania realizacji robét budowlanych. Zapewni¢, w bezpieczny sposdb, ciggtos¢ ruchu drogowego na wszystkich
drogach, uzywanych przez niego podczas prowadzenia robdt oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia,
uzyskac¢ zezwolenia na dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za teren budowy i zaplecza budowy od chwili przejecia placu budowy, zobowigzuje sie wykonac wszelkie przytacza
do celéow budowy, ponosi¢ koszty poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzania $ciekéw. W ramach zagospodarowania
nalezy przewidzie¢ odpowiednie o$wietlenie, wykonanie ogrodzenia placu budowy oraz zaplecza budowy, ktére powinno by¢ petne i
estetyczne. Koszty organizacji, dzierzawy terenu, utrzymania, likwidacji beda stanowity koszt Wykonawcy rozliczany w ramach
kosztéw ogdlnych budowy (bez dodatkowego wynagrodzenia)

Ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg materiatéw przeznaczonych do wykonania robét od
chwili rozpoczecia robét do zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy (m. in. utrzymanie ich w ciggu catego okresu trwania budowy w
nalezytym stanie i podjecie wszelkich srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyko
istniejace na budowie).

Sprzatanie na biezaco ulic z zanieczyszczenn powstatych od jazdy i pracy sprzetu i Srodkéw transportu Wykonawcy, jego
podwykonawcéw i dostawcdédw, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawe. Technologie
naprawy uszkodzen nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci materiatéw, jakosci robét wykonywanych z tych
materiatéw.

Udziat w naradach koordynacyjnych, w celu oméwienia postepdw prac oraz uwag i problemdw, jakie powstaty w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Terminy narad beda ustalane przez Zamawiajgcego wg potrzeb.
Wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

Zgtoszenie pisemne wykonanych robdét do odbioru. Kierownik budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajacych i
podlegajacych zakryciu poprzez dokonanie wpisu w Dzienniku budowy.

Przedstawienie w dniu odbioru robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu, dokumentéw potwierdzajgcych wykonanie robét.

Na kazde zadanie Zamawiajacego okazywanie dokumentow (atestéw, certyfikatow itp.) stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania
w budownictwie dla materiatéw, wyrobdéw, urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiajagcy ma prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy zrezygnowac z
uzytych materiatéw, wyrobdw jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, wymaganiami STWIiORB,
szczegotowego opisu przedmiotu umowy oraz projektu, a takze z tych czesci robot, ktérych one dotycza. Rezygnacja ta nastgpi
niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci w formie pisemnej odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikéw wymaganych przepisami badan, pomiaréw oraz niezbednych atestéw,
Swiadectw, certyfikatéw i innych dokumentéw stwierdzajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw.

Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, utylizacji
odpaddéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm i przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska
obciagzajg Wykonawce.

Ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji i
rekojmi.



W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych roboét albo ich czeséci badZ urzadzer — naprawienie ich i doprowadzenie do
stanu poprzedniego na koszt wtasny.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt koniecznych, nie ujetych w dokumentacji technicznej, niezbednych do wykonania
przedmiotu zamdwienia.
Wykonywanie wszystkich robét objetych umowa, w taki sposéb, aby nie zaktécaé, w stopniu wiekszym, niz jest to niezbedne,
intereséw oséb trzecich.

2. WYMAGANIA OGOLNE.

2.1. Wykonawca, tj. przyjmujacy zamodwienie na wykonanie omawianego remontu jest odpowiedzialny

za jakos$¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z przedmiarami robét oraz poleceniami Zamawiajgcego, a w

szczegdlnosci Inspektora Nadzoru.

2.2. Zamawiajacy, tj. udzielajgcy zamowienia Wykonawcy, przekaze w terminie 5 dni od daty podpisania umowy teren do realizacji
prac remontowych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami techniczno administracyjnymi. Ponadto przekaze wytyczne
techniczne wraz z zapewnieniem nadzoru

inwestorskiego. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw i opuszczen w przedmiarach robét i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dokonanie wizji

lokalnej na terenie objetym przedmiotem zadania W zwigzku z powyzszym cena ofertowa

musi zawieraé wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania niniejszego zamdwienia w tym

takze koszty robét przygotowawczych, porzagdkowych, ubezpieczenia przedmiotu umowy itp.,.

Wykonawca ponosi¢ bedzie skutki finansowe jakichkolwiek btedéw w ofercie wynikajacych z

nieuwzglednienia jakichs$ okolicznosci, ktére moga wptynac na cene zamowienia. W zwigzku z

powyzszym od Wykonawcow wymagane jest bardzo szczegétowe zapoznanie sie z

przedmiotem zamowienia, a takze sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania i

skalkulowania ceny oferty z nalezyta starannoscia.

2.3. Roboty budowlane w zakresie omawianego remontu powinny by¢ wykonywane w porozumieniu z Zamawiajgcym, a w
szczegolnosci z administratorem obiektu,

2.4. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé remont z materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych normom paristwowym PN
lub BN, ISO, albo $wiadectwem Instytutu Techniki Budowlane;j.

2.5. Wykonane robét bedg podlegaty nastepujagcym odbiorom:

- odbiorom czesciowym

a) dla robot ulegajacych zakryciu oraz zanikajgcych w dalszej fazie wykonywania prac budowlanych / remontowych,

b) dla czesci zakresu lub robot stanowigcych zamknieta catosc,

- odbiorowi koricowemu:

Z odbioru koicowego zostanie spisany protokdt sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. O gotowosci do odbioru
koricowego Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na pismie nie pdzniej niz w ostatnim dniu zakoriczenia przedmiotu okreslonego w
Umowie.

2.6. Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) ewentualne ksigzki obmiaréw - jezeli byty prowadzone

b) dla wbudowanych materiatéw, elementéw i wyrobéw: certyfikaty na znak bezpieczerstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z PN lub aprobate techniczng

C) wyniki badan lub badan kontrolnych

d) ewentualne przepisy lub instrukcje o obstudze znajdujacych sie w obiekcie urzadzen i instalacji

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

2.7. Przy wykonywaniu robdt remontowo-budowlanych w ramach omawianej realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
do przepiséw BHP, p.poz, i ochrony srodowiska.

2.8. Podstawa ptatnosci:

O podstawg ptatnosci jest wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych warunkéw
zamowienia publicznego jest,

0 podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

2.9. Wykonawca zagospodaruje, a nastepnie zlikwiduje plac budowy wtasnymi sitami i na wiasny koszt.

2.10. Wykonawca doprowadzi teren remontu do stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia prac remontowych.

3. KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBOT.

3.1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji techniczne w budownictwie - kierownika budowy
w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczen, ,posiadaé¢ doswiadczenie zawodowe, oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa.

3.2. Kierownicy robét muszg posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkgji techniczne w budownictwie - kierownika budowy i
robot w odpowiedniej specjalnosci oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

3.3.  Wymagany jest ciggty nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi.



4. MATERIALY.
Materiaty wykorzystywane do realizacji robdt objetych niniejsza specyfikacjg muszg spetnia¢ wymogi dotyczgce spetnienia przepisow i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:
a) certyfikat na znak bezpieczerstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych dla wyrobdéw dla wyrobéw wymienionych w
Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz.U. nr 198 poz 2041 z 2004r.
b) certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng ( dla wyrobdw wymienionych w Rozporzgdzeniu MSWIA z 22 kwietnia
1998r w sprawie wyrobdéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci Dz.U . 55/98 poz. 362 lub wyrobdw, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktérym
dokonywana jest ocena zgodnosci)
Dopuszcza sie stosowanie wyrobdw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg
posiada¢ oswiadczenie wykonawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie zgodnos¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i
obowigzkowymi normami. Oswiadczenie dostawy wyrobu powinno byé wydane zgodnie z warunkami okre$lonymi w Dz. U. nr 92 poz.
881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.
Wariantowe zastosowanie materiatéw.
Jezeli opis przedmiotu okresla lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatéw w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej na 7 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jezeli bedzie to wymagat badan przeprowadzonych przez nadzér inwestorski. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze pdzniej by¢
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
5.  KONTROLA JAKOSCI.
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

a) cze$¢ ogdling opisujaca:

- organizacje wykonania robdt

- organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie robét

- metody zapewnienia przepiséw BHP

- wykaz zespotéw roboczych oraz ich kwalifikacje

- wykaz pracownikéw odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢

wykonania robét

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do kontroli robot

- sposéb i forme gromadzenia wynikéw badan i sprawdzen

b) czes$¢ szczegotows :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie

- rodzaj i ilos¢ srodkéw transportu

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wartosci

- sposéb i procedure pomiaréw i badan

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci.

1 Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przy przygotowaniu i

wykonaniu, aby osiggna¢ zatozong jakosc¢ robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢

materiatow.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zgdac od

wykonawcy przeprowadzeniu badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich

wykonania jest zadawalajacy.

4. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw i robét z

czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania, co zakresu badan, czestotliwosci sg okreslone w ST,

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one okreslone, inspektor

nadzoru okresli, jaki zakres kontroli jest konieczny.

6. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet

posiadajg wazna legitymacje lub swiadectwo dozorowe.

7. inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczert magazynowych

placu budowy w celu inspekcji wbudowywanych materiatéw, a takze ich badan.

8. W przypadku wykonywania badan, prébki beda pobierane losowo.



6. DOKUMENTY BUDOWY.
. Protokét przekazania terenu do realizacji przedmiotu umowy
. harmonogram robot
. plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
. terminy rozpoczecia i zakoriczenia elementéw robot
. przebieg robdt, problemy, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach
. uwagi i polecenia inspektora nadzoru i projektanta
. data wstrzymania robét z podaniem przyczyny
. zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikowych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych
. wyjasnienia i uwagi kierownika budowy
. dane dotyczgce materiatéw, oraz wyniki badan z podaniem, kto je przeprowadzit
. inne istotne informacje o przebiegu robot
. Propozycje, uwagi i wyjasnienia kierownika budowy, zostana przekazane w formie pisemnej bedg przedtozone inspektorowi nadzoru

do ustosunkowania sie .

7. NORMY.
Podstawa norm lub ich Zrédta, dotyczace wykonywania poszczegdlnych asortymentdw robdt, podano na koricu
kazdego rozdziatu Specyfikacji Techniczne;j.

STO1 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111300-1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. WSTEP | ZALOZENIA.
1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét zwigzanych z demontazem stolarki otworowej,rozbidrki, posadzki parkietowej oraz innych

prac rozbiérkowych przy remoncie budynku Szkoty Podstawowej w Goscicinie przy ul. Wejherowskiej 22

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

I1. 3.1. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ROZBIORKOWYCH. Warunki ogdlne.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbidérkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty

przygotowawcze oraz zabezpieczajace.

b) Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz zgodnos¢ z dokumentacja. ST, i poleceniami
inspektora nadzoru

1. Przepisy szczegotowe

a) Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13
poz. 93)

b) Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrka i skuciem poszczegélnych elementdw nalezy uzywac:

o mtoty reczne, tomy, tapki, wiertarki udarowe, ktdre nie wptywaja niekorzystnie na istniejgce konstrukcje

O reczne usuwanie gruzu z uwagi na utrudniony dostep na potaci dachu

2. Wykonanie robét.

Wykonawca robdt powinien prowadzi¢ roboty rozbidérkowe w sposdb, ktéry nie narusza konstrukgji istniejacego obiektu. Nalezy
zapewnic bezpieczernstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalezé sie w poblizu miejsca ( strefy) rozbidrki,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych. Nie dopuszcza sie palenia usuwanych
odpadoéw.

0Odbiér robot:

Poszczegdlne etapy roboét rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Odbioru robdt
dokonuje inspektor, po zgtoszeniu ich przez wykonawce robdt. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu roboét.

Przepisy zwigzane:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Czes¢ | Roboty

ogdlnobudowlane ITB wydanie Il.

- Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych.

Materiaty budowlane dostarczone na budowe zostang sprawdzone pod wzgledem ich zgodnosci z normami przedmiotowymi i
Swiadectwami ITB.



ST 02 45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robo6t
instalacji wentylacji grawitacyjnej i wspomaganej mechanicznie w budynku sali gimnastycznej w Gtownie

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3 Sktad dokumentacji przetargowej Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji wewnetrznych zawiera nastepujace
dokumenty:

1. Opis przedmiotu zamdwienia

1l. Przedmiary robot.

IIl. Niniejsza specyfikacja techniczna.

1.4 Zakres rob6t Wykonane instalacje zostang oddane w prawidtowym stanie funkcjonowania i wykoriczenia. W tym celu
Wykonawca powinien wtgczy¢ do oferowanej ceny koszty dostaw, robocizny i wszystkich swiadczen niezbednych do wykonania
zadania prawidtowo i zgodnie z normami, z przepisami i z warunkami okreslonymi w opisie technicznym oraz z zasadami dobrego
wykonawstwa.

2. OPIS ZAKRESU ROBOT

1.5 Niniejszy zakres robot

1.5.1 Instalacja wentylacji grawitacyjnej sali gimnastycznej

Roboty instalacyjno-montazowe, ktérych dotyczy SST obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbiér
instalacji wentylacji grawitacyjnej w remontowanej sali gimnastycznej

W zakres robdt wchodzi, co nastepuje: - usuniecie zanieczyszczen z istniejacych kanatéw wentylacji grawitacyjnej, montaz nasad
wentylacyjnych hybrydowych z zasilaniem oraz montaz wentylacji nawiewnej przestrzeni podpodtogowej w sktad ktérej wchodzi
kanat i wentylator nawiewny.

1.6 Granice zakresu robdt Z wyjatkiem zastrzezern oznaczonych jako "poza dostawg" lub "poza instalacjg" w cene wszystkich
urzadzen wymienionych w opisie przedmiotu zamdwienia lub w przedmiarze robét wliczy¢ nalezy dostawy, zainstalowanie,
zamocowanie i podtaczenie wraz ze wszelkiego rodzaju pracami uzupetniajgcymi jak rozruch instalacji, pomiary wydajnosci,
temperatury i innych parametrow istotnych dla pracy instalacji.

1.6.3 Prace i $wiadczenia dodatkowe do wykonania w ramach niniejszego zestawu

Do Wykonawcy instalacji wewnetrznych nalezg nastepujace prace :

transport, sktadowanie i instalacja elementéw instalacji

e proby u producenta i na miejscu instalacji z zapewnieniem na ten cel wykwalifikowanego personelu,

¢ wyregulowanie i uruchomienie wykonanej instalacji,

e udziat w czynnosciach poprzedzajgcych odbiér robét,

e przygotowanie dokumentéw koniecznych do otrzymania niezbednych zezwoler administracyjnych,

* wnioskéw o dopuszczenie, dokumentacji powykonawczej i dokumentacji opisujacej dziatanie i sposéb uzycia zainstalowanych
urzadzen, oznakowanie instalacji,

* rysunkami wykonawczymi, szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, ktéry zajmie sie obstuga instalacji,

e zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogdlnych w tym gwarancji z tytutu
dostawy, jezeli taka sie nalezy.

3. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE | ADMINISTRACYJNE Wykonawca powinien zaznajomic sie z warunkami technicznymi i
stosowac rozporzadzenia, okreslone w dokumentach ogdlnych, zatgczonych do dokumentacji przetargowe;j.

Dokumenty do ztozenia wraz z ofertg W celu przystapienia do przetargu, Wykonawca powinien ztozy¢ nastepujace dokumenty :
Slepy kosztorys, z podaniem cen jednostkowych i ogélnych w odniesieniu do kazdej pozycji, Wszystkie dokumenty i dodatkowe
opisy techniczne, ktére Wykonawca uzna za niezbedne, w celu lepszej prezentacji swojej oferty,

Wykaz realizacji i referencje firmy,

1.8 Zobowigzania wykonawcy

Wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapoznac sie z dokumentacjg i zaakceptowac wszystkie dokumenty, wchodzace
w sktad dokumentacji przetargowe;j.

Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego
wykonawstwa, kompletnej i wtasciwie funkcjonujacej instalacji. Wykonawca nie bedzie mégt w pdzniejszym terminie ubiegac sie o
dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem $wiadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub wynikajacego z samej koncepcji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywaé w
ciggu catego okresu trwania budowy we wtasciwym stanie i podja¢ wszelkie Srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub
skradzione, biorgc pod uwage ryzyka istniejgce na budowie.

1.9 Kwalifikacje Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie podejmuje.

4. MATERIALY | URZADZENIA

1.10 Ogdlne warunki Wykonawca zobowigzuje sie do zastosowania materiatéw i urzadzen o wtasciwosciach i parametrach nie
gorszych niz zastosowane w dokumentacji przetargowej. Zmiana materiatoéw i urzadzen na inne niz ujete w projekcie kazdorazowo
wymaga uzyskania przez Wykonawce akceptacji Inwestora i projektanta.

5. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POZAROWEGO Na granicach stref pozarowych nalezy wykona¢ uszczelnienia ppoz. o
klasie odpornosci réwnej co najmniej klasie odpornosci ogniowej przegréd przeciwpozarowych.



6. WYKONANIE ROBOT
1.11 Koordynacja prac Wykonawca wyznaczy osobe , Koordynatora” odpowiedzialng za prace, ktdra bedzie jedyng osoba
uprawniong do kontaktéw z Inwestorem i Generalnym Wykonawca. Osoba ta powinna posiadaé niezbedne kwalifikacje i
petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace instalacji, podczas catego okresu
trwania prac wykonawczych, préb, odbioru i gwarancji.
1.12 Jakos$¢ dostaw Uzywane beda wytgcznie materiaty i urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, standardowe, o ogdélnie znanej marce
oraz fatwo zastepowalne urzadzeniami produkcji lokalnej, mozliwymi do zrealizowania w krétkim czasie.
Materiaty, elementy lub zespoty uzywane muszg odpowiada¢ postanowieniom, zawartym w dokumentach kontraktowych, jak
réwniez w zamdwieniach. Jesli stanowig przedmiot norm, musza posiada¢ atesty.
1.13 Wybor dostaw Przed przystapieniem do prac,
Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletna liste urzadzen, ktére zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢
na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktdre ewentualnie beda od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktdra nie bedzie
odpowiadac technicznie i jakosciowo przewidzianym w dokumentacji przetargowej, bedzie mogta by¢ odrzucona. W zaleznosci od
potrzeb inwestora, moze by¢ zazgdane przedstawienie prototypdw, prébek lub montazy prowizorycznych na miejscu robét, aby
umozliwi¢ weryfikacje niektérych dostaw ze wzgledu na: ich zgodnos¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,

¢ ich uruchomienie,
e ich potaczenie z innymi elementami.

1.14 Sprawdzenie wymiaréw Wykonawcy powinni doktadnie sprawdzi¢ zgodno$¢ wszystkich wymiaréw w naturze i upewnic sie, ze
nie ma rozbieznosci miedzy zatozeniami ogélnymi, szczegétowymi i niniejszym opracowaniem. Wykonawcy upewnia sie na
miejscu, ze zachowanie wymaganych rozmiaréw jest mozliwe i w razie btedu lub niedopatrzenia uprzedza Inwestora, ktéry na
miejscu udzieli odpowiednich wyjasnier oraz dokona koniecznych sprostowan.
Za btedy i modyfikacje dotyczace ktéregokolwiek zestawu odpowiedzialni sg tylko i wytgcznie Wykonawcy, ktérzy nie beda
przestrzegac powyzszej zasady.
1.15 Kontrola jakosci
Jakos¢ swiadczen i wykonania musi odpowiada¢ normom i przepisom polskim wzglednie europejskim. W oparciu o zawarte w
wykazie $wiadczen dane dotyczace typu, czesci i materiatow konstrukcyjnych oraz wymiaréw za opisany uwaza sie réwniez
przebieg procesu produkcyjnego, az do wykonania kompletnego swiadczenia z uwzglednieniem zasad techniki i przepiséw
wykonawczych.
7. ODBIOR | ODDANIE DO UZYTKU
1.16 Czynnosci wstepne Przed odbiorem instalacji, Inwestor z udziatem uzytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Wykonawca
zmuszony bedzie zakonczy¢ uruchomienie sprzetu, préby i samokontrole i ztozy¢ dokumentacje z przeprowadzonych préb.
Wykonawca odda do dyspozycji Inwestora wykwalifikowany personel, narzedzia i urzadzenia pomiarowo-kontrolne w celu
wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktére beda mogty by¢ od niego zazadane. Zostang sprawdzone w szczegdlnosci : jakos¢
wykoriczenia
1.17 Uruchomienia i préby przygotowujace odbidr prac Zgodnie z terminami wskazanymi w harmonogramie prac Wykonawca
przystapi do uruchomienia instalacji i przeprowadzi préby przed kontrolami poprzedzajgcymi odbiér. Weryfikacje beda dotyczy¢
zwiaszcza:
jakos¢ wykorniczenia, estetyka i prezentacja,®
regulacja,®
sposob i trwatos¢ zamocowania urzadzen,®
sterowanie ogdlne i lokalne,*
uruchomienie instalacji,®
wtasciwe wykonanie zabezpieczen urzadzen w zakresie BHP.¢
Po zakonczeniu préb, Wykonawca sporzadzi dokumentacje, zawierajgca wszystkie protokoty préb.
1.18 Odbidr prac
Odbidr ogdlny i wszystkich zakreséw robot zostanie ogtoszony przez Wykonawce
Moze nastapic jedynie po catkowitym zakoriczeniu prac i przeprowadzeniu zadowalajgcych préb funkcjonowania. Dokumentacja
eksploatacyjna musi by¢ ztozona do daty odbioru. Kontrole i weryfikacje przedstawione powyzej moga by¢ ponowione w obecnosci
Inwestora, a w szczegdlnosci :
sprawdzenie dziatania instalacji po wiaczeniu,®
sprawdzenie prawidtowosci przekroju i przebiegu przewoddw oraz lokalizacji urzadzen,» sprawdzenie sposobu mocowania
przewodow i urzadzen,e
sterowanie instalacji z punktu sterowania,*
sprawdzenia dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej.
Instalacje w tym zakresie mozna przekazaé po podpisaniu przez komisje odbioru protokotu odbioru.
1.19 Warunki odbioru, zasady ogdélne  Pisemny wniosek o dokonanie odbioru wraz ze zgtoszeniem ostatecznego wykonania w
zgodnosci z catg inwestycjg;  Urzedowe dopuszczenie do uzytkowania wraz z przedtozeniem wszystkich urzedowych zezwolen
niezbednych do wykonania i eksploatacji instalacji; Instrukcje obstugi i konserwacji; Protokdt przeszkolenia personelu obstugi
Deklaracja zleceniobiorcy, ze instalacja jest kompletna, préby i regulacje zostaty wykonane, przeszkolenie sie odbyto i ze istniejg
materiaty dotyczace przeglagdéw, obstugi i konserwacji



1.20 Przejecie w posiadanie Wszystkie ewentualne zastrzezenia powinny byé wniesione przed otwarciem obiektu, aby nie byto
przeszkdd w uzytkowaniu budynku. Nalezy zwrdcic szczegélng uwage na uwzglednienie zastrzezen uprawnionych inzynierdéw,
odnosnie :

zgodnosci z przepisami bezpieczenstwa (otrzymanie zezwolenia na otwarcie, wystawionego przez Komisje BHP).

1.21 Pomoc techniczna

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigca po odbiorze instalacji. Pomoc ta moze by¢ realizowana poprzez :
wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, ze interwencja nastgpi w okresie maks. % dnia,*  statg obecnos¢ wykwalifikowanego
personelu, petnigcego dyzur na miejscu.

1.22 Gwarancje

Instalator zapewni gwarancje wtasciwego funkcjonowania urzadzen, ktére dostarczyt i zainstalowat, biorgc pod uwage warunki
fizyczne i klimatyczne miejsca. Wszystkie dostarczone urzadzenia beda nowe i beda posiadaé gwarancje na okres minimum 1 roku
od daty odbioru. Gwarancja ta bedzie obejmowac wszystkie wady, zaréwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatéw,
oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zaréwno jako catosci jak i
poszczegdlnych czesci sktadowych. W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne przedtuzenie
gwarancji od swoich dostawcéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktére zleci
swoim podwykonawcom. Instalator zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wtasny koszt, wszystkich czesci lub
elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.

1.23 Dokumenty powykonawcze i eksploatacyjne Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Inwestorowi: plany, szkice,
nomenklature i schematy, sporzadzone zgodnie z rzeczywiscie wykonanymi pracami,» nomenklature i instrukcje techniczne,
dotyczace zainstalowanego wyposazenia ze wskazanieme referencji producentéw , dostawcéw i lokalnych stuzb naprawczych,
wydruk na papierze parametréw konfiguracji i funkcjonowania,» instrukcje obstugi i dziatania z zaznaczeniem czynnosci obstugi
przy szybkiej interwencji,» gwarancje dostawcéw i polisy ubezpieczeniowe.®

1.24 Szkolenie

Z chwilg, gdy wiekszos¢ funkcji instalacji bedzie uruchomiona, Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby
te muszg by¢ przeszkolone w zakresie uzytkowania i parametryzacji systemu, jak rowniez w zakresie podstawowych czynnosci
wtasciwe]j konserwacji sprzetu. Koszty transportu personelu prowadzacego szkolenie powinny by¢ wliczone do ceny

Do dokumentéw eksploatacyjnych zostang dotgczone komentarze i ilustracje z ¢wiczeniami praktycznymi, zawierajace :
ostrzezenie w zakresie zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci w czasie uzytkowania,»  biezgce operacje konserwacyjne,®
symulacja przypadkow, analiza wypadkdéw, prawdopodobne przyczyny i mozliwe srodki zaradcze.e

8. NORMY | PRZEPISY

Wszystkie instalacje zostang wykonane fachowo i zgodnie z normami, przepisami i wytycznymi obowigzujgcymi w Polsce w
momencie sktadania ofert. Uzyte zostang materiaty instalacyjne i urzadzenia pomiarowe odpowiadajgce normom i wytycznym
miedzynarodowym. W wypadku wprowadzenia nowych przepiséw obowigzujacych przed datg odbioru prac Wykonawca, przed
dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczacy przystosowania instalacji do
nowych przepiséw o ile to przystosowanie ma wptyw na cene wykonania instalacji. Nalezy przestrzega¢ przepiséw w ich aktualnie
obowiazujacej wersji:  Nadzoru budowlanego,» BHP,* Innych przepiséw urzedowych.e

ST 03 45410000-4 Tynkowanie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. WSTEP | ZALOZENIA.

1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt tynkarskich

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Przedmiar robdt obejmuje nastepujgce prace:

- Przedmiar robét przewiduje do wykonania wewnatrz budynku na istniejacych tynkach

- cementowo — wapiennych gtadzi z masy szpachlowej wewnetrznej. Dwuwarstwowo.

- Wykonanie tynkéw cem wap kat Il uzupetniajagcych

- Tynkowanie bruzd po przeprowadzonych pracach remontowych.

Il. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU TYNKOW WEWNETRZNYCH

/GLADZI/.

Warunki ogélne.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych ,izolacyjnych i oktadzinowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty remontowe pokrycia dachowego, roboty dekarskie , zamurowania i przebicia, osadzone oscieznice drzwiowe.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +50 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0o C. Nalezy réwniez unika¢ wystawiana tynkéw na diugotrwate dziatanie promieni stonecznych w
okresach letnich.



Przygotowanie podtoza.

a) Istniejgce tynki cem. — wap. sprawdzi¢ pod katem ich przyczepnosci do podtoza przez opukiwanie, fragmenty nie

zwigzane z podtozem nalezy skuc.

C) Podtoze pod gtadzie gipsowe nalezy oczyscic z kurzu, usunaé plamy z rdzy i innych substancji ttustych.

d) Wypetni¢ bruzdy, ubytki, odkute tynki, rysy — masg szpachlowa.

e) Przed przystgpieniem do naktadania masy szpachlowej cato$¢ podtoza nalezy zagruntowad.

Materiaty do wykonywania tynkéw.

Masa szpachlowa wewnetrzna biata, przeznaczona do prac remontowych, wykoriczeniowych i dekoracyjnych w budownictwie,
szczegollnie zalecana do wykonywania tynkow na gtadko, stuzaca do napraw uszkodzonych tynkéw cementowo — wapiennych
wewnatrz budynkéw, stuzaca jako wypetniacz bruzd i ubytkéw. Omawiana gtadz musi spetnia¢ wszystkie wymagania norm
przedmiotowych lub posiadaé dopuszczenie do stosowania na podstawie swiadectwa ITB.

Odbiér tynkow:

a) Bezposrednio przed przystgpieniem do robdt nalezy odebrac podtoze, ktére powinno by¢

przygotowane zgodnie z wyzej wymienionymi zatozeniami.
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b) Masa szpachlowa wykonana z gotowego produktu odpowiadajgcego wymogom norm

13 przedmiotowych lub dopuszczona do stosowania Swiadectwem ITB.

¢) Do odbioru zakoriczonych robét tynkarskich wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wszystkie dokumenty wymagane
Prawem Budowlanym potwierdzajace zastosowanie odpowiednich materiatéw, posiadajgcych aprobaty techniczne lub
certyfikaty zgodnosci oraz protokoty odbioréw czesciowych - technologicznych (miedzy innymi ze sprawdzenia
przygotowania podtoza).

d) Przy odbiorze tynkow - gtadzi nalezy sprawdzic:

- wykonanie tynkdw za pomocg ogledzin zewnetrznych (barwa, faktura)

- gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia przy potarciu tynku reka

- sprawdzenie grubosci tynku na 5 prébkach 2x2 cm (podtoze odstoniete, ale nie naruszone)

- przyczepnos$é do podtoza przez jego opukiwanie lekkim mtotkiem drewnianym

- przyczepnos¢ miedzy warstwowg oraz odpornosé tynku na uszkodzenia mechaniczne (przy pomocy mtotka

Bernonniego metoda kwadracikowania)

- jakos$¢ wykonczenia tynkéw na narozach, osciezach, stykach przy szczelinach dylatacyjnych - wzrokowo oraz przez

pomiar powierzchni krawedzi zgodnie z PN-70/B-10100.

Normy:

- PN -70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-72/8841-18 roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

Materiaty budowlane dostarczone na budowe zostana sprawdzone pod wzgledem ich zgodnosci z normami
przedmiotowymi i Swiadectwami ITB.

ST 04 45442110-1 Malowanie budynkéow

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. WSTEP | ZALOZENIA.

1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt malarskich
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

3.1. Gruntowanie tynkéw

- Wykonanie

o oGruntowanie tynkow preparatem gruntujacym

3.2. Malowanie $cian i sufitow

- Wykonanie

0 oMalowanie pierwsza warstwa - farbg emulsyjng odporng na $cieranie np. lateksowa lub réwnowazna
0 OMalowanie druga warstwa - farba emulsyjna odporna na Scieranie np. lateksowa lub réwnowazna
0 oOMalowanie farbg olejng lamperii z dwukrotnym szpachlowaniem

0 oMalowanie farbg olejng powierzchni drewnianych dwukrotnie

o oMalowanie farba olejna elementéw metalowych ( rury,i inne elem ) dwukrotnie )

2/ Kolorystyka - kolor do uzgodnienia z Inwestorem ( kolory pastelowe)



Il. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

MALARSKICH.

Warunki ogélne.

a) Roboty malarskie wewnatrz budynku nalezy wykonac na podtozu:

- na podtozach tynkowych

b) Przed przystapieniem do malowania nalezy:

- roboty malarskie nalezy wykonaé na podtozach tynkowych odpowiadajagcym wymaganiom

z punktu ,,tynki wewnetrzne”

) Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych pod malowanie - dla farby lateksowej lub réwnowaznej nie wieksza niz 10 %.

d) Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykona¢ po catkowitym ukoriczeniu robét budowlanych i instalacyjnych,

€) Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 50 C (w ciggu doby nie moze nastgpi¢ spadek temperatury
ponizej 0o C) i nie wyzszej niz 220 C.

f) W czasie wykonywania robét malarskich , w ramach kontroli miedzy-fazowych nalezy:

- sprawdzi¢ jako$¢ materiatéw malarskich (materiaty zgodne z odpowiednimi normami lub swiadectwami dopuszczenia)
- sprawdzi¢ wilgotnos¢ przygotowanego podtoza pod malowanie

- sprawdzi¢ stopien i jako$¢ wykonania tynkéow

- sprawdzi¢ jakos¢ wykonania kolejnych warstw powtok malarskich

g) Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:

- gtadki i réwne tzn. bez ,rakéw” betonowych, zaciekéw zaprawy, lub mleczka cementowego,

- dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dtonia, nie wykruszajace sig, bez

widocznych rys, spekan, rozwarstwien.

- czyste, tzn. bez plam, zattuszczen i innych zanieczyszczen (w razie potrzeby nalezy je usung¢ szpachelka lub pedzlem,
zmy¢ woda z detergentem i nastepnie sptukac¢ wodg).

- dostatecznie suche.

- na chtonnych podtozach zastosowac do gruntowania farbe emulsyjnga rozciericzong w stosunku 1:3 - 5 z tego samego
rodzaju farby z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej. Powierzchnie chtonne mozna tez gruntowac
emulsyjnymi farbami podktadowymi ograniczajgcymi chtonnos¢ podtozy (np. UNICRYL) lub réwnowaznymi h)
Wymagania odnosnie powtok malarskich wykonywanych farbami elewacyjnymi:

- powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych oraz odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie, takze na reemulgacje. Powinny dawac aksamitno - matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

- nie powinny miec uszkodzen. Powinny byé bez smug, przeswitéw, plam i sladéw pedzla. Nie dopuszcza sie obecnosci
spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek.

- ni e powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

- Barwy powtok musza by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem producenta farb.
0Odbidr robét malarskich wewnetrznych.

0 Ocena powtok zgodnie z wyzej wymienionymi wymaganiami.

Materiaty budowlane dostarczone na budowe zostang sprawdzone pod wzgledem ich zgodnosci z normami
przedmiotowymi i Swiadectwami ITB. Roboty zanikowe zgtasza¢ do odbioru

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci.

ST 05 45310000-3; Roboty instalacyjne elektryczne, 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji.

elektrycznych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru roboét
instalacji: zasialania dla wentylatora podpodtogowego i nasad wentylacyjnych nad dachem.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, robot prostych i robdt drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie instalacji
wymienionych w pkt. 1.1. 2. MATERIALY Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji
"Wymagania ogdlne" pkt. 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét instalacyjnych powinny by¢ zgodne z polskimi i europejskimi
normami. Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca
obowiazany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania
instalacji.



2.1. Wymagania ogdlne. W celu zagwarantowania Uzytkownikowi Koicowemu najwyzszej jakosci parametréw technicznych i uzytkowych
systemu, instalacja musi by¢ nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez inzynieréw ze strony producenta przed odbiorem
technicznym. Wszystkie elementy sktadajace sie na instalowany system muszg by¢ oznaczone nazwa lub znakiem firmowym, tego samego
producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do
uzyskania certyfikatu gwarancyjnego producenta. Wszystkie komponenty instalowanego systemu majg by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm. System powinien zosta¢ wykonany zgodnie z wytycznym zawartymi w projekcie budowlano-wykonawczym, wytycznymi
producenta systemu oraz z obowigzujgcymi normami.

2.2. Kable i przewody Budowa i wtasciwosci uktadanych kabli i przewoddw powinny by¢ zgodne z postanowieniami norm wzglednie warunkami
technicznymi producentéw kabli i przewodow. Typy przewoddéw wykorzystanych w instalacjach elektrycznych nalezy dobrac zgodnie z
projektem wykonawczym.

2.3. urzadzenia i osprzet Instalowane urzadzenia oraz osprzet powinny by¢ dopuszczone na rynek polski i posiada¢ odpowiednie certyfikaty.
Standard oraz parametry techniczne urzadzen zastosowanych w instalacjach zawarty w punkcie 1.1. powinny by¢ utrzymane w stosunku do
projektu wykonawczego/OPZ.

3. SPRZET Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt. 3. STWiIORB — INSTALACJE ELEKTRYCZNE Strona
20 z 21 Przy realizacji robdt wykonawca moze korzystac z wtasnego lub wypozyczonego sprzetu (maszyny, urzadzenia, mierniki i Srodki
transportowe), jednak zawsze sprzet ten powinien byé w petni sprawny, spetnia¢ wymagane dla niego przepisy oraz posiada¢ instrukcje
uzytkowania i wymagane certyfikaty. Obstuga powinna posiadaé uprawnienia do uzytkowania okreslonego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt. 4. 5. WYKONANIE
ROBOT Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.1. Trasy kablowe Kable i przewody nalezy uktada¢ w nastepujacy sposéb: - podtynkowo, - podtynkowo w peszlach ochronnych. Nalezy
zachowac szczegblng uwage przy wykonywaniu bruzd i przebi¢ w $cianach istniejacych, aby nie uszkodzi¢ konstrukcji zbrojeniowej budynku.
Zaleca sie rowniez stosowanie przyrzagdow wykrywajacych metal. Zachowad szczegdlng ostroznosé przy wykonywaniu bruzd w cienkich
$ciankach dziatowych. Przed potozeniem tynku na instalacje kablowa nalezy wykona¢ dokumentacje zdjeciowa.

5.2. Uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych. Nalezy stosowaé wyroby posiadajace Aprobate Techniczng ITB stwierdzajgcg ich przydatnos¢ do
uszczelniania przejs$é instalacyjnych w budownictwie w klasie odpornosci ogniowej minimum tej samej co klasa odpornosci przegrody ($ciana,
strop) przez, ktérg prowadzona jest instalacja. Zastosowany wyréb musi spetnia¢ wymagania w zakresie nieszkodliwosci na zdrowie,
potwierdzone Oceng Higieniczng Panistwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

5.3. Uwagi instalacyjne Szczeg6towe uwagi instalacyjne wykonania instalacji elektrycznych zostaty zawarte w projekcie wykonawczym instalacji
elektrycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakoéci podano w specyfikacji "Wymagania ogdine" pkt.6. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

7. OBMIAR ROBOT Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w specyfikacji "Wymagania ogélne" pkt.7.

8. ODBIOR ROBOT Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikacji "Wymagania ogdlne" pkt.8.

8.1. Odbidr czesciowy Odbidr urzadzen przed ich instalacjg poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujgcych czynnosci: - sprawdzenia, czy
urzadzenia dostarczone - odpowiadaja zamdwieniu, - sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
technicznymi zaprojektowanym i zamdéwionym, a takze, czy w komplecie sg karty gwarancyjne oraz certyfikaty, - oceny, czy urzadzenia mieszcza
sie w granicach ustalonej normy, - oceny kosztorysowej, - oceny, czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.

8.2. Odbidr koricowy Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami daty wyniki pozytywne. Odbiér koricowy nalezy
przeprowadzi¢ po catkowitym wykonaniu i uruchomieniu instalacji bedacych przedmiotem zadania. Przedmiotem odbioru s3: - wykonane
instalacje, - zainstalowane urzadzenia, - wykorzystane materiaty, - przeprowadzone pomiary, - dokumentacja powykonawcza. W trakcie odbioru
sprawdzane bedzie: - poprawnosci i zgodnosci instalacji z dokumentacja projektowa, instrukcjami fabrycznymi oraz normami, - stan instalacji i
osprzetu, - dziatanie instalacji i urzadzen, - wyniki pomiaréw elektrycznych ochrony przeciwporazeniowej i opornosci izolacji przewodéw, -
zgodnos¢ zastosowanych materiatéw z wymogami dokumentacji oraz normami, - wyglad zewnetrzny. STWiORB — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych prac wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do zakorczenia robaét: -
przygotowanie miejsca pracy i podtoza, - ustawienie i rozbidrke rusztowan, - zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robét, -
montaz instalacji i urzadzen, - uruchomienie instalacji, osprzetu i urzadzen, - badania i pomiary, - sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, -
oczyszczenie miejsca pracy. 10. PRZEPISY ZWIAZANE - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst ujednolicony: Dz. U.
2016 nr 0 poz. 191). - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290). - Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
wraz z pozniejszymi zmianami. (tekst ujednolicony: Dz.U. z 2015r, Nr 0, poz.1422). - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i
zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 i z 2010 r. Nr 85, poz. 553) -
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719). - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 2 grudnia
2015 r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015, poz. 2117). - Norma PN-IEC
60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. - Norma PN-IEC 62-305 Ochrona odgromowa. - Norma PN 1838 Stosowanie oswietlenia
— o$wietlenie awaryjne. - Norma PN_EN 12464-1:2004 Technika $wietlna. O$wietlenie miejsc pracy. — Norma PN-92/N-01256/02 Znaki
bezpieczerstwa. Ewakuacja. - Norma PN-IEC 60364-5-51, 53, 537, PN-76/E-05125, zastosowanie osprzetu i sposobdw kablowania. - Norma
SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa. - Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i
wytyczne producenta urzgdzen. — Pozostate obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,
grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



ST06 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. WSTEP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z
wykonaniem robét ziemnych remontowanego obiektu w zakresie odkopania $cian zewnetrznych do wykonania izolacji.

1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét,
ktére zostang zrealizowane w ramach remontu istniejgcej sali gimnastycznej przy | LO w Gtownie w zakresie odkrycia istniejacych scian
fundamentowych pod wykonanie izolacji.

1.3 Zakres robot objetych ST Roboty, ktdrych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu: wykonanie robot
ziemnych zwigzanych z wykopami scian fundamentowych i piwnic, wykonanie wykopu pod projektowang czerpnie scienng Roboty ziemne
ujmuja wykopy fundamentowe wzgledem istniejacego poziomu terenu. Zasypki obejmuja: zasypanie wykopdw wokét budynku zasypanie
otworu po likwidowanej czerpni terenowej

1.4 Okreslenia podstawowe Okreslenia uzywane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogdlne” Wykop sredni jest to wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m. Wilgotnos¢ optymalna gruntu -
jest to wilgotnosé¢, przy ktérej grunt ubijany w sposéb znormalizowany uzyskuje maksymalng gestosé objetosciowa. Wskaznik zageszczenia — jest
to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pd gruntu sztucznie zageszczonego do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu
gruntowego pds. Zasypka —grunt nasypowy, ktérym uzupetnia sie przestrzert w wykopie ponizej poziomu terenu po wybudowaniu konstrukcji
dla ktérej wykonano wykop.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robot Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ oraz za zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST 0.0 2. MATERIALY ttuczen podsypke z piasku Sredniego zageszczonego
do ID =0,6 istn. grunt odzyskany z wykopdéw

2.WtASCIWOSCI GEOTECHNICZNE PODtOZA GRUNTOWEGO W rozdziale powotano sie na archiwalne dane dotyczace istn. podtoza Grunty
rozpoznane w podtozu podzielono na warstwy geotechniczne, zréznicowane pod wzgledem genezy, wyksztatcenia litologicznego i whasciwosci
geotechnicznych. W podtozu gruntowym zalegaja (od gory): warstwa | — nasyp niebudowalny zuzlowo-gruzowy z okruchami organicznymi,
zalegajacy do 0,4 m ppt. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZADANIA: Termorenowacja budynku Osrodka Kultury
Niemodlin ul. M. Reja 1 ST/B—0.1 ROBOTY ZIEMNE 3/6 warstwa Il — namuty i ity rozpoznane do gtebokosci 0,8 m ppt. warstwa Ill — wilgotne
gliny pylaste lessopodobne, rozpoznane do gtebokosci 1,1 m ppt. Sg to grunty plastyczne . Warunki wodne W istniejgcym podtozu stwierdzono
sgczenia wody w dolnych partiach warstwy. Jest to saczenie zwigzane ze sptywem wéd opadowych. Okresowo, przy wiekszych i dtugotrwatych
opadach wody deszczowe i powierzchniowe znajduja ujscie poprzez istn. studzienke $ciekowa, zalewajac posadzke piwnic. W niektérych
pomieszczeniach piwnic woda pozostawita trwate $lady: zawilgocenie $cian, trwate uszkodzenia tynkdw i zniszczone powtoki malarskie Kategoria
geotechniczna Okresla sie Il gg kategorie geotechniczng. Wykopy i roboty ziemne Wykopy wokét budynku zaleca sie wykonywac recznie, do
poziomu posadzki piwnic. W miejscach o nieutrudnionym dostepie maszyn, wykopy mozna wykona¢ mechanicznie. Ostatnig warstwe nalezy
usuna¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, nie naruszajac struktury gruntu rodzimego i nie powodujgc podkopania faw fundamentowych.
W trakcie robot ziemnych nalezy zwréci¢ uwage czy nie nastapito lokalne uplastycznienie gruntéw zwigzane z naptywem wody opadowej
(wykopy nalezy zabezpieczy¢ folig). Odkopanie $cian piwnic nalezy tak wykona¢, aby nie naruszyé kontr. $cian.

3. WYMAGANIA OGOLNE Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0.0 ,, Wymagania ogdlne”.
Materiatem stosowanym do zasypania wykopéw fundamentowych do poziomu terenu sg piaski srednie, pozyskane z wykopéw. Obszary
zasypania o utrudnionym dostepie maszyn do zageszczenia powinny by¢ wypetnione betonem klasy B10 lub odpowiednim gruntem z dodatkiem
spoiwa.

4. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu
odpowiedniego do wykonywania robét ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Uzyty sprzet powinien zapewni¢ ciggtosé
wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla umozliwienia wykonania czynnosci podstawowej zgodnie z odpowiednig ST. W
przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub uzyskania
wymaganej jakosci robdt, Inzynier moze zazgdaé zmiany stosowanego sprzetu.

5. TRANSPORT Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” Materiaty moga by¢ przewozone Srodkami
transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. Materiaty nalezy rozmiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przemieszczaniem. Ukopany grunt powinien byé bezzwtocznie przetransportowany na miejsce wskazane
przez Inzyniera lub na odktad stuzacy nastepnie do zasypania niezabudowanych wykopdw. W przypadku przygotowania odktadéw gruntéw
przeznaczonych do zasypywania, odlegto$¢ podndza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢: a)na gruntach
przepuszczalnych — nie mniej niz 3,0m, b)na gruntach nieprzepuszczalnych — nie mniej niz 5,0m. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie
materiatéw do zasypywania wykopdw powinny odbywac sie tak, aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utrata wymaganych
wtasciwosci. Wyboru srodkdw transportowych nalezy dokonaé na podstawie analizy nastepujacych czynnikéw:

6. WYKONANIE ROBOT Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowe;j
obcigza Wykonawce. Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw
byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio



zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

7. WYMAGANIA GEOTECHNICZNE Roboty ziemne nalezy wykonywaé na podstawie nastepujacych danych geotechnicznych: a. zaszeregowanie
gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02480, b. sondy gruntowe podane w Dokumentacji Projektowej zawierajace opis uwarstwien
gruntéw, poziom wdd gruntowych i powierzchniowych, stan terenu (znaki wysokosciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan
warstwicowy, zadrzewienie itp Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych Strefa
korpusu Minimalna wartos¢ Is dla: autostrad i drég ekspresowych innych drég kategoria ruchu KR3-KR6 kategoria ruchu KR1-KR2 Gérna warstwa
0 grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00 Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0,97 Jezeli grunty rodzime w wykopach
i miejscach zerowych nie spetniajag wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci Is, podanych w tablicy 1. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiaggnigte przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inzynierowi. W dokumentacji projektowej przewidziano stabilizacje cementem. Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na
powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 Roboty ziemne powinny
wykonywane w takiej kolejnosci, zeby byto zapewnione tatwe i szybkie odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych w kazdej fazie robét.
Wykonane urzadzenia odwadniajace nie powinny powodowac niekorzystnego nawodnienia gruntéw w innych miejscach wykonywanych robét
ziemnych ani powodowac szkdd na terenach sasiednich. Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd
pochodzacych z opaddw atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi tatwy
odptyw wody poza teren robot.

ZASYPYWANIE WYKOPOW Z ZAGESZCZENIEM Zasypywanie wykopéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robdt. Przed rozpoczeciem zasypania wykopdw ich dno powinno by¢ oczyszczone z namutéw
oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione.

Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt rodzimy wydobyty z zasypywanego wykopu, nie zamarzniety, bez zanieczyszczen. W okolicach
urzadzen lub warstw odwadniajgcych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany recznie. zageszczenie gruntu powinno odbywac sie przy
statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik zageszczenia lub wskaznik odksztatcenia gruntu nasypowego powinien by¢ réwny wskaznikowi
zageszczenia gruntu rodzimego. Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. Przy
zageszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania réwnomiernego wskaznika nalezy: c. rozscietac¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej
grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym, d. warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej szerokosci, przy
jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu zageszczajacego e. prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku sSrodkowi obszaru zasypek. Wykopy wokét
fundamentéw nalezy zasypywac do poziomoéw spodu warstwy gleby na terenie przylegtym do wykopu. Wierzch warstwy zasypki nalezy
ksztattowac tak aby zostato odtworzone uksztattowanie terenu istniejgcego w tym miejscu przed rozpoczeciem budowy fundamentow.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT Ogdlne zasady kontroli jakoci robét podano w ST 0.0 ,, Wymagania ogélne”. Przed przystapieniem do wykonywania
wykopdw realizowanych przed budowa obiektu, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.
W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopdw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badar geologicznych. Sprawdzanie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane
zgodnie z norma PN-B-06050 oraz BN83/8536-02. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny
podlegac nastepujgce sprawy: a. zgodnos¢ wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowg b. roboty pomiarowe c. rodzaj i stan gruntu w podtozu
d. odwadnianie wykopdw, e. zabezpieczenie wykopow.

USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 0.0 ,, Wymagania ogélne” Przy
odbiorze robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania: a. sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa b.
sprawdzenie odwodnienia terenu c. sprawdzenie wykonanych wykopdw Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czesciowego i
koricowego robot. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do tych robdt, do ktérych pdzniejszy dostep jest
niemozliwy. Na podstawie wynikdw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot czesciowych i koricowych. Roboty zanikajgce nalezy
zapisac do dziennika budowy.

OBMIAR ROBOT Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 0.0 ,, Wymagania ogdlne” Jednostkg obmiaru jest m3 wykopu,
zasypu.



ST 07 44112220-6 Podtogi z tworzyw sztucznych

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.
2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy
przy . zlecaniu i realizacja rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
3. Zakres robot objetych SST

Odkryte podtoze betonowe nalezy oczysci¢, oceni¢ stan techniczny, w przypadku stwierdzenia ubytkdw lub uszkodzen dokona¢ niezbednych
napraw i uzupetnien.
Nastepnie wykona¢ warstwy wtasciwe podtogowe w uktadzie od gory:
a)  warstwa wierzchnia poliuretanowa, grubos¢ catkowita nawierzchni sportowej min 7,5 mm z warstwa wierzchnig poliuretanu gr min 2
mm - np. EltanW lub inny o podobnych parametrach
b)  uzupetnienie warstwy wierzchniej o podktad z maty gumowej
c)  warstwa ptyty OSB 3 gr 12 mm
d)  warstwa ptyty OSB 3 gr 12 mm
e) paroizolacja z folii gr min 0,2 mm
f) legary drewniane strugane impregnowane 20/90 mm w rozstawie osiowym 210 mm
g) legary drewniane strugane impregnowane 20/90 mm w rozstawie osiowym 420 mm
h)  podktadki elastyczne 100/90/20w rozstawie co 420 mm
i) podktadki drewniane - poziomujgce, uzupetniajace.
j) Izolacja z papy termozgrzewalnej podktadowej gr 4 mm
Przy montazu podtogi nalezy zostawi¢ odstep dystansowy min 2 ¢cm od $cian. Przy $cianach zamontowac¢ listwy przypodtogowe

frezowane z otworami zapewniajacymi swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni podpodtogowe;j.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

6. MATERIALY

6.1. Konstrukcja podtogi
Nalezy stosowac tarcice drewniang sosnowg lub $wierkowa klasy Il, Il o wilgotnosci do 12-16%, impregnowang ogniowo, owado - i
grzybobdjczo.

6.2. ptyta OSB

Do zakrycia podfogi nalezy stosowa¢ ptyte OSB 3, odporng na warunki wilgotne, zgodng z norma EN 300, EN 13501-1 class D-s1, dO, EN
13986:2004+A12015 w klasie emisji zgodnej z EN (EN I1SO 1246-5).

6.3 Zywice poliuretanowe
Jako warstwe wierzchnig systemu posadzki sportowej nalezy stosowac mase poliuretanowg grubosci catkowitej min. 2 mm, na macie
gumowej (grubos¢ catkowita min 7,5mm) o parametrach:

a. Odpornos¢ na wgniecenia < 0,5 mm (EN 1516)
b. Wiasciwosci sportowe: Pionowe odbicie pitki > 90% ( wg. EN 12235)

c.  Odpornosé na poslizg (wskaznik przesuwania) min. 105 (wg. EN 13 036-4)



d. Amortyzacja wstrzagséw min. 32% (Grupa P1) (wg. EN 14808)

e. Odporno$é na zarysowania, Scieranie < 350mg (wg. EN I1SO 5470
f.  Klasa formaldehydéw E1

g. Odpornosé¢ na uderzenia 28 N.m (EN 1517)

h. Ognioodpornos$¢ min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)

i. Bezzawartosci pentachlorofenu (PCP)

Stosowac sie do wskazan producenta

ST 08 45212222-8 Roboty budowlane zwigzane z salami gimnastycznymi.

1. WSTEP 1.1. PRZEDMIOT SST Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie robdt budowlanych zwigzanych z salami gimnastycznymi - budowlanym podczas prowadzenia prac zwigzanym z wymiang
podtogi i remontem sali gimnastycznej.

ZAKRES STOSOWANIA ST Niniejsza szczegétowa specyfikacja (ST) jest opracowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji zakresu rob6t wymienionych w pkt. 1

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST Roboty, ktdrych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
prac.
Przed przystgpieniem do robét nalezy w kazdym przypadku uzgodnic¢ z uzytkownikiem obiektu godziny pracy na obiekcie.
Niniejszg ST objety jest nastepujacy zakres robdt:

a) Demontaz istniejacych warstw podtogowych,

b)  Demontaz istniejacej podtogi sportowej do podktadu betonowego

c)  Wykonanie konstrukcji drewnianej podtogi,

d)  Warstwy wtasciwej podtogi sportowej,

e)  Malowanie linii boiska do siatkdwki i koszykdwki farbami o wysokiej odpornosci na Scieranie
Odkryte podtoze betonowe nalezy oczysci¢, oceni¢ stan techniczny, w przypadku stwierdzenia ubytkéw lub uszkodzern dokona¢ niezbednych
napraw i uzupetnien.
Nastepnie wykona¢ warstwy wtasciwe podtogowe w uktadzie od gory:

k)  warstwa wierzchnia poliuretanowa, grubosc¢ catkowita nawierzchni sportowej min 7,5 mm z warstwa wierzchnig poliuretanu gr min 2

mm - np. EltanW lub inny o podobnych parametrach

1) uzupetnienie warstwy wierzchniej o podktad z maty gumowe;j

m)  warstwa ptyty OSB 3 gr 12 mm

n)  warstwa ptyty OSB 3 gr 12 mm

o) paroizolacja z folii gr min 0,2 mm

p) legary drewniane strugane impregnowane 20/90 mm w rozstawie osiowym 210 mm

q) legary drewniane strugane impregnowane 20/90 mm w rozstawie osiowym 420 mm

r)  podktadki elastyczne 100/90/20w rozstawie co 420 mm

s)  podktadki drewniane - poziomujace, uzupetniajace.

t)  lzolacja z papy termozgrzewalnej podktadowej gr 4 mm

Przy montazu podtogi nalezy zostawi¢ odstep dystansowy min 2 ¢cm od $cian. Przy $cianach zamontowad listwy przypodtogowe

frezowane z otworami zapewniajacymi swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni podpodtogowe;j. Na wykonanej nawierzchni nalezy

wykona¢ wymalowania linii boisk zgodnie z projektem Wykonawcy zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Farby uzyte do malowania linii musza

by¢ zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni sportowej. Po wykonaniu kompleksowym nawierzchni wykona¢ prace konserwacyjno

zabezpieczajgce



1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodno$é z umowg, ST i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.
2. MATERIALY - farby, grunty, szpachlowki, - papier Scierny, lakiery do parkietéw, - pedzle, watki malarskie. 3. SPRZET
3.1. WYMAGANIA OGOLNE Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot (cyklinowanie bezpytowe).
3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT Roboty mozna wykonaé przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych
robot oraz beda przyjazne dla srodowiska. Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem: - cykliniarka mechaniczna
do szlifowania parkietéw i podtdg drewnianych, wyposazona w sprzegto dociskowe, ktére stuzy do rownomiernego docisku bebna
do podtogi; - szlifierka katowa przeznaczona do szlifowania krawedzi podtogi i miejsc trudnodostepnych; - szlifierko—polerka
przeznaczona jest do koricowego szlifowania podtogi przed jej polakierowaniem. - odkurzacz przeznaczony jest do zbierania pytu ze
szlifowania wszystkich rodzajéw podtég drewnianych. - papiery Scierne o réznej gradaciji.
4. TRANSPORT
4.1. WYMAGANIA OGOLNE Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
4.2. TRANSPORT SPRZETU Do transportu sprzetu stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu. Przy zatadunku i
wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ i
wtasciwos¢ przewozonych materiatéw i sprzetéw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST, wymaganiami producenta zastosowanego lakieru oraz
poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do cyklinowania parkietu nalezy dokona¢ napraw istniejgcego
parkietu jezeli jest to konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Sposéb ich wykonania nalezy uzgodnic z
przedstawicielem Zamawiajgcego. Zakfada sie wykonanie dwukrotnego cyklinowania ze szpachlowaniem spoin miedzy klepkami: -
pierwszego zgrubnego, - drugiego wiasciwego, ze zmiang ziarnistosci materiatu sciernego. Miejsca trudnodostepne oraz narozniki,
wneki nalezy cyklinowac recznie. Przed przystgpieniem i podczas prowadzenia robét cykliniarskich nalezy zabezpieczyé wszystkie
powierzchnie i elementy wyposazenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotach cykliniarskich nalezy wszystkie
pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu pozwalajacego na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Po doktadnym oczyszczeniu
parkietu po szlifowaniu nalezy wykonac trzykrotne lakierowanie parkietu lakierami o podwyzszonej odpornosci na Scieranie,
poliuretanowym, antyposlizgowym zgodnie z norma DIN 18032 cz.2 np. w systemie EUKULA. Dopuszcza sie rozwigzania
réwnowazne opisanym ale Wykonawca , ktory powotuje sie na rozwigzania réwnowazne jest zobowigzany wykazaé, ze oferowane
przez niego wyroby budowlane spetniajg wymagania okreslone w ST.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
6.2. ZAKRES KONTROLI Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez przedstawiciela Zamawiajacego na
biezaco, w miare postepu robot, jakosci uzywanego przez Wykonawce sprzetu i jakosci wykonywanych robét zgodnie z podpisang
umowa i wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja: - badanie jakosci sprzetu (jakosci papieru) - kontrole prawidtowosci
wykonania robét - ocene estetyki wykonanych robo6t - stanu powierzchni parkietu po szlifowaniu (bez wyraznych rys) Biezgca
kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego.
7. OBMIAR ROBOT Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z umowa. 7.1. JEDNOSTKI
OBMIAROWE Jednostkami obmiarowymi robét sa poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci technologicznych,
zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych. llo$¢ jednostek obmiarowych robét okresla sie na podstawie
przedmiaru robét. Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy [m2 ] oraz metr biezacy [mb].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. WARUNKI ODBIORU Parkiet powinien by¢ przedstawiony do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujacych
warunkdw: - zakoriczono wszystkie naprawy i zaszpachlowano wszystkie ubytki w parkiecie, - dwuetapowo wycyklinowano parkiet
mechanicznie, - wycyklinowano recznie wszystkie niedostepne miejsca, - zakoriczono lakierowanie parkietu; - uporzgdkowano
miejsca prowadzenia robdt. 8.2. DOKUMENTY ODBIORU Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawié nastepujace dokumenty: -
obmiary powykonawcze, - deklaracje uzytkowe, zgodnosci, atesty i aprobaty techniczne na zastosowanie wyroby budowlane.
8.3. W RAMACH ODBIORU KONCOWEGO NALEZY: - sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania cyklinowania z wymaganiami okre$lonymi w
zawartej umowie, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa, - sprawdzic jakosé
lakierowania zgodnie warunkami technicznymi i sztuka budowlana.
8.4. PROTOKOt KONCOWY ODBIORU Odbidr koricowy koriczy sie protokolarnym przejeciem wycyklinowanego i polakierowanego
trzykrotnie parkietu. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanych robotach Wykonawca przystapi do ich usuniecia i zgtosi
ponownie do odbioru.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PtATNOSCI Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie okre$lone w umowie. Obejmuje ono
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia. Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwig
uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.



9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ Wynagrodzenie ptatne jest za m2 wykonanej renowacji parkietu, zgodnie z obmiarem robaét,
ocena jakosci uzytych materiatéw oraz jakosci wykonania robét. Cena obejmuje: - demontaz listew przysciennych - zakup i
dostawa materiatéw, - naprawy istniejgcego parkietu, - cyklinowanie zgrubne, - cyklinowanie wykarczajace, - lakierowanie
podktadem oraz trzykrotne lakierem parkietu, - montaz cokotéw - uporzgdkowanie miejsca prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Prawo Budowlane ( Dz.U.2021.2351t.j.).— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i— higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 péz. 401). Ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych z pdzniejszymi zmianami.— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych - cze$¢é B: Roboty— wykoriczeniowe.

ST 09 45320000-6 Roboty izolacyjne

1. WSTEP
Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciw-wodnych i
przeciwwilgociowych oraz remontem $cian zewnetrznych i ponizej poziomu terenu przy sali gimnastycznej w Gtownie
Zakres stosowania STS Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie zabezpieczenia i naprawy
Scian od strony zewnetrznej
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatéw, wymagan i sposobéw oceny podtozy, wykonanie podktadow
gruntujacych, przygotowanie podtozy, wykonanie poszczegdlnych warstw oraz ich odbiory.
Ogodlne wymagania Wykonaweca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.
UWAGA: Wszystkie uzyte nazwy materiatéw do izolacji pionowych i poziomych scian fundamentowych, piwnicznych oraz pomieszczen mokrych
postuzyty do okreslenia parametréw technicznych, jakosci. Wykorzystane w czasie budowy materiaty o innych nazwach muszg bezwzglednie
posiadac identyczne dane techniczne oraz poréwnywalng, jakos¢ wykonania.
Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do
wykonania robét izolacyjnych. Zgodnie ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych” ITB czes¢ C: , Zabezpieczenia i
izolacje.” Zeszyt 5: ,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci
budynkdéw powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania ogdlne:

o stanowic ciagty i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej (wystepowanie ztuszczen, zaciekow, tysin,
spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),
e Scisle przylegac do izolowanego podtoza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,
e izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciagty, przechodzi¢ w izolacje pionowg,
e rodzaj, grubosc i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana, przy uwzglednieniu istniejgcych
warunkdéw gruntowo]wodnych panujgcych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,
* przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco (w trakcie naktadania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie
materiatu tzn. aplikowac jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza
¢ izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 40 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i zakoriczona w sposéb uniemozliwiajacy
whnikanie wdd opadowych pod izolacje,
¢ niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujacych na siebie w sposéb destrukcyjny,
* miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposéb wykluczajacy
przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,
e w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub
wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny byé wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na
catej dtugosci szczeliny). I1zolacje przeciwwilgociowe czesci budynkéw wykonuje sie z mas hydroizolacyjnych:
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt” ITB czes¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji
przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku sg nastepujace:
¢ izolacje powtokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentdw,
® liczba uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg techniczng, ale nie mniejsza niz 2, a faczna grubosc tych warstw powinna
wynosi¢ co najmniej 2 mm,
* przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest
wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,
e wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap
asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,
* izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan,
o folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelnos$é na zaktadach tych
folii, skutecznie uszczelniono krawedz poziomga folii na powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie
potaczenia z izolacjg poziomg; przy braku szczegétowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac jedynie jako dodatkowe
warstwy drenazowe.
2. MATERIALY
Wymagania ogdlne Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST , Wymagania ogdlne”. Materiaty stosowane do wykonywania robét
izolacyjnych powinny miec:
e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
e Atest Panistwowego Zaktadu Higieny,
3. SPRZET Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢
sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST,Wymagania
0golne”.
4. TRANSPORT Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w OST ,Wymagania ogdlne”. Sposéb transportu i sktadowania
powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

5.WYKONANIE ROBOT Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,, Wymagania ogdlne”. Nalezy wykona¢ izolacje/przepone pozioma i
pionowa dla zewnetrznych $cian , zapobiegajacg kapilarnemu podcigganiu wéd gruntowych, ktéra powinna by¢ wykonana od zewnatrz w



wykopie w poziomie posadzki piwnicy.

Przygotowanie $cian zewnetrznych

Przed przystgpieniem do naktadania zaprawy nalezy odpowiednio przygotowaé powierzchnie, na ktérg bedzie naktadana zaprawa. Podtoze
powinno by¢ oczyszczone z poprzednio natozonych powtok ochronnych, tynkarskich, polimerowych. Wszystkie luzne czesci powinny by¢ odkute,
a podtoze oczyszczone hydrodynamicznie lub poprzez piaskowanie. Powierzchnia scian konstrukcyjnych powinna mie¢ otwarty system kapilarny.
Nalezy rozku¢ widoczne pekniecia i Zle wykonane potgczenia konstrukcyjne. Wypetnienia ubytkdw powierzchni roboczej wykonujemy przy
pomocy jednosktadnikowej zaprawy na bazie cementu portlandzkiego, przeznaczonej do wykonywania napraw konstrukcyjnych PCC, izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych pionowych i poziomych, odpornych na parcie pozytywne i negatywne, przenikajgcej w gtab struktury
konstrukcyjnej wypetniajac catkowicie wolne przestrzenie w kapilarach. Zaprawa ta powinna spieniaé réwniez warunek paro przepuszczalnosci
oraz by¢ odporna na dziatanie soli i wilgoci. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia odkrytego w procesie budowlanym zbrojenia, lub gdy
korozja materiatu konstrukcyjnego jest zbyt duza przed natozeniem zaprawy do napraw konstrukcyjnych nalezy oczyszczone z nawilzone
elementy pokry¢ zaprawa naprawczg izolacyjng (mikrozaprawa izolacyjna) nieprzepuszczajacg wody do usuwania nieszczelnosci oraz regulacji
wilgotnosci. Zaprawa ta powinna wypetniac system pordéw i kapilar nowymi strukturami w wyniku czego nawet po uszkodzeniu warstwy
wierzchniej, ochronnej nie dopuszcza do penetracji wody w materiale. Zaprawa ta powinna spetnia¢ kilka warunkéw : powinna wigza¢ bez
skurczowo, powinna by¢ przebadana mrozoodpornie na minimum 50 cyklach, oraz powinna by¢ materiatem gteboko penetrujagcym system
kapilarny uszczelnianej struktury, odpornym na parcie wilgoci pozytywne jak i negatywne co pozwalato by stosowaé w/w rozwigzanie od
wewnetrznych stron przegréd budowlanych. Zaprawa ta powinna réwniez zapewnia¢ mozliwos$¢ etapowania prac co zwigzane jest z uzyskaniem
mozliwosci faczenia sie materiatu izolacyjnego w jednolitg strukture nawet po wstrzymaniu praz izolacyjnych na dtuzszy okres.

W przypadku wykonywania izolacji pionowej zaprawe do napraw konstrukcyjnych stosowang jako element ochronny i kierunkujacy dziatanie dla
zaprawy naprawczej izolacyjnej. Stosowanie w/w technologii renowacyjnej zapraw naprawczych (mikrozapraw uszczelniajacych) do renowacji,
regeneracji, zabezpieczenia przed przenikaniem wody gruntowej, wilgoci, zwigzkdw chemicznych, stropéw, posadzek itp. we wszelkiego rodzaju
budynkach, budowlach, kanatach, studzienkach, komorach, zbiornikach itd. polega na aplikacji Srodka na powierzchnie roboczag dwoma
metodami: Na mocno zdegradowane $ciany przez wilgo¢, ktérych stopien zawilgocenia jest widoczny gotym okiem, aplikacja polega na
nanoszeniu na uprzednio przygotowang powierzchnie tj. po odbiciu starych tynkéw i pozostatosci innych, obcych materiatéw oraz oczyszczeniu
spoin na gtebokos¢ minimum 1,5cm zaprawy naprawczej izolacyjnej na mokro (czasami przy duzym nawilgoceniu na sucho) pistoletem lub
recznie. Nastepnie nalezy pokry¢ catg powierzchnie zaprawga do napraw konstrukcyjnych .

Zaprawa izolacyjna powinna by¢ rozpuszczana (mieszana) w wodzie w stosunku objetosciowym od 0, 5 - 2 czesci obj. wody ( w zaleznosci od
korozji muru) do 1 czesci obj. zaprawy. Zaprawe ta powinno mieszac sie ok. 6 do 8 min. Nastepnie nalezy zatrzymaé mieszanie na ok.2 min. i
ponownie krotko przemieszaé. Od tej chwili nalezy zaprzestaé dodawania wody, aby unikngé utraty wtasciwosci zaprawy robiac z niej normalng
zaprawe cementowa. W przypadku gestnienia nalezy przywracac jej poczatkowq konsystencje przy pomocy mieszania. Zawsze nalezy
przygotowywac tyle zaprawy ile zuzyjemy.

W zaleznosci od np. stopnia nawilgocenia $cian, cisnienia wody gruntowej, cienienia naporu wody, jakie musi wytrzymac dana s$ciana, rodzaju
zwigzkéw chemicznych, dla ktérych jest ona zabezpieczana mozna stosunek mieszania wody do zaprawy zmieniac. Istniejg przypadki, w ktérych
uzywa sie tylko zaprawy do napraw konstrukcyjnych lub tylko zaprawe izolacyjna.

Na zewnatrz jezeli uzywa sie zaprawy izolacyjnej nalezy po ok. 20 min, lub gdy zauwazy sie oznaki jego schniecia natychmiast tynkowaé zaprawg
do napraw konstrukcyjnych (metoda mokre na mokre). W srodku pomieszczen gdzie nie ma temperatur ujemnych lub wysokich dodatnich nie
jest to juz takie wazne, ale réwniez lepiej jest przestrzegaé tej technologii.

Standardowo sktadniki zapraw izolacyjnych oraz naprawczych rozrabia sie dodajac 3,5 do 7,5 litréw chtodnej wody do 25 kg zaprawy. Jezeli
zajdzie taka potrzeba, to w trakcie mieszania mozna dolewaé wode systematycznie kontrolujac jakos¢ zaprawy. Mieszaé nalezy od 6 do 8 min. Po
zakoniczeniu mieszania nie mozna juz dola¢ ani kropli wody. Gdy zgestnieje nalezy przywracaé jej poczatkowa konsystencje tylko przy pomocy
mieszania. Zawsze nalezy przygotowywac tyle zaprawy ile zuzyjemy. Sktadniki zapraw izolacyjnych i naprawczych nalezy zacierac (nie skrapiajac
powierzchni otynkowanej wodg) packa metalowg, jezeli chcemy uzyskaé powierzchnie szklistg lub styropianowa, drewniang, jezeli zacieramy na
ostro.

Prace tynkowania nalezy tak ustawié, aby pozostata na Scianie powierzchnia o wyraznej réwnej krawedzi w 100% ukoriczona. Zaprawe naktadac
na wilgotng powierzchnie za pomocga standardowych metalowych narzedzi tynkarskich: kielni, pacy, itp. lub mechanicznie agregatami.
Pielegnacja w pierwszych godzinach po aplikacji polega na ochronie miejsc naprawianych przed deszczem, mrozem i nadmiernym
nastonecznieniem. Nie stosowac¢ w temperaturze ponizej -50C oraz powyzej +300C.

Izolacja pionowa $cian zewnetrznych Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce narn obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wgtebien,
wypuktosci oraz pekniec, czysta, odttuszczona i odpylona. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym
ni_ 3 cm lub zfazowane pod katem 45° na szerokos¢ i wysoko$é co najmniej 5 cm od krawedzi. Podktad betonowy lub z zaprawy cementowe;j
pod izolacje z pap lub innych materiatéw przyklejanych do podktadu powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
Powtoki bitumiczne nalezy naktada¢ pedzlem. Izolacje naktadaé warstwami tak aby kazda warstwa stanowita jednolitg ciaggta powtoke
przylegajaca do powierzchni podktadu. Izolacje wykona¢ wyprowadzajac jg na wysoko$é 10cm w nacietg izolacje termiczna Scian zewnetrznych.

1zolacja cieplna $cian zewnetrznych Do mocowania styroduru EPS150 do podtoza $ciennego oraz wykonywania warstwy zbrojonej mogg by¢
stosowane nastepujace masy (zaprawy) klejace:

¢ Masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadajaca sie do uzycia bez dodatkowych zabiegéw

¢ Masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagajaca wymieszania z cementami.

-zaprawa klejaca wykonywana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkdéw organicznych, wymagajaca wymieszania z woda.

¢ Wyglad zewnetrzny- jednorodna masa po zmieszaniu ® Konsystencja, cm-10 +-1

e Odpornosc¢ na rysy ,mm - brak rys w grubosci réwnej dwukrotnej grubosci zalecanej lub w grubosci wynikajacej z technologii naktadania

* Maksymalna grubos¢ warstwy wyprawy-1,5mm Przygotowang zaprawe klejaca nalezy uktadaé na ptycie metodg "pasmowo-punktowa" czyli na
obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni "plackami" o $rednicy okoto 8-10 cm. Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w
odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to
na $rodkowej jej czesci nalezy natozy¢ okoto 8-10 "plackéw" zaprawy. Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywac¢ min. 40%
powierzchni ptyty, a grubosé warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢
do $ciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisna¢ przez uderzenie paca, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami. Jezeli
zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, to trzeba jg usunaé. Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak
réwniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy ja oderwac, zebra¢ mase klejaca ze
Sciany, po czym natozy¢ jg ponownie na ptyte i powtdrzy¢ operacje klejenia ptyty. Ptyty sturodur nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym
dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w ptytach styroduru



zaprawa klejaca, poniewaz w miejscach tych powstajg mostki termiczne, wywotane duzg przewodnoscia cieplng zaprawy. Tak samo
niedopuszczalnym jest kotwienie mechaniczne ptyt styroduru do scian. W miejscach tych wilgo¢ przenika intensywniej, przyspieszajac korozje
warstwy. Dane techniczne: Gestos¢: > 30 kg/m?

* Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,031 W/mK

* Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) 300 > 300 kPa

e Zamknietokomdrkowos¢: > 95%

* Modut elastycznosci: 12 N/mm?

* Podcigganie kapilarne: 0

¢ Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 < 3%

® Odpornosc¢ na cykle zamrazania i odmrazania: FT2 e Klasa reakcji na ogien: E

® Temperatura zastosowania: < 702C e Ptyty z pianki nie moga zawiera¢ FCKW i HFCKW. Dodatkowo, na wszystkich elewacjach, nalezy
zamocowac profile startowe do izolacji termicznej $cian, aby unikna¢ podciekania i degradacji ocieplenia

Folia

Ponizej terenu dodatkowo nalezy wykonac¢ izolacje z folii kubetkowej. Folia powinna zosta¢ utozona na catej izolowanej powierzchni i wywinieta
na powierzchnie pionowe i ukosne. Arkusze folii powinny by¢ utozone z zaktadem o szerokosci 15 cm. Folia powinna zosta¢ przymocowana do
elementéw kotwigcych przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii powinna byé réwna, gtadka i pozbawiona przebic i otworéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonanie powtok izolacyjnych badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane
do wykonania robot oraz do naprawy podtoza. Wszystkie wymienione materiaty musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci, stwierdzajaca zgodnos¢ wiasnosci
technicznych z okreslonymi w normach aprobatach. Badanie podtozy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robdt przygotowawczych i wstepnych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

¢ sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podtoza pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
e wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
¢ sprawdzenie rownosci podtoza, ktdre przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach kierunkach 2-metrowa tate, sprawdzenie
prawidtowosci wykonania w podtozu szczelin dylatacyjnych przeciwskurczowych poprzez dokonanie pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci
e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczagcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi wyzej, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania roboét izolacyjnych z dokumentacja projektowa i SST w zakresie
pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci warstwy izolacyjnej oraz innych robét ,,zanikajacych".

Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagarn dotyczacych wykonanych warstw izolacyjnych a
w szczegdlnosci:

¢ zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej
e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw, prawidtowosci przygotowania podtoza,
» prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.
* Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem robét i w trakcie ich wykonywania.
e Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy warstw izolacyjnych powinien obejmowac:
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw,
* sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym
miejscu; przeswit pomiedzy fatg a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,
¢ sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,
* sprawdzenie grubosci warstwy izolacyjnej (pomiar dokonany w trakcie realizacji robdt lub grubosé okreslong na podstawie zuzycia materiatu
izolacyjnego). Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi przez producenta systemu izolacji i opisane w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiajgcego) i Wykonawcy. Wymagania i tolerancje wymiarowe
dotyczace warstw izolacyjnych Prawidtowo wykonana izolacja powinna spetniaé nastepujace wymagania:
e cata powierzchnia izolowana powinna mie¢ jednakowy wyglad,
* na catej powierzchnia powinna by¢ natozona warstwa jednakowej grubosci (warunek wtasciwej przyczepnosci),
e grubosé warstwy izolacyjnej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
¢ dopuszczalne odchylenie powierzchni izolacji niecki i Scian od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3
mm na diugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,
e szczeliny dylatacyjne powinny byé wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu oraz catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
* tasmy uszczelniajgce dylatacyjne powinny by¢ utozone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta. Wszystkie roboty ujete w niniejszej
SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST ,, Wymagania ogdlne”



8. ODBIOR ROBOT Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST ,,Zasady ogdlne wykonywania robét". Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji elementem ulegajacym
zakryciu sg podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem wtasciwych robét izolacyjnych. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w we wczesniejszych punktach niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami
dotyczacymi podtozy.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i SST i
zezwoli¢ do przystagpienia do robét izolacyjnych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W
sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbidr cze$ciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora
Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢
umowa. Wykonawca robd6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty: ¢ projekt budowlany, e projekty wykonawcze o
dokumentacje powykonawcza, * szczegdtowe specyfikacje techniczne, ¢ dziennik budowy z zapisami dotyczagcymi toku prowadzonych robét, e
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobéw, e protokéty odbioru podtozy, e protokdty
odbioréw czesciowych, ¢ instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw, ¢ wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznad sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w
punktach wczesniejszych niniejszej SST poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji oraz dokonaé oceny wizualne;j.
Roboty izolacyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny izolacja nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
¢ jezeli to mozliwe, nalezy poprawic izolacje i przedstawic jg ponownie do odbioru,
e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalerr umownych,.
* w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych warstw
izolacyjnych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po
ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien
zawierac:
e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
¢ ocene wynikéw badan,

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania izolacji z zamdéwieniem. Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania
rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca. Odbiér pogwarancyjny Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie
okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach izolacyjnych.

9.PODSTAWA PtATNOSCI Ogdlne zasady ptatnosci robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” Za wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Ogodlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w OST ,,Wymagania ogdlne” oraz:
* PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

* BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania e Instrukcje producentéw zastosowanych systemoéw



