Remont sali gimnastycznej w budynku I Liceum Ogdlnoksztatcacego w Gtownie - czerwiec 2024 r.

Opis Przedmiotu Zamowienia

Kody CPV

ST 00 45000000-7 Roboty budowlane /wymagania ogdlne/

ST 01 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

ST 02 45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
ST 03 45410000-4 Tynkowanie

ST 04 45442110-1 Malowanie budynkéw

ST 05 45310000-3; Roboty instalacyjne elektryczne,

ST 05 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

ST 06 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ST 07 44112220-6 Podtogi z tworzyw sztucznych

ST 08 45212222-8 Roboty budowlane zwigzane z salami gimnastycznymi.

ST 09 45320000-6 Roboty izolacyjne

Zadanie: Remont sali gimnastycznej w budynku I Liceum Ogdlnoksztatcgcego w Gtownie
Obiekt: - Sala gimnastyczna | Liceum Ogdlnoksztatcgce w Gtownie

Lokalizacja: -95-015 Gtowno ul. Kosciuszki 10

Dziatka nr: -52/7 obreb Gtowno 14

Inwestor: Powiat Zgierski

Opracowat: mgr inz Krzysztof Tarkowski

Data opracowania: czerwiec 2024 r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA - SPIS TRESCI

Dane ogdlne — podstawa, cel i zakres opracowania.
Charakterystyka stanu istniejgcego.

Opis robdt projektowanych.

Zakres robot.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot.

5.1. Informacje o terenie budowy
5.2. Dane techniczne i technologiczne

5.3. Kontrola i odbior robét budowlanych
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1. Dane ogdlne

Podstawa opracowania

*  Zlecenie | LO w Glownie

*  Szczego6towy wywiad przeprowadzony na terenie obiektu

* Wizja i pomiary dokonane na terenie istniejgcej sali gimnastycznej

*  Obowigzujace przepisy, a w szczegdlnosci:
- Norma PN EN 14904: 2009 Nawierzchnie terendw sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe
przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych

- Ustawa z dnia 7 lipcal994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.2024.725)

Cel i zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja techniczna zaktada wymiane catej podtogi wraz z konstrukcjg celem zapewnienia
wtasciwych parametrow wymaganych prawem dla posadzek sportowych. Jednoczesnie projektuje sie
remont $cian i sufitdw sali gimnastycznej, wykonanie izolacji pionowych scian zewnetrznych, usprawnienie
istniejgcej wentylacji grawitacyjnej o nasady wentylacyjne i wentylacji nawiewnej przestrzeni

podpodtogowej.

Budynek Hali zostat wybudowany w Il potowie XX w. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej, sciany

murowane z elementami zelbetowymi monolitycznymi, stropodach ptaski o konstrukcji zelbetowej. Fundamenty

zelbetowe monolityczne w postaci taw. Slusarka drzwiowa aluminiowa, stolarka okienna PCV. Oswietlenie sali

LED. Istniejgca posadzka sportowa zostata wykonana z masy na ptycie, widoczne jest uwzglednienie

wentylowanej przestrzeni poprzez zdystansowanie listew przysciennych. Widoczne na Scianach uszkodzenia

tynkdéw wskazujg na mozliwe zawilgocenia $cian, co z pewnoscig powoduje wilgo¢ w przestrzeni podpodtogowe;j.

Dane techniczne:

- Dtugosc sali: 18, 95 mb

- Szerokosc sali: 8, 95 mb

powierzchnia catkowita: 169,60 m2

wysokos¢ sali: 5,67m do 4,94 m-poziom stropu

5,27m do 4,50 m - poziom dolny podciggéw
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Nawierzchnia sali nie posiada wtasciwej amortyzacji, wykazuje réwniez stan wyeksploatowania technicznego.

Sciany wykazujg oznaki degradacji wilgocia, uszkodzenia tykéw, spekania, odspojenia, miejscowo zwietrzate

wyprawy tynkarskie swiadczg réwniez o ztej wentylacji zaréwno przestrzeni podpodifogowej jak i pomieszczenia.

Brak izolacji scian zewnetrznych ponizej poziomu terenu stuzy postepowaniu takiego stanu technicznego.

Ocene dokonano bez odkrywek.

3.

Opis roboét projektowanych

Remontowana sala gimnastyczna jest matg sala o wymiarach niespetna 18 x 9 m co nie spetnia wymagan

zastosowania petnowymiarowego boiska do pitki siatkowej. Prowadzone sg w niej zajecia sportowe grupowe na

niepetnowymiarowych boiskach do gier w pitke siatkowg i koszykdwke.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g
h)

a)

Zakres remontu sali gimnastycznej przewiduje:

Zabezpieczenie urzadzen sportowych zamontowanych w sali gimnastycznej,

Zabezpieczenie istniejgcej instalacji grzejnikowej c.o. przed uszkodzeniami i zapyleniem,

Zabezpieczenie stolarki drzwiowej i okiennej przed ewentualnymi uszkodzeniami,

Demontaz lamp sufitowych z ostonami,

Demontaz istniejgcych warstw podtogowych,

Demontaz istniejgcej podtogi sportowej do podktadu betonowego

Niezbedne naprawy podtoza betonowego,

Remont $cian i sufitow wewnatrz hali - usuniecie wszelkich uszkodzonych powierzchni, osuszenie miejsc
nadmiernie zawilgoconych, uzupetnienie tynkéw, wykonanie wymalowan w kolorystyce ustalonej z
Zamawiajacym,

Usprawnienie istniejgcej wentylacji grawitacyjnej sali o montaz nasad wentylacyjnych - uszkodzenia
tynkdw moga wskazywac na niewystarczajgca cyrkulacje/wymiane powietrza w pomieszczeniu sali,
dodatkowo projektowana podtoga w technologii poliuretanowej wymaga zachowania pewnych
warunkow wilgotnosciowych w pomieszczeniu, dlatego niezbedne jest usprawnienie istniejgcej
wentylacji,

Wykonanie konstrukcji drewnianej podtogi,

Warstwy witasciwe] podtogi sportowej,

Malowanie linii boiska do siatkowki i koszykowki farbami o wysokiej odpornosci na Scieranie
Odtworzenie zdemontowanych elementéw jak np. zabudowy grzejnikowe, lampy z ostonami, itp.
Utylizacje wszelkich materiatdw z rozbidrki i uprzatniecie sali oraz terenu po robotach.

Odkopanie Scian zewnetrznych do poziomu posadowienia

Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwodnej pionowej Scian zewnetrznych ponizej poziomu terenu
(masa izolacyjna przeciwwodna +xps 12cm+folia kubetkowa).

Wykonanie opaski odwadniajacej z montazem prefabrykowanych koryt odwadniajgcych przy rurach

spustowych.
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Odkryte podtoze betonowe w sali nalezy oczysci¢, ocenic stan techniczny, w przypadku stwierdzenia ubytkéw lub
uszkodzen dokonaé niezbednych napraw i uzupetnien.
Nastepnie wykona¢ warstwy wtasciwe podtogowe w uktadzie od géry:

a) warstwa wierzchnia poliuretanowa, grubos¢ catkowita nawierzchni sportowej min 7,5 mm z warstwg

wierzchnig poliuretanu gr min 2 mm - np. EltanW lub inny o podobnych parametrach

b) uzupetnienie warstwy wierzchniej o podktad z maty gumowej

c) warstwa ptyty OSB 3 gr 12 mm

d) warstwa ptyty OSB 3 gr 12 mm

e) legary drewniane strugane impregnowane 20/90 mm w rozstawie osiowym 210 mm

f) legary drewniane strugane impregnowane 20/90 mm w rozstawie osiowym 420 mm

g) podktadki elastyczne 100/90/20w rozstawie co 420 mm

h) podktadki drewniane - poziomujace, uzupetniajace.

i)  paroizolacja z folii gr min 0,2 mm

Przy montazu podtogi nalezy zostawi¢ odstep dystansowy min 2 cm od Scian. Przy Scianach zamontowac
listwy przypodtogowe frezowane z otworami zapewniajgcymi swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni
podpodtogowej.

W przestrzeni podpodiogowej zamontowac jeden cigg wentylacyjny z rur Spiro z wentylatorem
nawiewnym i uktadem sterowania w celu wyeliminowania negatywnego wptywu wilgoci na konstrukcje podtogi i
inne elementy budynku.

Na wykonanej nawierzchni nalezy wykona¢ wymalowania linii boisk zgodnie z_projektem Wykonawcy

zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Farby uzyte do malowania linii musza by¢ zgodne z wytycznymi

producenta nawierzchni sportowej. Po wykonaniu kompleksowym nawierzchni wykonaé prace konserwacyjno
zabezpieczajgce. Nad dachem przy wywietrzakach wentylacji grawitacyjnej nalezy zamontowaé nasady
wentylacyjne np. Turbowent Tulipan hybrydowy lub inny o podobnych parametrach dostosowany do s$rednicy
istniejgcych wywietrzakdédw dachowych - 4 kmpl.

W zakresie remontu jest rowniez, ustawienie i rozbidrka rusztowan.

Naprawy tynkéw nalezy wykonaé poprzez obkucie uszkodzonych, zwietrzatych okfadzin sSciennych i
sufitowych, w tym réwniez na nadprozach okiennych, usuniecie powtok malarskich olejnych oraz uszkodzonych
powtok malarskich $ciennych i sufitowych, osuszenie nadmiernie zawilgoconych $cian, uzupetnienie tynkéw,
gruntowanie S$cian i sufitu, malowanie $cian farbami odpornymi na scieranie, szorowanie (lateksowymi)
zmywalnymi w kolorach uzgodnionych z Uzytkownikiem Obiektu - prace nalezy wykonaé przed montazem
wiasciwej podtogi sportowe;.

Sciany zewnetrzne bedg zabezpieczone przed zawilgoceniem poprzez wykonanie izolacji pionowej na
zewnatrz.

Posadzka sportowa wraz z catg konstrukcjg bezwzglednie musi spetnia¢ wymogi normy PN EN 14 904.
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ZAKRES ROBOT

llosciowy zakres robdt okresla przedmiar robét bedacy obok niniejszej dokumentacji technicznej czescia

SWZ.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

Prace remontowe bedg prowadzone w czynnym obiekcie szkolnym

Zorganizowanie - terenu prowadzenia prac i otoczenia , oraz zaplecza budowy.

1. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé i oznakowaé prowadzone roboty, dbac¢ o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robdét budowlanych. Ponoszenie
odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg materiatéw przeznaczonych do
wykonania robot od chwili rozpoczecia robdt do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy (m. in.
utrzymanie ich w ciggu catego okresu trwania budowy w nalezytym stanie i podjecie wszelkich srodkéw
zapobiegawczych, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyko istniejgce na
budowie).

2. Wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych zgodnie z wymogami opisu zadania.

3. Zgtoszenie pisemne wykonanych robot do odbioru.

4. Na kazde zgdanie Zamawiajacego okazywanie dokumentdow (atestow, certyfikatéw itp.) stwierdzajacych
dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiatéw, wyrobdw, urzadzen uzywanych przy realizacji
przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiajacy ma
prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy zrezygnowac z uzytych materiatéw, wyrobow
jezeli nie beda one zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, szczegétowego opisu przedmiotu umowy,
ktorych one dotyczg. Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikéw wymaganych przepisami
badan, pomiaréw oraz niezbednych atestow, swiadectw, certyfikatéw i innych dokumentow
stwierdzajacych jako$¢ wbudowanych materiatow.

5. Stosowanie w czasie realizacji zamoOwienia wszystkich przepiséw dotyczgcych ochrony $rodowiska
naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne opfaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robét norm i
przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

6. Ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas usuwania wad
w okresie gwarancji i rekojmi.

7. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robdt albo ich czesci badz urzadzen —
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt witasny.

8. Wykonywanie wszystkich robdt objetych zamoéwieniem , w taki sposéb, aby nie zaktécaé, w stopniu
wiekszym, niz jest to niezbedne, interesdow osdéb trzecich.

9. Prowadzenie prac uciazliwych dla oséb trzecich (m.in.gtosnych) nalezy kazdorazowo uzgadniaé z

Uzytkownikiem obiektu.



Remont sali gimnastycznej w budynku | Liceum Ogdlnoksztatcagcego w Gtownie - czerwiec 2024 r.

10. Przedmiot zamowienia objety bedzie min 5-letnim okresem gwarancji, liczac od dnia przekazania catosci
zamoOwienia protokotem kornicowym odbioru robdt. Przed ztozeniem oferty wskazane jest, zeby Wykonawcy
odbyli wizje lokalna.

11. Jezeli opis przedmiotu zamodwienia wskazuje dla niektérych materiatéw i urzadzen znaki towarowe lub
pochodzenie Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych, tj. zastosowanie innych
materiatéw niz podane w zamowieniu, pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone
w opisie przedmiotu zamdwienia , a takze zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany
materiatu nie moze doj$¢ do zmiany technologii wykonania. Wykonawca, ktory zastosowat materiaty
rownowazne, ma obowigzek wskaza¢ w swojej ofercie, jakie materiaty zostaty zmienione i okresli¢, jakie
materiaty w ich miejsce proponuje i wykazac¢ réwnowaznosc z materiatami zastosowanymi w opisie
zamowienia.

12. Przedmiar Zamawiajacego jest materiatem pomocniczym. Do kalkulacji ceny nalezy przyjq¢ wszystkie
niezbedne koszty w tym prace przygotowawcze, porzagdkowe z myciem i zabezpieczeniem mebli i podtég,
i ubezpieczenie roboét a takze przenoszeniem wyposazenia pomieszczen /wyniesienie na czas prowadzenia
prac i wstawienie po przeprowadzonych robotach remontowych .

13. Ponadto do obowigzkédw Wykonawcy nalezy prowadzenie prac remontowych tak by nie zaktdcaty pracy
placéwki szkolne;j.

14. Pod pojeciem ,parametry” rozumie sie funkcjonalno$¢, przeznaczenie, kolorystyke, strukture, rodzaj
materiatu, ksztatt, wielkos¢, bezpieczenstwo, wytrzymatosé oraz pozostate parametry przypisane
poszczegdlnym materiatom w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

15. Zamawiajgce do wszystkich nazw, znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wskazanych w
szczegotowym opisie przedmiotu zamdwienia stanowigcym zat. nr 7 do SIWZ dopisuje wyrazy “ lub

rownowazny .

5.1. Informacje o terenie budowy

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy teren budowy -powierzchnie sali
sportowej, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarz

dokumentacji projektowe;.

Organizacja robdét budowlanych

Podczas realizacji robdt wymagana jest wspdfpraca z Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy wode i energie elektryczng na zasadach ustalonych w podpisanej przez

strony umowie.



5.2,

Remont sali gimnastycznej w budynku | Liceum Ogdlnoksztatcagcego w Gtownie - czerwiec 2024 r.

Zabezpieczenie intereséw o0séb trzecich

Na czas realizacji przedmiotu umowy, pomieszczenie hali zostanie wytgczone z uzytkowania.
Za szkody wynikte w trakcie realizacji robdt odpowiada Wykonawca, ktéry powinien posiadac polise ubezpieczeniowa
w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

Ochrona Srodowiska

Wymaga sie stosowania materiatdw oraz wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do zgtoszenia zakoniczenia robdt, Wykonawca przedstawi kompletng
dokumentacje powykonawczg w sktad, ktérej wchodzg aktualne i odpowiednio potwierdzone (miejsce i data
wbudowania, podpis, pieczec¢ kierownika) przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi -
kierownika robét -deklaracje, certyfikaty i atesty na zastosowane wyroby budowlane

Warunki bezpieczeristwa pracy

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Dane techniczne i technologiczne

Podstawa wyceny do sporzgdzenia kosztorysu ofertowego

Roboty nalezy wyceni¢ wg cen katalogowych obowigzujgcych cennikdw KNR, KNNR

oraz wedtug kalkulacji wtasnych - zgodnie z przedmiarem robét.

Wymagania techniczne i funkcjonalne stawiane przez Zamawiajgcego

Jako wymagany wzorzec podtogi sportowej nalezy traktowaé systemowg podtoge wybranego producenta
na drewnianej konstrukcji rusztu krzyzowego i warstwg wierzchnig poliuretanowg, zgodnie z opisem
w pkt. 3

Nalezy stosowac tarcice drewniang sosnowg lub Swierkowg klasy II, 1l o wilgotnosci do 12-16%,
impregnowang ogniowo, owado - i grzybobdjczo.

Do zakrycia podtogi nalezy stosowac¢ ptyte OSB 3, odporng na warunki wilgotne, zgodng z normg EN 300, EN
13501-1 class D-s1, dO, EN 13986:2004+A12015 w klasie emisji zgodnej z EN (EN I1SO 1246-5).

Jako warstwe wierzchnig systemu posadzki sportowej nalezy stosowac mase poliuretanowa grubosci

catkowitej min. 2 mm, na macie gumowej (grubos¢ catkowita min 7,5mm) o parametrach:

a. Odpornos¢ na wgniecenia < 0,5 mm (EN 1516)

b. Wtasciwosci sportowe: Pionowe odbicie pitki > 90% ( wg. EN 12235)

c. Odpornosé na poslizg (wskaznik przesuwania) min. 105 (wg. EN 13 036-4)
d. Amortyzacja wstrzgséw min. 32% (Grupa P1) (wg. EN 14808)

e. Odpornosé na zarysowania, $cieranie < 350mg (wg. EN I1SO 5470
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f. Klasa formaldehyddéw E1
g. Odpornos¢ na uderzenia =8 N.m (EN 1517)
h. Ognioodpornos¢ min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)

i. Bez zawartosci pentachlorofenu (PCP)

UWAGA:

Przed montazem, Zamawiajacy bedzie zgdat dostarczenia deklaracji zgodnosci producenta na zakupiony
i dostarczony na teren budowy materiat. Ponadto przed dokonaniem odbioru robét Zamawiajgcy bedzie
zadat dostarczenia, wraz z kompletng dokumentacjg powykonawczg atestow i Swiadectw materiatow

faktycznie wbudowanych.

Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa

W przypadku, gdy dostarczone wyroby budowlane lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
techniczng/opisem przedmiotu zamdwienia/STWIOR, zostang zdemontowane i zastgpione innymi na koszt

wykonawcy robét.

Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru stosowne aprobaty techniczne, certyfikaty lub swiadectwa dla

wbudowywanych wyrobéw budowlanych.

Transport i sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu i takiego sprzetu, ktore nie
spowoduja niekorzystnego wptywu na wtasciwosci przewozonych materiatdw oraz na jako$¢ wykonywanych

robot.



5.3.
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Kontrola i odbiér robét budowlanych

Do kontroli nad prawidtowym wykonaniem robét Zamawiajgcy powota Inspektora nadzoru, ktory bedzie
sprawdzat na biezgco warunki wykonania robét, certyfikaty, zgodnosé technologii wykonawstwa,
dokona odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

Inspektor potwierdzi zakorczenie robét i dopusci (pod warunkiem faktycznego zakonczenia prac)
wykonane roboty do komisyjnego odbioru,

Koncowy odbidr techniczny zostanie przeprowadzony przez komisje odbiorowg ztozong z przedstawicieli
Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru,

- Komisja zwrdci szczegdlnie uwage, na jakos¢ wykonania robot oraz estetyke,

Podpisany komisyjnie protokét odbioru robdt bedzie podstawa do rozliczenia i przyjecia faktury

Wykonawcy.

Gtowno 03.06.2024 r.



