PRZEKROJ NORMALNY NR 2
strona lewa od km 0+060 do km 0+ 112

barierka U-11 a, h= 1,20 m

6 300 | 50 |, . .
: umocnienie skarpy narzutem kamiennym
| 20 zamiennie - poprzez plyty azurowe z humusowaniem i obsianiem trawa
0
2/0; _ 4%
—_
W .‘ umocninenie nasypu geotkanining 80/80 kN
j sesel
70
<
L <O
| Q% - tarasa
NS A e
T e e e ] o S
=TT T T
65 '
pobocze umocnione darning 5 ¢cm | warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC 8S
15 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 mm stab. mechanicznie, E2 > 130 MPa
15 cm ulepszone podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cem. o Rm = 1,5 MPa, E2 > 80 MPa WN rz. San
\/
nasyp z gruntu niespoistego lo = 1,0 ; E2 > 45 MPa —
PRZEKROJ NORMALNY NR 1
strona lewa od km 0+040,70 do km 0+050,75 (od ul. Ostrowskiej)
50 [ 300 '| 50 barierka U-11 a, h= 1,20 m
20 20
palisada betonowa h= 1,20 m
- 2% palisada betonowa h= 1,20 m
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2 h zmienne od 0 do 80 cm
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| Temat "BLtEKITNY SAN" - BUDOWA SCIEZEK ROWEROWYCH
' Gmina Miejska Przemys! Data maj
| Inwestor 37-700 Przemysl, ul. Rynek 1 2021
Obiekt KLADKA ROWEROWA Z DOJAZDAMI Skala 1: 50
4 cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S . -
4 cm |warstwa wigzaca z AC 16 W Lokalizacja strona lewa rzeki San w Przemysiu stadium PW
15 cm| podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 mm stab. mechanicznie, E2 > 130 MPa
75 e ulepszone podioze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cem. o Rm = 1,5 MPa, E2 > 80 MPa Nazwa rys. PRZEKROJE NORMALNE Nr rys. 3
. mgr inz. Tadeusz Cioch
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