
5 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S
15 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/32 mm, E2 > 130 MPa
15 cm w-wa z kruszywa naturalnego stab. cementem o Rm= 1,5 MPa, E2> 80 MPa
- nasyp z gruntu niespoistego Io= 1,0; E2 >50 MPa
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- płyta przejściowa, żelbetowa gr. 15 cm, L= 1,5 m

zbrojona podwójna siatką z prętów fi 10 mm,
- na ławie z kruszywa stabilizowanego cementem

 Rm= 2,5 MPa gr. 15 cm
- grunt zasypowy niespoisty, Jo= 1,0, E2 > 60 MPa

1 m - glina plastyczna

3 m- otoczaki z domieszką gliny i piasku

4 m -  otoczaki

barierka U-11 a,
typ osiedlowy z pochwytem
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4 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego
4 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego
1 cm izolacja pozioma 2x papa zgrzewana na gorąco
15 cm płyta żelbetowa z betonu C 35/45
18 cm belka stalowa HEB
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4 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S
4 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 12 W
15 - 25 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/32 mm
-  geowłóknina separacyjna 500 g/m2
0,5 cm izolacja z papy termozgrzewalnej
15 cm żelbetowa płyta przejściowa
15 cm w-wa z kruszywa naturalnego stab. cementem o Rm= 2,5 MPa, E2 > 80 MPa
- nasyp z gruntu niespoistego Io= 1,0; E2 >60 MPa

4 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S
4 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 12 W
15 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/32 mm, E2> 130 MPa
0 - 50 cm w-wa z kruszywa naturalnego stab. cementem
o Rm= 1,5 MPa, E2> 80 MPa
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Beton: C 35/45
Stal: A-III, 18G2A
wymagana nośność jednego pala = 125 kN
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RZUT Z GÓRY  KONSTRUKCJI STALOWEJ
KŁADKI DLA ROWERÓW
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  mgr inż. Tadeusz Cioch

KŁADKA ROWEROWA

Gmina Miejska Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Rynek 1

lewostronny brzeg rzeki San w Przemyślu

Opracował:

Nazwa rys.

Temat

Jednostka
projektowa

Inwestor

Obiekt

Lokalizacja

   UAN/III/7342/80/98

Data

Skala

Nr rys. 5
stadium PW

 PRZEKROJE  konstrukcyjne KŁADKI


