
PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2
strona lewa od km 0+060  do km 0+ 112

650

4%

5

5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S
15 cm  podbudowa z kruszywa łamanego 0/32 mm stab. mechanicznie, E2 > 130 MPa
15 cm ulepszone podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cem. o Rm = 1,5 MPa, E2 > 80 MPa

nasyp z gruntu niespoistego Io = 1,0 ; E2 > 45 MPa

6

2%

50

4%

umocnienie skarpy narzutem kamiennym

umocninenie nasypu geotkanininą 80/80 kN

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1
strona lewa od km 0+040,70 do km 0+050,75 (od ul. Ostrowskiej)

zamiennie -  poprzez płyty azurowe z humusowaniem i obsianiem trawą

WN rz. San

tarasa

300

20

2%

300

4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S
4 cm  warstwa wiążąca z AC 16 W
15 cm  podbudowa z kruszywa łamanego 0/32 mm stab. mechanicznie, E2 > 130 MPa
75 cm ulepszone podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cem. o Rm = 1,5 MPa, E2 > 80 MPa

palisada betonowa h= 1,20 m

palisada betonowa h= 1,20 m

barierka U-11 a,  h= 1,20 m

80 h zmienne od 0 do 80 cm

50 50

20

barierka U-11 a,  h= 1,20 m

20

pobocze umocnione darniną

1:1
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"BŁĘKITNY SAN" - BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr. inż. Tadeusz Cioch * 37-700 Przemyśl,
ul. P. Kmity 4/5* tel./fax 166783755, kom. 665053755, e-mail : bpdcioch@wp.pl

Opracował:

Nazwa rys.

Temat

Jednostka

projektowa

Inwestor

Obiekt

Lokalizacja

Gmina Miejska Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Rynek 1

   UAN/III/7342/80/98

  mgr inż. Tadeusz Cioch

KŁADKA  ROWEROWA Z DOJAZDAMI

 PRZEKROJE NORMALNE

 strona  lewa rzeki San w Przemyślu

maj

2021

PW

Data

Skala

Nr rys.

stadium

3

1: 50


